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                  Раздел 1. Пояснительная записка. 

                Исходные данные и условия для подготовки обоснования инвестиций.  

Разработка обоснования инвестиций осуществляется на основании Федерального 

закона РФ № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

Настоящая пояснительная записка разработана и составлена в соответствии с 

Положением «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 563, с соблюдением требований по составу, по-

следовательности изложения и требуемому содержанию текстовых частей каждого из 

подразделов.   

Исходные данные и условия для подготовки обоснования инвестиций: 

Постановление Правительства Приморского края №395-пп от 30.04.2020 г. и из-

менения в постановление Правительства Приморского от 03.07.2020 №589-пп. 

Градостроительный план земельного участка № RU 2552 1101 000 4620. 

Инженерно – геодезические изыскания (шифр -ИГДИ) выполненные ООО «ВО-

СТОКЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ»; инженерно – геологические изыскания (шифр ИГИ) 

выполненные ООО «ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ», инженерно – экологические 

изыскания (шифр ИЭИ) выполненные ООО «ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ», ин-

женерно – гидрометеологические изыскания (ИЭИ) - выполненные ООО «ВО-

СТОКЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ». 

Копии документов, оформленные в установленном порядке (Приложение 

Б,В,Г,Д). 

Описание вариантов размещения объекта капитального строительства на 

одном или нескольких земельных участках, основные критерии и обоснование 

оптимальности выбора площадки для размещения объекта капитального строи-

тельства, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий, выполнен-
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ных для подготовки обоснования инвестиций, экологических, техногенных, ло-

гистических рисков и рисков ресурсного обеспечения строительства. 

Территория, предоставленная для размещения объекта – земельный участок 

площадью 10000 кв.м., с кадастровым номером 25:24:150201:2161, расположенного по 

адресу: Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, в районе 

ул.Школьная, 6.  

В соответствии с градостроительным планом RU255211010004620 участок нахо-

дится в общественно-жилой зоне (ОЖ-1). 

Максимальная отметка на участке - 70.29, минимальная 63,7, перепад высот со-

ставляет – 6,59 м. 

Земельный участок представляет собой неправильную форму. Участок граничит 

с незастроенной территорией.  

Сведения о земельных участках, изъятие которых для государственных 

или муниципальных нужд планируется в целях строительства объекта капи-

тального строительства.   

Согласно выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

об объектах недвижимости по земельным участкам, сведения о том, что земельный 

участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земель-

ного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государствен-

ных или муниципальных нужд, отсутствуют.   

Сведения о размере средств, требующихся в связи с планируемым изъяти-

ем земельных участков для государственных или муниципальных нужд (в слу-

чае, если планируется такое изъятие).   

Средств, требующихся в связи с планируемым изъятием земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд (в случае, если планируется такое изъятие) 

не предусматривается.   

Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и соору-

жений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспече-

ния, которые рассчитываются при необходимости проведения работ. 
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Затрат, связанных со сносом зданий, переселением людей, переносом сетей ин-

женерно-технического обеспечения не предусматривается.   

На территории проектируемого объекта предусматриваются затраты на демон-

таж подземного бункера.   

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства, 

в том числе данные о проектной мощности, значимости объекта капитального 

строительства для поселений (муниципального образования) и другие данные, 

характеризующие объект капитального строительства. 

Таблица №1 

Наименование Ед.изм. Всего 

Площадь застройки м2 1385,9 

Общая площадь здания м2 1332 

Полезная площадь                         м2 1228 

Расчётная площадь                         м2 1125 

Строительный объём                         м3 7563,25 

Этажность Кол-во этажей 1 

          Баланс территорий: 

Площадь участка  м2 10000 

Площадь твёрдых покрытий м2 5754,1 

Площадь озеленения м2 2860 

 

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строи-

тельства состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой 

продукции (работ, услуг). 

Проектом предусматривается строительство объекта пожарной охраны на че-

тыре выезда в пгт. Смоляниново Шкотовского района Приморского края, а также раз-

работка разделов инженерных изысканий. Площадь здания депо в осях А-Е (по вер-

тикали) составляет 20 м, площадь здания в осях 1-5 (по горизонтали) составляет 66 м. 

В здании имеется один пост совмещенный с постом ТО. На территории объекта нахо-

дится два пункта КПП, площадка для парковки личного транспорта, тренировочная 

площадка, площадка для отдыха, учебно-тренировочная башня с термодымокамерой, 

а также комбинированная площадка.     
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Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии, а также возможности предоставления техни-

ческих условий подключения (технологического присоединения) к сетям инже-

нерно-технического обеспечения. 

Таблица №2 

№ Наименование Ед.изм. Потребность Примечание 

1 Теплоснабжение кВт 109,73  

2 Водоснабжение холодное м3/сут. 13,01  

3 Водоснабжение горячее м3/сут. 10,77  

4 Наружное пожаротушение л/с 15  

5 Полив территории л/с 11,1  

6 Внутреннее пожаротушение л/с 2х2,6  

7 Внутренний АУП (автома-

тич.пожаротушение+дренчерная завеса)  

л/с 30+1  

8 Водоотведение м3/сут. 23,78  

9 Электроэнергия кВт 250  

 

Сведения об обосновании выбора экономически эффективной проектной 

документации повторного использования объекта капитального строительства, 

аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 

территории, на которой планируется осуществлять строительство, которая будет 

использована при проектировании, либо обоснование невозможности (нецелесо-

образности) использования такой документации в связи с ее отсутствием.   

Сведения об обосновании выбора экономически эффективной проектной доку-

ментации повторного использования объекта капитального строительства, аналогично-

го по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, которая будет использована при 

проектировании, отсутствуют в связи с тем, что данный проект повторно использо-

ваться не будет. 
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Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Краткая характеристика места размещения объекта капитального строи-

тельства, описание земельного участка (в том числе сведения о категории зе-

мель), обоснование планировочной организации участка, схем транспортных 

коммуникаций и решений по благоустройству территории. 

Участок, предполагаемый под строительство объекта, расположен в Приморском 

крае, в Шкотовском районе, в пгт. Смоляниново, в районе ж.д.№6 по ул. Школьная. 

Площадка, выделенная под строительство объекта, представляет собой пологий уча-

сток западной экспозиции.  Перепад отметок по рельефу составляет от 67 до 63 м в 

Балтийской 1977 г системе высот.  С северо-восточной стороны по территории участка 

проходит существующая грунтовая дорога. На участке имеются разрушенные строения 

и фундаменты. Земельный участок имеет кадастровый номер 25:24:150201:2161, пло-

щадь участка 10000 кв.м.  На выделенном участке согласно заданию на проектирование 

предусмотрено размещение пожарной части.  

Архитектурно-планировочные решения земельного участка разработаны с уче-

том: 

- конфигурации отведенного под строительство земельного участка; 

- существующего рельефа отведенного земельного участка и прилегающей к 

нему территории; 

- существующей улично-дорожной сети в районе проектируемого объекта; 

- действующих норм, определяющих технические характеристики проектируе-

мого объекта в целях его удобного и безопасного использования. 

На территорию проектируемого объекта предусмотрено два въезда: основной с 

южной стороны и второй въезд с северной стороны в проектируемом ограждении. 

Ограждение предусмотрено сплошное сетчатое высотой 2м. Основной въезд на терри-

торию объекта осуществляется с существующего щебеночного проезда, примыкающе-

го к территории объекта с южной стороны, который в свою очередь примыкает к су-

ществующему проезду с асфальтобетонным покрытием и далее к улично-дорожной се-

ти пгт. Смоляниново. Вблизи проектируемых въездов размещены КПП. На территории 

запроектированы: площадка для парковки личного транспорта, площадка для  мусоро-
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сборных контейнеров, тренировочные площадки, площадка для отдыха, площадка пе-

ред зданием пожарного депо для выезда пожарных автомобилей, а также вспомога-

тельные сооружения инженерного обеспечения объекта.  Проезды и площадки на тер-

ритории участка запроектированы с твердым покрытием. 

Обоснование размеров земельного участка (земельных участков), на кото-

ром планируется размещение объекта капитального строительства, если такие 

размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов дея-

тельности, или правилами землепользования и застройки, или проектом плани-

ровки территории, проектом межевания территории, и информация об оформ-

лении прав на такой земельный участок. 

Согласно п.5, п.8 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты» проектируемый объект относится к классу функциональной пожар-

ной опасности Ф 4.4.  В проекте обеспечен проезд пожарной техники с двух продоль-

ных сторон здания.  Согласно п.8.6 при высоте проектируемых зданий до 13 м ширина 

проездов составляет не менее 3,5 м. Согласно п.8.8 расстояние от проектируемых зда-

ний высотой до 28 м до края проектируемой проезжей части составляет от 5 до 8 м.   

Вертикальная планировка проектируемого объекта выполнена с учетом: 

- максимального использования существующего рельефа; 

- условий для создания комфортного передвижения по проектируемой террито-

рии и беспрепятственного отвода поверхностных вод; 

- условий обеспечения транспортной и пешеходной связи с прилегающей терри-

торией с учетом рационального размещения фундаментов. 

Организация рельефа осуществляется путем сплошной вертикальной планировки 

преимущественно насыпью. Организация рельефа решена с учетом существующего 

рельефа и минимальных объемов земляных работ, увязана с существующей застрой-

кой, проездами и улицами. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории, включающее устройство 

проездов, площадок с твердым покрытием.  
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Свободная от застройки территория озеленяется газонными травами по расти-

тельному слою. Создаваемый травяной покров помимо защитных функций является 

элементом эстетического оформления.  

На территории объекта устанавливаются малые архитектурные формы (скамьи, 

урны и т.п.). 

Таблица №3 

 

Наименование 
Ед. изм. Количество 

Площадь земельного участка в границах отвода кв.м. 10000 

Площадь застройки кв.м. 1385,9 

Площадь твердых покрытий кв.м. 5754,1 

Площадь озеленения кв.м. 2860 

 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 

по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от 

последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и 

грунтовых вод. 

Проектируемый объект расположен на территории, склонной к развитию и акти-

визации таких неблагоприятных процессов и явлений как морозное пучение грунтов, 

развитое в зоне сезонного промерзания. Основные решения по инженерной подготовке 

территории и схеме планировочной организации земельного участка приняты с учетом 

вышеперечисленных факторов и условий.  

Уклон проектируемого рельефа на площадке согласуется с уклоном прилегаю-

щих территорий.  Отвод поверхностных вод со спланированных поверхностей с твер-

дым покрытием предусматривается самотеком в пониженные места проектируемого 

рельефа.  

Под твердое покрытие проездов и площадок устраивается основание. Для 

предотвращения от размыва спланированные участки озеленения укрепляются посевом 

трав по слою растительного грунта. 
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Раздел 3. Основные (принципиальные) архитектурно – художественные 

решения. 

Описание и обоснование внешнего вида объекта капитального строитель-

ства и параметров его пространственной, планировочной и функциональной ор-

ганизации, основных (принципиальных) архитектурно-художественных реше-

ний с учетом стоимости, соответствия современному уровню техники и техноло-

гий и эксплуатационных расходов. 

Участок под строительство пожарного депо расположен в районе ул. Школь-

ной,6 а пгт. Смоляниново, Шкотовского района, Приморского края.  

С юга и запада участок ограничен жилой застройкой, расположенной на расстоя-

нии 100 м , с севера и востока –грунтовой дорогой, пролегающей с юга на север от ул. 

Школьной  до ул. Октябрьской.  

Рельеф участка спокойный, с перепадом высот 4,0 м по длине, с юго-востока на 

северо-запад. 

Пожарное депо – это комплекс зданий, связанных между собой единым произ-

водственным процессом: 

-Основное здание пожарного депо, 

-КПП, 

-Башня, 

-Теплодымокамера. 

Здания запроектированы из быстровозводимых конструкций. Ограждающие кон-

струкции (стеновые и кровельные) –сендвич-панели, с заполнением из минеральной 

ваты, по несущим металлическим конструкциям (колонны, фермы , балки). Быстро-

возводимые здания имеют ряд преимуществ: 

-возведение в короткие сроки, так как на производственный процесс не влияют 

погодные условия, 

-легкие в исполнении, 

-экономичные, 

- имеют привлекательный внешний вид, благодаря разнообразию цветовой па-

литры, 



    
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

  

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      
157-9Р-06-2020-ГК 

 
       

Изм. Кол. уч. Лист  № док. Подп. Дата 

 

Лист 

 
11 

 

12 

- не требуют дополнительной внешней отделки, а частично и внутренней. 

Пожарное депо. 

Здание одноэтажное, прямоугольное в плане, размерами в осях 20,0 х 66,0м, вы-

сотой до низа конструкций 3,5 м и 5,0м. Наружные стены из сендвич-панелей, с запол-

нением из минеральной ваты, толщиной 150 мм. Покрытие- сендвич-панели, с запол-

нением из минеральной ваты, толщиной 200мм. Внутренние стены из андезито-

базальтовых блоков тереховского завода. 

По функциональной организации здание разделено на два блока: Администра-

тивно –бытовой и производственно –технический блок с помещениями для хранения. 

1.Административно-бытовой блок: 

а). Административные: 

-кабинет начальника, 

-кабинет отдела кадров, 

-кабинет начальника дежурной смены, 

-учебный класс. 

б). Бытовые: 

-гардероб домашней и спецодежды с душевой, 

-спортивный зал, 

-кабинет психологической разгрузки, 

-комната приёма пищи с комнатой разогрева пищи, 

-комнаты отдыха дежурной смены, 

-комната отдыха диспетчеров, 

-уборные, 

-комната уборочного инвентаря, 

-склад вещевого имущества. 

-Производственно –технический блок, с помещениями для хранения: 

а). Производственные: 

-помещения для хранения пожарной техники на 4 машино- места, 

-пост ТО, 

-помещение для сушки одежды, 
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-помещение для мойки рукавов и одежды, 

-помещение для сушки, испытания и талькирования рукавов, 

-компрессорная,  

-мастерская по ремонту ДАСВ, 

-пост ГДЗС, 

-помещение для хранения и проведения проверок ДАСВ, 

-мастерская, 

-диспетчерская; 

б). Технические: 

-электрощитовая, 

-венткамера, 

-водомерный узел, 

-тепловой узел; 

в). Складские: 

-склад пенообразователя, пожарного и аварийно-пожарного оборудования, ин-

вентаря, 

-кладовая инструментов. 

Блоки разделены противопожарной стеной. Связь между блоками осуществляет-

ся через тамбур-шлюз.  

Производственный процесс строится вокруг помещения для хранения пожарной 

техники, который возвышается над общим объёмом здания, выделен противопожар-

ными стенами. Высота до низа конструкций – 5,0 м. В плоскости кровли предусмотре-

ны светоаэрационные фонари, для обеспечения достаточной освещенности и проветри-

вания помещения. Ворота – распашные, в верхней части имеют остекление на 30% от 

общей площади.  

Справа от выезда, смежно с помещением для хранения пожарной техники, рас-

положена диспетчерская. Визуальная связь осуществляется через окно, для передачи 

путёвок, оборудуется специальным устройством.  

Производственные помещения и мастерские имеют непосредственную связь с 

помещением для хранения пожарной техники, расположены слева от административ-
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ного блока по ходу выезда. Технические помещения расположены обособленно и име-

ют отдельный выход. Компрессорная, расположенная с постом ГДЗС имеет связь с 

производственными помещениями поста и имеет запасной выход непосредственно на 

улицу.  

Для быстрого реагирования личного состава по тревоге, помещения для отдыха 

дежурной смены, комната психологической разгрузки и комната приёма пищи распо-

ложены в непосредственной близости от помещения хранения пожарной техники. Для 

поддержания физической формы и профессиональных качеств предусмотрен спортив-

ный зал и учебный класс. 

Во всех помещениях предусмотрено естественное освещение. 

КПП 

Здание КПП одноэтажное, прямоугольное в плане, размерами в осях 2,1х 3,4м, 

высотой 3,5 м. Наружные стены из сендвич-панелей, с заполнением из минеральной 

ваты, толщиной 150 мм. Покрытие- сендвич-панели, с заполнением из минеральной ва-

ты , толщиной 200мм. 

По функциональной организации состоит из одного помещения охранника. В ко-

тором оборудовано место для работы и отдыха. Визуальная связь осуществляется через 

окна и систему видеонаблюдения. 

Теплодымокамера ТДК-С 

Тренировочный комплекс ТДК-С состоит из двух модулей- учебной башни и 

специальных тренажёров. Личный состав обучается коллективным действиям, форми-

рует высокую психологическую устойчивость, развивает наблюдательность и стой-

кость к физическим нагрузкам. ТДК-С поставляется компанией Брандмастер, является 

комплексом контейнерного типа, поэтому быстро монтируется и вводится в эксплуата-

цию. Для его установки необходима площадка, соответствующая размеру комплекса. 

Описание основных решений по отделке помещений, в том числе декора-

тивно-художественной и цветовой отделке интерьеров, и обоснование целесооб-

разности использования дорогостоящих строительных материалов, художе-

ственных изделий для отделки интерьеров и фасада в случае предполагаемого их 
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использования (в сравнении с аналогичными по назначению объектами капи-

тального строительства). 

Отделку помещений производить качественными, сертифицированными матери-

алами. Срок годности которых, должен действовать на момент сдачи объекта. Матери-

алы должны быть стойкими к истиранию, устойчивыми к воздействию солнечных лу-

чей, не токсичные, влагостойкие. Рекомендуются спокойные светлые тона.  

В административно – бытовом блоке наружные стены зашиваются листами ГВЛ. 

Внутренние стены из андезито-базальтовых блоков оштукатуриваются, перед покрас-

кой подготавливается поверхность  шпатлёвкой Террако. В зависимости от назначения 

помещений выполняется финишная отделка: 

(вестибюль, коридор) 

Стены – окраска акриловыми красками, 

Потолок- подвесной потолок Армстронг, 

Пол- плитка керамогранитная; 

(кабинеты, комната отдыха дежурной смены, диспетчерская с комнатой отдыха, 

учебный класс) 

Стены – окраска акриловыми красками, 

Потолок- подвесной потолок Армстронг, 

Пол- линолеум на теплозвукоподоснове; 

(гардероб домашней и спецодежды, комната приёма и разогрева пищи) 

Стены – окраска акриловыми красками, 

Потолок- подвесной потолок Армстронг, 

Пол- напольная крупноразмерная нескользящая керамическая плитка; 

(склад вещевого имущества) 

Стены – окраска акриловыми красками, 

Потолок- ГВЛ-О, 

Пол- напольная крупноразмерная нескользящая керамическая плитка; 

(уборные, комната уборочного инвентаря, душевая с преддушевой) 

Стены – матовая керамическая плитка, 

Потолок- реечный ламели, 
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Пол- напольная крупноразмерная нескользящая керамическая плитка; 

(спортивный зал) 

Стены – окраска акриловыми красками, 

Потолок- подвесной потолок ГВЛ, 

Пол- линолеум на теплозвукоподоснове. 

В производственно- техническом блоке наружные стены по оси Е в осях 7-13 за-

шить ГВЛ-В, остальных помещениях отделка наружных стен не требуется. Внутренние 

стены из андезито-базальтовых блоков оштукатуриваются, перед покраской подготав-

ливается поверхность шпатлёвкой Террако. В зависимости от назначения помещений 

выполняется финишная отделка: 

(помещения для сушки одежды, помещение для мойки и сушки рукавов, поме-

щение для сушки, испытания и талькирования рукавов, помещение хранения рукавов, 

мастерская по ремонту ДАСВ, пост ГДЗС, помещение для хранения и проведения про-

верок ДАСВ) 

Стены – матовая керамическая плитка, 

Потолок- реечный ламели, 

Пол- напольная крупноразмерная нескользящая керамическая плитка; 

(склад пенообразователя, пожарного и аварийно-пожарного оборудования, ин-

вентаря, кладовая инструментов) 

Стены – акриловая краска, 

Потолок- без отделки, 

Пол- бетонный с железнением; 

(помещение хранения пожарной техники на 4 машино- места, пост ТО, мастер-

ская) 

Стены –без отделки, акриловая краска, 

Потолок- без отделки, 

Пол- бетонный с железнением, наливные; 

Технические помещения: 

(электощитовая, венткамера, водомерный узел) 

Стены –без отделки, акриловая краска, 
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Потолок- без отделки, 

Пол- бетонный с железнением; 

(тепловой узел) 

Стены –без отделки, акриловая краска, масляная краска, 

Потолок- без отделки, 

Пол- бетонный с железнением; 

(холл, коридор) 

Стены – окраска акриловыми красками, 

Потолок- подвесной потолок Грильято, 

Пол- плитка крупноразмерная нескользящая керамическая плитка. 

 

Раздел 4. Основные (принципиальные) технологические решения. 

Характеристика принятой технологической схемы производства в целом, 

данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производствен-

ного назначения. 

Данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывался. 

Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических 

нужд - для объектов производственного назначения, за исключением линейных 

объектов. 

Объект нуждается в основных видах ресурсах таких как: вода, электричество.  

Описание источников поступления сырья и материалов - для объектов 

производственного назначения. 

В обеспечение требований Закона РФ «Об отходах производства и потребления» 

на проектируемом объекте предусмотрены следующие мероприятия по предотвраще-

нию сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду:  

- образующиеся на объекте отходы размещаются на специально отведенной 

площадке, в металлических емкостях и типовых контейнерах; 

- места временного накопления отходов оборудованы согласно санитарно-

гигиенических требований с целью исключения попадания загрязняющих веществ в 

почву, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух. 
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Перечень технологических мероприятий по предотвращению (сокращению) 

выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду; 

Описание мероприятия отражено в разделе №9, мероприятия по охране окружа-

ющей среды. 

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 

подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - 

для объектов производственного назначения; 

Данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывался. 

Описание и обоснование основных проектных решений, направленных на 

соблюдение требований технологических регламентов; 

Данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывался. 

Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъяв-

ляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и со-

оружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производ-

ственного назначения. 

Данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывался. 

 

Раздел 5. Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-

планировочные решения.   

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологиче-

ских, метеорологических и климатических условиях земельного участка (зе-

мельных участков) для размещения объекта капитального строительства, полу-

ченные по результатам проведения инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки обоснования инвестиций; 

          В административном отношении участок работ расположен: Приморский край, 

пгт. Смоляниново, ул. Школьная, ж.д. № 6. Кадастровый номер участка 

25:24:150201:2161ю 

          Климат пгт. Смоляниново относится к муссонной области умеренного пояса. С 

октября-ноября по март (зимний муссон) устанавливается морозная малооблачная погода с 

небольшим количеством осадков и преобладанием северных и северо-восточных ветров. 
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Весна сравнительно холодная, с неустойчивым ветровым режимом, часто без осадков. С 

мая-июня по август-сентябрь - период летнего муссона. В первую половину лета погода 

прохладная, пасмурная, с туманом и моросящим дождём, а с середины июля погода тёп-

лая, с большим количеством осадков. Осенью погода сухая, теплая, солнечная. 

     Одной из особенностей климата является влияние тропических циклонов (тайфунов), 

приходящих в Японское море с юго-запада с июня по ноябрь. Они сопровождаются ветром 

ураганной силы, очень сильными и продолжительными ливнями и значительным волнени-

ем. 

     Отметка промерзания по оголенной поверхности (без снега) - 1,56 м. 

     Температура. Средняя годовая температура воздуха 4,4°С. Средняя минимальная 

температура воздуха самого холодного месяца составляет -16,2°С, средняя максимальная 

температура самого жаркого месяца равна +22,8 °С. 

     Среднемесячная относительная влажность воздуха меняется в течение года от 61 % в 

зимние месяцы, до 84-89 % в летние. Среднее число ясных дней в году - 58-94. Среднее 

число дней с туманом - 28. 

     Среднее годовое количество осадков - 770 мм, их них жидких - 637 мм, твердых -93 

мм, смешанных - 40 мм. Суточный максимум осадков - 147,7 мм (ноябрь). Высота снежно-

го покрова - 46 см. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова -15.12. Число 

дней со снежным покровом - 77. 

     В холодный период года преобладают ветры северного направления с повторяемо-

стью 61% и средней скоростью 7.3 м/с. 

     В теплый период года преобладают ветры южного и юго-восточного направления с 

повторяемостью 69% и средней скоростью 6.3 – 6,6м/с. 

          Гидрометеорологические условия рассматриваемого участка изучены сравнительно 

хорошо. В окрестности участка работ имеется целый ряд гидрометеорологических станций 

и постов Росгидромета. 

В районе работ имеются четыре метеостанции Приморского УГМС: Владивосток, 

Озерные Ключи, Находка и Партизанск. 

Метеостанция Владивосток (Владивосток - гора), расположена на сопке Рабочая, на 

высоте около 188 м, примерно в 49,3 км к югу-западу от участка изысканий, и имеющую 
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продолжительность инструментальных наблюдений за основными климатическими 

характеристиками более 100 лет. 

К северу от города Артем в районе аэропорта «Кневичи», в 26,7 км к северо-северо-

востоку от участка инженерных изысканий, располагалась метеостанция Озерные ключи. 

Открыта с 06.1939г., закрыта с 07.1987г., была перенесена 10.1973г., имеет неоднородные 

ряды наблюдений. Метеостанция Артем (Озерные ключи) расположена в глубине 

Артемовской котловине, закрытой со всех сторон, кроме юго-западного направления, 

сопками. Данные по гололедным явлениям не полные и недостаточны. 

Метеостанция Находка расположена на мысе Шефнера, на высоте 32,9 м, примерно 

в 65 км к югу-востоку от участка изысканий и хорошо прикрыта от северных, северо-

западных и западных ветров. Открыта с 1935г. на мысе Астафьева, была перенесена 

12.1966г. на мыс Шефнера. 

Метеостанция в г. Партизанск, расположена в г. Партизанск, на вершине сопки, на 

высоте около 221 м, примерно в 57,5 км к востоку-юго-востоку от участка изысканий, и 

имеющую продолжительность инструментальных наблюдений за основными 

климатическими характеристиками с 1928г. 

Метеостанция Озерные ключи не может быть репрезентативной метеостанций с в 

связи подходят с неоднородностью рядов наблюдений и неполным набором 

метеорологический наблюдений.  

Метеостанция Находка не подходит к району работ из-за своего особого 

микроклимата побережья залива Находка. 

Метеостанция Партизанск находится в более чем 30 км от побережья моря и 

отличается сильной континентальностью климата по сравнению с побережьем. 

Для участка работ Приморский УГМС рекомендует использовать данный по 

метеостанции Владивосток расположенной в прибрежной зоне, как у участок работ 

(участок работ расположен в 9 км от побережья Уссурийского залива) и имеющей 

продолжительный период наблюдений за основными метеорологическими 

характеристиками. 
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В связи с достаточной изученностью района и наличие репрезентативной 

метеостанции Владивосток, проводить дополнительные метеорологические наблюдения в 

районе работ не требуются. 

Гидрологическая изученность района работ представлена рядом водомерных 

пунктов рек, впадающих в Уссурийский залив. На реках Петровка, Суходол, Шкотовка и 

Артемовка имеются или имелись водомерные посты с длительным радом наблюдений. В 

условиях недостаточной гидрологической изученности характеристик стока принято 

осуществлять с применением метода гидрологической аналогии и при помощи 

теоритических региональных зависимостей. Сток на малых реках наиболее подвержен 

влиянию азональных факторов. Поэтому наличие удовлетворительных коррелятивных 

зависимостей с данными наблюдений на относительно удаленных реках, как правило, 

удается выявить только для среднемноголетней характеристики годового стока, 

являющейся наиболее устойчивой гидрологической характеристикой. Для расчетов 

максимальных расходов и уровней воды ближайших водотоков к участку изысканий в 

районе работ отсутствуют реки-аналоги. 

Все ближайшие водотоки к участку изысканий представлены ручьями без названий- 

притоками реки Смолянинки с малыми площадями водосбора.  

Применительно к расчетам максимальных расходов и уровней воды ближайшие 

водотоки к участку изысканий согласно п. 4.12. СП 11-103-97 относятся к неизученным. 

Сведения о гидрологических постах и метеорологических станциях Приморского 

УГМС в рассматриваемом районе приведены в таблицах 2.1, 3.3.1 и на схеме 

гидрометеорологической изученности, рисунок 2.1. 

 

Описание и обоснование основных (принципиальных) конструктивных 

решений (конструктивная схема с указанием материалов несущих и ограждаю-

щих конструкций, технические решения, обеспечивающие необходимую проч-

ность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений, 

тип и глубина заложения фундаментов) и объемно-планировочных решений. 

Здание пожарного депо – одноэтажное, прямоугольной формы в плане, состоит 

из двух основных разновысотных объемов: технического зала для хранения и обслу-

живания пожарной техники на 4 машино-места с отдельным помещением со смотро-
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вой ямой (высота до низа стропильных конструкций – 5,0 м) в осях 7-13 / А – Г и бло-

ком помещений административно-бытового и технологического назначения для об-

служивания работников пожарного подразделения и осуществления функционально-

технологической организации работы пожарного депо, окружающего помещение тех-

нического зала с трех сторон (высота до низа стропильных конструкций – 3,5 м). 

Габаритные размеры здания – 66,0 м (в осях 1 – 15) × 20,0 м (в осях А – Е). Вы-

сота здания до верха покрытия (отметка верха светоаэрационного фонаря над техни-

ческим залом для хранения и обслуживания пожарной техники) – 11,07 м. 

Конструктивная схема проектируемого здания – каркасная с колоннами из 

стальных двутавров на монолитных ленточных и столбчатых фундаментах. Глубина 

заложения фундаментов от уровня спланированной поверхности земли: ленточных – 

1,0 м, отдельных – 0,4 м. Предусматривается устройство песчаной подсыпки и бетон-

ной подготовки под фундаменты здания. 

Полы в здании – бетонные по грунту с различными покрытиями в зависимости 

от функционального назначения помещений. 

В качестве ограждающих конструкций стен приняты сэндвич-панели с напол-

нителем из минеральной ваты толщиной 150 мм, закрепляемые к конструкциям 

устраиваемого фахверка из стальных труб и швеллеров. В целях обеспечения герме-

тичности сопряжения стеновых сэндвич-панелей с конструкциями подземной части 

здания предусматривается устройство кирпичного цоколя высотой 450 мм по пери-

метру здания от уровня обрезов фундаментов. 

Проектируемое покрытие здания - скатное из сэндвич-панелей с минераловат-

ным наполнителем толщиной 200 по стальным прогонам, закрепленным на металли-

ческих фермах из спаренных уголков. В целях повышения уровня естественной осве-

щенности, над техническим залом предусматривается устройство светоаэрационного 

фонаря. 

Сечения элементов каркаса здания и конструктивные исполнения узлов их со-

единений принимаются достаточными для обеспечения их несущей способности при 

восприятии усилий от наиболее неблагоприятного сочетания нагрузок, действующих 

на здание при его возведении и эксплуатации. 
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Все металлические конструкции каркаса, включая элементы узловых крепле-

ний, должны быть огрунтованы и покрыты эмалью в 2 слоя. В целях повышения ог-

нестойкости металлических колонн каркаса и ферм покрытия должна быть преду-

смотрена их конструктивная защита. 

Здание контрольно-пропускного пункта – одноэтажное, прямоугольной формы, 

с габаритными размерами в осях 3,4х2,1 м. Фундамент принят сборный с размерами 

блоков 580х400х2380 и 280х400х2380 мм. Отметка подошвы фундамента -1,8 м. Вы-

сота сооружения (отметка верха покрытия) составляет 3,5 м. Конструктивная система 

проектируемого здания – каркасная. Колонны -  труба профильная квадратная с раз-

мерами сечения 150х150 мм. Наружные стены – навесные из сэндвич-панелей толщи-

ной 150 мм. Покрытие здания – двускатное по системе балок и прогонов из стальных 

прокатных профилей. Все металлические конструкции кровли должны быть покрыты 

грунтом ГФ-021 и эмалью в 2 слоя. Материал покрытия кровли – сэндвич-панели с 

минераловатным наполнителем толщиной 200 мм.  

Фундамент под учебно-тренировочный комплекс «ТДК-С» принят монолит-

ный, толщиной 200 мм, из бетона класса В20, размерами 17200 × 10450 мм. Армиро-

вание плиты выполнено сетками из арматуры класса АIII (А400) диаметром 12 мм.  

Под плитой устраиваются песчаная и щебёночная подготовка. Учебно-

тренировочный комплекс «ТДК-С» состоит из теплодымокамеры (размеры в плане 

2,44х12,19 м, высотой 2,9 м) и учебной башни (размеры в плане 4х4 м, высотой 13,4 

м). 

 

                  Раздел 6. Сведения об основном технологическом оборудовании, инженер-

ном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения и об инженерно-

технических решениях. 

                  Сети электроснабжения 

                  Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным 

сведениям о возможности получения технических условий на подключение (техно-

логическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения; 
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  Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается в соответствии 

с техническими условиями на подключение к электрическим сетям. 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 250 кВт. 

Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 6 кВ. 

Напряжение потребителей: 0,4 кВ. 

Категория надежности: I. 

               Расчёт потребности объекта капитального строительства в топливе, в газе, 

воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи; 

Потребностью в электроэнергии имеют следующие объекты: 

- 2 здания КПП; 

- здание пожарного депо; 

- теплодымокамера; 

- противопожарные насосы; 

- пожарные резервуары; 

- наружное освещение. 

 

Расчет электрических нагрузок: 

Здание КПП №1 (№2) 

Таблица №4 

Группа Наименование 

Мощ-

ность, 

кВт 

Кол-во, 

шт. 
Ру 

Коэффици-

ент ис-

пользова-

ния 

Cosf tgf 

Актив-

ная, 

кВт 

Реактивная, 

кВт 

КПП №1 (КПП №2) 

1 Освещение 0,1 1 0,1 1 0,96 0,33 0,1 0,033 

2 
Электрооборудо-

вание 
3,7 1 3,7 0,8 0,65 1,17 2,96 3,4632 

3 Отопление 2 1 2 1 0,96 0,33 2 0,66 

4 Приборы ПОС 0,1 1 0,1 0,55 0,86 0,59 0,055 0,03245 

5 Шлагбаум 0,3 1 0,3 1 0,86 0,59 0,3 0,177 

Итого 5,415 4,36565 

С учетом коэффициента одновременности К=0,8 
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    6,2       0,77 0,83 4,332 3,49252 

Здание пожарного депо 

Группа Наименование 

Мощ-

ность, 

кВт 

Кол-во, 

шт. 
Ру 

Коэффи-

циент ис-

пользова-

ния 

Cosf tgf 

Актив-

ная, 

кВт 

Реактивная, 

кВт 

Пожарное депо 

1 Освещение 4,337 1 4,337 1 0,95 0,33 4,337 1,43121 

2 
Технологическое 

оборудование 
43,69 1 43,69 0,5 0,85 0,62 21,845 13,5439 

3 Розеточная сеть 0,1 160 16 0,6 0,85 0,62 9,6 5,952 

4 Отопление 126 1 126 0,8 0,95 0,33 100,8 33,264 

5 Эл. Насос 3 4 12 1 0,75 0,88 12 10,56 

6 Вентиляция 160 1 160 0,55 0,85 0,62 88 54,56 

7 
Кондиционирова-

ние 
6,8 1 6,8 0,75 0,65 1,17 5,1 5,967 

8 
Насос для повы-

шения давления 
2 1 2 1 0,75 0,88 2 1,76 

9 
Насос циркуляци-

онный 
0,3 4 1,2 0,5 0,65 1,17 0,6 0,702 

10 
Очистные соору-

жения 
0,7 4 2,8 0,5 0,65 1,17 1,4 1,638 

11 
Мойка высокого 

давления 
0,38 1 0,38 0,2 0,65 1,17 0,076 0,08892 

12 
Водонагреватель 

300л 
4,5 2 9 0,7 0,95 0,33 6,3 2,079 

13 Обогрев кровли 32 1 32 0,2 0,96 0,33 6,4 2,112 

14 Приборы ПОС 2 1 2 1 0,86 0,59 2 1,18 

15 
Освещение фаса-

да здания 
6,21 1 6,21 0,5 0,95 0,33 3,105 1,02465 

Итого 263,563 135,86268 

С учетом коэффициента одновременности К=0,8 

    392,017       0,89 0,51 
210,850

4 
108,690144 

 

Расчет нагрузок на трансформаторную подстанцию 

Группа Наименование 

Мощ-

ность, 

кВт 

Кол-во, 

шт. 
Ру 

Коэффици-

ент ис-

пользова-

ния 

Cosf tgf 

Актив-

ная, 

кВт 

Реактивная, 

кВт 

Трансформаторная подстанция 

1 КПП №1 6,2 1 6,2 0,699 0,77 0,83 4,332 3,49252 

2 КПП №2 6,2 1 6,2 0,699 0,77 0,83 4,332 3,49252 

3 Пожарное депо 392,017 1 
392,0

17 
0,54 0,89 0,51 

210,850

4 
108,690144 

4 Теплодымокамера 25 1 25 1 0,95 0,33 25 8,25 

5 
Насос противопо-

жарный 
7,5 4 30 0,5 0,85 0,62 15 9,3 
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6 

Обогрев пожар-

ных резервуаров 

150 м3 

5,5 2 11 0,5 0,85 0,62 5,5 3,41 

7 

Обогрев пожар-

ных резервуаров 

50 м3 

4 1 4 0,5 0,85 0,62 2 1,24 

8 
Наружное осве-

щение 
3,6 1 3,6 0,5 0,95 0,33 1,8 0,594 

Итого 
268,814

4 
138,469184 

С учетом коэффициента одновременности К=0,85 

    450,017       0,89 0,51 
228,492

24 
117,6988064 

 

Расчет нагрузок на ДГУ 

Группа Наименование 

Мощ-

ность, 

кВт 

Кол-во, 

шт. 
Ру 

Коэффи-

циент ис-

пользова-

ния 

Cosf tgf 

Актив-

ная, 

кВт 

Реактивная, 

кВт 

ДГУ 

1 КПП №1 6,2 1 6,2 0,699 0,77 0,83 4,332 3,49252 

2 КПП №2 6,2 1 6,2 0,699 0,77 0,83 4,332 3,49252 

3 Пожарное депо 392,017 1 392,017 0,54 0,89 0,51 
210,850

4 
108,690144 

4 
Насос противо-

пожарный 
7,5 4 30 0,5 0,85 0,62 15 9,3 

5 

Обогрев пожар-

ных резервуаров 

150 м3 

5,5 2 11 0,5 0,85 0,62 5,5 3,41 

                    

Итого 
240,014

4 
128,385184 

С учетом коэффициента одновременности К=0,85 

    417,417       0,89 0,51 
204,012

24 
109,1274064 

 

                    Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 

инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проек-

та. 

 Для обеспечения потребителей объекта электрической энергией на территории 

предусматривается: 

- трансформаторная подстанция блочного типа с трансформаторами 2х400 кВА, 

6/0,4 кВ. 

- дизель-генераторная установка 300 кВА. 



    
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

  

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      
157-9Р-06-2020-ГК 

 
       

Изм. Кол. уч. Лист  № док. Подп. Дата 

 

Лист 

 
26 

 

27 

Основным источником электроснабжения проектируемого объекта является 

проектируемая трансформаторная подстанция (обеспечивает II категорию электро-

снабжения). 

Резервным источником электроснабжения является дизель-генераторная уста-

новка (обеспечивает I категорию электроснабжения). 

Подключение проектируемой трансформаторной подстанции к сетям 6 кВ вы-

полняется в соответствии с техническими условиями. Питание трансформаторной 

подстанции осуществляется от двух независимых источников, по двум кабельным 

(воздушным) линиям 6 кВ. 

Проект подключения трансформаторной подстанции к сетям 6 кВ выполняется 

сетевой организацией. 

На шинах 6 кВ и 0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции преду-

смотрено автоматическое включение резерва (АВР). Дизель-генераторная установка 

подключается на шины 0,4 кВ, через отдельную ячейку. 

По территории проектируемого объекта кабели от трансформаторной подстан-

ции до потребителей 0,4 кВ прокладываются в траншеях. Прокладка кабелей под до-

рогами и инженерными коммуникациями предусматривается в двустенных ПНД тру-

бах. 

Электроснабжение наружного освещения предусматривается от проектируемой 

трансформаторной подстанции, через ящик освещения. 

Технологическое оборудование, не подключенное к ВРУ 0,4 кВ здания пожар-

ного депо и КПП, получает питание от проектируемой трансформаторной подстан-

ции. 

                   Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного тех-

нологического оборудования по укрупнённой номенклатуре.  

            Основное технологическое оборудование здания пожарного депо принято в со-

ответствии с исходными данными на проектирование (письмо Департамента Граждан-

ской защиты Приморского края №47/3384 от 24.12.2019г). 

Основное технологическое оборудование здания пожарного депо: 
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Таблица №5 

Наименование оборудования Мощность Напряжение Количество 

Настольно-сверлильный станок 2ДТ12Д 0,75 220 1 

Точильно-сверлильный станок 2,2 380 1 

Устройство зарядное для подзарядки автомобильных акку-

муляторов УЗИ-П-12/6 
0,8 220 1 

Электросушитель ЭРА-0,71/1,0 0,55 220 1 

Стол для проверки аппаратов СИЗОД 1,1 220 1 

Компрессор высокого давления РЕ 100 фирмы BAUER 2,2 380 1 

Плита электрическая ПЭ-0,17-01 4 380 2 

Шкаф холодильный 1ПХ-0,40М 1,5 220 1 

Шкаф холодильный ШХ-0,71 2,4 220 1 

Нагнетатель смазки С-321 0,55 220 1 

Компрессор С-415 5,5 380 1 

Аппарат электровулканизационный ОШ-8970 0,8 220 1 

Комплект мебели в каждое служебное помещение 3,5 220 2 

Комплект мебели в каждое служебное помещение 2,55 220 2 

Установка для сушки пожарных рукавов Аист 1,5 220 1 

Таль электрическая 3,74 380 1 

 

 

                    Сети водоснабжения и водоотведения. 

                    Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным 

сведениям о возможности получения технических условий на подключение (техно-

логическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения; 

  Наружные сети водоснабжения 

  Согласно техническим условиям подключения №   /2020 № _ от        г. проек-

том предусмотрена прокладка водопровода из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 

SDR 11 Ø280х25,4мм, 160 х14,6 мм, 89х8,2 мм PN16 МПа по ГОСТ 18599-2001 от во-

допровода Ø    мм. (информация указывается после получения технических условий).  

От этого водопровода осуществляется подвод воды к проектируемой пожарной части. 

Расход воды на наружное пожаротушения составляет 15 л/сек, согласно табли-

цы 2, СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Количество 

одновременных расчетных пожаров на территории пожарной части – один. Расчетное 
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время тушения пожара – 3 часа. Тушение расчетного пожара осуществляется от двух 

гидрантов, которые устанавливаются в колодцах. 

Для выполнения противопожарных норм безопасности проектируемого объекта 

предусмотрено два горизонтальных пожарных стальных резервуара объемом по 150 

м3 каждый.  

В резервуарах хранится противопожарный запас воды с учетом расхода воды на 

наружный, внутренний и автоматический противопожарные нужды на три часа.  

Для обеспечения требуемого напора для пожаротушения наружного, внутрен-

него и автоматического предусмотрена установка погружных насосов в защитном 

кожухе в резервуарах в размере двух штук (2 рабочих, 2 резервных). 

Также на территории предусмотрена установка пожарного резервуара объемом 

50м3 и гидранта для тренировочных целей пожарного подразделения. 

Проектируемые колодцы выполнены из железобетонных элементов по ГОСТ 

8020-2016 и ТПР 901-09-11.84 ал.2. Для герметичности колодцев предусмотрена гид-

роизоляция и отмостка.  

Расчетная глубина заложения труб принята на 0,5 метров ниже глубины про-

мерзания грунта и составляет 2,1 м. 

Основание под трубы принято песчаное или ПГС толщиной 100 мм. Обратная 

засыпка предусмотрена песком на 0,3 м выше поверхности трубы. 

В фундаменте для вводов водопровода предусмотрено отверстие обеспечиваю-

щие зазор вокруг труб не менее 200 мм. Зазор вокруг труб заделывается эластичным 

несгораемым материалом эластичным несгораемым материалом.  

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснаб-

жения 

Здание пожарного депо на 4 автомобиля оборудовано системой хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода. Для мойки машин предусмотрено обо-

ротное водоснабжение. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания пожарного депо 2 струи по 

2,6 л/с. Пожарные краны, устанавливаются на высоте 1,35 м от пола. Каждый пожар-
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ный кран Ø50мм снабжается рукавом длиной 20м со спрыском наконечника пожарно-

го ствола 16 мм.  

В каждом пожарном шкафу предусматривается размещение двух ручных огне-

тушителей. 

Согласно расчета суточный лимит водопотребления может составить- 23,78 

м3/сут, в том числе на горячую воду 10,77 м3/сут.  

Расход оборотного водоснабжения составляет 1,2 м3/сут. Количество воды на 

подпитку системы оборотного водоснабжения 0,12 м3/ сут. 

При отсутствии требуемого напора воды в точке подключения для систем водо-

снабжения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд необходимо предусмот-

реть повысительную насосную установку в помещении водомерного узла.  

Согласно СП 5.13330.2009 для тушения очага пожара в помещении производ-

ственных складов и хранения пожарной техники на 4 машино- места предусмотрено 

автоматическое пожаротушение с помощью спринклерных оросителей и дренчерной 

завесы. Расход, требуемый для нужд противопожарной безопасности объекта равен 

30 л/с на оросители и 1 л/с на дренчерную завесу. Для запуска системы предусмотрен 

спринклерный водозаполненный УУ-СХХХ/1,6В-ВФ.О4, сигнализатор (реле) потока 

жидкости СПЖ Стрим.  

Системы холодного и горячего водоснабжения запроектированы из труб сталь-

ных легких водогазопроводных оцинкованных под накатку резьбы ГОСТ 3262-75, 

разводки по сан. узлам – из труб полиэтиленовых диаметрами 20-32 мм. 

 Система противопожарного водопровода – из труб стальных электросварных 

по ГОСТ 10704-91.  

Стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза. 

 Трубопроводы холодной и горячей воды, проходящие под потолком, а также, 

стояки горячей воды, толщина изоляции 20 мм. 

В необходимых местах устанавливается запорная и водоразборная арматура. 

Система горячего водопровода предусмотрена локальная от электрических во-

донагревателей. 

Система горячего водоснабжения принята однозонная с циркуляцией. 
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Для поддержания горячей воды в районе душевых сеток запроектирован цирку-

ляционный насос. 

Проектом предусмотрена автоматизация повысительной насосной установки. 

Насосная установка оборудована системой автоматизации заводской готовности поз-

воляющей: поддерживать давление в системе на заданном уровне, отключать насос-

ную установку в случае прекращения подачи воды (предусмотрены датчики защиты 

от сухого хода), автоматическое подключение резервного насоса в случае увеличения 

расхода воды. 

У пожарных кранов, расположенных в здании пожарного депо предусмотрены 

кнопки открытия задвижки на обводной линии водомерного узла. 

Для пуска противопожарного внутреннего водопровода предусмотрена на об-

водной линии водомерного узла задвижка с электроприводом. 

Наружные сети водоотведения 

Согласно техническим условиям №       от       г.  проектом предусмотрен отвод 

сточных вод в существующие сети хозяйственно-бытовой канализации (информация 

уточняется после получения технических условий). 

 Сточные воды здания сбрасываются в самотечную хозяйственно-бытовую си-

стему канализации Ø150 мм.  

Производственные стоки от автомойки, ванны для мойки спецодежды сбрасы-

ваются в колодец бытовой канализации, после предварительной очистки на Очистные 

сооружения - Очистные сооружения на 1 пост УКО-1М 0.5 Автомат. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли, через воронки и систему внутренних во-

достоков, осуществляется в ближайшую канаву, после предварительной очистки на 

комбинированном фильтрующем патроне, производства «ФОПС». 

Сточные воды от срабатывания автоматического пожаротушения являются 

условно чистыми. Сброс стоков осуществляется в ливневую канализацию. 

Внутренние сети водоотведения 

Внутренние сети здания пожарного депо монтируются из труб чугунных кана-

лизационных Ø50-100мм по ГОСТ 6942.3-98. Разводки по сан. узлам - из труб кана-
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лизационных полипропиленовых РР Ø50-110мм. В необходимых местах на сети уста-

навливаются ревизии и прочистки. 

Вентиляция сети осуществляется через стояки, вытяжная часть которых выво-

дится выше кровли здания. 

В помещении автомойки автомашин принято оборотное водоснабжение преду-

смотрена установка бака очищенной воды объемом V=2 м3, Шланговая моечная 

установка -Мойка высокого давления с нагревом воды и Очистные сооружения на 1 

пост УКО-1М 0.5 Автомат. 

В помещении водомерного узла и теплового пункта для дренажных вод 

предусмотрен трап, с подключением к хозяйственно-бытовой сети. 

В помещении автомойки предусмотрен водосборный лоток, из которого через 

трап, расположений в пониженной точке лотка, сточная вода отводится в наружную 

ливневую  канализационную сеть. 

Внутренние водостоки не предусмотрены. 

 

                  Расчёт потребности объекта капитального строительства в топливе, в газе, 

воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи. 

                     Все необходимые расходы водоснабжения и водоотведения предоставлены в 

таблице. 

Таблица №6 

Наименование 

системы 

Потреб-

ный 

напор на 

вводе, м 

Расчетные расходы 

Примечание 
среднесу-

точный 

м3/сут 

максималь-

ный часовой 

м3/час 

максималь-

ный секунд-

ный 

л/с 

при пожаре 

Система В1 
 

13,01 0,40 2,07   

Система Т3  
 

10,77 0,35 1,84   

Система К1  23,78 0,75 3,52+1,6   

Система В2 

 
    

2х2,6 л/с (5,2 л/с) 

с установкой 

диафрагмм у ПК 

 

Система В2 

внутренняя 

система 
 

   

2×2,6 л/с (5,2)   

(ПК) 

30 л/с (оросители 
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(АУП) 

Стоянка авто-

мобилелей 

сплинкерные) 

1 л/с (ороситель 

дренчерный)  

АУП 

Полив терри-

тории 
 11,1 0,46    

 

                    Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 

инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проек-

та. 

                    Для систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

проектируемого объекта подключение осуществляется от существующего водопровода  

При недостаточном напоре воды в существующей системе водоснабжения преду-

смотрены противогазные резервуары объемом 2х150 м3 каждый.  

Данные резервуары выполняют противопожарные нужды объекта. 

Для создания необходимого напора в системе противопожарного водоснабжения 

предусмотрены насосные погружные установки. 

Для сброса хозяйственно-бытовой канализации предусмотрено подключения в 

существующие сети пгт. Смоляниново.  

Отвод дождевых вод с территории объекта осуществляется ближайшую канаву с 

предварительной очисткой в фильтр-патроне компании «ФОПС». 

Для сброса условно чистой воды от срабатывания автоматического пожаротушения 

предусмотрен сброс в ливневую канализацию. 

                   Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного тех-

нологического оборудования по укрупнённой номенклатуре.  

                    Основное технологическое оборудование здания пожарного депо принято в 

соответствии с исходными данными на проектирование (письмо Департамента Граждан-

ской защиты Приморского края №47/3384 от 24.12.2019г). 

Основное технологическое оборудование здания пожарного депо: 

Таблица №7 

Пози-

ция 

Наименова-

ние системы 
Наименование оборудования 

Расход,  

 

Количе-

ство 

1 В2нар Пожарные резервуары 150 м3 150 м3 2 

1.а В2нар Погружные пожарные насосные установки Wilo TWI  ( в 

пожарных резервуарах 150 м3) 
45 л/с 4 
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2 В2нар.т Пожарный резервуар 50 м3 (тренировочные цели) 50 м3 1 

3 В2 нар 
Пожарные подземные гидранты 15 л/с 2 

4 В2нар.т Пожарный подземный гидрант (тренировочные цели) 7,5 л/с 1 

5 В2вн Пожарные шкафы  2х2,6 л/с 6 

6 В2ауп Автоматическое внутреннее пожаротушение:  30,0 л/с 1 

6.а  УУ-СХХХ/1,6В-ВФ.О4 - 1 

6.б  сигнализатор (реле) потока жидкости СПЖ Стрим.  - 2 

6.в  Спринклерные оросители СВН - - 

6.г  Дренчарный ороситель  1 л/с 1 

7 В1вн Насос для повышения давления HiMulti  - 2 

8 Т4 Насос циркуляционный Wilo Star-RS  - 1 

9 Т3 Электрические водонагреватели    

10 К3 (автомой-

ка) 
Автомойка спецавтомашин   

10.а  Бак очищенной воды V=2 м3 2 м3 1 

11.б  Шланговая моечная установка высокого давления с нагре-

вом воды 
 1 

11.в  Очистные сооружения на 1 пост УКО-1М 0.5 Автомат  1 

12 К2 очистных сооружений  фильтр-патрон ФОПС  1 

 

             Сети теплоснабжения. Отопление и вентиляция. 

             Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведе-

ниям о возможности получения технических условий на подключение (технологи-

ческое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

  Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутренне-

го воздуха в помещениях предусмотрено водяное отопление от электрокотла ЭВАН 

Universal 120. Температурный график 80/60 оС. 

             Расчёт потребности объекта капитального строительства в топливе, в газе, 

воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи; 

                  Расчет требуемого количества тепла от отопления 

Район строительства - п. Смоляниново. 

1) температура наружного воздуха в холодный период года: минус 23 ºС. 

2) средняя температура за отопительный период: минус 4,3 ºС. 



    
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

  

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      
157-9Р-06-2020-ГК 

 
       

Изм. Кол. уч. Лист  № док. Подп. Дата 

 

Лист 

 
34 

 

35 

3) продолжительность отопительного периода: 198 сут. 

4) относительная влажность наружного воздуха в холодный период года: 59%. 

5) скорость ветра в холодный период года: 5,2 м/с. 

, 

, 

, 

. 

Состав наружной стены: 

1. Сэндвич панели заполненные минватой , δ=150 мм, λсэнд=0,05 (Вт/м·оС); 

2. ГВЛ влагостойкий, δ=12,5 мм, λГВЛВ=0,28 (Вт/м·оС); 

3. Плитка, δ=10 мм, λГВЛВ=1 (Вт/м·оС);  

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче : 

,                                                                              (1) 

где a,b – коэффициенты, принимаемые в зависимости от соответствующих 

групп зданий и типа ограждающей конструкции; 

ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, . 

,  

ГСОП=(20-(-4,3))·198=4811,4; 

Rтр
о=0,00035·4811,4+1,4=3,084, ; 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче : 

,                                                                                  (2) 

где . 

Расчет требуемой толщины утеплителя: 

Сэндвич 

ГВЛ 

Плитка 

 

 

1
П
о
м
е

2 3 



    
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

  

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      
157-9Р-06-2020-ГК 

 
       

Изм. Кол. уч. Лист  № док. Подп. Дата 

 

Лист 

 
35 

 

36 

Действительное значение приведенного сопротивления теплопередаче : 

                                                           (3) 

где  – толщина i – го слоя конструкции, м; 

 – расчетный коэффициент теплопроводности материала i – го слоя конструк-

ции Вт/(м оС); 

 – коэффициент теплоотдачи к внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции Вт/(м2оС) [принимаем в зависимости от типа внутренней поверхности 

ограждающей конструкции по таблице 1]; 

 – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструк-

ции для зимних условий Вт/(м2оС) [принимаем в зависимости от типа наружной по-

верхности ограждающей конструкции по таблице 2]. 

 

 

 

Действительное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше 

требуемого, утеплитель не требуется. 

Таблица №8 
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Таблица №9 

 

Расчет сопротивления теплопередаче перекрытия первого этажа. 

 

Состав перекрытия: 

1. ЦП стяжка , δ=50 мм, λст=0,58 (Вт/м·оС); 

2. Армированная плита бетонная, δ=150 мм, λапб=1,69 (Вт/м·оС); 

3. Керамзит, δ=200 мм, λк=0,66 (Вт/м·оС);  

4. Щебень, δ=50 мм, λщ=0,18 (Вт/м·оС);  

5. Песок, δ=50 мм, λп=0,35 (Вт/м·оС);  

 

Расчет сопротивления теплопередаче покрытия первого этажа. 

 

Состав покрытия: 

1. Сэндвич панели заполненные минватой , δ=200 мм, λсэнд=0,05 (Вт/м·оС); 
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Таблица №10 (Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции) 

№ 

Наиме
нова-
ние  
и tвн 

Характеристи-
ки 

Ограж-
дение 

Пло
щад
ь 

R  
(tв-
tн) 

βо
р 

βдоп 
1+
∑β 

n Qогр Qинф Qбыт ∑Q 

500 
Plus 

 

Наиме
нова-
ние 

Ори
ен-
та-
ция 

Дл
ин
а 

Вы
со
та 

Теп-
ло-
от-
дача 
1 
секц. 

Ко
л-
во 
се
кц
ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 117 

  

Каби-
нет 
началь
ника 

НС1 С-З 3,8 3,0 11,3 3,3 43,0 0,1 0,1 1,1 1,0 164,8 1408,7 195,0 2010,2 17,2 18 

  20 НС2 С-В 6,1 3,0 14,4 3,3 43,0 0,1 0,1 1,2 1,0 218,1 
 

  
 

    

6   ОК1 С-В 1,3 1,5 2,0 0,8 43,0 0,1 0,1 1,2 1,0 116,2 
 

  
 

    

    ОК2 С-В 1,3 1,5 2,0 0,8 43,0 0,0 0,1 1,1 1,0 106,1 
 

  
 

    

    ПЛ - - - 19,5 1,1 15,0 0,0 0,0 1,0 0,4 110,7 
 

  
 

    

    ПТ - - - 19,5 4,2 43,0 0,0 0,0 1,0 0,4 80,7 
 

  
 

    

  

Каби-
нет 
отдела 
кадров 

НС1 С-В 3,9 7,7 28,1 3,3 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 407,7 1408,7 0,0 2118,9 18,1 19 

7 20 ОК1 С-В 1,3 1,5 2,0 0,8 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 111,1     
 

    

    ПЛ - - - 19,5 1,1 15,0 0,0 0,0 1,0 0,4 110,7     
 

    

    ПТ - - - 19,5 4,2 43,0 0,0 0,0 1,0 0,4 80,7           

  

Спор-
тив-
ный 
зал 

НС1 С-В 8,1 3,0 18,5 3,3 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 243,0 2692,9   3572,2 30,5 31 

12 16 ОК1 С-В 1,3 1,5 2,0 0,8 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 100,8 
 

  
 

    

    ОК2 С-В 1,3 1,5 2,0 0,8 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 100,8 

 
  

 
    

    ОК3 С-В 1,3 1,5 2,0 0,8 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 100,8 

 
  

 
    

    ПЛ - - - 41,1 1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 171,1 
 

  
 

    

    ПТ - - - 41,1 4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 154,2           

13 

Каби-
нет 
психо-
логи-
ческой 
раз-
грузки 

НС1 С-В 3,9 3,0 9,8 3,3 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 141,6 1408,7 

0,0 

1852,7 15,8 

16 

  20 ОК1 С-В 1,3 1,5 2,0 0,8 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 111,1 
 

  
 

    

    ПТ - - - 19,5 1,1 15,0 0,0 0,0 1,0 0,4 110,7 
 

  
 

    

    ПТ - - - 19,5 4,2 43,0 0,0 0,0 1,0 0,4 80,7 
 

  
 

    

21 

Ком-
ната 
отдыха 
де-
жур-
ной 
смены 

НС1 С-В 
14,
1 

3,0 34,5 3,3 45,0 0,1 0,0 1,1 1,0 524,2 5186,2 

0,0 

6913,8 59,1 

60 

  22 ОК1 С-В 1,3 1,5 2,0 0,8 45,0 0,1 0,0 1,1 1,0 116,3 
 

  
 

    

    ОК2 С-В 1,3 1,5 2,0 0,8 45,0 0,1 0,0 1,1 1,0 116,3 

 
  

 
    

    ОК3 С-В 1,3 1,5 3,9 0,8 45,0 0,1 0,0 1,1 1,0 232,6 
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38 

 

39 

    ПЛ - - - 68,6 1,1 17,0 0,0 0,0 1,0 0,4 441,3 

 
  

 
    

    ПТ - - - 68,6 4,2 45,0 0,0 0,0 1,0 0,4 296,9           

30 

Каби-
нет 
для 
сушки 
спец-
одеж-
ды 

НС1 С-В 3,2 3,0 6,4 3,3 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 92,6 1033,0 

0,0 

1454,0 12,4 

13 

  20 ОК1 С-В 2,2 1,5 3,3 0,8 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 188,1 
 

  
 

    

    ПТ - - - 14,3 1,1 15,0 0,0 0,0 1,0 0,4 81,2 
 

  
 

    

    ПТ - - - 14,3 4,2 43,0 0,0 0,0 1,0 0,4 59,1 
 

  
 

    

31 

Поме-
щени 
для 
мойки 
рука-
вов и 
одеж-
ды 

НС1 С-В 2,8 3,0 5,0 3,3 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 72,7 903,0 

0,0 

1286,5 11,0 

12 

  20 ОК1 С-В 2,2 1,5 3,3 0,8 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 188,1 
 

  
 

    

    ПТ - - - 12,5 1,1 15,0 0,0 0,0 1,0 0,4 71,0 
 

  
 

    

    ПТ - - - 12,5 4,2 43,0 0,0 0,0 1,0 0,4 51,7 
 

  
 

    

32 

Поме-
щение 
для 
сушки, 
испы-
тания 
и 
таль-
киро-
вания 
рука-
вов 

НС1 С-В 3,2 3,0 6,4 3,3 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 92,3 1033,0 

0,0 

1453,8 12,4 

13 

  20 ОК1 С-В 2,2 1,5 3,3 0,8 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 188,1 
 

  
 

    

    ПТ - - - 14,3 1,1 15,0 0,0 0,0 1,0 0,4 81,2 
 

  
 

    

    ПТ - - - 14,3 4,2 43,0 0,0 0,0 1,0 0,4 59,1 
 

  
 

    

33 

Поме-
щение 
хране-
ния 
рука-
вов 

НС1 С-В 2,8 3,0 5,0 3,3 41,0 0,1 0,0 1,1 1,0 69,4 861,0 

0,0 

1220,5 10,4 

11 

  18 ОК1 С-В 2,2 1,5 3,3 0,8 41,0 0,1 0,0 1,1 1,0 179,3 
 

  
 

    

    ПТ - - - 12,5 1,1 13,0 0,0 0,0 1,0 0,4 61,5 
 

  
 

    

    ПТ - - - 12,5 4,2 41,0 0,0 0,0 1,0 0,4 49,3           

34 

Склад 
цено-
обра-
зова-
теля, 
по-
жар-
ного и 
ава-
рийно-
го 
обо-
рудо-

НС1 С-В 3,5 3,0 7,1 3,3 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 93,4 1362,8 

0,0 

1791,3 15,3 

16 
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40 

вания, 
инвен-
таря 

  16 ОК1 С-В 2,2 1,5 3,3 0,8 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 170,6 
 

  
 

    

    ПЛ - - - 20,8 1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 86,6 
 

  
 

    

    ПТ - - - 20,8 4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 78,0           

36 

Ма-
стер-
ская 
по 
ре-
монту 
ДАСВ 

НС1 С-В 3,5 3,0 7,3 3,3 41,0 0,1 0,0 1,1 1,0 100,7 571,7 

0,0 

925,3 7,9 

8 

  18 ОК1 С-В 2,2 1,5 3,3 0,8 41,0 0,1 0,0 1,1 1,0 179,3 
 

  
 

    

    ПЛ - - - 8,3 1,1 13,0 0,0 0,0 1,0 0,4 40,8 
 

  
 

    

    ПТ - - - 8,3 4,2 41,0 0,0 0,0 1,0 0,4 32,7           

38 

Поме-
щение 
для 
хране-
ния и 
про-
веде-
ния 
про-
веркок 
ДАСВ 

НС1 С-В 2,5 3,0 5,6 3,3 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 80,6 801,9 

0,0 

1102,5 9,4 

10 

  20 ОК1 С-В 1,3 1,5 2,0 0,8 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 111,1 
 

  
 

    

    ПЛ - - - 11,1 1,1 15,0 0,0 0,0 1,0 0,4 63,0 
 

  
 

    

    ПТ - - - 11,1 4,2 43,0 0,0 0,0 1,0 0,4 45,9 
 

  
 

    

47 ТУ НС1 С-В 3,4 3,0 6,8 3,3 39,0 0,1 0,1 1,2 1,0 93,1 897,6 0,0 1473,9 12,6 13 

  16 ОК1 С-В 2,2 1,5 3,3 0,8 39,0 0,1 0,1 1,2 1,0 178,3     
 

    

    НС1 Ю-В 5,0 3,0 14,9 3,3 39,0 0,1 0,1 1,1 1,0 196,4     
 

    

                                
 

    

    ПЛ - - - 13,7 1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 57,0     
 

    

    ПТ - - - 13,7 4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 51,4           

45 

Водо-
мер-
ный 
узел 

НС1 Ю-В 2,0 3,0 4,6 3,3 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 58,3 491,4 

0,0 

683,0 5,8 

6 

  16 ОК1 Ю-В 1,0 1,5 1,5 0,8 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 74,0 
 

  
 

    

    ПТ - - - 7,5 1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 31,2 
 

  
 

    

    ПТ - - - 7,5 4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 28,1           

44 

Вент-
кама-
ера 

НС1 Ю-В 4,7 3,0 12,2 3,3 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 154,0 1192,5 
0,0 

1586,7 13,6 
14 

  16 ОК1 Ю-В 1,3 1,5 2,0 0,8 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 96,2 
 

  
 

    

    ПЛ - - - 18,2 1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 75,8 
 

  
 

    

    ПТ - - - 18,2 4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 68,3           

42 

Кла-
довая 
ин-
стру-
мен-
тов 

НС1 Ю-В 3,9 3,0 8,7 3,3 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 108,8 1395,6 

0,0 

1821,0 15,6 

16 
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41 

  16 
ОК1, 
ОК2 

Ю-В 1,0 1,5 3,0 0,8 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 148,0 
 

  
 

    

    ПЛ - - - 21,3 1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 88,7 
 

  
 

    

    ПТ - - - 21,3 4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 79,9 
 

  
 

    

43 

Элек-
тро-
щито-
вая 

НС1 Ю-В 1,8 3,0 5,5 3,3 39,0 0,1 0,0 1,1 1,0 69,6 452,1 

0,0 

576,3 4,9 
Не
ль
зя 

  16                             
 

    

    ПЛ - - - 6,9 1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 28,7     
 

    

    ПТ - - - 6,9 4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 25,9           

41 

Ма-
стер-
ская 

НС1 Ю-В 3,3 3,0 9,8 3,3 41,0 0,1 0,1 1,1 1,0 135,5 1115,9 
0,0 

1786,4 15,3 
16 

  18                         
 

  
 

    

    НС1 Ю-З 6,1 3,0 14,3 3,3 41,0 0,0 0,1 1,1 1,0 189,2 
 

  
 

    

    
ОК1, 
ОК2 

Ю-З 1,3 1,5 3,9 0,8 41,0 0,0 0,1 1,1 1,0 202,3 
 

  
 

    

    ПЛ - - - 16,2 1,1 13,0 0,0 0,0 1,0 0,4 79,7 
 

  
 

    

    ПТ - - - 16,2 4,2 41,0 0,0 0,0 1,0 0,4 63,9           

40 
Пост 
ТО 

НС1 Ю-З 6,0 7,0 23,4 3,3 39,0 0,0 0,0 1,0 1,0 280,2 5700,2 

0,0 

7542,9 0,6 

1 
Vo
lca
no 

  16 ДВ Ю-З 4,0 4,7 18,6 0,8 39,0 0,0 0,0 1,0 1,0 874,0           

    ПЛ - - - 87,0 1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 362,1           

    ПТ - - - 87,0 4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 326,4           

29 

Поме-
щение 
хране-
ния 
по-
жар-
ной 
техни-
ки на 4 
маши-
но-
места 

НС1 Ю-З 
24,
6 

7,0 97,7 3,3 39,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1169,1 
24072,
0 

0,0 

31644,
7 
 

2,6 

3 
vol
ca
no   

  16 
ДВ1,2,
3,4 

Ю-З 4,0 4,7 74,4 0,8 39,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3495,9           

    
ПЛ - - - 

367,
4 

1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 1529,3           

    
ПТ - - - 

367,
4 

4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 1378,3           

28 

Дис-
пет-
чер-
ская 

НС1 Ю-З 3,7 3,0 9,1 3,3 39,0 0,0 0,0 1,0 1,0 108,5 1035,2 

0,0 

1360,4 11,6 

12 

  16 ОК1 Ю-З 1,3 1,5 2,0 0,8 39,0 0,0 0,0 1,0 1,0 91,6     
 

    

    ПЛ - - - 15,8 1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 65,8     
 

    

    ПТ - - - 15,8 4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 59,3           

16 

Каби-
нет 
началь
ника 
де-
жур-
ной 

НС1 Ю-З 2,7 3,0 6,3 3,3 43,0 0,0 0,0 1,0 1,0 82,8 960,8 

0,0 

1275,1 10,9 

11 
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42 

смены 

  20 ОК1 Ю-З 1,3 1,5 2,0 0,8 43,0 0,0 0,0 1,0 1,0 101,0     
 

    

    ПЛ - - - 13,3 1,1 15,0 0,0 0,0 1,0 0,4 75,5     
 

    

    ПТ - - - 13,3 4,2 43,0 0,0 0,0 1,0 0,4 55,0           

17 

Ком-
ната 
прие-
ма 
пищи 

НС1 Ю-З 3,3 3,0 7,8 3,3 43,0 0,0 0,0 1,0 1,0 103,2 1509,8 

0,0 

1919,1 16,4 

17 

  20 ОК1 Ю-З 1,3 1,5 2,0 0,8 43,0 0,0 0,0 1,0 1,0 101,0     
 

    

    ПЛ - - - 20,9 1,1 15,0 0,0 0,0 1,0 0,4 118,6     
 

    

    ПТ - - - 20,9 4,2 43,0 0,0 0,0 1,0 0,4 86,4           

9 

Гарде-
роб 
до-
машнй 
и 
спец-
одеж-
ды 

НС1 Ю-З 
12,
0 

3,0 28,2 3,3 39,0 0,0 0,0 1,0 1,0 337,6 8995,9 

0,0 

10786,
6 
 

92,2 

93 

  16 ОК1 Ю-З 1,3 1,5 7,8 0,8 39,0 0,0 0,0 1,0 1,0 366,5     
 

    

    
ПЛ - - - 

137,
3 

1,1 11,0 0,0 0,0 1,0 0,4 571,5     
 

    

    
ПТ - - - 

137,
3 

4,2 39,0 0,0 0,0 1,0 0,4 515,1           

5 

Учеб-
ный 
класс 

НС1 Ю-З 6,1 3,0 18,2 3,3 44,0 0,0 0,1 1,1 1,0 258,7 3725,6 
0,0 

4502,7 38,5 
39 

  21                             
 

    

    НС2 С-З 9,3 3,0 22,1 3,3 44,0 0,1 0,1 1,1 1,0 327,6 
 

  
 

    

    Ок2   1,3 1,5 5,9 0,8 44,0 0,0 0,1 1,1 2,0 325,6 
 

  
 

    

    ПЛ - - - 50,4 1,1 16,0 0,0 0,0 1,0 0,4 305,2 
 

  
 

    

    ПТ - - - 50,4 4,2 44,0 0,0 0,0 1,0 0,4 213,3           

4 
Каби-
нет 

НС1 С-З 4,0 3,0 10,2 3,3 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 141,0 1076,4 
0,0 

1469,6 12,6 
13 

  20 ОК1 С-З 1,3 1,5 2,0 0,8 43,0 0,1 0,0 1,1 1,0 106,1     
 

    

    ПЛ - - - 14,9 1,1 15,0 0,0 0,0 1,0 0,4 84,6     
 

    

    ПТ - - - 14,9 4,2 43,0 0,0 0,0 1,0 0,4 61,6           

2 
Вести-
бюль 

НС1 С-З 1,3 3,0 2,4 3,3 41,0 0,1 0,0 1,1 1,0 31,3 1157,2 
0,0 

1415,2 12,1 
13 

  18 ОК1 С-З 1,0 1,5 1,5 0,8 41,0 0,1 0,0 1,1 1,0 77,8     
 

    

    ПЛ - - - 16,8 1,1 13,0 0,0 0,0 1,0 0,4 82,6     
 

    

    ПТ - - - 16,8 4,2 41,0 0,0 0,0 1,0 0,4 66,3           

 

Для возмещения теплопотерь здания депо, принимаем электрокотел с требуе-

мой мощностью ЭВАН Universal 120 (120 кВт). Система отопления питается за счет 

систем электроснабжения. 

КПП отапливается с помощью конвекторов (тепловая мощность 2 кВт.) фирмы 

Ballu со встроенными термостатами.  
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43 

Таблица №11 (Расчет теплопотерь КПП) 

1 КПП НС1 Ю-В 2,84 3 7,75 3,26 43 0,05 0,05 1,1 1 112,5 592,4 0 1421 

 

  20 ОК1 Ю-В 0,7 1,1 0,77 0,83 43 0,05 0,05 1,1 1 43,9       

    НС2 Ю-З 3,84 3 11,52 3,26 43 0 0,05 1,05 1 159,7       

    НС3 С-З 2,84 3 8,52 3,26 43 0,05 0,05 1,1 1 123,7       

    НС3 С-В 3,84 3 9,98 3,26 43 0,1 0,05 1,15 1 151,5       

    ОК1 С-В 1,4 1,1 1,54 0,83 43 0,1 0,05 1,15 1 91,8       

    ПЛ - - - 8,2 1,06 43 0 0 1 0,4 133,4       

    ПТ - - - 8,2 4,16 15 0 0 1 0,4 11,8       

 

Расчет требуемого воздухообмена: 

Таблица №12 

№ наименование 
Пло-

щадь 

высо-

та 
V пом 

кратность воздухообмен 
Ссылка на норматив при-

ток 

вытяж-

ка 

при-

ток 

вытяж-

ка 

29 

Помещение 

хоанения по-

жарной техни-

ки 

367,4 

7 

2571,

8 2 2 5143,6 5143,6 

НПБ101-95 

40 Пост ТО 87,0 7 609 2 2 1218 1218 НПБ101-95 

6 

Кабинет 

начальника 
19,5 

3 58,5 0 0 120 120 
СП60.13330.2012 

7 

Кабинет отдела 

кадров 
19,5 

3 58,5 0 0 120 120 
СП60.13330.2012 

12 

Спортивный 

зал 
41,1 

3 123,3     240 240 
СП118.13330.2012 табл.7.4 

13 

Кабинет пси-

хологической 

разгрузки 

19,5 3 58,5 

    120 120 

СП60.13330.2012 

21 

Комната отды-

ха дежурной 

смены 

68,6 3 205,8 

2 3 411,6 617,4 

СП44.13330.2011 табл.12 

30 

Помещение 

для сушки 

одежды 

14,3 3 42,9 

по рассч 429 429 

СП44.13330.2011 табл.12 

31 

Помещение 

для мойки ру-

кавов и одеж-

ды 

12,5 3 37,5 

по рассч 400 400 
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32 

Помещение 

для сушки, 

испытания и 

талькирования 

рукавов 

14,3 3 42,9 

по рассч 429 429 

  
 

  

34 

Склад пенооб-

разователя, 

пожарного и 

аварийно-

пожарного 

оборудования, 

инвентаря 

20,8 3 62,4 

1 1 62,4 62,4 

НТП-АПК 1.10.17.001-03 п. 12.1.9 

36 

Мастерская по 

ремонту ДАСВ 
8,3 3 24,9 

по рассч   200 
  

 
  

37 

Помещение 

хранения бал-

лонов и масок 

7,1 

3 21,3 1 1 21,3 21,3 

НТП-АПК 1.10.17.001-03 п. 12.1.9 

19 Коридор 13,8 3 41,4     200 0 По балансу 

38 

Помещение 

для хранения и 

проведения 

проверок 

ДАСВ 11,1 3 33,3     60 60 

СП60.13330.2012 

44 Венткамера 18,2 3 54,6     - - 
  

 
  

45 

Водомерный 

узел 7,5 3 22,5 4 4 90 90 
СП 120.13330.2012 Табл.5.20 

47 Тепловой узел 13,7 3 41,1 4 4 164,4 164,4 СП 120.13330.2012 Табл.5.20 

41 

Кладовая ин-

струментов 16,2 3 48,6 0,2 0,2 - - 
СП 54.13330.2011 табл.9.1 

42 Мастерская 21,3 3 63,9     120 120 СП60.13330.2012 

25 

Женская убор-

ная 3,7 3 11,1 0 50 - 50 
СП44.13330.2011 табл.12 

26 

Комната убо-

рочного инвен-

таря 3,6 3 10,8 0 75 - 75 

СП44.13330.2011 табл.12 

24 

Мужская 

уборная 10,9 3 32,7 0 200 - 200 
СП44.13330.2011 табл.12 

27 

Комната отды-

ха диспетчеров 8,7 3 26,1 2 3 52,2 78,3 

СП44.13330.2011 табл.12 

28 Диспетчерская 15,8 3 47,4     60 60 СП60.13330.2012 
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20 

Склад вещево-

го имущества 17,9 3 53,7 1 1 53,7 53,7 

НТП-АПК 1.10.17.001-03 п. 12.1.9 

18 

Комната разо-

грева пищи 9,4 3 28,2     60 60 
1 чел 

19 

Склад вещево-

го имущества 7,8 3 23,4 1 1 23,4 23,4 

НТП-АПК 1.10.17.001-03 п. 12.1.9 

17 

Комната прие-

ма пищи 20,9 3 62,7     100 100 
Из расчета 5 человек 

16 

Кабинет 

начальника 

дежурной сме-

ны 13,3 3 39,9     60 60 

СП60.13330.2012 

9 

Гардероб до-

машней и 

спецодежды 137,3 3 411,9 5 5 2059,5 2059,5 

СП44.13330.2011 табл.12 

5 Учебный класс 50,4 3 151,2 3 2 453,6 302,4 СП 118.13330.2012 табл. 7.1 

4 Кабинет 14,9 3 44,7     60 60 СП60.13330.2012 

2 Вестибюль 16,8 3 50,4 2 0 100,8 0 СП44.13330.2011 табл.12 

8 Коридор 41,9 3 125,7     500 0 По балансу 

 

Для обеспечения требуемых показателей микроклимата во всех помещениях 

предусматривается устройство общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с 

естественным и механическим побуждением. 

Состав систем вентиляции и расчет воздухообменов по помещениям определя-

ются в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными доку-

ментами. 

Основные показатели по отоплению и вентиляции  

Таблица №13 

Наименование 

здания 

Тепловые нагрузки, кВт (Гкал/ч) 

На отоп-

ление 

На вентиля-

цию 

На конди-

ционирова-

ние 

Общая 

Депо 
105,730 

(0,0909) 
160 (0,1375) 

6,8 

(0,00584) 

272,53 

(0,2343) 

КПП №1,2 4 (0,0034) 0 0 
4 

(0,0034) 
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              Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 

инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проек-

та. 

                    Отопление. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в помещениях предусмотрено водяное отопление от электрокотла ЭВАН 

Universal 120. 

Отопление рассчитано на возмещение расходов тепла через ограждающие кон-

струкции и на нагрев воздуха, поступающего через открывающиеся наружные двери 

в холодный период. 

В качестве отопительных проборов приняты радиаторы биметаллические Style 

Plus 500 от производителя «Global». Регулировка  теплоотдачи отопительных прибо-

ров осуществляется радиаторными терморегуляторами VT.032 15(20) / VT.3000 

производства компании “Valtec”, которые установлены на подводках к приборам. Ис-

пользование данных клапанов обеспечивает устойчивую работу системы отопления и 

упрощает её. В помещении для хранения пожарной техники на 4 машино-места 

(№29), пост ТО (№40), в качестве отопительных приборов приняты тепловентиляторы 

Volcano mini. 

Вентиляция: 

Для удаления выхлопных газов в помещениях №29 и №40 (помещение хране-

ния пожарной техники и пост ТО), предусмотрена система удаления выхлопных га-

зов. Количество удаляемого воздуха от работающих двигателей принято по ВСН 01-

89 п.4.13. для автомобилей св.130 до 175 кВт (180 до 240 л.с.) – 650 м3/ч, для автомо-

билей св.175кВт (240 л.с.) – 800 м3/ч. Согласно техническим условиям, проектируе-

мое пожарное депо оснащено техникой: АЦ 9,0-40 (260 л.с.), АЦ-6,0-40 (260 л.с.), АЦ 

6,0-40 (230 л.с.), АЦЛ-3-40-17 (260 л.с.). Согласно НПБ-101-95 п.4.5: «Приточно-

вытяжную вентиляцию необходимо рассчитывать из условий одновременного выезда 

50% автомобилей». Из расчета одновременной работы двух (из четырех) пожарных 

машин, максимальное количество удаляемого воздуха 1600 м3/ч. В системе удаления 
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выхлопных газов используется вытяжная катушка с электроприводом MER/MERF-

150-12,5, вентилятор с кронштейном FUK-4001 (1,5 кВт). 

Для предотвращения врывания холодного воздуха с улицы в холодный период 

года у наружных ворот устанавливаются электрические тепловые завесы КЭВ-

12П4060E (12 кВт). 

Для спортивного зала (№12) предусматривается самостоятельная приточно-

вытяжная система вентиляции. Воздухообмен принят из расчета нормируемой подачи 

наружного воздуха (СП 118.13330.2012 табл. 7.4.) на одного человека – 80 м3/ч. 

Воздухообмен в кабинетах (№4, №6, №7, №13, №16, №39) принят по СП 

60.13330.2012 (таблица К.1) минимальный расход наружного воздуха на одного чело-

века – 60 м3/ч. 

Кратность воздухообмена в комнатах отдыха (№21, №27) принята по СП 

44.13330.2011 (таблица 12) – 2 на приток (но не менее 30 м3/ч на 1чел.), 3 на вытяжку. 

Для уборных и комнаты уборочного инвентаря (№24-26) предусматриваются само-

стоятельные вытяжные системы – 75м3/ч на 1 душевую сетку, 50м3/ч на 1 унитаз, 25 

м3/ч на 1 писсуар. Вестибюль (№2) кратность – 2 на приток. Гардероб домашней и 

спецодежды (№9) кратность – 5 на приток и на вытяжку.  

Для комнат разогрева и приема пищи (№17-18) предусматривается самостоя-

тельные приточно-вытяжные системы вентиляции, рассчитанные на удаление вред-

ностей от технологического оборудования и по кратности. 

 

              Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного техно-

логического оборудования по укрупнённой номенклатуре.  

                    Источник теплоснабжения депо: автономное теплоснабжение от 

электрического котла. Теплоноситель системы отопления – вода. Основное оборудо-

вание, входящее в систему отопления: 

- Радиатор секционный биметаллический Style Plus 500; 

- Электрокотел ЭВАН Universal 120(120 кВт); 

- Тепловентилятор Volcano mini; 
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Система вентиляции питается от систем электроснабжения. Основное оборудо-

вание, входящее в систему вентиляции: 

- Электрические тепловые завесы КЭВ-12П4060E (12 кВт); 

- Вытяжная катушка с электроприводом MER/MERF-150-12,5; 

- Вентилятор с кронштейном FUK-4001 (1,5 кВт); 

 

            Кондиционирование. 

            Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведе-

ниям о возможности получения технических условий на подключение (технологи-

ческое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

  Система кондиционирования – это автоматизированное поддержание в закры-

тых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температура, относитель-

ная влажность, чистота и скорость движения воздуха) с целью обеспечения опти-

мальных условий наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения техно-

логического процесса. 

             Расчёт потребности объекта капитального строительства в топливе, в газе, 

воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи; 

                   Для работоспособности кондиционирования от системы электроснабжения 

требуется поддержание требуемых нагрузок.   

              Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 

инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проек-

та. 

  Для поддержания оптимальных параметров воздуха в кабинетах и комнатах 

отдыха (№4, №6, №7, №13, №16, №39, №27, №21) используются сплит-системы LS-

H07KPA2/LU-H07KPA2, LS-H18KPA2/LU-H18KPA2. 
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              Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного техно-

логического оборудования по укрупнённой номенклатуре.  

   Система кондиционирования питается от систем электроснабжения. Основное 

оборудование, входящее в систему кондиционирования: 

- LS-H07KPA2/LU-H07KPA2 (потребляемая мощность 0,685 кВт); 

- LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 (потребляемая мощность 1,644 кВт). 

 

              Сети связи. Сеть ЛВС и СКС. Телевидение. Система радиовещания.   

              Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведе-

ниям о возможности получения технических условий на подключение (технологи-

ческое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

  В соответствии с СП 380.1325800.2018 “Здания пожарных депо. Правила проек-

тирования”, на проектируемом объекте предусматриваются: 

- Громкоговорящая связь (в здании и на территории); 

- Радиофикация; 

- Телефонизация; 

- Локальная компьютерная сеть; 

- Интернет; 

- Телевидение. 

             Расчёт потребности объекта капитального строительства в топливе, в газе, 

воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи; 

 Громкоговорящая связь. 

Громкоговорящая связь обеспечивает эффективную поддержку технологиче-

ских процессов предприятия, поиск персонала, трансляцию объявлений, служебных 

сообщений. Данный вид связи представляет собой проводную связь для оперативной 

передачи информации и предназначен для построения систем одностороннего опове-
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щения людей, обеспечивая передачу сообщений сотрудникам в любом месте, где бы 

они ни находились. 

 

Телефонизация. 

Оснащение телефонной сетью общего пользования (территориальной, междуго-

родней и международной) обеспечивает: 

- возможность получения сообщений о чрезвычайных ситуациях и эффективной 

работы предприятия; 

- возможность своевременного вызова экстренных служб (в том числе «112», 

«101», «102», «103»), возможность подачи заявок коммунальным службам по работе 

систем жизнеобеспечения. 

Для обеспечения сотрудников услугами телефонной связи предусматривается 

установка телефонной станции. АТС располагается в помещении диспетчерской, в те-

лекоммуникационном шкафу. Подключение внешних линий связи к АТС выполняется 

в телекоммуникационном шкафу с помощью ВОЛС. 

На рабочих местах устанавливаются телефонные аппараты. Подключение теле-

фонных аппаратов к телефонным розеткам выполняется с помощью патч-корда, иду-

щего в комплекте поставки телефона. 

Интернет и ЛВС 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет осуществляется на основании до-

говора Заказчика с провайдером связи. 

Для предоставления услуг на рабочих местах предусматривается локальная вы-

числительная сеть (ЛВС). ЛВС объединяет все рабочие места в единую сеть. Централь-

ное оборудование ЛВС устанавливается в помещении диспетчерской. Точкой подклю-

чения к сети Интернет со стороны Заказчика является коммутатор, установленный в 

телекоммуникационном шкафу. 

Радиофикация. 

Оснащение объекта системой радиовещания обеспечивает передачу базовых для 

данного региона радиопрограмм, по которым до сотрудников доводятся сигналы опо-

вещения о чрезвычайных ситуациях и информация о мерах по обеспечению безопасно-



    
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

  

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      
157-9Р-06-2020-ГК 

 
       

Изм. Кол. уч. Лист  № док. Подп. Дата 

 

Лист 

 
50 

 

51 

сти, приемах  и способах защиты при чрезвычайных ситуациях, а также пропаганда в 

области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей. 

Прием программ радиовещания обеспечивается по эфирным каналам. Преду-

сматривается установка трех радиовещательных приемников. Радиоприемник устанав-

ливается в помещении “Кабинет начальника”, “Кабинет начальника дежурной служ-

бы”, “Диспетчерская”. 

Телевидение. 

Прием бесплатных ТВ каналов осуществляется по эфиру с помощью TV-

тюнеров, встроенных  в телевизор. 

Предоставление услуг платного цифрового телевидения осуществляется на осно-

вании договора Заказчика с провайдером связи. 

 

              Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 

инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проек-

та. 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет осуществляется на основании до-

говора Заказчика с провайдером связи. 

Предоставление услуг связи осуществляется на основании договора Заказчика с 

провайдером связи. 

Предоставление услуг радиофикации осуществляется на безвозмездной основе. 

Предоставление услуг платного цифрового телевидения осуществляется на осно-

вании договора Заказчика с провайдером связи. 

 

              Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного техно-

логического оборудования по укрупнённой номенклатуре.  

 Для нормально функционирования систем связи на объекте предусматривается 

установка следующего оборудования: 

Здание КПП №1 (КПП №2) 

Таблица №14 
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Наименование оборудования Количество 

Телефонизация 
 

Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2388 1 

Радиофикация 
 

Радиоприемник Panasonic RF-800U 1 

Телевидение 
 

Телевизор Panasonic TX-24GR300 1 

 

Здание пожарной части 

Таблица №15 

Наименование оборудования Количество 

Телефонизация  

Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2388 1 

Радиофикация 
 

Радиоприемник Panasonic RF-800U 1 

Телевидение  

Телевизор Panasonic TX-24GR300 1 

Интернет  

Компьютер персональный, монитор 6 

Принтер 5 

 

                 Система видеонаблюдения. 

                 Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным све-

дениям о возможности получения технических условий на подключение (техноло-

гическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

  Система видеонаблюдения предназначена для обеспечения визуального кон-

троля и оценки обстановки в помещениях объекта и на прилегающей территории. Си-

стема видеонаблюдения предназначена для круглосуточной цифровой видеорегистра-

ции и дальнейшего просмотра (анализа) видеоинформации. 

Для осуществления функции видеонаблюдения предусматриваются: 

- Цифровой видеорегистратор на 24 канала, 1VGA, 1HDMI, 25 к/с, 4xSATA по 

8 Tb каждый (NVR-327R); 

- Сетевой коммутатор с 24 активными портами HiPoe до 30 Вт (АйТек ПРО 

1026Р24); 
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- 3 Мп 2048х1536, объектив 2.8-12 мм, DC12V/POE (IPr-DVA 3 Mp); 

- 5 Мп 2592х1944, объектив фиксированный 3.6 мм, DC 12B/PoE. 

             Расчёт потребности объекта капитального строительства в топливе, в газе, 

воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи; 

Для обеспечения работоспособности приборов видеонаблюдения требуется элек-

троэнергия. 

Питание видеорегистраторов осуществляется посредством пассивного комплекта 

для передачи питания на сетевое устройство (АйТек ПРО Passive POE) и кабеля (SU-

PRLAN Six U/UTP Cat/6 4x2x0,55 AWG23 CuPE Outdoor (01-0314)). Напряжение сети 

видеорегистраторов 12 В. 

Прокладка кабеля в здании производится по проволочным лоткам, в гофра тру-

бах, кабель-каналах. Прокладка кабеля по периметру объекта предусматривается по за-

бору в металлических трубах, в земле в гофра трубах. 

Для обеспечения надежного и бесперебойного питания приборов видеонаблюде-

ния предусматривается источник бесперебойного питания. 

Центральное оборудование (видеорегистратор, коммутатор) устанавливается в 

телекоммуникационном шкафу. 

              Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 

инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проек-

та. 

Питание приборов видеорегистрации предусматривается от сети 220 В, от ВРУ 

0,4 кВ здания. 

Питание ВРУ 0,4 кВ здания, предусматривается от проектируемой трансформа-

торной подстанции. 

Для обеспечения бесперебойного питания потребителей 0,4 кВ предусматривает-

ся дизель-генераторная установка. 
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                Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного техно-

логического оборудования по укрупнённой номенклатуре.  

                   Оборудование сети видеонаблюдения: 

Таблица №16 

Наименование оборудования Ток, А Напряжение Количество 

Цифровой видеорегистратор NVR-247H 6 12 1 

Коммутатор 24 порта 1026Р24 1,4 220 4 

Внутренняя видеокамера IPr-DVA 3VP 5 12 30 

Наружная видеокамера IPr-OPF 5Mp FC 6 12 50 

 

                  Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре. Управление противопожарной автоматикой.  СКУД. 

                  Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным 

сведениям о возможности получения технических условий на подключение (техно-

логическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения; 

АПС и СОУЭ 

Основные цели оснащения помещений КПП (2 шт) и пожарного депо система-

ми автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения управле-

ния эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): 

- реализация необходимых мер по защите жизни и здоровья персонала, находя-

щегося в помещениях объекта при возникновении пожароопасных ситуаций; 

- ликвидация или минимизация влияния иных угроз, мешающих нормальному 

функционированию и развитию объекта. 

Структура, состав и размещение элементов системы технических средств без-

опасности обеспечивает выполнение всех функций охраны объекта: 

- автоматическое выявление пожароопасной ситуации в охраняемом помещени-

ях (наличие дыма, повышение тепла) и оповещение; 

- формирование сигналов пожарной опасности, выдачу информации о наличии 

и месте возникновения пожароопасной ситуации; 
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          Все перечисленные системы построены на едином интерфейсе связи и управля-

ется посредством системного протокола одним прибором контроля и управления 

(ПКиУ). 

Приемно-контрольное оборудование данных систем имеет общий интерфейс 

связи и обладает способностью к автономной работе в случае неисправности интер-

фейса связи, сохраняет информацию о событиях и передает её на ПКиУ после восста-

новления линии связи. 

Для дублирования управления и отображения состояния охраняемых разделов 

установлен блок контроля и индикации в помещении дежурного. Отображение состо-

яния разделов производится при помощи световых индикаторов и звуковых сигнали-

заторов. 

СКУД 

Системой СКУД будут оборудоваться входы и выходы зданий КПП (2 шт.) 

Основными функциональными задачами системы контроля управления досту-

пом (СКУД) являются: 

- своевременное оповещение сотрудников службы охраны о факте несанкцио-

нированного проникновения в здания; 

- определение места нештатной ситуации и документирование информации; 

- ограничение и контроль доступа, настройка уровней доступа на отдельные 

здания, разграничение прав доступа различных категорий сотрудников, временных 

зон и праздничных дней; 

             Расчёт потребности объекта капитального строительства в топливе, в газе, 

воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи; 

По надежности электроснабжения все электротехническое оборудование 

охранных системы, относится к приемникам электрической энергии I категории. 

При работе от резервного источника должно обеспечиваться функционирова-

ние инженерно-технических средств охраны в течение не менее 24 часов в дежурном 

режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги. 
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Для гарантированного электропитания АПС и СОУЭ предусматриваются ис-

точники бесперебойного электропитания с блоками аккумуляторных батарей с защи-

той: от короткого замыкания и перегрузки по току с автоматическим восстановлени-

ем работоспособности после устранения перегрузки, от превышения выходного 

напряжения, от «переполюсовки» батарей, от замыкания батарейных клемм, батарей 

от перезаряда при отсутствии напряжения в сети и при длительной перегрузке по то-

ку. Измерений и передачи измеренных значений по интерфейсу RS-485 на ПКиУ ин-

формационных сообщений о напряжении сети, напряжения АБК, выходного напря-

жения и тока нагрузки. 

Автономная работа технических средств системы СКУД обеспечивается путем 

питания технических средств от блоков резервного питания. При отключении сетево-

го источника электропитания и переходе на резервный автономный источник сохра-

нять работоспособность и не выдавать ложных тревог в течении не менее 30 минут. 

              Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 

инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проек-

та. 

                    АПС и СОУЭ 

Для точной адресации места возникновения пожара предусмотрена автоматиче-

ская установка пожарная сигнализации адресная. Контроль состояния АПС осу-

ществляется при помощи контроллера двухпроводной линии. 

Контроллер анализирует состояние адресных датчиков и расширителей, вклю-

ченных в его двухпроводную линию связи (ДПЛС), передает пульту по интерфейсу 

информацию об их состоянии и позволяет ставить их на охрану и снимать с охраны 

командами пульта.  

При появлении контролируемыми адресными извещателями первичного при-

знака пожара (дым, повышение тепла) контроллер, проводя периодический опрос ад-

ресных извещателей двухпроводной линии связи, регистрирует состояние извещате-

лей, формирует и передает по магистрали RS-485 сигналы событий «Внимание», 

«Пожар», «Норма», «Запыленность», «Неисправность», «Отключен», «Тест» на пульт 

контроля и управления (ПКиУ). 
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Пульт контролирует работоспособность всех приборов, принимает и обрабаты-

вает информацию, поступающую по шине интерфейса RS-485, на основе полученной 

информации отображает информацию, вырабатывает управляющие команды на ре-

лейные блоки, которые в свою очередь выдают сигналы на включение световых и 

звуковых пожарных оповещателей, блокировку общеобменной вентиляции и конди-

ционирования, открытие противопожарной задвижки для начала водяного пожароту-

шения здания.  

По сигналу “Пожар” осуществляется запуск системы оповещения людей при 

пожаре, выдача сигнала “Пожар” в общую систему сигнализации, блокировка работы 

общеобменной вентиляции, открытие пожарной задвижки. 

Для шлейфов охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ используется кабель 

КПСЭнг(А)-FRLS, который соответствует требованиям нормативных документов 

«Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в 

ГОСТ 31565-2012 и СП 3.13130.2009 по нераспространению горения при групповой 

прокладке (категория А) и имеет соответствующий сертификат пожарной безопасно-

сти. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работо-

способность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходи-

мого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

Для соединительных интерфейсных линий оборудования сигнализации исполь-

зуется кабель КСБнг(А)- FRLSLTx, который предназначен для систем распределённо-

го сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485 по стандартам 

ИСО/МЭК 8482, TIA/EIA-485-A.  

Прокладка кабелей в помещениях должна производиться в кабель-каналах. 

По сигналу «ПОЖАР» в защищаемых зданиях, согласно СП 3.13130.2009 табл. 

2 предусмотрено оповещение о пожаре второго типа (звуковое и световое оповеще-

ние). В помещениях устанавливаются звуковые пожарные оповещатели и световые 

пожарные оповещатели (табло "Выход"), которое обеспечивает безопасную эвакуа-

цию людей в направлении эвакуационных знаков, ведущих непосредственно наружу 

или в безопасную зону. 
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Согласно п.4.4 и 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре (СОУЭ). Требования пожарной безопасности»: 

- световые оповещатели "Выход" устанавливаются над эвакуационными выхо-

дами здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону. 

Согласно п.4.1 и 4.2 СП 3.13130.2009, звуковые сигналы СОУЭ (система опо-

вещения и управления эвакуацией) - обеспечивают общий уровень звука, уровень 

звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями 

не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой 

точке защищаемого помещения. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сиг-

налы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого 

уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. 

Для запуска системы пожаротушения, проектом предусмотрено устройство 

коммутационное, подключаемое к контрольно-пусковому блоку, который включают-

ся в линию интерфейса и обеспечивающего контроль целостности цепи и короткого 

замыкания до этого коммутационного устройства. При получении сигнала «Пожар» 

реле отрабатывают заданную логику работы и подает сигнал блок управления элек-

трозадвижкой для открытия этой задвижки и заполнения противопожарного водопро-

вода водой.  

Устройство коммутационное устанавливается в непосредственной близости от 

блока управления электрозадвижкой. 

Система пожаротушения включается по сигналу автоматической установки по-

жарной сигнализации (автоматический режим управления) при срабатывании дымо-

вого извещателя, с блока управления и индикации С2000-БКИ, расположенного в по-

мещениидежурного (дистанционный режим управления) и с ручных устройств ди-

станционного управления для запуска пожаротушения (местный режим управления), 

расположенных в местах установки пожарных гидрантов, к которому обеспечивается 

свободный доступ.  

Блок управления электрозадвижкой со встроенной автоматикой позволяет 

управлять электроприводом задвижки и позволяет принимать в шлейфы адресного 
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расширителя шлейфов «С2000-АР2 исп.02» положение конечных выключателей по-

ложение задвижки (открыта/закрыта). 

СКУД 

СКУД объекта построена на едином интерфейсе связи и управляется посред-

ством системного протокола, прибором контроля и управления (ПКиУ). 

Оборудование СКУД посредством интерфейсного кабеля RS-485 интегрируется 

в систему автоматической пожарной сигнализации (АПС) и работает под одними 

управляющим прибором ПКиУ. Приемно-контрольное оборудование данных систем 

имеет общий интерфейс связи и обладает способностью к автономной работе в случае 

неисправности интерфейса связи, сохраняет информацию о событиях и передавать её 

на ПКиУ после восстановления линии связи. 

При поступлении сигнала «ПОЖАР» от системы пожарной сигнализации две-

ри, оборудованные СКУД на путях эвакуации разблокируются для беспрепятственной 

эвакуации людей. Сигнал на разблокировку поступает по интерфейсу RS-485 от 

ПКиУ. 

 

              Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного техноло-

гического оборудования по укрупнённой номенклатуре.  

                   Перечень оборудования АПС и СОУЭ: 

Таблица №17 

Наименование оборудования Количество 

Контроллер двухпроводной линии связи 3 

Контрольно-пусковой блок 4 

Пульт-контроля и управления 1 

Извещатель дымовой адресно-аналоговый 50 

Извещатель пожарный тепловой максимально-

дифференциальный адресно-аналоговый 
16 

Извещатель пожарный ручной адресный 7 

Шкаф пожарной сигнализации 3 

Резервируемый источник питания 3 

Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач 3 

Устройство коммутационное 1 

Оповещатель охранно-пожарный звуковой 17 

Оповещатель пожарный световой «Выход» 10 

Коробка монтажная огнестойкая 30 
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Кабель для АПС и СОУЭ с индексом нг(А)-FRLS 350 

Кабель интерфейсный с индексом нг(А)-FRLS 200 

Кабель-канал 40х25 30 

Кабель-канал 16х16 250 

Гибкая двустенная гофрированная труба d32 150 

 

Перечень оборудования СКУД: 

Таблица №18 

Наименование оборудования Количество 

Контроллер доступа 2 

Блок защитно-коммутационный 2 

Считыватель бесконтактный 2 

Резервный источник питания 2 

Шкаф СКУД 2 

Аккумуляторная батарея 12В, 26Ач 2 

Замок электромагнитный 4 

Кнопка «Выход» 4 

Доводчик двери в комплекте с рычагом 4 

Кабель для СКУД с индексом нг(А)-FRLS 100 

Кабель-канал 40х25 30 

Кабель-канал 16х16 30 

 

 

                      Раздел 7. Проект организации строительства. 

                     Характеристика района месторасположения объекта капитального 

строительства и условий строительства. 

  Участок, предполагаемый под строительство объекта, расположен в Примор-

ском крае, в Шкотовском районе, в пгт. Смоляниново, в районе ж.д.№6 по ул. Школь-

ная. Площадка, выделенная под строительство объекта, представляет собой пологий 

участок западной экспозиции.  Перепад отметок по рельефу составляет от 67 до 63 м в 

Балтийской 1977 г системе высот.  С северо-восточной стороны по территории участка 

проходит существующая грунтовая дорога. На участке имеются разрушенные строения 

и фундаменты. Земельный участок имеет кадастровый номер 25:24:150201:2161, пло-

щадь участка 10000 кв.м.  На выделенном участке согласно заданию, на проектирование 

предусмотрено размещение пожарной части. Оценка развитости транспортной инфра-

структуры. 
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В рельефном отношении участок расположен на склоне сопки, отметки в пре-

делах участка изысканий составляют от 67,13 до 63,7 м в БС 77 г. Общий уклон поверх-

ности участка с востока-северо-востока на запад-юго-запад. 

                     Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

Транспортная схема обслуживания базируется на сложившейся инфраструк-

туре. 

Движение автотранспорта и подъезд к объекту осуществляется с ул. Шоссей-

ная. 

Опросный лист с указанием источников и дальности транспортировки основ-

ных строительных материалов не предоставлялся. 

В проекте принята доставка с производственных баз, располагающих необхо-

димыми материально-техническими ресурсами и находящихся в п. Смоляниново на рас-

стоянии 5 км. 

Порядок приобретения материалов и их поставки оговаривается прямыми 

контрактами с предприятиями-изготовителями или с фирмами-поставщиками. 

Схемы доставки уточняются после определения предприятий изготовителей, 

поставляющих материалы и необходимые конструкции. 

Отходы, образуемые при строительстве объекта, транспортируются на поли-

гон ТБО, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов, распо-

ложенный в г. Большой Камень. 

                     Обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, 

электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях, а также 

обеспечение ими строительства объекта капитального строительства.  

                      Расчет потребности в кадрах 

Трудоемкость строительно-монтажных работ на капитальном ремонте опре-

деляется по формуле: 
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                СМР х 254           15719 х 254 

Т     =   ------------------ = --------------------- = 3992 чел. - дн. 

                                 Выработка                1000     

Где: 1000 тыс. руб. – плановая выработка за год на одного работающего в ба-

зисных ценах 2000 г. 

254 - количество рабочих дней в году при 8 часовом рабочем дне. 

Средне потребное количество работников определяется по формуле: 

                   СМР х 12              15719 х 12 

      Р = ------------------------ = ------------------ = 19 чел.,     

               Выработка х П             1000 х 10  

Где: 12 -  количество месяцев в году. 

П = 10 месяцев - общая продолжительность работ по строительно-монтажным 

работам. 

Отношение численности работников по категориям для проектируемого объ-

екта составляет:     

- рабочих 80,2%                   - 15 чел. 

- ИТР 13,2%                   - 2 чел. 

- служащих, МОП и охрана 6,6%   - 2 чел. 

Общее количество работников по выполнению строительно-монтажных работ 

– 19 человек. 

Комплектование строительно-монтажными кадрами предполагается за счет 

постоянных кадровых рабочих строительных подразделений, выигравших тендерные 

торги. Доставка строителей к местам работы и обратно производится бригадной маши-

ной. 

Обоснование потребности строительства во временных зданиях и соору-

жениях 

Расчет площадей временных зданий административного и санитарно-

бытового назначения производится на численность работающих, занятых на строитель-

но-монтажных работах. Численный состав работающих составляет 19 чел. 
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Таблица №19 

Наименование здания Кол-во работни-

ков 

Показатель Площадь поме-

щений м2 

Гардеробные уличной одежды 15 0,1 1,4 

Раздаточные спецодежды 15 0,2 2,8 

Шкафы для переодевания раз-

дельные 

15 2 28 шт 

Помещения для обогрева 15 0,1 1,4 

Кладовые для хранения рас-

ширенного состава спецодеж-

ды 

15 0,06 0,84 

Респираторные 15 0,07 0,98 

Помещения централизованно-

го склада спецодежды и 

средств индивидуальной за-

щиты для хранения и выдачи 

15 0,06+0,02=0,08 1,12 

Помещения дежурного персо-

нала с местом для уборочного 

инвентаря 

15 0,02 0,28 

Курительные при уборных 15 0,02 0,28 

Помещения для сушки, обес-

пыливания спецодежды 

19 0,15  

Душевые, сетка 19 1 душевая сетка на 

5 человек 

19/5=4 

Умывальники, кран 19 1 кран на 20 чел 1 

Уборные 19 1 кабина на 15 че-

ловек 

2 

Преддушевые при кабинах 

душевых 

4 0,7 2,8 

Тамбуры при уборных с каби-

нами 

2 0,4 0,8 
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Необходимые временные здания и сооружения приняты передвижного кон-

тейнерного типа, размером 9,0 х 3,0 м их расчёт и количество приведены ниже: 

Таблица №20 

Наименование 

временного 

здания (поме-

щения) 

Общая числен-

ность рабочих в 

наиболее мно-

гочисленну ю 

смену N чел. 

Нормативный 

показатель 

площади  

м2/чел Sп 

Полезная пло-

щадь инвентар-

ного здания, м2 

Требуемая 

площадь, м2 

Sтр. = (N х Sн) 

Контора 

начальника 

участка (про-

раба) 

2 4 18 8 

Гардеробная 15 0,7 18 10,5 

Помещения для 

обогрева 

15 0,7 18 10,5 

Пункт приёма 

пищи 

19 0,8 18 15,2 

Туалет 19 0,7Nх0,1х0,7 

+1,4Nх0,1х0,3 

4,56 1,7 

Итого    45,9 

Стирку и ремонт спецодежды подрядная организация организовывает в мест-

ных коммунально-бытовых предприятиях.  

Душевые комнаты применяются типа «Кедр 11», которые оборудованы убор-

ными. Расстояние от рабочих мест на строительной площадке до уборных должно при-

ниматься не более 100 м. 

Временное складское хозяйство состоит из открытой площадки, навеса и за-

крытого (отапливаемого) помещения. Выбор вида складов зависит от требований, 

предъявляемых к хранению строительных материалов, конструкций и оборудования. 

Потребность в складском хозяйстве для временного хранения стройматериа-

лов определяется с учетом максимального использования существующих баз матери-

ально-технического снабжения и строящихся постоянных зданий и сооружений. Закры-
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тые склады предусматриваются для хранения материалов, изделий, приборов, оборудо-

вания, устройств, открытое содержание которых не допускается. Приобъектная склад-

ская площадка размещается в зоне действия строительно-монтажных кранов и имеет 

подъезды от основных проездов. 

Контора и бытовые помещения обеспечиваются средствами первой медицин-

ской помощи и телефонами для вызова неотложной медицинской помощи, а также огне-

тушителями и автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала о срабаты-

вании на пункт охраны строительной площадки. Медпункт – может располагаться в од-

ном из помещений для приёма пищи. Бытовые помещения для обогрева рабочих распо-

лагаются непосредственно на строительной площадке. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-

порте 

Таблица №21 

№ Наименование Количество 

1 Экскаватор емк. ковша 0,8 м3 1 

2 Экскаватор емк. ковша 0,5 м3 1 

3 Экскаватор емк. ковша 0,5 м3 1 

4 Бульдозер мощностью 79 кВт 1 

5 Каток вибрационный грунтовый массой 13 т 1 

6 Кран-манипулятор г.п. 5 т на автомобильном шасси 1 

7 Кран на короткобазном шасси г.п 25т 1 

8 Автомобиль самосвал г.п. 10 т 1 

9 Автомобиль бортовой г.п. 16 т 1 

10 Седельного тягача с полуприцепом длиной не менее 15 м и 

прицепом 

1 

11 Автобетоносмеситель 6 м3 1 

12 Вибратор глубинный 2 

13 Виброрейка 2 

14 Станция прогрева бетона 1 

15 Сварочный трансформатор мощность 9 2 

16 Вибрационная плита массой 50 кг 2 

17 Компрессор 1 

18 Пневмотрамбовка 2 
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19 Асфальтоукладчик 1 

20 Каток ручной 0,64 т 1 

21 Каток вибрационный тротуарный массой 3,5 т 1 

22 Каток весом 7,6 т 1 

23 Водоотливной центробежный насос 2 

24 Автовышка с высотой подъема не менее 8 м 1 

25 Мобильная установка для мойки колес 1 

 

              Расчет потребности в воде и электроэнергии 

Расчет потребности в воде и электроэнергии выполнен на основании МДС 12-

46.2008, п. 4.14.3. 

Потребность в воде определяется: 

Qтр. = Qпр. + Qхоз. = 0,47+ 0,19 = 0,66 л/сек 

1. Расход воды на производственные потребности:  

Qпр. = Кн  секл
х

хх

t

КПq чпп /47,0
83600

5,115500
2.1

3600
  

gп = 500л расход воды на производственного потребителя (полив раствора); 

Пп = число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8ч число часов в смене;  

Кч = 1,2 коэффициент на неучтенный расход воды. 

2. Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности 

ПС Qхоз. =  секл
х

хх

t

КПq чрх
/02,0

83600

21915

3600
  

        gx = 15л удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работаю-

щего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8ч число часов в смене.  

3. Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности на месте проживания 

Qхоз. = секл
х

х

х

хх

t

Пq

t

КПq
ДДчрх

/19,0
4560

1530

83600

21915

603600 1

  

        gx = 15л удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работаю-

щего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 
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Кч = 2 коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80% Пр); 

t 1 = 45мин. – продолжительность использования душевой установки. 

 

4. Qпож. = 10 л/сек. 

Расчет потребности в электроэнергии на строительной площадке, п 

Таблица №22 

Наименование узлов питания и груп-

пы электроприемников 

Кол-во эл. 

приемников 

Установленная мощность, 

кВт 

Вибраторы глубинные ИВ-117 2 2 

Виброрейка СО-132 2 4 

Водоотливной центробежный насос 2 3 

Переносной электроинструмент 10 17 

Станция прогрева бетона 1 35 

Установка мойки колес 1 4 

Итого:  65 

Вагоны-бытовки 1 3 

Пост охраны 1 2 

Итого:  5 

Прожектора 400 Вт 10 4 

Сварочный трансформатор 2 18 

 

Итого с учетом коэффициента одновременности потребляемая мощность со-

ставит 64 кВт. 

Для питьевых нужд вода привозится во флягах ёмкостью 30-36 л или бутили-

рованная - 20 л. Хранение питьевой воды выполнять согласно требованиям гигиениче-

ских норм. 

Обеспечение строительства водой осуществляется привозной водой, в автоци-

стернах. Установить на строительной площадке 4 пластиковых бака запаса воды объе-

мом по 2 м3. 2 бака установить непосредственно на строительной площадке и 2 у быто-

вых помещений строителей. 
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Для сбора сточных вод на строительной площадке устанавливаются 3 емкости 

по 2 м3 опорожняемые спецмашинами по мере наполнения. 

ГСМ для заправки строительных машин и механизмов доставлять автомоби-

лями - топливозаправщиками с производственной базы подрядной строительной орга-

низации. 

                      Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования мате-

риалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Доставку на стройплощадку строительных материалов и конструкций осу-

ществлять автомобильным транспортом по существующим дорогам. 

Порядок приобретения материала и их поставки оговаривается прямыми кон-

трактами с предприятиями-изготовителями или с фирмами-поставщиками. 

Схема доставки уточняется после определения предприятий изготовителей, по-

ставляющих материалы и необходимые конструкции. 

Складирование (открытые площадки - объем складирования в одну смену) - в 

непосредственной близости от места производства работ. 

Столярные изделия, отделочные материалы размещать внутри здания. 

Крупногабаритные конструкции доставляются седельным тягачом с полупри-

цепом длиной не менее 15 м и монтируются непосредственно с транспортного средства 

краном Kobelco RK250-5. 

                 Обоснование необходимости использования для строительства иных зе-

мельных участков, кроме земельного участка, на котором планируется размещение 

объекта капитального строительства. 

  Земельные участки помимо отведенного участка не используются. 

                 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей по-

следовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение планируемых сроков завершения 

строительства (его этапов).  

Для соблюдения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности, данным проектом предусматривается подготовительный и основ-

ной период. 
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В подготовительный период должны быть выполнены все работы, которые 

должны обеспечить бесперебойную работу в основной период. 

В основной период выполняются следующие работы:  

- строительство здания;  

- прокладка наружных сетей инженерно-технического обеспечения; - благо-

устройство и озеленение. 

                      Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности проектом предусматривается подготовительный и основной период. 

Подготовительный период включает в себя:  

- перебазировка строительной техники; 

- освобождение участка производства работ от загромождающих предметов и 

вывоз мусора; 

- ограждение участка производства работ;  

- установка служебных и бытовых инвентарных помещений; - временное во-

доснабжение;  

- энергообеспечение объекта производства работ;  

- создание разбивочной геодезической основы. 

- создание на базах Подрядчика необходимого запаса строительных материа-

лов, конструкций, изделий. 

Пункты геодезической основы закрепляются постоянными и временными 

знаками. Постоянные знаки закладываются на весь период строительно-монтажных ра-

бот, а временные - по этапам работ. 

При определении методов и порядка создания геодезической основы следует 

руководствоваться рекомендациями и требованиями СП 126.13330.2012, генеральным 

планом, строительным генеральным планом и материалами инженерных изысканий. 

Геодезическая разбивочная основа сдается и принимается по акту. 

В основной период выполняются следующие работы: 

1. строительство здания: 
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- земляные работы;  

- демонтажные работы;  

- возведение надземной части;  

- устройство внутренних инженерных систем; - монтаж оборудования;  

- отделочные работы; 

2. прокладка наружных сетей инженерно-технического обеспечения: 

- прокладка сетей водоснабжения и водоотведения;  

- прокладка сети электроснабжения;  

3. благоустройство: 

- устройство наружного освещения;  

- устройство асфальтобетонного покрытия проездов, бетонного покрытия тро-

туаров, песчано-гравийного покрытия площадок и монтаж бордюрного камня; 

- озеленение территории устройство газоном из многолетних трав. 

Земляные работы 

Земляные работы выполнять с соблюдением требований СП 45.13330.2017 

следующим механизированным комплексом: 

- экскаватор Hitachi ZX200-3 LC емк. ковша 0,8 м3;  

- экскаватор HitachiZX120 емк. ковша 0,5 м3  

- бульдозер Komatsu D39EX-22 мощностью 79 кВт;  

- каток вибрационный грунтовый ДУ-85 весом 13 т;  

- автомобили самосвал КамАЗ-5511 грузоподъемностью 10 т. Планировочные 

работы выполнять бульдозером Komatsu D39EX-22. Грунт бульдозером перемещать на 

расстояние до 20 м. 

Завоз недостающего природного грунта для планировки территории выполня-

ется автомобилями самосвалами из карьеров с расстояния до 5 км. 

В насыпи грунт уплотнять катком Ду-85 массой 13 т, за 6-8 проходок по од-

ному следу с перекрытием на 0,2-0,5 м, толщина уплотняемого слоя 25-30 см. 

Доработку грунта выполнять вручную. Недоборы грунта при разработке экс-

каваторами под подошвами конструкций допустимы не более 10см. Зачистка произво-

дится вручную с выбросом грунта в отвал. 
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Обратную засыпку выполнять в соответствии с р. 7 СП 45.13330.2012. 

Обратную засыпку пазух котлована выполнять непучинистым грунтом с по-

слойным уплотнением пневматическими трамбовками. 

При появлении воды в котловане ниже подошвы устраиваются водонакопи-

тельные приямки. Воду из приямков откачивают центробежным насосом. 

Бетонные работы  

Транспортировать бетонную смесь на площадку автобетоносмесителями. По-

дачу бетонной смеси к месту укладки осуществлять автобетононасосом АБН 75/32. 

Приемку бетонной смеси (контроль), транспортирование выполнить в соот-

ветствии с ГОСТ 7473-2010. 

Установку и приемку опалубки, разопалубливание монолитных конструкций 

производить по ППР, разработанному подрядной организацией. Нагрузки на опалубку 

рассчитать в соответствии с Приложением С СП 70.13330.2012. 

Уложенную бетонную смесь уплотнять вибраторами. Бетонные работы вы-

полнять согласно разделу 5 СП 70.13330.2012. Допустимая прочность бетона при распа-

лубке должна соответствовать требования таблицы 5.11 СП 70.13330.2012. 

При устройстве арматурных конструкций соблюдать требования таблицы 5.10 

СП 70.13330.2012. 

Укладку бетонной смеси, выдерживание и уход за бетоном выполнить в соот-

ветствии с разделом 5 СП 70.13330.2012. 

Монтажные работы 

При выполнении монтажных работ необходимо руководствоваться требова-

ниям СП 70.13330.2012, типовыми технологическим картами, а также проектом произ-

водства работ, разработанным подрядной организацией. 

Подачу материалов, монтажные и погрузочно-разгрузочные работы осу-

ществлять краном на пневмоколесном ходу Кobelco RK-250 и краном-манипулятором. 

Подготовку стальных конструкций к монтажу, установку, выверку, закрепле-

ние и приемку смонтированных конструкций выполнять в соответствии с требованиями 

СП 70.13330.2012. 

Подачу конструкций к месту монтажа выполнять следующим образом: 
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- пронос груза над площадкой складирования выполнять на высоте не более 

3м от земли; 

- на заданную высоту груз поднимать вблизи строящегося здания;  

- груз не выносить за пределы строящегося здания.  

Доставку стеновых блоков на объект осуществляют пакетами в специально 

оборудованных бортовых машинах. Складирование предусмотрено на спла-

нированной площадке на поддонах. Разгрузку с автомашин и подачу на рабочее место 

осуществляют краном. При этом обязательно днища пакетов защищают брезентовыми 

фартуками от выпадения блоков. 

Доставку материалов внутри здания непосредственно к месту производства 

работ, осуществлять строительными тележками, носилками или вручную. Переносить 

материалы на носилках и вручную по горизонтальному пути разрешается только в ис-

ключительных случаях и на расстояние не более 50 м. Переноска груза вручную допус-

кается массой не более 50 кг. Если масса груза превышает 50 кг, но не более 80 кг, то 

переноска груза допускается при условии, что подъем (снятие) груза производится с по-

мощью других рабочих. 

Выполнение работ на высоте 

Работодатель должен обеспечивать работников, участвующих в строительном 

производстве и работающих на высоте, коллективными средствами защиты и системами 

обеспечения безопасности работ на высоте, включающими совместимые средства защи-

ты от падения с высоты (стропы, канаты, карабины, амортизаторы и другие). 

Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать 

проведение технико-технологических и организационных мероприятий: 

технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и вы-

полнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых на 

рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами, или разработку и утвер-

ждение   

- организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, ответ-

ственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-

допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при воз-
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никновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также прово-

дящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ. 

Не допускается выполнение работ на высоте:  

- в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;  

- при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а 

также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания; 

- при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скоро-

сти ветра 10 м/с и более. 

Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте, обязано: 

- организовать разработку документации по охране труда при работах на вы-

соте; плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении ава-

рийной ситуации и при проведении спасательных работ; разработку и введение в дей-

ствие технологических карт на производство работ на высоте для стационарных рабочих 

мест; утверждение ППР на высоте для нестационарных рабочих мест; оформление наря-

дов-допусков; 

- организовывать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя, а также 

обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку; 

- организовать обучение работников безопасным методам и приемам выпол-

нения работ на высоте, проведение соответствующих инструктажей по охране труда; 

- вести личные книжки учета работ на высоте. 

Работодатель для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, 

должен организовать: 

- правильный выбор и использование средств защиты;  

- соблюдение указаний маркировки средств защиты; 

- обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в экс-

плуатационной документации производителя. 
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Монтаж сэндвич панелей 

Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

- проверить качество панелей, их размеры и расположение закладных деталей;  

- выполнить точную разбивку мест установки панелей в продольном, попе-

речном направлениях и по высоте; 

нанести карандашом или маркером риски, определяющие положение верти-

кальных швов и плоскостей панелей; 

- закрепить монтажные горизонты;  

- подготовить места для работы крана и складирования панелей;  

- произвести складирование в кассеты панелей в зонах работы монтажного 

крана; 

- в зоны монтажных работ доставить сварочный аппарат и необходимые мон-

тажные средства, приспособления и инструменты. 

Перед монтажом сэндвич-панелей необходимо убедится в отсутствии откло-

нений от проектных размеров и прямолинейности несущих конструкций. Также нужно 

очистить поверхность панелей от возможных загрязнений уже перед самым началом ра-

бот. Торцы панелей не должны увлажняться в процессе монтажа, а стыковочные соеди-

нения панелей должны иметь надежную герметизацию. 

Подъем панелей производится краном с применением специальных механиче-

ских захватов (траверс). 

Для того чтобы предотвратить падение панели при подъеме во время исполь-

зования механических захватов, необходимо использовать страховочные ремни (тек-

стильные стропы), которые будут обхватывать поднимаемую панель 

Монтажная резка совершается с помощью электролобзика или ручной цирку-

лярной пилы. При небольшом объеме резки использовать ручные или электрические 

ножницы по металлу. 

Для закрепления панелей и фасонных элементов использовать специализиро-

ванный монтажный инструмент: электродрель и высокооборотный шуруповерт. 
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Монтаж сэндвич-панелей необходимо выполнять в соответствии с технологи-

ческими картами или проектами производства работ при соблюдении требований охра-

ны труда и безопасности работ. 

Монтаж внутренних инженерных систем 

Монтаж систем внутреннего водопровода и канализации производить в соот-

ветствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические систе-

мы зданий». 

Монтаж систем отопления, вентиляции, и теплоснабжения вести согласно 

СП73.13330.2012. 

Установку и подключение розеток сетей связи выполнить в соответствии с 

технической документацией фирм производителей. 

Монтаж кабелей и оборудования выполнить в соответствии с требованиями 

ПУЭ и СП76.13330.2016. 

Устройство полов 

Производство работ вести в соответствии со СП 71.13330.2011 Изоляционные 

и отделочные покрытия (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87) после проклад-

ки всех коммуникаций. 

Устройство покрытий полов допускается после освидетельствования пра-

вильности выполнения нижележащих элементов с составлением акта на скрытые рабо-

ты, подлежащие актированию после их завершения: устройство основания под полы. 

Внутренние отделочные работы 

До начала работ по отделке внутренних поверхностей должны быть законче-

ны следующие виды работ: 

- заделка мест сопряжений оконных и дверных блоков с элементами огражде-

ний, установка подоконников внутри помещений; 

- устройство чистых полов;  

- прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов;  

- остекление световых проемов.  

Подготовленные под отделку поверхности должны быть приняты по акту на 

скрытые работы. 
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Оштукатуренные поверхности должны отвечать требованиям СНиП 3.04.01-

87*. 

Устройство наружных инженерных сетей 

Для прокладки инженерных сетей траншеи разрабатываются с откосами экс-

каватором-погрузчиком с емк. ковша 0,5 м3, с отвалом грунта вдоль траншей. 

Монтаж железобетонных конструкций колодцев, укладку труб, транспорти-

ровку и монтаж опор освещения осуществляют при помощи крана-манипулятора. 

Для прохода людей через выемки (траншеи) должны быть установлены пере-

ходные мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Для прохода на ра-

бочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной 

не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы. 

В случае появления грунтовых вод в траншеях откачивать из водоотливных 

приямков центробежным насосом. 

Обратные засыпки грунтом с обочин над трубами выполняются экскаватором. 

Производство работ в зимний период 

Зимние условия начинаются, когда среднесуточная температура наружного 

воздуха снижается до +5ºC. Согласно ГСН 81-05-02-2007 (прил. 1, табл. 1) район строи-

тельства расположен в IV температурной зоне, в которой расчетный зимний период 

начинается с 10 ноября, а оканчивается 25 марта. 

Для работающих на открытом воздухе, при температуре ниже «минус» 10 Cº, 

необходимо предусматривать бытовки для обогрева с нагревательными приборами. 

Общие гигиенические требования работы: 

- рабочие должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной за-

щиты от холода, имеющим теплоизоляцию для второго климатического региона; 

- продолжительность непрерывного пребывания на холоде 110 минут, число 

перерывов для обогрева за полусмену на холоде – один продолжительностью 10 минут; 

- температура воздуха в местах обогрева должна быть на уровне 21-25ºC;  

- в помещениях для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду;  
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При выполнении строительно-монтажных работ в зимнее время следует руко-

водствоваться требованиями соответствующих глав СНиП в части конкретно выполня-

емых работ. 

Согласно п. 5.7.5 СП 48.13330.2011 решения по производству работ в зимнее 

время приводятся в составе ППР. 

Мероприятия по бетонированию при отрицательных температурах выполня-

ются согласно р. 5.11 СП 70.13330.2012, в том числе выдерживание, способ прогрева 

устанавливаются и осуществляются по технологическим картам в составе ППР. 

Для прогрева бетона при монолитном бетонировании применять электропро-

грев и обогрев тепловыми пушками с укрытием тентами (устройство тепляков). 

При монтаже сборных железобетонных конструкций обратить особое внима-

ние на заделку стыков, соблюдение п. 6.9 СП 70.13330.2012 (Актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». Установка блоков фун-

даментов на покрытые водой или снегом основания не допускается. 

Возведение каменных конструкций в зимних условиях выполняется согласно 

р. 9.12-9.14 СП 70.13330.2012. 

Внутренние штукатурные и малярные работы должны выполняться только в 

отапливаемых помещениях или в теплое время года. 

Работы по устройству кровли, асфальтобетонного покрытия проездов, тротуа-

ров и отмостки, производятся только в теплое время года. 

Согласно МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах РФ» п.2.6 озеленение следует проводить после оттаивания и про-

гревания почвы. 

Все остальные виды работ и строительство мелких объектов вести традици-

онными методами строительного производства, исходя из наличия у строительной орга-

низации строительных механизмов и приспособлений. 

                        Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия (при необходимости), в местах расположения подземных коммуника-

ций, линий электропередачи и связи и в условиях стеснённой городской застройки. 
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При приближении к действующим линиям подземных и надземных сооруже-

ний земляные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП, 

ПУЭ, Правил охраны линий и сооружений связи РФ, Правил охраны высоковольтных 

электрических сетей. 

В соответствии с п.6.1.19 СП 45.13330.2012 в случае обнаружения не указан-

ных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков 

земляные работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны представите-

ли заказчика, проектировщика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные комму-

никации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от 

повреждения. 

                       Описание основных проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства.  

                   Охрана окружающей среды в период строительства обязывает строительные 

организации кроме обязательного выполнения проектных решений по этим вопросам 

осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и если 

нанесения, то самого минимального ущерба во время строительства. 

В проекте организации строительства предусматриваются следующие меро-

приятия по охране окружающей среды: 

- при производстве работ существующую древесно-кустарниковую расти-

тельность следует максимально сохранять; 

- производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной пло-

щадке, должны очищаться и обезвреживаться; 

- оборудование площадки контейнерами в районе размещения бытовых по-

мещений, для сбора твердых, хозбытовых отходов и мусора; 

- запрещается разжигание костров с использованием дымящих видов топли-

ва и сжигание на строительной площадке строительных отходов; 

- выбор кранов, строительных машин, оборудования и транспортных средств 

определяется минимальным выделением токсичных газов при работе. 

Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превы-

шать гигиенические нормативы. 



    
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 

 

В
за

м
. и

нв
. №

  

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      
157-9Р-06-2020-ГК 

 
       

Изм. Кол. уч. Лист  № док. Подп. Дата 

 

Лист 

 
78 

 

79 

Контроль выполнения природоохранных мероприятий осуществляется орга-

низацией, выполняющей работы, и соответствующими государственными органами по 

охране природной среды. 

Отходы, образуемые при производстве работ на объекте, транспортируются 

на полигон ТБО, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов  

в г. Большой Камень по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Расстояние до объекта 

30 км. 

                     Обоснование планируемой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов.  

  Согласно СНиП 1.04.03-85* часть 2 продолжительность строительства зда-

ния принята 10 месяцев, в том числе подготовительный период. 

 

                      Раздел 8. Проект организации демонтажа. 

                    Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу). 

На территории участка располагается существующий фундамент сооружения 

с подвалом. Габаритные размеры 8 х 9 метров. Данный фундамент, для возможности 

выполнения планировочных решений, подлежит демонтажу. 

                    Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений 

и сооружений. 

К демонтажным работам следует приступать только после передачи заказчи-

ком подрядчику участка производства работ и выполнения подготовительных меропри-

ятий, предусмотренных проектом организации работ. 

Последовательность монтажных и демонтажных работ уточняется на стадии 

разработки подрядной организацией проекта производства работ (ППР). 

Демонтаж существующего фундамента осуществляется с помощью экскава-

тора, с последующей погрузкой в самосвалы и вывозом в отвал на полигон ТБО. 
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Раздел 9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

                   Результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием объекта 

капитального строительства; 

 Общая часть 

Участок, предполагаемый под строительство объекта, расположен в Примор-

ском крае, в Шкотовском районе, в пгт. Смоляниново, в районе ж.д.№6 по ул. Школь-

ная. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории, включающее устрой-

ство проездов, площадок с твердым покрытием.  

Свободная от застройки территория озеленяется газонными травами по расти-

тельному слою. Создаваемый травяной покров помимо защитных функций является эле-

ментом эстетического оформления.  

На территории объекта устанавливаются малые архитектурные формы (скамьи, 

урны и т.п.). 

В таблице №23 представлены технико-экономические показатели участка 

Таблица №23 

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь земельного участка в границах отвода        м2       10000 
Площадь застройки м2 1385,9 

Площадь твёрдых покрытий м2 5754,1 

Площадь озеленения м2         2860 

 

Характеристика земельного участка 

Участок, предполагаемый под строительство объекта, расположен в Примор-

ском крае, в Шкотовском районе, в пгт. Смоляниново, в районе ж.д.№6 по ул. Школьная. 

Пло-щадка, выделенная под строительство объекта, представляет собой пологий участок 

запад-ной экспозиции.  Перепад отметок по рельефу составляет от 67 до 63 м в Балтий-

ской 1977 г системе высот.  С северо-восточной стороны по территории участка проходит 

существу-ющая грунтовая дорога. На участке имеются разрушенные строения и фунда-
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менты. Зе-мельный участок имеет  кадастровый номер 25:24:150201:2161, площадь участ-

ка 10000 кв.м. 

Климатические условия 

Приморского края муссонный. Зимой (с ноября по март) территория города 

находится под преобладающим воздействием холодных и сухих воздушных масс, в лет-

нее время (с апреля по сентябрь) движение воздушных масс приобретает противополож-

ное направление – они перемешиваются, в основном на северо-запад.  

Характеристики природно-климатических условий площадки объекта приняты 

для данного района в соответствии с СНиП 23-01-99* и СП 20.13330.2016. 

- Ветровой район – IV;  

- Климатический район – IIГ;  

- Снеговой район – II;  

- Промерзание грунта, м: под оголенной поверхностью – 1,41;  

- Сейсмичность района реконструкции, балл – 6.  

Метеорологические характеристики района работ представлены в таблице № 

24. 

Таблица № 24 

Метеорологические характеристики Значение 

1 Температуру воздуха: 

а) абсолютную максимальную 33,6 °С 

б) абсолютную минимальную минус 31,4 °С 

в) среднегодовую 4,6 °С 

г) при гололеде минус 5 °С 

д) наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 28 °С 

е) наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 минус 25 °С 

ж) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 минус 26 °С 

з) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 минус 23 °С 

и) за холодный период обеспеченностью 0,94 (зимняя вентиляционная) минус 17 °С 

к) за теплый период обеспеченностью 0,95 22 °С 

л) за теплый период обеспеченностью 0,98 24 °С 

м) средняя максимальная наиболее теплого месяца 23,7 °С 

2 Скорость ветра: 

а) наблюденная максимальная скорость ветра 40 м/с 

б) нормативное значение ветрового давления (СП 20.13330.2016) IV р-н 0,48 (48) кПа (кгс/м2) 

в) средняя годовая скорость ветра 6,2 м/с 

3 Преобладающее направление ветра 

а) зимой С 

б) летом Ю, ЮВ 

4 Нормативная глубина сезонного промерзания для: 

kodeks://link/d?nd=456044318
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суглинков и глин 134 см 

супесей и песков мелких и пылеватых 163 см 

песков гравелистых и средней крупности 175 см 

крупнообломочных грунтов 198 см 

5 Толщину стенки гололеда: 

нормативной толщиной стенки гололеда превышаемую раз в пять лет на элемен-

тах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 метров 

над поверхностью Земли (СП 20.13330.2016) III р-н 

10 мм 

6 Среднемаксимальную высоту снежного покрова 9 см (открытое) 

7 Максимальную высоту снежного покрова 50 см (открытое) 

8 Снеговой район (СП 20.13330.2016) 
II р-н 1,0 кПа/м2 (100 

кгс/м2) 

9 Среднегодовую продолжительность тумана 1004 часа в год 

10 Среднегодовую продолжительность грозы 14,8 часов в год 

11 Среднегодовую продолжительность метелей 79 часов в год 

12 Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца 
59 % 

13 Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15ч 

наиболее холодного месяца 
52 % 

14 Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца 
87 % 

15 Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч 

наиболее теплого месяца 
78 % 

16 Зона влажности согласно СП 131.13330.2018 1 (влажная) 

17 Продолжительность отопительного периода 197 сут 

18 Средняя температура отопительного периода минус 4,0 °С 

19 Продолжительность периода с положительными температурами воздуха 235 сут 

20 Продолжительность периода с отрицательными температурами воздуха 130 сут 

21 Средняя продолжительность безморозного периода 188 дня 

22 Среднее число дней с сильным ветром (15 м/с и более) 72 дня в год 

23 Количество ветреных дней за зимний период (с ноября по март) 

с силой ветра 6 баллов и более (более 10 м/с) 
32 % 

24 Наблюденный суточный максимум осадков 244 мм 

25 Расчетная величина суточного максимума  

осадков 1 % обеспеченности 
268 мм 

26 Климатический район   согласно ГОСТ 16350-80  II 6 

27 Климатический подрайон согласно СП 131.13330.2018 II Г 

Описание и оценка значимых факторов воздействия на окружающую среду 

Воздействие, связанное с эксплуатацией объекта 

Загрязнение воздуха 

В период эксплуатации пожарного депо, выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух поступают от автостоянок автотранспорта. Парковки организованы в 

соответствии с нормативными требованиями по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

kodeks://link/d?nd=456044318
kodeks://link/d?nd=456044318
kodeks://link/d?nd=554402860
kodeks://link/d?nd=1200004579
kodeks://link/d?nd=1200004579
kodeks://link/d?nd=554402860
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Выбросы от автотранспорта, въезжающего и выезжающего с депо не создадут приземные 

концентрации, превышающие предельно допустимые для атмосферного воздуха населен-

ных мест. 

Воздействие на водные ресурсы  

Водоснабжение проектируется от поселковых сетей, хозяйственно-бытовые 

стоки направляются в городскую канализационную сеть п. Смоляниново. 

Организация стока поверхностных и талых вод на участке осуществляется пу-

тем комплексного решения вопросов вертикальной планировки и замощения территории. 

Во избежание подтопления здания ливневыми водами, выполнена вертикальная плани-

ровка земельного участка с отводом ливневых вод по уклонам от здания на проезды в по-

ниженные места. 

Воздействие при обращении с отходами 

В процессе эксплуатации пожарного депо образуются отходы потребления. 

Перечень отходов и виды деятельности по обращению с отходами представле-

ны в таблице №25 

Таблица №25 

№ Код по ФККО Наименование вида отхода Класс опас-

ности 

Сведения по обраще-

нию с отходами 

1 7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бы-

товых помещений органи-

заций несортированный 

(исключая крупногабарит-

ный) 

4 Захоронение на по-

лигоне ТБО 

2 7 31 200 01 72 4 Мусор и смет уличный 4 Захоронение на по-

лигоне ТБО 

Условия накопления отходов позволяют заключить, что при соблюдении пра-

вил обращения с отходами и своевременном их вывозе, отходы не будут вызывать сверх-

нормативного загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и поч-

вы. Твердые отходы подлежат захоронению на полигоне ТБО, жидкие – на городские 

очистные сооружения, вывоз отходов организуется в соответствии с санитарными требо-

ваниями на основании договора с организациями, имеющими лицензию на виды деятель-

ности по обращению с отходами I – IV классов опасности для окружающей среды. 
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Воздействие при строительстве объекта 

Для соблюдения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства, данным проектом предусматривается два периода: 

подготовительный и основной. 

В подготовительный период должны быть выполнены все работы, которые 

должны обеспечить бесперебойную работу в основной период. 

В основной период выполняются все общестроительные работы: 

- строительство здания;  

- прокладка наружных инженерных сетей;   

- работа по благоустройству и озеленению территории.   

В процессе строительства здания образуются отходы потребления. Перечень 

отходов и виды деятельности по обращению с отходами представлены в таблице № 26. 

Таблица № 26 

№ Код по ФККО Наименование вида отхода Класс опас-

ности 

Сведения по обраще-

нию с отходами 

1 7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из вы-

гребных ям 

4 Обезвреживание на 

очистных сооруже-

ниях 

2 8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строи-

тельных и ремонтных ра-

бот 

4 Строительные, ре-

монтные работы 

3 9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами  

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 

% 

4 Обслуживание ма-

шин и оборудования 

4 4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 

несортированные 

5 Обращение со ста-

лью и продукцией из 

нее, приводящее к 

утрате ими потреби-

тельских свойств 

5 9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных 5 Сварочные работы 
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сварочных электродов 

Строительные и твердые бытовые отходы подлежат сбору в закрытые контей-

неры, установленные на площадке с твердым, водонепроницаемым покрытием. По мере 

накопления, твердые бытовые отходы подлежат вывозу автотранспортом на полигон 

ТБО. 

Срок проведения строительных работ составляет 17 месяцев, работы выполня-

ются последовательно. Максимальное количество сотрудников, занятых на строительно-

монтажных работах и подсобных работах – 19 человек, в том числе: 

- на строительно-монтажных работах – 15 человек  

- ИТР – 2 человек;   

- МОП, служащие и охрана – 2 человек.  

При проведении строительных работ основное негативное влияние на окружа-

ющую среду будет следующим: 

- локальное кратковременное загрязнение атмосферы при работе строительной 

техники и автотранспорта; 

- создание кратковременных зон акустического дискомфорта от работающей 

строительной техники на прилегающих участках;   

- загрязнение непроницаемого (асфальтированного) покрытия, связанное с ра-

ботой техники и проведением земляных работ;   

- образование производственных и бытовых отходов.   

Аварийные ситуации в период строительства могут быть вызваны:   

- аварией с автотранспортом на площадке;   

- аварией со строительной техникой.   

В случае аварии с автотранспортом во время работы может произойти непред-

виденный пролив топлива. 

В этом случае может произойти дополнительное загрязнение атмосферы угле-

водородами и поверхностного стока.   

Ликвидация подобных аварийных ситуаций будет заключаться в засыпке пятна 

пролитого топлива влажными опилками или песком и его уборке. В этой ситуации необ-

ходимо прекратить строительные работы и выполнить ремонт техники. Таким образом, 
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возможные аварийные ситуации не приведут к заметным воздействиям на окружающую 

среду. Эти воздействия будут носить локальный и кратковременный характер. 

В проекте организации строительства предусматриваются следующие меро-

приятия по охране окружающей среды:   

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

- при производстве работ существующую древесно-кустарниковую раститель-

ность следует максимально сохранять;   

- производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площад-

ке, должны очищаться и обезвреживаться; 

- оборудование площадки контейнерами в районе размещения бытовых поме-

щений, для сбора твердых, хозяйственно-бытовых отходов и мусора;   

- запрещается разжигание костров с использованием дымящих видов топлива и 

сжигание на строительной площадке строительных отходов; 

- выбор кранов, строительных машин, оборудования и транспортных средств 

определяется минимальным выделением токсичных газов при работе.   

Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать 

гигиенические нормативы.   

Выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств определя-

ется минимальным выделением токсических газов при работе.   

Контроль выполнения природоохранных мероприятий осуществляется органи-

зацией, выполняющей работы и соответствующими органами по охране окружающей 

среды. 

                     Перечень мероприятий (виды и объем мероприятий) по предотвращению и 

(или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду наме-

чаемой хозяйственной или иной деятельности и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства, включающий в том числе основные мероприятия 

                      Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

ходе производства работ по строительству необходимо выполнить ряд мероприятий:  
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- двигатели автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев 

должны быть заглушены; 

- необходимо проводить контроль топливной системы механизмов, а также си-

стемы регулировки подачи топлива, для удержания значений выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта в расчетных пределах, не допускать к эксплуатации машины и 

механизмы в неисправном состоянии; 

- размещать на площадке строительства только требуемого оборудования для 

выполнения определенной текущей технологической операции; 

- исключать применения в процессе производства работ веществ и строитель-

ных материалов, не имеющих сертификатов соответствия нормам и стандартам России; 

- исключать использование при строительстве материалов и веществ, выделя-

ющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи и т.д.; 

- увлажнять, накрывать пологом перемещаемые сыпучие материалы; 

- проводить постоянный контроль за соблюдением технологических процессов 

с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 

не допускать сжигание любых видов материалов и отходов на строительной 

площадке. 

Дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха в период стро-

ительства не требуется. 

                     Мероприятия по оборотному водоснабжению 

   Разработка мероприятий по оборотному водоснабжению не требуется. 

                     Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ре-

сурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нару-

шенных или загрязненных земельных участков и почв 

Отвод земельного участка под размещение пожарного депо определен в соот-

ветствии с нормативами градостроительного проектирования. Разработка специальных 

мероприятий не требуется.  

По окончании строительных работ, территория благоустраивается. 
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                     Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-

ровке и размещению опасных отходов 

                     Период строительно-монтажных работ 

Строительство проектируемого объекта осуществляется силами подрядной ор-

ганизации. 

Подрядчик получает материалы, технологическое и строительное оборудование 

со складов организаций - поставщиков и осуществляет доставку непосредственно к месту 

производства СМР по существующим подъездным дорогам. 

При проведении земляных работ по организации территории образуются грунт, 

образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веще-

ствами. Излишки грунта подлежат вывозу в отвал грунта, определенный администрацией 

Смоляниново. 

В процессе строительных работ образуются отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ. Отходы строительного мусора складируется на площадке для накопле-

ния и вывоза на полигон ТБО. 

В целях обеспечения нормальных санитарно – бытовых условий труда, для ра-

ботающих на площадке устанавливают бытовые помещения. Питание работающих обес-

печивается привозными готовыми обедами, в одноразовой упаковке. В процессе уборки 

бытовых помещений и помещений для приема пищи образуется мусор от офисных и бы-

товых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Для 

сбора отходов предусматривается контейнер, установленный на специальной площадке. 

Отходы вывозятся на муниципальный объект для захоронения. 

Для удовлетворения физиологических потребностей работающего персонала на 

площадке строительства устанавливается биотуалет. В процессе эксплуатации которого 

образуются жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин. 

Очистка биотуалетов осуществляется по договору со специализированной компанией, с 

вывозом отходов на очистные сооружения города. 

Строительные работы на объекте обеспечиваются автотранспортом и специ-

альной техникой. Строительные машины, механизмы и транспортные средства соответ-

ствуют установленным требованиям. Ремонт автотранспорта и строительных машин на 
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объекте строительства не осуществляется. По необходимости для данных целей заклю-

чаются договора со специализированными предприятиями.   

При эксплуатации автотранспорта, строительной техники и механизмов ис-

пользуется ветошь, при этом образуется обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%). Обтирочный ма-

териал собирается специальный контейнер и по мере наполнения вывозиться специализи-

рованной организацией на обезвреживание. 

Перечень отходов, образующихся в процессе строительства объекта, представ-

лен в таблице 9.5. Класс опасности и коды отходов определены в соответствии с Феде-

ральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Росприрод-

надзора 22 мая 2017 года N 242 "Об утверждении федерального классификационного ка-

талога отходов". 

Таблица № 27 

№ Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Наименование вида отхо-

да 

Код  

отхода по 

ФККО 

Класс опасности 

1 Обслуживание ма-

шин и оборудования 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами  

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%)   

9 19 204 02 60 

4 

4 

2 Очистка санитарных 

кабин 

жидкие отходы очистки 

накопительных баков мо-

бильных туалетных кабин 

7 32 221 01 30 

4 

4 

3 Чистка и уборка не-

жилых помещений 

мусор от офисных и бы-

товых помещений органи-

заций несортированный 

(исключая крупногаба-

ритный)   

7 33 100 01 72 

4 

4 

4 Строительные, ре-

монтные работы 

отходы (мусор) от строи-

тельных и ремонтных ра-

бот   

8 90 000 01 72 

4 

4 
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5 Земляные работы Остатки и огарки сталь-

ных сварочных электро-

дов 

8 11 100 01 49 

5 

5 

 

                    Мероприятия по охране недр – для объектов производственного назначе-

ния 

Разработка мероприятий по охране недр не требуется. 

                  Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и сре-

ды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесён-

ных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Россий-

ской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов) 

Разработка мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания не требуется. 

                 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-

туаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на 

экологическую систему региона 

                  Разработка мероприятий по минимизации возникновения возможных аварий-

ных ситуаций на объекте не требуется. 

                  Мероприятия по обеспечению рационального использования и охраны 

водных объектов, а также сохранения водных биологических ресурсов. 

                  Разработка мероприятий по обеспечению рационального использования и 

охраны водных объектов, а также сохранения водных биологических ресурсов не требу-

ется. 

 

                     Раздел 10. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

                     Описание и обоснование выбора основных проектных решений по органи-

зации системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строи-

тельства и безопасности людей при возникновении пожара; 

                      Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разра-

ботан в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и постановления Правительства 
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Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию» для использования при проектировании и 

строительстве объекта: «Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в пгт. 

Смоляниново шкотовского района Приморского края, в том числе проектно-

изыскательские работы».  Содержание настоящего раздела выполнено в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию». 

Целью настоящего раздела является создание совокупности требований и проектных 

решений, при которых для объекта защиты (его частей) обеспечивается пожарная без-

опасность на всех этапах жизненного цикла здания. 

Содержащиеся в разделе мероприятия разработаны: 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений» в части выполнения требований 

пожарной безопасности и Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ). 

В соответствии с другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти (ГОСТ, 

СНиП, СН и др., применяемыми до вступления в силу соответствующих технических ре-

гламентов в части, не противоречащей Техническому регламенту о безопасности зданий и 

сооружений и Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности) согласно 

ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии» с приоритетом защиты жизни или здоровья граждан; 

Основными задачами разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» являются: 

- дифференцированный подход с учетом функционального назначения и архитек-

турного замысла, специфики пожарной опасности, а также влияния применяемых строи-

тельных конструкций и материалов на возникновение и развитие пожара; 

- приоритетность реализации требований, направленных на обеспечение безопасно-

сти людей при пожаре по сравнению с другими противопожарными требованиями при-
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менимость противопожарных требований к объекту защиты на стадиях проектирования, 

строительства и эксплуатации; 

- изложение требований к обеспечению пожарной безопасности в форме, обеспечи-

вающей достижение целей в формулировке ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.12.2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-Ф3 «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности», каждый объект, должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности, направленную на предотвращение пожара, обеспе-

чение безопасности людей и защиту имущества при пожаре. Безопасность людей преду-

сматривается обеспечить проектными решениями, минимизирующими возможность воз-

действия опасных факторов пожара. Мероприятия настоящего раздела устанавливают 

конкретные способы создания указанной системы обеспечения пожарной безопасности 

при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта защиты. Категория 

помещений представлена в таблице 28.  

Таблица №28 – Категория помещений 

Наименование помещений Категория помещений 

Склад вещевого имущества; помещение хранения пожарной 

техники; помещение для сушки одежды; Помещение для 

сушки, испытания и талькирования рукавов; склад пенооб-

разователя, пожарного и аварийно-пожарного оборудова-

ния, инвентаря; помещение хранения рукавов; пост ТО; ма-

стерская; тепловой узел 

В3 

Электрощитовая; венткамера В4 

Компрессорная; мастерская по ремонту ДАСВ; пост ГДЗС; 

помещение для хранения и проведения проверок ДАСВ; во-

домерный узел 

Д 

 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 

1) систему предотвращения пожара; 

2) систему противопожарной защиты; 

3) комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
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Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном по-

рядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превыше-

ния значения допустимого пожарного риска, установленного № 123-ФЗ, и направленных 

на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

Согласно условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасно-

сти, установленным статьей 6 № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты счита-

ется обеспеченной, если: 

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасно-

сти, установленные федеральными законами о технических регламентах; 

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных статьей 

79 №123-ФЗ. 

Нормативное значение пожарного риска для зданий (сооружений), установленное № 

123-ФЗ, не должно превышать значение одной миллионной в год при размещении от-

дельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания (сооружения) точке. При 

этом риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен 

определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности 

зданий (сооружений). 

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных 

федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных доку-

ментов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется. 

Согласно ч. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании» (в редакции Федерального закона от 30.12.2009 г. № 385-ФЗ) при-

менение на добровольной основе национальных стандартов и (или) сводов правил являет-

ся достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регла-

ментов. В случае применения национальных стандартов и (или) сводов правил для со-

блюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям техни-

ческих регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия 

национальным стандартам и (или) сводам правил. Неприменение национальных стандар-

тов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований техниче-
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ских регламентов. В этом случае допускается применение иных документов для оценки 

соответствия требованиям технических регламентов. 

На каждом объекте защиты должны быть созданы системы противопожарной защи-

ты, целью которых является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение его последствий, которые обеспечиваются снижением дина-

мики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную 

зону и (или) тушением пожара. Системы противопожарной защиты должны обладать 

надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение вре-

мени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объекта 

установлены нормативными документами по пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 78 № 123-ФЗ проектная документация на здания (сооружения), 

строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна 

содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные № 123-ФЗ. 

Согласно статье 80 № 123-ФЗ конструктивные, объемно-планировочные и инженер-

но-технические решения зданий (сооружений) должны обеспечивать в случае пожара: 

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоро-

вью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и до-

ставки средств пожаротушения в любое помещение зданий (сооружений); 

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

5) нераспространение пожара на соседние здания (сооружения). 

                      Перечень основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти (виды и объем мероприятий) 

                      Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с 

учетом конкретных конструктивных, объемно-планировочных и иных особенностей про-

ектируемого объекта. 

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается проектными решениями, 

включающими систему обеспечения пожарной безопасности, в том числе систему 
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предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имуще-

ства от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий, ко-

торые обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эва-

куацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объекта 

в проектной документации приняты в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов по пожарной безопасности. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) огра-

ничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 

1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага, согласно СП4.13130.2013 для 

зданий функционального назначения Ф4.4; 

2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопас-

ной эвакуации людей при пожаре, согласно СП1.13130.2009 для зданий функционального 

назначения Ф4.4; 

3) устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сиг-

нализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, согласно 

СП5.13130.2009 приложение А; 

4) применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, со-

гласно СП7.13130.2013 для зданий функционального назначения Ф4.4; 

5) применением основных строительных конструкций с пределами огнестойко-

сти и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойко-

сти и классу конструктивной пожарной опасности объекта защиты, а также с ограничени-

ем пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации, согласно СП2.13130.2012 для зданий 

функционального назначения Ф4.4, ФЗ№123; 
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6) применением первичных средств пожаротушения, согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном ре-

жиме» Приложение№1; 

7) организацией деятельности подразделений пожарной охраны (глава 2.7 тек-

стовая часть). 

Пути эвакуации людей при пожаре из здания имеют объемно-планировочные реше-

ния и конструктивное исполнение, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при 

пожаре. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей предусмотрены следующие меропри-

ятия: 

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее кон-

структивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и 

через эвакуационные выходы; 

3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуацион-

ным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого 

оповещения). 

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают автоматическое об-

наружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в 

целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей 

из здания. 

Системы коллективной защиты должны обеспечивать безопасность людей в течение 

всего времени воздействия на них опасных факторов пожара. Безопасность людей дости-

гается посредством использования технических средств защиты людей на путях эвакуа-

ции от воздействия опасных факторов пожара (в том числе средств противодымной защи-

ты). 

Огнестойкость и класс конструктивной пожарной опасности здания обеспечиваются 

путем применения основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 
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классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости 

зданий и классу их конструктивной пожарной опасности. 

Требуемые степень огнестойкости зданий и класс конструктивной пожарной опас-

ности регламентированы в СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обес-

печение огнестойкости объектов защиты» для зданий Ф4.4. 

Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечи-

ваются за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных 

материалов, а также использования средств огнезащиты. 

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций принимаются в зави-

симости от степени огнестойкости здания по таблице 21 приложения к № 123-ФЗ. 

Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается следующи-

ми способами: 

1) устройством противопожарных преград; 

2) устройством секций; 

3) применением системы внутреннего противопожарного водопровода. 

Здание обеспечивается первичными средствами пожаротушения. Обязанность по 

обеспечению здания первичными средствами пожаротушения в соответствии со статьей 

60 № 123-ФЗ возложена на лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоря-

жаться зданием. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения 

устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных 

решений зданий, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего 

персонала согласно разделу XIX постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме». 

Для тушения пожаров на территории здания предусматриваются источники проти-

вопожарного водоснабжения (наружный водопровод). 

Необходимость устройства противопожарных водопроводов, а также их параметры 

определяются в соответствии с требованиями статьи 68 № 123-ФЗ. 
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                    Раздел 11. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

                    Обоснование выбора оптимальных основных (принципиальных) архи-

тектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-

технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строитель-

ства с целью обеспечения соответствия объекта капитального строительства тре-

бованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов  

                   На основании анализа архитектурной, конструкторской и инженерно-

технической проектной документации установлено: 

                    -проектом запроектировано здание компактной формы, которая обеспечивает 

существенное снижение расхода на отопление здания; 

                     -душевые расположены в середине здания; 

                      -предусмотрены тёплые входные узлы с тамбурами; 

                      -для основного отопления, в качестве отопительных приборов, в проекте 

применяются биметаллические радиаторы с высоким коэффициентом теплоотдачи; 

                      -все отопительные приборы оснащены регулирующими клапанами с термо-

регуляторами; 

                      -система отопления выполнена в двухтрубном исполнении, разделена на рав-

номерно нагруженные ветви; 

                      - тепловой узел запроектирован с автоматическим количественным регули-

рованием в зависимости от температуры наружного воздуха; 

                     -разводящие трубопроводы систем отопления и теплоснабжения вентиляци-

онных установок, и трубопроводы кондиционирования воздуха изолированы трубной 

теплоизоляцией для соответствующего диаметра с толщиной стенки 20мм; 

                      -воздуховоды и оборудование соприкасающееся с холодным воздухом изо-

лированы теплоогнезащитным материалом, толщиной 50мм; 

                      -свойства отдельных элементов и конструкций здания определены на осно-

вании расчетов. 
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                     Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности (виды и объем мероприятий); 

                     Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, для которых не обеспечено вы-

полнение требований энергетической эффективности: 

                      -здание должно иметь энергетический паспорт, составленный на основании 

требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и действующего законодатель-

ства (прилагается к данному проекту); 

                     -инженерные системы здания должны иметь технические характеристики не 

ниже требуемых, указанных в данном проекте; 

- отдельные элементы конструкции должны иметь характеристики не ниже 

требуемых, указанных в данном проекте; 

-на скрытые работы, влияющие на энергоэффективность здания, должны быть 

составлены акты; 

- должны быть реализованы все проектные решения, влияющие на энергоэф-

фективность здания. 

В процессе эксплуатации здания необходимо обеспечить выполнение требова-

ний энергетической эффективности: 

-контроль за исправностью приборов учёта, используемых энергетических ре-

сурсов, с также своевременное техническое обслуживание данных приборов в соответ-

ствии с требованиями технической документации производителей; 

-предотвращение несанкцианированного доступа в помещения установки при-

боров учёта используемых энергетических ресурсов, а также контроль за целостностью 

пломб, установленных на приборах; 

-контроль за исправностью оборудования, влияющего на энергетическую эф-

фективность здания, а также своевременное техническое обслуживание данного оборудо-

вания в соответствии с требованиями технической документации производителей; 

- контроль за целостностью тепловой изоляции трубопроводов и воздуховодов, 

а также своевременное восстановление повреждённых участков. 
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Данные требования должны выполняться в срок не менее пяти лет. Требования 

энергетической эффективности подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в 

целях повышения энергетической эффективности здания. 

 

                      Сведения о классе энергетической эффективности объекта капитально-

го строительства 

                     Дата заполнения (20 октября 2020 года) 

Таблица №29 

Дата заполнения (число , месяц, год) 20.10.2020 

Адрес здания Приморский край, Шкотовский р-н,  

пгт. Смоляниново, район ул. Школьной ,6 

Разработчик проекта ООО «ВЭСП» 

Шифр проекта 157-9Р-06-2020-ГК 

Назначение здания Объект пожарной охраны 

Этажность, количество секций 1 этаж 

Количество помещений 48 

Расчетное количество служащих 77 всего по штату (17 чел. в дежурной смене) 

Резмещение в жилой застройке отдельностоящее 

Конструктивное рещение Металлический каркас с ограждающими кон-

струкциями из сэндвич-панелей 

 

2.Расчётные условия 

Таблица №30 

Наименование расчётных параметров Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчётное 

значение 

Расчётная температура наружного воздуха  tн ℃ -23 

Средняя температура наружного воздуха tот ℃ -4,3 

Продолжительность отопительного периода zот Сут/год 198 

Градусо-сутки отопительного периода ГСОП ℃ ·сут/год 4811,40 

Расчётная температура внутреннего воздуха tв ℃ +20 

Расчетная температура чердака tчерд ℃ - 

Расчётная температура техподполья tподп ℃ - 
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3.Показатели геометрические 

Таблица №31 

Показатель Обозначение и 

ед.измерения 

Расчёт-

ное 

проект-

ное 

число 

Фактическое 

значение 

Общая площадь здания  Аот, м
2 1332,0  

Площадь жилых помещений Аж, м
2 -  

Продолжительность отопительного периода Ар, м
2 1125,5  

Отапливаемый объём Vот, м
3 7239,97  

Коэффициент остеклённости фасада здания f 0,13  

Показатель компактности здания Ккомп 0,18  

Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций здания, в том числе: 

 

ƩАн, м
2 4061,32  

-стен Аст, м
2 1045,45  

-окон и балконных дверей Аок.1, м
2 95,54  

-фонарей Аок.2, м
2 58,4  

-входных дверей и ворот Адв, м
2 137,46  

-покрытий(совмещенных) Апокр, м
2 1364,67  

-пол по грунту Ацок , м
2 1359,8  

 

4.Показатели теплотехнические 

Таблица №32 

Показатель Обозначение и 

ед.измерения 

Норми-

руемое 

значение 

Рас-

чётное 

про-

ектное 

значе-

ние 

Фактическое 

значение 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных 

ограждений, в том числе:  

Rо
пр

, м
2 ·℃/Вт    

-стен Rо
пр

,ст 3,084 3,25  
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-окон и балконных дверей Rо
пр

,ок.1 0,51 0,8  

-фонарей Rо
пр

,ок.2 0,51 0,8  

-входных дверей и ворот Rо
пр

,дв 1,93 2,1  

-покрытий(совмещенных) Rо
пр

,покр 3,084 4,16  

-пол по грунту  Rо
пр

,цок 2,984 1,06  

 

5.Показатели вспомогательные 

Таблица №33 

Показатель Обозначение 

показателя и 

единица изме-

рения 

Нормируемое 

значение по-

казателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

Общий коэффициент теплопередачи зда-

ния  

Кобщ ,  

Вт/( м2 ·℃) 

- 0,59 

Средняя кратность воздухообмена здания 

за отопительный период при удельной 

норме воздухообмена 

nв ,ч
-1 - 2,7 

Удельные бытовые тепловыделения в 

здании 

q,быт,Вт/ м2 - 195 

 

Тарифная цена тепловой энергии для 

проектируемого здания 

Степл, 

Руб/кВт·ч 

-  

 

6.Удельные характеристики 

Таблица №34 

Показатель Обозначение 

показателя и 

единица изме-

рения 

Нормируемое 

значение по-

казателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

Теплозащитная характеристика здания  Кобщ ,  

Вт/( м3 ·℃) 

- 0,08 

Удельная вентиляционная характеристи-

ка здания 

Квент ,  

Вт/( м3 ·℃) 

- 0,04 

Удельные бытовые тепловыделения в 

здании 

Кбыт ,  

Вт/( м3 ·℃) 

 0,09 

Удельная характеристика теплопоступ- Крад ,   0,02 
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лений в здание от солнечной радиации Вт/( м3 ·℃) 

 

7.Коэффициенты                                       Таблица №35 

Показатель Обозначение показате-

ля и единица измере-

ния 

Расчетное проектное 

значение показателя 

Коэффициент эффективности теплорегу-

лирования отопления  

ζ 1 

Коэффициент , учитывающий снижение 

теплопотребления жилых зданий при 

наличии поквартирного учёта тепловой 

энергии на отопление 

ξ 0,1 

Коэффициент эффективности рекупера-

тора 

kэф 0,5 

Коэффициент , учитывающий снижение 

теплопоступлений в период превышения 

их над теплопотерями 

v 0,8 

Коэффициент учёта дополнительных теп-

лопотерь системы отопления 

βh 1,05 

 

8. Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Таблица №36 

Показатель Обозначение показате-

ля и единица измере-

ния 

Расчетное проектное 

значение показателя 

Расчетная удельная характеристика рас-

хода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный пе-

риод  

qр от, Вт/( м3 ·℃) 0,031 

Нормируемая удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный пе-

риод 

q тр от, Вт/( м3 ·℃) 0,354 

Класс энергосбережения  А++ 

Соответствует ли проект здания норма-  соответствует 
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тивному требованию по теплозащите 

 

 

                     Раздел 12. Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строи-

тельства. 

                       Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства 

объекта капитального строительства, которая не должна превышать укрупненный 

норматив цены строительства для объекта капитального строительства, анало-

гичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям тер-

ритории, на которой планируется осуществлять строительство, или обоснование 

предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе 

документально подтвержденных сведений о проектах, реализуемых (реализован-

ных) в отношении объектов капитального строительства, аналогичных по назна-

чению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство. 

                    Алгоритм расчета стоимости планируемого к строительству объекта: 

1. Сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту: 

- функциональное назначение объекта (пожарное депо с пожарно-тренировочной 

башней с теплодымокамерой, спортивная площадка, тренировочная полоса пре-

пятствий, место отдыха, стоянка для личного транспорта, контрольно-пропускной 

пункт, планировка территории с озеленением, устройство проездов и площадок с 

твердым покрытием) 

- мощностные характеристики (пожарное депо на 4 машино-места); 

- дата начала и окончания строительства 

- регион строительства (Приморский край, с. Смоляниново). 

2. Выбор соответствующих НЦС осуществляется по соответствующему сборнику 

с учетом функционального назначения и мощности объекта. 

3. Подбор необходимых коэффициентов: 

- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню 

цен субъектов РФ; 

- в Приложения к Методическим указаниям; 
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- в соответствии с территориальными сметными нормативами; 

- в соответствии с техническими частями сборников НЦС. 

4. Расчет стоимости показателя мощности планируемого объекта осуществляется 

путем интерполяции по формуле: Пв=Пс-(с-в)х(Пс-Па)/(с-а), где Па, пс – погра-

ничные показатели из сборника НЦС. 

5. Определение значения прогнозного индекса-дефлятора на основании индексов 

цен производителей по видам экономической деятельности по строке «Инвести-

ции в основной капитал (кап.вложения)» - для Приморского края 

6. Расчет прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта по фор-

муле в соответствии с Методическими рекомендациями, с отдельно расчитаными 

затратами неучтенными ЦНС. 

Расчет стоимости планируемого к строительству объекта осуществляется по формуле:  

НДСхИЗхКхКхКНЦСхМхКС прр

N

ki

зонрегтрспр 
















 



, где НЦС – укрупненный норматив 

цены строительства по конкретному объекту для базового района в уровне цен на 

начало текущего года; М – мощность планируемого к строительству объекта (общая 

площадь, количество мест, протяженность и т.д.); Кс – коэффициент, характеризу-

ющий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской 

федерации; Ктр – коэффициент перехода от базового территориального района к 

уровню цен субъектов РФ; Крег – коэффициент, учитывающий регионально-

климатические условия  строительства в регионах РФ по отношению к базовому 

району; Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу стоимости ресур-

сов в пределах региона- субъекта РФ; Зпр – дополнительные затраты, учитываемые 

по отдельному расчету; Ипр – прогнозный индекс-дефлятор, определяемый на осно-

вании данных Минэкономразвития России, по видам экономической деятельности 

по строке «Капитальные вложения (инвестиции); НДС – налог на добавленную сто-

имость. 

Значение прогнозного индекса-дефлятора определяется по формуле: 
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ППЛ

СТРНпр

И
хИИ , где Ин.стр. - индекс-дефлятор на период с 

даты составления расчета до планируемой даты начала строительства, в процентах; 

Ипл.п - индекс-дефлятор на планируемую продолжительность строительства объекта, 

рассчитываемого по НЦС, в процентах. 

Предполагаемое начало строительства в 2021 г., завершение строительства в 2022 г. 

 
1218,1100/

2

1001,104
100100/8,104100/9,104 















 
 ххИпр , индексы-дефляторы приняты 

по проекту прогноза социально-экономического развития Приморского края на период 

до 2030 года. 

 

Раздел 13. Проект задания на проектирование по объекту: “Строительство объекта 

пожарной охраны на четыре выезда в пгт.Смоляниново Шкотовского района 

Приморского края”. 

                         

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

   “СОГЛАСОВАНО”                                                                               “УТВЕРЖДАЮ”               

     Директор                                                                                         Министр строительства  

     КГКУ “УКС Приморского края”                                                           Приморского края 

     __________________ В.В.Панов                                   _________________В.И.Блоцкий 

    “____”_______________ 20___ г.                                  “____”_______________ 20___ г. 

 

 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации “Строитель-

ство объекта пожарной охраны на четыре выезда в пгт. Смоляниново Шкотовского 

района Приморского края” 

 

 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных 

и требований 

Описание 

1 Заказчик  Краевое государственное казенное учреждение «Управле-

ние капитального строительства Приморского края». 

(КГКУ“УКС Приморского края”). 

2  Наименование объек- “Строительство объекта пожарной охраны на четыре вы-
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та езда в пгт.Смоляниново Шкотовского района Приморско-

го края” 

3 Цель работы Разработка проектно-сметной документации на «Строи-

тельство объекта пожарной охраны на четыре выезда в 

пгт. Смоляниново Шкотовского района Приморского 

края». 

4 Требования к исполни-

телю 

Исполнитель должен являться членом саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного про-

ектирования и членом саморегулирующей организации в 

области инженерных изысканий, в соответствии с ГрК РФ. 

5 Объект (местоположе-

ние объекта) 

Земельный участок площадью 10000 кв.м., с кадастровым 

номером 25:24:150201:2161, расположенного по адресу: 

Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, в 

районе ул.Школьная, 6 

6 Вид строительства Новое строительство 

7 Муниципальная про-

грамма 

Постановление Правительства Приморского края от 30 

апреля 2020 года №395-пп “Об осуществлении бюджет-

ных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и 

проведение его технологического и ценового аудита в от-

ношении объектов капитального строительства государ-

ственной противопожарной службы Приморского края”, а 

также изменения в данное постановление от 03.07.2020 г., 

№589-пп.  

8 Источник финансиро-

вания 

Бюджет Приморского края 

9 Стадийность проекти-

рования 

1. Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-

геологические изыскания, инженерно-

гидрометеорологические изыскания, инженерно-

экологические изыскания в соответствии с СП 

47.13330.2016. 

2. Проектная документация. 

3. Прохождение государственной экспертизы проектно-

сметной документации и результатов инженерных 

изысканий в КГАУ “Примгосэкспертиза” 

4. Рабочая документация.  

10 Требование по выде-

лению очередей строи-

тельства 

Не требуется. 
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11 Исходные данные  1. Градостроительный план земельного участка с кадаст-

ровым номером 25:24:150201:2161; 

2. Техническое задание; 

3. Технические условия на подключение к сетям элек-

троснабжения, водоснабжения, водоотведения. 

12 Исполнитель Определяется Заказчиком после проведения конкурсной 

процедуры, в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд"  

13 Срок выполнения ра-

бот 

Срок выполнения по всем стадиям в соответствии с п.9 

настоящего ТЗ и сроком прохождения экспертизы проект-

но-сметной документации и результатов инженерных 

изысканий не должен превышать 120 календарных дней. 

14 Климатический район  Согласно ГОСТ 16350-80  II 6 

Согласно СП 131.13330.2018  II Г 

15 Основные технико-

экономические показа-

тели проектируемого 

объекта 

Пожарное депо. 

Запроектировать одноэтажное здание в соответ-

ствии с СП 380.1325800.2018 “Здания пожарных депо”, 

прямоугольное в плане, размерами в осях 20,0 х 66,0м, 

высотой до низа конструкций 3,5 м и 5,0м. Наружные 

стены из сэндвич-панелей, с заполнением из минераль-

ной ваты, толщиной 150 мм. Покрытие- сэндвич-панели, 

с заполнением из минеральной ваты, толщиной 200мм. 

Внутренние стены из андезитобазальтовых блоков. 

По функциональной организации здание разде-

лить на два блока: Административно –бытовой и произ-

водственно–технический блок с помещениями для хра-

нения. 

1.Административно-бытовой блок: 

а). Административные: 

-кабинет начальника, 

-кабинет отдела кадров, 

-кабинет начальника дежурной смены, 

-учебный класс. 

б). Бытовые: 

-гардероб домашней и спецодежды с душевой, 

-спортивный зал, 

-кабинет психологической разгрузки, 
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-комната приёма пищи с комнатой разогрева 

пищи, 

-комнаты отдыха дежурной смены, 

-комната отдыха диспетчеров, 

-уборные, 

-комната уборочного инвентаря, 

-склад вещевого имущества. 

-Производственно–технический блок, с поме-

щениями для хранения: 

а). Производственные: 

-помещения для хранения пожарной техники на 

4 машино-места, 

-пост ТО, 

-помещение для сушки одежды, 

-помещение для мойки рукавов и одежды, 

-помещение для сушки, испытания и талькиро-

вания рукавов, 

-компрессорная,  

-мастерская по ремонту ДАСВ, 

-пост ГДЗС, 

-помещение для хранения и проведения прове-

рок ДАСВ, 

-мастерская, 

-диспетчерская; 

б). Технические: 

-электрощитовая, 

-венткамера, 

-водомерный узел, 

-тепловой узел; 

в). Складские: 

-склад пенообразователя, пожарного и аварий-

но-пожарного оборудования, инвентаря, 

-кладовая инструментов. 

Блоки разделить противопожарной стеной. 

Связь между блоками запроектировать через тамбур-

шлюз.  

Во всех помещениях предусмотреть естественное 

освещение. 
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КПП 

Запроектировать одноэтажное здание КПП, пря-

моугольное в плане, размерами в осях 2,1х 3,4м, высотой 

3,5 м. Наружные стены из сэндвич-панелей, с заполне-

нием из минеральной ваты, толщиной 150 мм. Покры-

тие- сэндвич-панели, с заполнением из минеральной ва-

ты, толщиной 200мм. 

По функциональной организации КПП должно со-

стоять из одного помещения охранника. В котором обо-

рудовано место для работы и отдыха. Визуальная связь 

осуществляется через окна и систему видеонаблюдения. 

Теплодымокамера ТДК-С 

Тренировочный комплекс ТДК-С должен состоять 

из двух модулей-учебной башни и специальных трена-

жёров. Выполнить блочно-модульной конструкцией с 

устройством фундамента.  

На территории объекта предусмотреть: 

1. Здание пожарного депо; 

2. Контрольно-пропускной пунк (КПП) – 2 шт.; 

3. Площадку для парковки личного транспорта; 

4. Тренировочную площадку; 

5. Площадку для отдыха; 

6. Площадку для сбора мусора; 

7. Учебно-тренировочную площадку; 

8. Теплодымокамеру; 

9. Подземный пожарный резервуар объёмом 50 

м3; 

10. Подземные резервуары запаса воды объёмом 

2x150м3; 

11.  Комбинированную спортивную площадку; 

12. ДЭС; 

13. КТПН 6(10)/0,4 кВ.    

16 Требования к составу 

проектной и рабочей 

документации, а также 

к инженерным изыска-

ниям 

Состав проектно-изыскательской и рабочей документации 

принять в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию» (с изменениями и дополнениями), и оформлена по 

ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к проектной и 
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рабочей документации», Постановления Правительства от 

05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

17 Согласование и экс-

пертиза  

Исполнитель обязан в течении 50 календарных дней с да-

ты подписания контракта предоставить Заказчику проект-

ные решения и инженерные изыскания по всем разделам 

для согласования в электронном виде. После чего Испол-

нитель своими силами и за свой счет обязан направить 

документы в электронном виде на проведение государ-

ственной экспертизы проектно-сметной документации и 

инженерных изысканий в КГАУ «Примгосэкспертиза» в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ №145 

от 05.03.2007 г. Получение положительного заключения 

государственной экспертизы и проверки достоверности 

сметной стоимости возлагается на исполнителя. Расходы 

на проведение государственной экспертизы и проверки 

достоверности сметной стоимости включены в стоимость 

проектных работ. В случае получения отрицательного за-

ключения, повторное проведение государственной экс-

пертизы и проверки достоверности сметной стоимости 

провидится за счет Исполнителя. В течении 10 календар-

ных дней после получения положительного заключение 

государственной экспертизы проектной документации, 

Исполнитель обязан разработать рабочую документацию 

и направить её в адрес Заказчика.  

18 Требования к сметной 

документации 

Сметная документация в виде печатной продукции, в ко-

личестве 4-х экземпляров и в формате .xml и .xls (или 

.xlsx) с использованием сборников Государственных эле-

ментных сметных норм (ГЭСН, ГЭСН р, ГЭСН м). 

19 Дополнительные усло-

вия 

Проектная и рабочая документация в виде печатных бро-

шюр в количестве 4-х экземпляров, а также на электрон-

ном носителе в формате .pdf. Формат .pdf представляется с 

обязательной возможностью копирования текста. 

20 Особые требования Все принимаемые Исполнителем технологические реше-

ния подлежат согласованию с Заказчиком. 
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Номер
поме -
щения

Наименование Площадь ,
м 2

Кат .
поме -
щен .

1 Тамбур 3,3

2 16,8

3 7,3

4 14,9

5
19,56

50,4

7 19,5

8

9

10 4,3

11 9,8

12 41,1

13 19,5

14 27,5

15

16 13,3

17 20,9
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9,4

20 17,9

21 68,6

22 2,8

23 2,4

24 10,9
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26 3,6

27 8,7

28 15,8

29 367,4

30 14,3

31 12,5

32 14,3

33 12,5

34 20,8

35

36

6,0

Мастерская по ремонту ДАСВ

2,9

7,8

8,3

41,9

137,3

Комната отдыха дежурной смены

Тамбур -шлюз

Помещение для мойки рукавов и одежды

Компрессорная

Комната отдыха диспетчеров

Диспетчерская

Помещение хранения рукавов

Вестибюль

Кабинет

Учебный класс

Кабинет начальника
Кабинет отдела кадров

Преддушевая

Душевая

Спортивный зал

Кабинет психологической разгрузки

Коридор

Кабинет начальника дежурной смены

Комната приёма пищи

Помещение для сушки , испытания и
талькирования рукавов

Склад пенообразователя ,  пожарного и
аварийно -пожарного оборудования ,инвентаря

Гардероб домашней и спецодежды

Комната разогрева пищи

Склад вещевого имущества

Мужская уборная

Комната уборочного инвентаря

Помещение для сушки одежды

3,7Женская уборная

37 7,1

38 11,1

39 13,8

40 87,0

41 16,2

Пост ГДЗС

Коридор

Помещение для хранения и проведения
проверок ДАСВ

Пост ТО
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ОИ 4

Изм Кол . Лист № док .Подпись Дата
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Экспликация помещений к плану 1- го этажа .

42 21,3

43 6,9

44 18,2

Тепловой узел

45 7,5Водомерный узел

46 10,1Холл

Кладовая инструментов

ЭлектрощитоваяКоридор

Коридор

Тамбур

Склад вещевого имущества

Тамбур -шлюз

Помещение хранения пожарной техники
на 4 машино - места

Мастерская

48 Тамбур 4,1
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3400

АБ

2100

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

+0,000

+0,900

+2,000

+3,500

+2,100

-0,450
+0,000

+0,900

+2,000

+3,500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-Стены из сендвич-панели (100мм)

 - Размеры и тип заполнения проемов 

 - Номер помещения, см. Экспликацию помещений

1
-Колонна металлическая 

1

1
Номер Наименование помещений Площадь

Помещение охранника 8,2

Примечание:
1. Размеры дверных проемов приведены от уровня чистого пола помещения.
При заказе проектные размеры уточнять по факту.
2. Спецификацию элементов заполнения оконных проемов см.лист 2.

Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А

ОК-2ОК-1

+2,675

План и фасад КПП ООО "ВЭСП "

ОИ 5Обоснование инвестиций

Изм Кол . Лист № док .Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал Таран

ГИП Калиновский

Н .контроль Худяков
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АБ
2100

+0,000

+0,900

+2,000

Разрез 1-1
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЁМОВ

Обозначение Наименование Кол.

1

Примечание

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН

Оконный блок из поливи-
нилхлоридных профилей
Оконный блок из поливи-
нилхлоридных профилей1

ОП ОСП 12(h)-14/ГОСТ 30674-99ОК-1

ОК-2 ОП ОСП 12(h)-7/ГОСТ 30674-99

700 700

12
00

1400

ОК-1

700

12
00

ОК-2

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Окна и двери устанавливаются специализированной фирмой по технологии изготовителя.
2.Подоконные доски и обрамление внутренних откосов входят в комплектацию окон.
3.Изготовление и монтаж оконных блоков и наружных дверей вести в
соответствии с действующими нормами и правилами.
4.Пороги и обрамление откосов входят в комплектацию наружных дверей.
5.Зазоры между коробками дверей и перегородками  заполнить строительной
пеной и установкой наличников.
6.При замене проектных дверей на аналогичные должны учитываться все заложенные
Требования к пожаробезопасности.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

1.Линолеум-10мм
2.Подложка-10мм
3.Монолитная ж/б плита-80мм
4.Песчанно-щебеночное основание
5.Уплотненный грунт

1.Колонна металическая
2.Сэндвич панель-100мм

-0,450

+2,675

8,2

-Плинтус  пластиковый Н=70мм 10,8м.п.

1

Номер
помещ.

Тип
пола

Площадь,
м2Данные элемента пола

Схема пола или тип пола по
 каталогу полов общественных
 зданий для Приморского края

План на отметки +0.000
1 2 3 4 5

1.Линолеум-10мм
2.Подложка-10мм или  клей для линолеум
3.Грунтовка "Ceresit" СТ17
4.Монолитная ж/б плита-80мм

1.Сэндвич панель кровельная-150мм
2.Прогон покрытия
3.Профиль стоечный
4.Потолок подшивка ГВЛ-1 слой(рекомн.)

+3,500

ООО "ВЭСП "

ОИ 6

Изм Кол . Лист № док .Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал Таран

ГИП Калиновский

Н .контроль Худяков
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-0,450 -0,450

-Линолеум                                                             10 мм
-Подложка                                                             10 мм
-Железобетонная плита пола из бетона В 15- 150 мм
-Гидроизоляционная плёнка ;
-Керамзитный щебень ( фр .10-20 мм )
марки М 350                                                 -200 мм ;
-Песок                                                           -50 мм ;
-Щебень фр . 20-40 мм , М 800                    -50 мм

0,000

+0,700

+2,100
+2,230

-1,500

-1,800

ФБС 24.3.6- Т
Фл 6.24-4

20
0

1200

Подготовка из бетона В 7,5
100 мм

Подсыпка из щебня
фр . 10-20 мм

0,000

+0,800

-0,450

+2,200

Труба квадратная
150 х150

Труба квадратная
150 х150

Труба квадратная
100 х100

Труба квадратная
100 х100

Труба квадратная 150 х150
Сендвич -панель 150 мм

Труба квадратная 150 х150
Сендвич -панель 150 мм

Линолеум                                                               10 мм
-Подложка                                                             10 мм
-Железобетонная плита пола из бетона В 15-150 мм
-Гидроизоляционная плёнка ;
-Керамзитный щебень ( фр .10-20 мм )
марки М 350                                               -200 мм ;
-Песок                                                         -50 мм ;
-Щебень фр . 20-40 мм , М 800                  -50 мм

Покрытие из кровельных сендвич -панелей 200 мм ;
Прогон швеллер 10 , шаг 500;
Балка швеллер 12.

Швеллер 16 Швеллер 16

+3,500

+2,740

+3,500

+2,740

Покрытие из кровельных сендвич -панелей 200 мм ;
Прогон швеллер 10;
Балка швеллер 12;
Балка швеллер 16.

Труба квадратная
150 х150

Труба квадратная
150 х150
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Формат А 2

1

1

22

План на отм . 0,000

Разрез 1-1

Разрез 2-2

Изм .
Стадия Лист Листов

Кол . уч . Лист № Док . Подп . Дата

ООО << ВЭСП >>

ОИ

Разработал

Н . контроль План КПП на отм . 0,000.
Разрез 1-1, 2-2.

ГИП Калиновский

157-9 Р -06-2020- ГК

Малышева

3400
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00
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Б

1 2

15
0

150 250

25
0

400 3100

18
00

3900

26
00

40
0

План фундамента

Гераськин

Бортовой камень

Бортовой каменьБортовой камень
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0,00040
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0
40

+2,900

+13,400

Теплодымокамера

Учебная башня

11

Разрез 1-1

Фундаментная плита под учебно -тренировочный комплекс "ТДК -С "
( Теплодымокамера с учебной башней )

Учебная башня

Теплодымокамера

-Железобетонная плита В 20                         200 мм
-Подсыпка из щебня фр 20-40 мм              200 мм
-Подсыпка из песка фр . 0,5-2 мм                200 мм

Изм .
Стадия Лист Листов

Кол . уч . Лист № Док . Подп . Дата

ООО << ВЭСП >>

ОИ

Разработал

Н . контроль
План фундамента . Учебно -тренировочный
комплекс "ТДК -С " ( Теплодымокамера с

учебной башней )

ГИП Калиновский
Малышева

Гераськин

Арматурная сетка
Ø12 А 400, шаг стержней 200 мм

Арматурная сетка
Ø12 А 400, шаг стержней 200 мм Ø10 А 400

шаг 400 в шахм . пор .
 Ø10 А 400
шаг 400 в шахм . пор .

12190

4000

157-9 Р -06-2020- ГК
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Разработал

Формат А 1

Гаврилов

План расположения несущих
колонн пожарного депо 1- го этажа

ОИ
Проверил Калиновский

Н . контроль Гераськин

10.2020

1

Номер
поме -
щения

Наименование
Площадь

помещения ,
м ²

Кабинет отдела кадров

Преддушевая

Гардероб домашней и спецодежды

7,3

16,8

14,9

19,5

4,3

9,8

19,5

Тамбур 3,3

Кабинет

Душевая

27,5

2,9Тамбур

13,3Кабинет начальника дежурной смены

20,9Комната приема пищи

41,1Спортивный зал

19,5Кабинет начальника

Вестибюль

Коридор

Кат .
поме -
щен .

Коридор

41,9Коридор

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кабинет психологической разгрузки

Экспликация помещений 1- го этажа

10.2020

10.2020

50
00

50
00

50
00

60
0

44
00

66000

6000 6000 6000 6000 5400
600

6000 6000 6000 6000
600

5400
600

5400

План 1- го этажа

1 2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30 31 32 33 34

35 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

3,3 16,8

7,314,9

50,4

19,5

19,5

41,9

137,3

4,3

9,8

41,1 19,5

27,5

2,913,320,9

9,4 7,8

17,9

68,6

2,8

2,4

7,9

1,5 1,5

2,0

1,7

3,6

8,7

15,8 367,4

14,3 12,5 14,3 12,5 20,8

6,0 8,3

7,1 11,1

13,8

87,0 16,2

21,3

6,9

18,2

7,5

10,1 13,7

4,1

50,4 -Учебный класс

137,3

9,4Комната разогрева пищи -

7,8Склад вещевого имущества -

17,9 -Склад вещевого имущества

21

Номер
поме -
щения

Наименование
Площадь

помещения ,
м ²

Комната отдыха диспетчеров

Помещение для сушки одежды

Помещение хранения пожарной техники
на 4 машино -места

2,4

2,8

10,9

8,7

14,3

12,5

12,5

Комната отдыха дежурной смены 68,6

Мужская уборная

Помещение для мойки рукавов и одежды

20,8

6,0Компрессорная

8,3Мастерская по ремонту дыхательных
аппаратов со сжатым воздухом ( ДАСВ )

7,1Пост газодымозащитной службы

14,3Помещение для сушки , испытания и
талькирования рукавов

3,6Комната уборочного инвентаря

Тамбур -шлюз

Кат .
поме -
щен .

Склад пенообразователя , пожарного и
аварийно -пожарного оборудования , инвентаря

15,8Диспетчерская

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Помещение хранения рукавов

3,7 -Женская уборная

367,4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Тамбур -шлюз

Помещение для хранения и проведения
проверок дыхательных аппаратов со
сжатым воздухом ( ДАСВ )

11,1 -

39

Номер
поме -
щения

Наименование
Площадь

помещения ,
м ²

Водомерный узел

16,2

87,0

21,3

7,5

Коридор 13,8

Мастерская

18,2Венткамера

Пост технического обслуживания
пожарной техники

Кат .
поме -
щен .

10,1Холл

-

-

-

-

-

--

-

6,9 -Электрощитовая

40

41

42

43

44

45

46

Кладовая инструментов

13,7Тепловой узел -47

4,1Тамбур -48

1

1

3 3

2

2

157-9 Р -06-2020- ГК
Разработка обоснования инвестиций для объекта :" Строительство объекта пожарной

охраны на четыре выезда в пгт . Смоляниново  Шкотовского района Приморского края , в
том числе проектно -изыскательские работы ".
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Схема расположения основных несущих конструкций и фундаментов здания

1000
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00
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300
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0

300

60
0

300
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0

50
0

1200 30
0

600 30
0

600 30
0
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По
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. №

Со
гл
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ов
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о

Изм .
Стадия Лист Листов

Кол . уч . Лист № Док . Подп . Дата

ООО << ВЭСП >>

Разработал

Формат А 1

Гаврилов

Схема расположения основных несущих
конструкций и фундаментов здания

пожарного депо

ОИ
Проверил Калиновский

Н . контроль Гераськин

300

60
0

300

60
0

1200 30
0

30
0

300

300

60
0

60
0

50
0

600 600 600 600

1

1

2

2

30
0

30
0

300

30
0

300

300300

60
0

300

60
0

300

30
0

300

30
0

300 600

30
0

300600

300

60
0

Фундаменты монолитные отдельные
низ подошвы на отм . -0,680

Фундаменты монолитные ленточные
низ подошвы на отм . -1,280

Фундаменты монолитные ленточные
низ подошвы на отм . -1,280

Разработка обоснования инвестиций для объекта : " Строительство объекта
пожарной охраны на четыре въезда в ПГТ Смоляниново Шкотовского района

Приморского края , в том числе проектно -изыскательские работы "
10.2020
10.2020

10.2020

Обоснование инвестиций

157-9 Р -06-2020- ГК
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Ин
в. 

№ 
по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 да
та

Вз
ам

. и
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. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Изм .
Стадия Лист Листов

Кол . уч . Лист № Док . Подп . Дата

ООО << ВЭСП >>

Разработал

Формат А 2

Гаврилов

Разрез здания пожарного депо

ОИ
Проверил Калиновский

Н . контроль Гераськин

ЕА Б В Г Д

АВЕ

Разрез 2 - 2

Разрез 1 - 1

20000

10000 10000

20000

5000 5000 5000
600

4400

-0,280

0,370
0,000

-0,280 -0,080

-0,530

-1,280-1,280

3,500

5,000
4,500

2,470

1,570

4,340

4,120

5,330

7,800

6,000

9,370
9,860

6,380

6,140

7,860

8,630

10,130

11,070

0,600
2,100 2,100

2,100

-1,280

0,000

-0,530

Полимерное наливное покрытия пола           8
Стяжка цементно -песачная армированная          72

Железобетонная плита пола                        150
Геотекстиль                                             1 слой

Праймер битумный                                 1 слой

Щебень керамзитовый                                 200
Песчаная подготовка                                   100
Геотекстиль                                             1 слой
Грунт уплотненный

Сендвич -панель кровельная с наполнителем
из минеральной ваты                                    200
Прогон покрытия                                                  200
Верхний пояс фермы покрытия                          100

Сендвич -панель кровельная с наполнителем
из минеральной ваты                                    200
Прогон покрытия                                                  160
Верхний пояс фермы покрытия                            80

6,380

9,860

11,070

7,860

9,370

4,340

4,120

4,340

4,120

5,330

3,5003,500

0,000

-0,530

-0,280

0,370

-1,280

-0,280

0,370

-1,280
-0,680

6,330

2,470

0,970

2,470

0,970

2,100

Керамогранитная плитка на клеевом растворе    25
Стяжка цементно -песачная армированная                   55

Железобетонная плита пола                                150
Геотекстиль                                                     1 слой

Праймер битумный                                         1 слой

Щебень керамзитовый                                         200
Песчаная подготовка                                           100
Геотекстиль                                                     1 слой
Грунт уплотненный

Сендвич -панель кровельная с наполнителем
из минеральной ваты                                    200
Прогон покрытия                                                  160
Верхний пояс фермы покрытия                            80

Разработка обоснования инвестиций для объекта : " Строительство объекта
пожарной охраны на четыре въезда в ПГТ Смоляниново Шкотовского района

Приморского края , в том числе проектно -изыскательские работы "
10.2020
10.2020

10.2020

Обоснование инвестиций

157-9 Р -06-2020- ГК
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Гранд-СМЕТА

Основание
Сметная стоимость
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

1 НЦС02(2020)-03-001-03 1 машино-
место

4 (12209,97*4)*1,02*1,01
(B*X)*К1*К2

50 314,84

Приморский край; К1=1,02 НЦС 81-02-02-2020 ОУ, 
табл.1;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2=1,01 НЦС 81-02-02-2020 ОУ, 
табл.2

2 Учебно-тренировочный 
комплекс (Теплодымокамера с 
учебной башней) 
(Оборудование, Монтажные  и 
пусконаладочные работы)

КП №В-072 от 29.09.2020 г. БРАНДМАСТЕР 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1 компл 1 13333,3333*1
A*X

13 333,33

Пожарные депо V типа здание  
на 2 машино-места

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ЧЕТЫРЕ ВЫЕЗДА В ПГТ.СМОЛЯНИНОВО ШКОТОВСКОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости  строительства

Стоимость 
всего, тыс.руб.Обоснование№ п/п

150 227,47 тыс.руб.

(наименование стройки)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование объекта 
строительства Кол-во Расчет стоимости, тыс.руб.Ед. изм.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

Раздел 1. Пожарное депо с теплодымовой башней

КПП

Страница 1

Приложение А



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
3 НЦС02(2020)-01-001-01 1 м2 

общей 
площади

74,4 (55,34+0*74,4)*74,4*1,02*1,01 4 241,64

 Мощ=74,4 ;
Приморский край; К1=1,02 НЦС 81-02-02-2020 ОУ, 

табл.1;
Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2=1,01 НЦС 81-02-02-2020 ОУ, 
табл.2

4 НЦС14(2020)-02-001-01 1 км 0,11 (5883,25*0,11)*0,89
(B*X)*К1

575,97

Приморский край; К1=0,89 НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.6;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.7

5 НЦС14(2020)-06-001-12 1 км 0,25 (7095,15*0,25)*0,89
(B*X)*К1

1 578,67

Приморский край; К1=0,89 НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.6;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.7

6 НЦС14(2020)-06-001-05 1 км 0,02 (3826,5*0,02)*0,89
(B*X)*К1

68,11

Административные здания 
на450 м2

Наружные инженерные сети 
канализации из чугунных 
высокопрочных труб с 
шаровидным графитом 
(ВЧШГ), разработка сухого 
грунта в отвал, без креплений 
(группа грунтов 1-3): диаметром 
150 мм глубиной 2 м

Наружные инженерные сети 
водоснабжения из 
полиэтиленовых труб, 
разработка сухого грунта в 
отвал, без креплений (группа 
грунтов 1-3): диаметром 300 мм 
глубиной 3 м

Наружные инженерные сети 
водоснабжения из 
полиэтиленовых труб, 
разработка сухого грунта в 
отвал, без креплений (группа 
грунтов 1-3): диаметром 150 мм 

Наружные сети водоотведения

Наружные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения

Страница 2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
Приморский край; К1=0,89 НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 

табл.6;
Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.7

7 НЦС14(2020)-06-001-01 1 км 0,04 (3271,08*0,04)*0,89
(B*X)*К1

116,45

Приморский край; К1=0,89 НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.6;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.7

8 НЦС14(2020)-03-001-05 1 км 0,2 (4287,59*0,2)*0,89
(B*X)*К1

763,19

Приморский край; К1=0,89 НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.6;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.7

9 НЦС19(2020)-03-006-06 1 м3 300 (11,59+0*300)*1,01
(A+B*X)*К1

11,71

Приморский край; К1=1,01 НЦС 81-19-02-2020 ОУ, 
табл.1;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-19-02-2020 ОУ, 
табл.2

10 НЦС19(2020)-03-006-01 1 м3 50 (34,57)*1,01
(A)*К1

34,92

Приморский край; К1=1,01 НЦС 81-19-02-2020 ОУ, 
табл.1;

Наружные инженерные сети 
водоснабжения из стальных 
труб, разработка сухого грунта 
в отвал, без креплений (группа 
грунтов 1-3): диаметром 150 мм 
глубиной 2 м

Железобетонные резервуары 
для воды в сухих грунтах 
емкостью:500 м3 (прим.)

Железобетонные резервуары 
для воды в сухих грунтах 
емкостью:50 м3 (прим.)

грунтов 1-3): диаметром 150 мм 
глубиной 2 м

Наружные инженерные сети 
водоснабжения из 
полиэтиленовых труб, 
разработка сухого грунта в 
отвал, без креплений (группа 
грунтов 1-3): диаметром 100 мм 
глубиной 2 м

Страница 3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-19-02-2020 ОУ, 
табл.2

11 НЦС14(2020)-07-002-03 1 км 0,15 (6168,69*0,15)*0,89
(B*X)*К1

823,52

Приморский край; К1=0,89 НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.6;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.7

12 НЦС14(2020)-07-001-05 1 км 0,17 (4074,71*0,17)*0,89
(B*X)*К1

616,50

Приморский край; К1=0,89 НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.6;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.7

13 НЦС14(2020)-02-001-01 1 км 0,015 (5883,25*0,015)*0,89
(B*X)*К1

78,54

Приморский край; К1=0,89 НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.6;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-14-02-2020 ОУ, 
табл.7

Наружные инженерные сети 
канализации из 
полиэтиленовых труб, 
разработка мокрого грунта в 
отвал, без крепления (группа 
грунтов 1-3): диаметром 200 мм 
глубиной 2 м

Наружные инженерные сети 
канализации из 
полиэтиленовых труб, 
разработка сухого грунта в 
отвал, без крепления (группа 
грунтов 1-3): диаметром 315 мм 
глубиной 2 м

Наружные инженерные сети 
канализации из чугунных 
высокопрочных труб с 
шаровидным графитом 
(ВЧШГ), разработка сухого 
грунта в отвал, без креплений 
(группа грунтов 1-3): диаметром 
150 мм глубиной 2 м

Наружные сети ливневой канализации

Наружные сети производственной канализации от автомойки и сброса при срабатывании автоматического пожаротушения

Страница 4



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

14 НЦС21(2020)-01-006-04 1 ед. 
(объект)

1 (568,12*1)*0,99
(A*X)*К1

562,44

Приморский край; К1=0,99 НЦС 81-21-02-2020 ОУ, 
табл.2;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-21-02-2020 ОУ, 
табл.3

15 НЦС12(2020)-01-004-01 1 км 0,36 (1092,68*0,36)*0,87
(B*X)*К1

342,23

Приморский край; К1=0,87 НЦС 81-12-02-2020 ОУ, 
табл.2;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-12-02-2020 ОУ, 
табл.3

16 НЦС12(2020)-01-011-01 1 км 0,11 (1049,52*0,11)*0,87
(B*X)*К1

100,44

Приморский край; К1=0,87 НЦС 81-12-02-2020 ОУ, 
табл.2;

КТП 10(6) кВ, тупиковая, 
киоскового типа, количество и 
мощность: 1х400

Подземная прокладка в 
траншее кабеля с медными 
жилами напряжением 1 кВ: 
кабель силовой с медными 

жилами, с изоляцией из ПВХ, с 
броней из стальных 

оцинкованных лент, в 
защитном шланге из ПВХ не 
распространяющий горение, 

напряжением 1 кВ, числом жил - 
4 и сечением 25 мм2

Подземная прокладка в 
траншее кабеля с 
алюминиевыми жилами 
напряжением 0,66 кВ в трубе: 
кабель силовой с 
алюминиевыми жилами, с 
изоляцией из ПВХ, с броней из 
стальных оцинкованных лент, в 
защитном шланге из ПВХ не 
распространяющий горение, 
напряжением 0,66 кВ, с числом 
жил - 4 и сечением 25 мм2

Дизельгенераторная установка (прим.)

Наружные сети электроснабжения

Страница 5



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-12-02-2020 ОУ, 
табл.3

17 НЦС12(2020)-01-004-09 1 км 0,1 (6849,8*0,1)*0,87
(B*X)*К1

595,93

Приморский край; К1=0,87 НЦС 81-12-02-2020 ОУ, 
табл.2;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-12-02-2020 ОУ, 
табл.3

18 НЦС12(2020)-01-012-06 1 км 0,02 (1871,39*0,02)*0,87
(B*X)*К1

32,56

Приморский край; К1=0,87 НЦС 81-12-02-2020 ОУ, 
табл.2;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-12-02-2020 ОУ, 
табл.3

Подземная прокладка в 
траншее кабеля с 
алюминиевыми жилами 
напряжением 1 кВ в трубе: 
кабель силовой с 
алюминиевыми жилами, с 
изоляцией из ПВХ, с броней из 
стальных оцинкованных лент, в 
защитном шланге из ПВХ не 
распространяющий горение, 
напряжением 1 кВ, с числом 
жил - 4 и сечением 240 мм2

Подземная прокладка в 
траншее кабеля с медными 
жилами напряжением 1 кВ: 
кабель силовой с медными 
жилами, с изоляцией из ПВХ, с 
броней из стальных 
оцинкованных лент, в 
защитном шланге из ПВХ не 
распространяющий горение, 
напряжением 1 кВ, числом жил - 
4 и сечением 240 мм2

Сети связи
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
19 НЦС11(2020)-01-010-03 1 км 0,015 (477,98*0,015)*0,87

(B*X)*К1
6,24

Приморский край; К1=0,87 НЦС 81-11-02-2020 ОУ, 
табл.1;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-11-02-2020 ОУ, 
табл.2

20 НЦС11(2020)-01-001-06 1 км 0,015 (362,39*0,015)*0,87
(B*X)*К1

4,73

Приморский край; К1=0,87 НЦС 81-11-02-2020 ОУ, 
табл.1;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-11-02-2020 ОУ, 
табл.2

21 НЦС16(2020)-04-001-02 100 м2 
территор

ии

1 (123,99*1)*0,9*1,01
(B*X)*К1*К2

112,71

Приморский край; К1=0,9 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.7;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2=1,01 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.8

Прокладка зоновых сетей связи 
в траншее кабелем 
высокочастотным 
одночетверочным, медным, с 
полиэтиленовой изоляцией: 
зоновый кабель в 
алюминиевой оболочке с 
защитным покровом в виде 
шланга из полиэтилена

Подземная прокладка в 
траншее телефонных сетей 
местной (сельской) связи 
кабелем местной связи с ПЭ: 
кабель связи высокочастотный 
с изоляцией из полиэтилена с 
гидрофобным заполнителем в 
оболочке из полиэтилена с 
броней из двух стальных лент, 
диаметром жилы 0,9 мм, с 
двумя четверками

Оснащение плоскостных 
спортивных сооружений: 
общего назначения

Малые архитектурные
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
22 НЦС16(2020)-05-005-01 100 

погонных 
метров

4,16 (811,38*4,16)*0,9*1,01
(B*X)*К1*К2

3 068,18

Приморский край; К1=0,9 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.7;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2=1,01 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.8

23 НЦС16(2020)-06-001-01 100 м2 
покрытия

1,24 (233,28*1,24)*0,9*1,01
(B*X)*К1*К2

262,94

Приморский край; К1=0,9 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.7;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2=1,01 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.8

24 НЦС16(2020)-05-006-01 100 
погонных 
метров

0,86 (1063,02*0,86)*0,9*1,01
(B*X)*К1*К2

831,01

Приморский край; К1=0,9 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.7;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2=1,01 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.8

25 НЦС17(2020)-02-004-01 100 м2 
территор

ии

28,6 (81,61+0*(0.4*30+0.6*28,6))*0,9
(A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К1

73,45

Приморский край К1=0,9 НЦС 81-17-02-2020 ОУ, 
табл.2

26 НЦС16(2020)-07-001-02 100 м2 
территор

ии

99,9413 (11,17*99,9413)*0,9*1,01
(B*X)*К1*К2

1 014,76

Приморский край; К1=0,9 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.7;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2=1,01 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.8

Светильники на стальных 
опорах: с люминесцентными 
лампами

Площадки, дорожки, тротуары 
шириной от 0,9 м до 2,5 м с 
покрытием: из литой 
асфальтобетонной смеси 
однослойные

Ограждение по металлическим 
столбам для спортивных  
площадок до 4 м: сетчатых 
плетеных из проволоки 

 диаметром 2,5 мм
оцинкованной

Озеленение территорий 
спортивных объектов с 
площадью газонов 30%

Ограждения по металлическим 
столбам из готовых  
металлических панелей 
решетчатых высотой 2,5 м, при  
массе 1 пог. м ограждения: 80 
кг
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

27 НЦС16(2020)-06-001-02 100 м2 
покрытия

7,35 (361,66*7,35)*0,9*1,01
(B*X)*К1*К2

2 416,3

Приморский край; К1=0,9 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.7;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2=1,01 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.8

28 НЦС16(2020)-06-002-02 100 м2 
покрытия

30,4 (295,25*30,4)*0,9*1,01
(B*X)*К1*К2

8 158,82

Приморский край; К1=0,9 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.7;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2=1,01 НЦС 81-16-02-2020 ОУ, 
табл.8

29 НЦС08(2020)-05-002-01 1 км 0,19 (14794,33*0,19)*0,99
(B*X)*К1

2 782,81

Приморский край; К1=0,99 НЦС 81-08-02-2020 ОУ, 
табл.9;

Приморский край: территория, расположенная 
южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за 
исключением территории, указанной в п.25 г

К2= НЦС 81-08-02-2020 ОУ, 
табл.8

Площадки, дорожки, тротуары 
шириной от 0,9 м до 2,5 м с 
покрытием: из 
асфальтобетонной смеси 2-х 
слойные

Площадки, дорожки, тротуары 
шириной от 2,6 м до 6 м с 
покрытием: из 
асфальтобетонной смеси 2-х 
слойные

Выезды на дорогу

Проектно-изыскательские работы

Обычная автомобильная 
дорога, категория V, дорожная 
одежда облегченного типа с 
прокрытием из щебня (щебня, 
гравия и песка) обработанных 
вяжущими, 1 полоса

Проезды и площадки
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
30 Документальное обследование, 

оформление и выдача 
результата о наличии 
скотомогильников, 
биотермических ям, 
сибиреязвенных и других 
захоронений животных для 
дальнейшего проектирования 
объекта

ГК №13/02/2020-МС-5/22/У-05-2020 от 
25.03.2020 КГБУ "Краевая ветринарная 
противоэпизоотическая служба"

1 
исследов

ание

1 0,0023542*1
A*X

31 Предоставление 
специализированной 
информации о состоянии 
окружающей среды

ГК № 21/4-05-2020 от 25.03.2020 ФГБУ 
"Приморское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды"

1 
исследов

ание

1 0,0107117*1
A*X

0,01

32 Проверка сметной 
документации на проектно-
изыскательские работы

ГК №220/20-ПИР-48/У-06-2020 от 21.08.2020 
КГАУ "Государственная экспертиза 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий Приморского края"

1 
проверка

1 0,0254739*1
A*X

0,03

33 Разработка обоснования 
инвестиций

ГК №9Р-06-2020-ГК от 28.09.2020 ООО 
"ВЭСП"

1 объект 1 0,4981629*1
A*X

0,50

34 Изготовление техничесих 
планов

КП ООО "ИнжкадастрВлад-ДВ" от 20.10.2020 1 услуга 1 0,4983333*1
A*X

0,50

35 Расчет восстановительной 
стоимости деревьекв на 
территории Смолянинского 
городского поселения 
Шкотовского муниципального 
района на земельном участке с 
кадастровым номером 
номером: 25:24:150201:2161

АКТ №10 Обследования земельного участка 1 расчет 1 0,8085167*1
A*X

0,81

36 Осуществление 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям

Государственный контракт №20-3073 от 
23.11.2020

1 договор 1 9858,097025*1
A*X

9 858,1

77 749,76
2 782,81

10,97
1 071,16
4 620,95

Итоги по разделу 1 Пожарное депо с теплодымовой башней:
Итоги по смете:
   Административные здания (укрупненные НЦС)
   Автомобильные дороги (укрупненные НЦС)
   Наружные сети связи (укрупненные НЦС)
   Наружные электрические сети (укрупненные НЦС)
   Сети водоснабжения и канализации (укрупненные НЦС)

Страница 10




	Обложка
	Титульный лист
	Раздел 1. Пояснительная записка.
	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
	Раздел 3. Основные (принципиальные) архитектурно – художественные решения.
	Раздел 4. Основные (принципиальные) технологические решения.
	Раздел 5. Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные решения.
	Раздел 6. Сведения об основном технологическом оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения и об инженерно-технических решениях.
	Раздел 7. Проект организации строительства.
	Раздел 8. Проект организации демонтажа.
	Раздел 9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	Раздел 10. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
	Раздел 11. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
	Раздел 12. Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства.
	Раздел 13. Проект задания на проектирование по объекту: “Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в пгт.Смоляниново Шкотовского района Приморского края”.
	Лист регистрации изменений
	Чертежи
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0001
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0002
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0003
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0004
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0005
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0006
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0007
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0008
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0009
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0010
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0011
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0012
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0013
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0014
	157-9Р-06-2020-ГД_л.0015
	Приложение А



