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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

стадия лист листов 
 ГИП Тюрина В.И.   
        ОИ 1  
      ООО   

"Сахстройинвестиция" 
г. Южно-Сахалинск 

 .     
      

 

 

Пояснительная записка. 
 

а) Исходные данные и условия для подготовки обоснования инвестиций, вклю-
чая реквизиты следующих документов: 

Исходными данными для подготовки обоснования инвестиций по объекту : «Среднеобразо-
вательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-
Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского края» являются: 

 
1. Договор №25-ГП от 29.07.21 на выполнение актуализации инженерных изысканий к проек-
ту обоснования инвестиций, договор №26-ГП от 29.07.21на проведение технологическкого и 
ценового аудита обоснований инвестиций, договор №27-ГП от 29.07.21на разработку доку-
ментации обоснования инвестиций, договор №28-ГП от 29.07.2121на разработку документа-
ции обоснования инвестиций. 
2. Техническое задание на выполнение актуализации инженерных изысканий (приложение 
№1 к договору №25-ГП от 29.07.21; задание на проведение технологического и ценового 
аудита обоснования инвестиций, приложение №1 к договору  №26-ГП от 29.07.21; 
задание на подготовку раздела проекта « Обоснование предполагаемой( предель-
ной)стоимости строительства», приложение №1 к договору №27 от 29.07.21;задание на под-
готовку проекта обоснования инвестиций , приложение №1 к договору №28 от 29.07.21. 
3. Инженерные изыскания, выполненные в августе 2021 г. ООО «БАЗИС», в составе: 

- технический отчет инженерно-геодезические изыскания; 
- технический отчет инженерно-геологические изыскания; 
- технический отчет инженерно-экологические изыскания; 
- технический отчет инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

4. Градостроительный план земельного участка RU2550000-012020000000002236, выданный 
управлением градостроительства и архитектуры администрации Надежденского муници-
пального района 13.01.2020г. 
5. Технические условия, в составе: 
- на вынос КЛ/ТП-118, исх.№1401 от 06.11.2020, АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая    
компания»; 
- на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотве-
дения №676-К от 14.02.2020 , выданных КГУП «Приморский водоканал»; 
- на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения №679-Д от 14.02.2020 , выданных КГУП «Приморский водоканал»; 
- на подключение к сети ПАО «Ростелеком», №0802/05/5138/20 от19.10.2020г.; 
- письмо №3561/0044 от 09.07.20 г.КГУП «Примортеплоэнерго»; 
- письмо №6332/0022 от 19.10.20 г. КГУП «Примортеплоэнерго»; 
- письмо №910 от 13.07.2020 АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания»; 
- письмо №01-133-08-777/5634 от 20.10.20 г. Филиал «Приморские электрические сети»; 
- на присоединение к электрическим сетям, №28 от 21.02.2020г 
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 договор №28-2020-тп,от 21.02.2020 г. АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания». 
 
 
б) Описание вариантов размещения объекта капитального строительства на одном или 
нескольких земельных участках, основные критерии и обоснование оптимальности вы-
бора площадки для размещения объекта капитального строительства, в том числе с 
учетом результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки обоснова-
ния инвестиций, экологических, техногенных, логистических рисков и рисков ресурс-
ного обеспечения строительства; 
Место строительства – Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, ул. 
Рихарда Дрегиса, 5. 

Объекты общеобразовательного назначения входят в разрешенный вид использования. 
В настоящее время участок свободен от застроек. Участок представляет собой незастро-

енную территорию городского парка. В центральной части участка располагается трансфор-
маторная подстанция, частично рельеф был изменён при благоустройстве территории парка, 
организации прогулочных дорожек, рампы, в южной части располагается пришкольный ста-
дион.  С северной стороны участок работ граничит с ул. 50 лет Октября и частной застройкой, с 

восточной стороны участок граничит с ул. Рихарда Дрегиса. С западной стороны участок 
граничит с ул. Красноармейская. Рельеф участка работ ровный, общий уклон идет с востока 
на запад, перепад отметок составляет от 35,51 до 48,86 м. В границах участка работ проло-
жены инженерные коммуникации (ЛЭП, водопровод и д.р). Древесная растительность пред-
ставлена лиственные растения березы и ивы. Травянистая растительность представлена сор-
ными травами. 

Размещение на земельном участке выполнено с учетом конфигурации объекта, располо-
жения пришкольных площадок, размещения функциональных зон. 

Здание школы, состоящее из блоков различного функционального назначения, 2-х и 3-х 
этажное. Высота этажей принята 3,9 м 

Высота технического подполья – 2,4 м. 
Размещение на земельном участке выполнено с учетом конфигурации объекта, расположения 
пришкольных площадок, размещения функциональных зон. 
   Учебные помещения расположены с учетом возможности группировать их по возрастному 
признаку и функциональной принадлежности. Здание школы разделено на 11 блоков. 
 Блок №1 - общешкольный блок, основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №1а – галерея-переход 
 Блок №1б – переход, 
 Блок №2 - начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №3 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №4 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №5 – актовый зал, 
 Блок №6 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №7 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), пищеблок 
 Блок №8 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №9 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №10 – бассейн. 
 Блок №11 – галерея -переход. 
Блоки разделены между собой антисейсмическими швами. 
Каждый блок имеет обособленный вход и выход. 
Техническое подполье, расположенное под всеми блоками, находится на уровне земли.
 Выходы на первых этажах учебных и спального блоков ведут на платформу. 
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Основная физкультурно-спортивная зона размещена с северной стороны участка. Площадь – 
4544,8 м2. В ней предусмотрены: универсальная спортивная площадка (размеры 21х34м, 
площадка включает в себя площадку для волейбола и баскетбола); футбольное поле – 1050,0 
м2 (размером 25х42 м); беговая дорожка (длина круговой дорожки, по внутренней кромке, - 
190 м, длина прямой - 125 метров); яма для прыжков в длину; легкоатлетическая площадка 
(сектор для метания для сдачи норм ГТО и для подвижных игр); тренажерная площадка. 
Также вдоль футбольного поля располагаются трибуны для зрителей. 
С южной, северной и восточной сторон участка расположены игровые площадки с теневыми 
навесами. 
В районе главного входа общеобразовательной школы предусмотрена площадка с покрытием 
из тротуарной плитки для сбора обучающихся и проведения общешкольных мероприятий, а 
также экстренной эвакуации из здания. Площадь составляет 490 м2. А также зона для тихого 
отдыха со скамьями. 
На площадках размещаются оборудование, сооружения, малые архитектурные формы и озе-
ленение. 
Территория участка огорожена. Проезд пожарных автомобилей обеспечен вокруг здания. 
Ширина составляет 4,2 м. Подъезды к участку предполагается с ул. Рихарда Дрегиса, ул. 50 
лет Октября, ул. Красноармейская. 
Стоянка автомобилей для преподавателей, а также временная парковка для сопровождающих 
учащихся - предлагается разместить в со стороны ул. Рихарда Дрегиса, и ул. 50 лет Октября. 
Площадка для сбора мусора расположена в северной стороне участка. Расстояние до окон 
школы составляет больше 25м.  Предусмотрена загрузочная площадка со стороны пищебло-
ка.  
 
в) Сведения о земельных участках, изъятие которых для государственных или муници-
пальных нужд планируется в целях строительства объекта капитального строительства 
 
    Территория, предоставленная под строительство школы на 1500 мест, расположена в с. с. 
Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского края, в районе ул. Рихарда Дреги-
са, 5.  
    Предоставленный земельный участок для строительства находится в муниципальной соб-
ственности. Для размещения школы предоставлен земельный участок с кадастровым номе-
ром 25:10:180001:3411, общей площадью 33176 м2.  
     При вместимости школы на 1500 мест, с учетом нормируемой площади на одного ученика 
школы 21м2 на   основание табл.№13,раздел 3.1.2. РНГП в Приморском крае и письма №8011 
от 06.11.2020 г., требуемая площадь должна составлять 31 500м2.  Таким образом, предостав-
ленной площади земельного участка для проектируемого объекта достаточно. 
 Изъятие дополнительных земельных участков не требуется.  

 
г) Сведения о размере средств, требующихся в связи с планируемым изъятием земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд (в случае, если планиру-
ется такое изъятие) 
 
 Изъятие дополнительных земельных участков не требуется. 
 
д) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, пе-
реселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения, которые рас-
считываются при необходимости проведения работ 
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Существующие сети инженерно-технического обеспечения такие, как сети теплоснабжения, 
сети связи  и сети электроснабжения попадают  в зону планируемой застройки.  
 
е) Технико-экономические показатели объекта капитального строительства, в том чис-
ле данные о проектной мощности, значимости объекта капитального строительства для 
поселений (муниципального образования) и другие данные, характеризующие объект 
капитального строительства 

 
                     Наименование показателя 
 

Количество 

Общая площадь, м2  27541,0 

Вместимость 1 500 
Строительный объем, м3 126503,0 
Площадь застройки, м2 8 032 
Этажность Переменная 2-3 этажа 
Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1; Ф4.1 
Класс конструктивной пожарной опасности С0 
Степень огнестойкости I 
Уровень ответственности нормальный 

 
ж) Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 
состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (ра-
бот, услуг) 
 

В соответствии с классификатором объектов капитального строительства   по их назначению 
и функционально-технологическим особенностям, утвержденным приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.07.2020 №374/пр  объект отно-
сится к группе объекта среднего образования, вид строительства- здание средней школы, код 
26.1.1.1. Школа относится к учебно-воспитательному объекту для реализации средней обще-
образовательной учебной программы по воспитанию и обучению детей. 
 
   Учебные помещения расположены с учетом возможности группировать их по возрастному 
признаку и функциональной принадлежности. Здание школы разделено на 10 блоков. 
 Блок №1 - общешкольный блок, основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №1а – галерея-переход 
 Блок №1б – переход, 
 Блок №2 - начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №3 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №4 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №5 – актовый зал, 
 Блок №6 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №7 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), пищеблок 
 Блок №8 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №9 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №10 – бассейн. 
 Блок №11 – галерея -переход.  
Блоки разделены между собой антисейсмическими швами. 
Каждый блок имеет обособленный вход и выход. 
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з) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде 
и электрической энергии, а также о возможности предоставления технических усло-
вий подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения 
 

Расчетная электрическая мощность – 375 кВт 
Расход водопотребления 157,5м3/сут. 
Водоотведение составляет: 157,5м3/сут. 

  Годовые расходы тепла здания школы: 
- Годовой расход теплоты на отопление составит 1793,62 Гкал; 
- Годовой расход теплоты на вентиляцию составит – 2452,92 Гкал; 
- Годовой расход теплоты на ГВС составит – 1113,55 Гкал. 
Суммарный годовой расход теплоты для систем теплопотребления составит – 5560,09 Гкал. 
Нормативный срок эксплуатации здания – 50 лет. 
По энергетическим показателям здание относится к высокому классу    энергетической эф-
фективности (В+). 

 
и) Обоснование выбора экономически эффективной проектной документации по-
вторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по 
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на ко-
торой планируется осуществлять строительство, которая будет использована при 
проектировании, либо обоснование невозможности (нецелесообразности) использо-
вания такой документации в связи с ее отсутствием. 

Применение типовой проектной документации не предусмотрено в связи с отсутствием в Ре-
естре экономически эффективной проектной документации повторного использования Мин-
строя РФ аналогичных объектов, соответствующих природно-климатическим и сейсмиче-
ским характеристикам, а также назначению. 
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Документация разработана в соответствие с градостроительным планом земельного участка, 
заданием на выполнение работ по подготовке документации для проведения технологическо-
го и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту:«Подготовка проекта обоснования 
инвестиций и прохождение технологического и ценового аудита по объекту: "Школа на 800 
мест в г. Углегорск Сахалинской области" градостроительным регламентом, техническими 
регламентами, в т.ч. устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуата-
ции зданий, строений, сооружений и безопасности использования прилегающих к ним терри-
торий с соблюдением технических условий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта                                                            В.И. Тюрина 
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К РА ЕВОЕ ГОСУДА РСТВЕН НОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

"ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
ул. Некрасовская, д. 122, г. Владивосток, 690088 

Тел.: (423) 2005-777, (423) 245-33-77.
Факс: (423)245-37-05 

E-mail: prim(rt)primvoda.ru 
Сайт: www.primvoda.ru 

OKU О 71535495,ОГРН 1042501 100267 
/IIПС К !Il l 2503022413/254250001

321
05710.2020

На ваш входящий № 20/19127 от 04.10.2020г., № 20/19130 от 05.10.2020г., 

№ . 20/19532 от 09. 10.2020г. направляем условия подключения

(технологического присоединения) к централизованной системе 

водоотведения № 676-К от ■ 14.02. 2020г., УП (технологического

присоединения) объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения № 679-Д от 14.02.2020г., данные документы ранее

предоставлялись администрации Надежд и некого муниципального района 

Приморского края. Дополнительно предоставляем схему сетей 

водоснабжения, водоотведения для подключения проектируемого объекта, 

при подключении канализации необходимо предусмотреть увеличение 

диаметра коллектора.

На земельном участке, где проектируется объект, сети водоснабжения, 

водоотведения отсутствуют.

С уважением
начальник Г1Г1 « Н ад еж д и н с ко го района»

in io. l l  .2020 _ №

246-Л, от 
11а № ‘ 249-АД72-А '

Главному инженеру 
• проекта
ООО Сахстройинвестиции» 
Варенья Н.Н.

http://www.primvoda.ru
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■'КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ П Р Е Д П Р И Я Т И Е ' 

"ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
HI I «Надеждинский район» •

Т е л . 89623347549 
с. Вольно-Надеждинское 

Ул. Пушкина 53 
E-mail: |тт (< йрп  mvoda.ru 

Сайт: www.Drimvoda.ru 
ОКНО 7 1535495,ОГРН 1042501 1002.67 

И НИ/ КПП 2503022413/254250001

Заказчик:
Управление образования 
Ад м и н истрации 
Надеждинского 
Муниципального 
района

Объект: школа

УСЛОВИЯ
Подключения (технологического 

присоединения) к  централизованной системе водоотведения

Основание Заявление вх № 659/19 от 25.11.2019

Причина обращения необходимость подключения объекта

О бъект Строительная площадка

Кадаст ровый номер земельного участка 25:10:180001:3403

Заказчик Управление образования Администрации Надеждинского 
Муниципального района

Срок действия настоящих условий: 

Разреш аемый объем водоотведения:

18 .месяцев с даты регистрации 

19,5мЗ/сут

Этажность объект а: информация не предоставлена

Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной 
системе водоотведения:

1. 11одкдючеиие к канализации в КК существующем, коллектору Д 250 мм.

http://www.Drimvoda.ru


Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения:

Отметку уточнить при проектировании.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том
числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического 
присоединения), а такж е к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления 
подключения (технологического присоединения):

1. Объем водоотведения объекта (хозяйственно-бытовая канализация), после 
подключения объекта к сетям водоотведения не должен превышать заявленный 
объем нагрузок; в противном случае отвод сточных вод от объекта будет ограничена 
до получения заказчиком условий подключения на дополнительный объем 
водопотребления и водоотведения.

2. Для канализации возможно применение хризотилцемеитных напорных груб с 
рабочим давлением не менее 1,0 Мпа и фасонных частей к ним ГОСТ 31416 -  2009 
или чугунных труб из ВЧШГ с рабочим давлением 1,0 Мпа и фасонных частей к ним 
(соединение RJ).

3. При выборе материала труб надлежит учитывать их „сопротивляемость на 
воздействие как внутреннего, гак и на совместное действие внешней приведенной 
нагрузки, атмосферного давления, а также на устойчивость круглой формы 
поперечного сечения труб.

4. Проектирование и строительство сети канализации надлежит выполнять в 
соответствии с требованиями СНиН 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012 г.) «Канализация. 
Наружные сети и сооружения», СНиП 2.07.01-89* (СП 42.133330.2011) 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 
СНиП 11-89-80* (СП 18.13330.2011) «Генеральные планы промышленных 
предприятий».

Н ормативы ио объему сточных вод, требования к составу и свойствам сточных 
вод, режим отведения сточных вод:

Сточные воды, намечаемые к сбросу в коммунальную систему канализации, 
должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, а именно: 
Постановлению Правительства РФ № 644 от 29.07.213 г. «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ № 525 от 
21.06.2013 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод»

Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема 
сточных вод:

Предусмотреть устройство контрольного колодца для отбора проб. Кон трольный колодец 
для отбора сточных вод должен располагаться за пределами охраняемой территории



предприятия (объекта) с устройством для отключения от системы коммунальной 
канализации. Узел .учета отводимых сточных вод установить перед контрольным колодцем на 
'границе земельного участка.

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняю щ их веществ, иных 
веществ и микроорганизмов, которые должны быть, учтены в плане снижения сбросов:

Заказчик, а в дальнейшем и собственник объекта, обязан соблюдать режим сброса с'гочных 
вод и загрязняющих веществ. Не допускать сброс веществ, вызывающих засорение, 
оказывающих разрушающее воздействие на трубы, колодцы и др. сооружения и 
оборудование, системы канализации. Не допускать сброса веществ, образующих 
пожароопасные и токсичные смеси и веществ препятствующих биологической очистке 
сточных вод

Границы эксплуатационной ответственности но канализационным сетям 
организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика:

Реконструируемые сети и сооружения водоснабжения и водоотведения остаются на 
балансе заказчика. Границы эксплуатационной и балансовой принадлежности оформляются 
на стадии получения акта о готовности построенных сетей к эксплуатации. Заказчик 
(абонент) несет ответственность за эксплуатацию, надлежащее содержание водопроводных и 
канализационных устройств, сетей и сооружений в границах балансовой принадлежности

Общие требования:
1. Условия подключения выданы на проектирование наружных сетей водоотведения. 

Строительство инженерных сетей надлежит выполнять в соответствии с 
градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Правилами землепользования.

2. До начала производства работ, в соответствии с выданными условиями подключения 
заказчику необходимо разработать и согласовать в установленном порядке проектную 
(рабочую) документацию. Один экземпляр раздела «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- 
технических мероприятий, содержание технологических решений» ‘ передать в 
технический архив КГУП «Приморский водоканал» для ведения технического надзора за 
строительством.

3. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в процессе 
проектирования, подлежи':!' дополнительному согласованию с КГУП «Приморский 
водоканал».

4. До начала строительства, после согласования проектной документации необходимо 
получить в КГУП «Приморский водоканал» условия подключения на временное 
водоснабжение строящегося объекта для проведения ' строительно-монтажных и 
отделочных работ.

5. Все работы по возведению или реконструкции устройств и сооружений для 
присоединения, вновь вводимого' или реконструируемого объекта производятся силами 
заказчика (абонента) под техническим надзором КГУП «Приморский водоканал». Работы 
по присоединению (врезке) к системам водоснабжения и канализации могут выполняться 
силами КГУП «Приморский водоканал» по возмездному договору, заключенному между



6. Присоединение объекта к системам водоснабжения и канализации возможно только после 
получения акта о готовности построенных сетей к эксплуатации- (допуск), выдается 
КГУП «Приморский водоканал с оформлением акта о присоединении.

7. До начала оказания услуг по водоотведению заказчик должен чаключить с КГУП 
«Приморский водоканал» договор на водоотведение согласовать границу 
эксплуатационной ответственности.

8. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое присоединение объекта к сетям 
водоснабжения и канализации, несет ответственность в соответствии с законодательством 
РФ.

9. Самовольные присоединения подлежат немедленному отключению с предъявлением 
заказчику (абоненту) счета к оплате по возмещению суммы за израсходованную воду иэ 
отведенный объем сточных вод.

Начальник ПП «Надеждинский район»

Исп. старшйй инженер: Усынина Е.А. 

89623360685



Приложение N 1

к договору № (у " / i/or .^2*^ _ 2020г.
о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной 
* системе холодного водоснабжения

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного

водоснабжения

N от

Основание Заявления вх.№> 6̂ ®иЯ J f 9 -
Причина обращения Необходимость подключения строящегося объекта

Объект Приморский край, р-н Надеждинский, с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.
Дрегиса, д 5

Этажность данных нет

Кадастровый номер земельного участка 25:10:180001:3403

Заказчик Управление образования Администрации Надеждинского
Муниципального района

Срок действия настоящих условий 18 месяцев с даты заключения договора

Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
Водоснабжение объекта по указанному адресу, выполнить от ВК существующего, от трубы Д 
250мм до строящего здания школы трубой Д 160мм.
Присоединение к системе централизованного водоснабжения, возможно только при решении 
вопроса об автономном водоотведение.
Точку подключения определить в рабочем порядке, при проектировании, с начальником участка 
ПП Надеждинского района.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе 
к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком 
мероприятиям для осуществления подключения:
1. Объем ■ водоснабжения объекта (хозяйственно-питьевое и противопожарное), после 
подключения объекта к сетям водоотведения не должен превышать заявленный объем нагрузок, в 
противном случае подача воды на объект будет ограничена до получения заказчиком условий 
подключения на дополнительный объем водопотребления и водоотведения.



2. Водопровод рекомендуется выполнить из чугунных труб из ВЧШГ с рабочим давлением 1,6 Мпа 
и фасонных частей к ним или из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 (ГОСТ 18599-2001).
3. При выборе материала труб надлежит учитывать их сопротивляемость на воздействие как 
внутреннего, так и на совместное действие внешней приведенной нагрузки, атмосферного 
давления, а также на устойчивость круглой формы поперечного сечения труб.
4. Диаметр вводов водопровода выполнить диаметром не менее 50 мм для чугунных труб из ВЧШГ 
и не менее 63 мм для полиэтиленовых труб.
5. Глубину заложения сети принять не менее 2,10 м.
6. В месте основной врезки и в местах врезки ввода водопровода необходимо установить, 
водопроводный колодец Д =1500 мм и запорную арматуру.
7. Проложенные сети водопровода, для проверки соблюдения строительных норм, предоставить в 
открытом (не засыпанном) виде представителям КГУП «Приморский водоканал».
8. В случае если давления, в существующей сети недостаточно для гарантированной подачи воды 
потребителю необходимо предусмотреть монтаж повысительных насосных станций (установку 
повысительного оборудования). Параметры насосных агрегатов определить при проектировании.
9. Проектирование и строительство водопроводных линий надлежит выполнять в соответствии с 
требованиями СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02 -  84*) «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», СП 18.13330.2011 (СНиП П-89-80*) «Генеральные планы промышленных 
предприятий», СП 42.133330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»._________________________________________________

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим недопотребления (отпуска):

1. Суточный объем воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение 122,81м3/сут

- в том числе на приготовление горячей воды данные отсутствуют

- в'том,числе на полив

2. Объем воды на пожаротушение:

- наружное пожаротушение данные отсутствуют

- внутреннее пожаротушение данные отсутствуют

3. Режим водопотребления:

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение постоянный

- Противопожарное водоснабжение______________________________ периодический

Узел учета потреблённой воды установить в водопроводном колодце на границе земельного 
участка. Размеры водопроводного колодца принять с учетом соблюдения нормативных 
расстояний, с обеспечением беспрепятственного доступа для снятия показаний.
2. Водопроводный колодец, в котором располагается водомерный узел должен быть изолирован, 

утеплён (обязательно необходимо устройство дополнительной деревянной крышки) с 
температурой внутреннего воздуха не ниже 5° С
3. В качестве измерительного прибора рекомендуем прибор учета типа «Мокроход».
4. Диаметр счетчика 15мм.
5.Монтаж водомерного узла предъявить инспектору абонентского отдела. Эксплуатация и



обеспечение сохранности узла учета возлагается на абонента.

Требования к обеспечении) соблюдения условий пожарной безопасности:
Подключение задано от магистрального водовода диаметром 355мм, 50мм. Если объект имеет 

особые условия по обеспечению противопожарной безопасности, необходимо запросить условия 
подключения на пожаротушение. Соблюдение требований пожарной безопасности надлежит 
выполнять в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с 
изменение №1)»

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации 
водопроводно- канализационного хозяйства и заказчика:. а

Вновь созданные сети водоснабжения остаются на балансе заказчика. Акт границ балансовой 
и эксплуатационной ответственности оформляется на стадии выдачи акта о готовности 
построенных сетей к эксплуатации. Заказчик (абонент) несет ответственность за эксплуатацию, 
надлежащее содержание водопроводных и канализационных устройств, сетей и сооружений в 
границах балансовой принадлежности.

Справочные сведения:
1. Адрес контрольного прибора учета: р-н подключаемого участка
2. Зона действия ВНС: «Красные казармы».

* Общие требования:
1. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в процессе 
проектирования, подлежит дополнительному согласованию с КГУП «Приморский водоканал».
2. Срок осущест вления технологического присоединения внутридомовых и площадочных сетей: 
После выполнения настоящих условий подключения.
3. До начала производства работ, в соответствии с выданными условиями подключения, 
заказчику необходимо разработать и согласовать в установленном порядке проектную 
документацию. Один экземпляр передать в технический архив КГУП «Приморский 
водоканал» для ведения технического надзора за строительством». Работы по разработке 
проектно-сметной документации могут быть выполнены силами КГУП «Приморский 
водоканал» по возмездному договору, заключенному между сторонами.
4. Все работы по возведению или реконструкции устройств и сооружений для присоединения, 
вновь вводимого или реконструируемого объекта, производятся силами заказчика (абонента) под 
техническим надзором КГУГ1 «Приморский водоканал». Работы по присоединению (врезке) к 
системе водоснабжения должны выполняться силами КГУП «Приморский водоканал» по 
возмездному договору, заключенному между сторонами.
5. Созданные водопроводные устройства и сооружения до момента подачи в них водных ресурсов 
подлежат промывке и дезинфекции за счет средств заказчика (абонента) до получения качества 
воды, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям. Работы по промывке и дезинфекции 
должны выполняться силами КГУП «Приморский водоканал» по возмездному договору, 
заключенному между сторонами.
6. До начала оказания услуг по водоснабжению заказчик должен получить разрешение на 
ввод в эксплуатацию объекта (акт о подключении (технологическом присоединении) 
объекта, выдается КГУП «Приморский водоканал»), заключить с КГУП «Приморский 
водоканал» договор на водоснабжение и водоотведение и согласовать границу балансовой 
принадлежности.
7. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое присоединение объекта к сетям 
водоснабжения и канализации, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
8. Самовольные присоединения подлежат немедленному отключению с предъявлением заказчику 
(абоненту) счета к оплате по возмещению суммы за израсходованную воду.



9. При превышении срока действия настоящих условий подключения заказчик обязан запросить 
новые условия подключения.
10. Условия подключения выданы на проектирование наружных сетей водоснабжения' и 
водоотведения. Строительство инженерных сетей надлежит выполнять в соответствии с 
градостроительным кодексом РФ. Земельным кодексом РФ и Правилами землепользования и 
застройки на территории Надеждинского МР
11. При несоблюдении требований, указанных в разделах водоснабжение объекта и 
канализирование объекта, в получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта (акт о 
подключении (технологическом присоединении) объекта, выдается КГУП «Приморский 
водоканал») и заключении с КГУП «Приморский водоканал» договора на оказание услуг по 
водоснабжению и водоотведению буден отказано.

Организация водопроводно- Заказчик
канализационного хозяйства

В. Ю. Чеботарёв И.А. Соколова















 





отопление, 

да/нет
ГВС, да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 22 23

2 МБУ "ЦКД НМР"  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 5 МБ клуб отдельност. да да нет 0,145 1ветка

3 МКУ "ЦБС Надеждинского МР  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 5 МБ бибилиотека встроен да да нет 0,011 1ветка

4
МБОУ ДОД "ДШИ" Надеждинского 

района
 с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 7 МБ школа отдельност. да да нет 0,027

1ветка

5 КГБУЗ Надеждинская ЦРБ  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 9 КБ детская больница отдельно стоящее да да нет 0,150 1ветка

6

7 МБОУ СОШ №1 с.В-Надеждинское  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 3А МБ школа отдельност. да да нет 0,315 2ветка

8 МБОУ СОШ №1 с.В-Надеждинское  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 3А МБ мастерская отдельност. да да нет 0,010 2ветка

9 МБОУ СОШ №1 с.В-Надеждинское  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 3А МБ гараж отдельност. да да нет 0,013 2ветка

10 Жилой дом
с.Вольно-

Надеждинское
Красноармейская 46-а ЖФ МКД отдельност. нет нет нет 0,006 2ветка

11 ЦБ РФ Банк России ГУ по Прим.кр  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 59 Прочие административное отдельно стоящее да да нет 0,055 2ветка

12 Администрация НМР  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 57 МБ ЗАГС встроен нет нет нет 0,016 2ветка

13
МИ МНС России №10 по Приморскому 

краю
 с.В-Надеждинское ул.Пушкина 57 ФБ административное встроен нет нет нет 0,003 2ветка

14
Территориальны йорган Федеральной 

службы госстат
 с.В-Надеждинское ул.Пушкина 57 ФБ административное встроен нет нет нет 0,069 2ветка

15
ФГУП Ростехинвентаризация -

Федеральное БТИ
 с.В-Надеждинское ул.Пушкина 57 Прочие административное встроен нет нет нет 0,020

2ветка

16
МИ МНС России №10 по Приморскому 

краю
 с.В-Надеждинское ул.Пушкина 57 ФБ гараж отдельно стоящее нет нет нет 0,006

2ветка

17 ПАО "Ростелеком"  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 53 Прочие административное отдельно стоящее да да нет 0,164 2ветка

18 ФГУП Почта России  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 53 Прочие гараж отдельно стоящее нет нет нет 0,016 2ветка

19 ПАО "Ростелеком"  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 53 Прочие дизельная отдельно стоящее нет нет нет 0,008 2ветка

20 ПАО "Ростелеком"  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 53 Прочие гараж отдельно стоящее нет нет нет 0,005 2ветка

21 ПАО "Ростелеком"  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 53 Прочие склад отдельно стоящее нет нет нет 0,006 2ветка

22 Жилой дом
с.Вольно-

Надеждинское
пер.Парковый 2 ЖФ МКД отдельност. нет нет нет 0,009 2ветка

23 Жилой дом
с.Вольно-

Надеждинское
пер.Парковый 1 ЖФ МКД отдельност. да да нет 0,127 2ветка

24 Жилой дом
с.Вольно-

Надеждинское
Пушкина 47 ЖФ МКД отдельност. нет нет нет 0,012 2ветка

25 ип чигвинцев  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 43 Прочие ад.здание отдельно стоящее да да нет 0,127 2ветка

Артемовский
Центральный,      

ПУ-2

Информация об объектах подключенных к теплоисточникам ТР "Центральный ПУ №2"

№ Филиал Тепловой район

Номер 

теплоисточ

ника

Факт. 

располагаема

я мощность 

теплоисточни

ка, Гкал/ч

Присоединенная нагрузка к 

теплоисточнику, Гкал/ч

Наименование потребителя Населенный пункт

Наличие на 

объекте 

потребителя 

УУТЭ, да/нет

УУТЭ учитывает ресурсы 

для следующих услуг
Расчетная 

нагрузка 

потребителя 

по системе 

отопления, 

qрасч., 

Гкал/ч

Улица № дома

Форма 

собственнос

ти

Назначение здания 

(помещения)

Встр. / 

отдельностоящее
ГВС Qср.

1 7,64 6,585

Qотоп,вент.  

Qmax
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0TBeT Ha HCXO,[J;5IIIJ;ee TIHChMO OT 26.10.2021 N2 
426A 

YBa)KaeMI>Iii OJier BIIKTopoBHq! 

f eHepaJibHOMY ,Il;HpeKTopy 
000 «CaxcTpOIIIIHBeCTHIJ;lUD> 

O.B.Xoxa. 

Y rrpaBJieHIIe o6pa3oBaHH51 a,n;MHHIICTpau;HH Ha,n;e)K,IJ;HHCKoro MYHiliJ;HIIaJII>Horo 

paiioHa Ha Barne Hcxo,n;51mee OT 26.10.2021 N2 426A, coo6maeT BaM cJieeyiOUzyiO 

HH<}_lOpMaiJ;HIO: 

- paccT051HHe OT rrpoeKTHpyeMoro o6'I>eKTa ,n;o rrJioma,n;KII YTHJIH3aiJ;HH cTpOIITeJII>Horo 

Mycopa COCTaBJI51eT (r.BJia,IJ;HBOCTOK yJI.XOJIMHCTa51 1)- 56 KM. 

- c aKzyaJII>Hbi Tapii<}loM Ha YTHJIH3au;HH cTpoHTeJII>Horo Mycopa BI>I MO)KeTe 

03HaKOMIITbC51 Ha o<}liiu;HarrbHOM caii:Te KfYIT «IlpiiMopcKIIii 3KOJIOriiqecKHii: 

orrepaTop». 

HaqarrbHIIK yrrpaBJieHII51 o6pa3oBaHH51 
a,n;MHHIICTpau;HH Ha,n;e)K,IJ;IIHCKoro 
MYHHIJ;IIIIaJII>Horo paiioHa M.A. CoKoJioBa 

Hcnolll-tUmeJtb: 
HypuaxMemoe P.M ( m. 89247361839) 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Свидетельство №ОП-6501292725 от 03.04.2019г. 

Заказчик – Управление образования администрации 
Надеждинского муниципального района

 
 
«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, 
расположенная в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, 
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Содержание раздела  

Лист Наименование Примечание 

Текстовая часть.  

26-ГП-07-21- ПЗУ.С Содержание раздела  1 лист 

26-ГП-07-21 – СП Состав проектной документации  1 лист 

26-ГП-07-21 – ПЗУ.ТЧ Текстовая часть  6 листа 

26-ГП-07-21 – ПЗУ Графическая часть  6 листов 
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Разработал Тюрина  2021 

Состав проектной документации 
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Состав проектной документации 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примеч
ание 

1 26-ГП-07-21 - ПЗ Раздел «Пояснительная записка»   

2 26-ГП-07-21 - ПЗУ 
Раздел «Схема планировочной организации земельного 
участка»

 

3 26-ГП-07-21 - АР 
Раздел «Основные (принципиальные) архитектурно-
художественные решения»  

 

4 26-ГП-07-21 - КР 
Раздел «Основные (принципиальные) конструктивные и 
объемно-планировочные решения» 

 

5 26-ГП-07-21 - ТХ  
Раздел «Основные (принципиальные) технологические 
решения» 

 

6 26-ГП-07-21 - ИОС 

Раздел «Сведения об основном технологическом 
оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения и об инженерно-
технических решениях» 

 

7 26-ГП-07-21 - ПОС Раздел «Проект организации строительства»   

8 26-ГП-07-21 - ООС 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды»  

 

9 26-ГП-07-21 - ПБ 
Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

10 26-ГП-07-21 - ЭЭ 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» 

 

11 26-ГП-07-21 - СМ 
Раздел «Обоснование предельной стоимости 
строительства объекта» 

 

12 26-ГП-07-21 - ПЗП 
Раздел «Проект задания на выполнение работ по 
проектированию и строительству объекта» 

 

    

 

 
  



В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

г. Южно-Сахалинск 
2021 

 

   

   

   

В
за

м
. и

нв
. №

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а  

 

49-07-319-20 - ПЗУ.ТЧ  
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

Разработал Поздеева  2020 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов
ГИП Тюрина  ОИ 1 4
   ООО «Сахстройинвестиция» 

г. Южно-Сахалинск 
Н.контр. Тян  

Проверил    

        Формат А4  

5

 
 

а) краткая характеристика места размещения объекта капитального строительства, 
описание земельного участка (в том числе сведения о категории земель), обоснование 
планировочной организации участка, схем транспортных коммуникаций и решений по 
благоустройству территории; 

 
Местоположение объекта: Приморский край, р-н Надеждинский, с. Вольно-Надеждинское, 

в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5. Категории земель – земли населенных пунктов. 
Согласно Градостроительного плана, участок находится в зоне с разрешенным видом 

использования: 
- Индивидуальное жилищное строительство, 
- Для размещения блокированной жилой застройки, 
- Для ведения личного подсобного хозяйства, 
- Ведение дачного хозяйства, 
- Ведения огородничества, 
 - Дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
- Коммунальное обслуживание, 
- Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 
  
Объекты общеобразовательного назначения входят в разрешенный вид использования. 
В настоящее время участок свободен от застроек. Участок представляет собой 

незастроенную территорию городского парка. В центральной части участка располагается 
трансформаторная подстанция, частично рельеф был изменён при благоустройстве 
территории парка, организации прогулочных дорожек, рампы, в южной части располагается 
пришкольный стадион.  

С северной стороны участок работ граничит с ул. 50 лет Октября и частной застройкой, с 
восточной стороны участок граничит с ул. Рихарда Дрегиса. С западной стороны участок 
граничит с ул. Красноармейская. Рельеф участка работ ровный, общий уклон идет с востока 
на запад, перепад отметок составляет от 35,51 до 48,86 м. В границах участка работ 
проложены инженерные коммуникации (ЛЭП, водопровод и д.р). Древесная растительность 
представлена лиственные растения березы и ивы. Травянистая растительность представлена 
сорными травами. 

Размещение на земельном участке выполнено с учетом конфигурации объекта, 
расположения пришкольных площадок, размещения функциональных зон. 

Здание школы, состоящее из блоков различного функционального назначения, 2-х и 3-х 
этажное. Высота этажей принята 3,9 м 

Высота технического подполья – 2,4 м. 
 
   Учебные помещения расположены с учетом возможности группировать их по возрастному 
признаку и функциональной принадлежности. Здание школы разделено на 10 блоков. 
 Блок №1 - общешкольный блок, основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
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 Блок №1а – галерея-переход 
 Блок №1б – переход, 
 Блок №2 - начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №3 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №4 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №5 – актовый зал, 
 Блок №6 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №7 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), пищеблок 
 Блок №8 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №9 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №10 – бассейн. 
 Блок №11 – галерея-переход 

Блоки разделены между собой антисейсмическими швами. 
Каждый блок имеет обособленный вход и выход. 
Техническое подполье, расположенное под всеми блоками, находится на уровне земли. 
Выходы на первых этажах учебных и спального блоков ведут на платформу. 
 
Основная физкультурно-спортивная зона размещена с северной стороны участка. Площадь 

– 4544,8 м2. В ней предусмотрены: универсальная спортивная площадка (размеры 21х34м, 
площадка включает в себя площадку для волейбола и баскетбола); футбольное поле – 1050,0 
м2 (размером 25х42 м); беговая дорожка (длина круговой дорожки, по внутренней кромке, - 
190 м, длина прямой - 125 метров); яма для прыжков в длину; легкоатлетическая площадка 
(сектор для метания для сдачи норм ГТО и для подвижных игр); тренажерная площадка. 
Также вдоль футбольного поля располагаются трибуны для зрителей. 

С южной, северной и восточной сторон участка расположены игровые площадки с 
теневыми навесами. 

В районе главного входа общеобразовательной школы предусмотрена площадка с 
покрытием из тротуарной плитки для сбора обучающихся и проведения общешкольных 
мероприятий, а также экстренной эвакуации из здания. Площадь составляет 490 м2. А также 
зона для тихого отдыха со скамьями. 

На площадках размещаются оборудование, сооружения, малые архитектурные формы и 
озеленение. 

Территория участка огорожена. Проезд пожарных автомобилей обеспечен вокруг здания. 
Ширина составляет 4,2 м. Подъезды к участку предполагается с ул. Рихарда Дрегиса, ул. 50 
лет Октября, ул. Красноармейская. 

Стоянка автомобилей для преподавателей, а также временная парковка для 
сопровождающих учащихся - предлагается разместить в со стороны ул. Рихарда Дрегиса, и 
ул. 50 лет Октября. 

Площадка для сбора мусора расположена в северной стороне участка. Расстояние до окон 
школы составляет больше 25м.  Предусмотрена загрузочная площадка со стороны 
пищеблока.  
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б) обоснование размеров земельного участка (земельных участков), на котором 
планируется размещение объекта капитального строительства, если такие размеры не 
установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами 
землепользования и застройки, или проектом планировки территории, проектом 
межевания территории, и информация об оформлении прав на такой земельный участок; 

 
Для размещения школы предоставлен земельный участок с кадастровым номером 

25:10:180001:3411 общей площадью 33176 м2.  
При вместимости школы на 1500 мест, с учетом нормируемой площади на одного ученика 

школы 21м2 (согласно табл. №13 «Расчетные показатели, установленные для объектов 
образования местного значения МУ», раздела 3.1.2РНГП в Приморском крае), требуемая 
площадь должна составлять 31500 м2, таким образом, предоставленная площадь достаточна для 
объекта. 

 
 
в) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе по 

инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий 
опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод. 

 
Участок, отведенный для строительства школы, имеет не спокойный рельеф. Перепад с 

северо-востока на юго-запад составляет до 14 метров (абс. отметки 35,51 до 48,86). 
Согласно инженерных изысканий, выполненных на площадке для строительства объекта 

«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, 
с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского края», По характеру 
подтопления исследуемый участок относится к потенциально подтопляемому – подтопление 
связано с возможным появлением вод «верховодки». 

Паводки наблюдаются в течение всего теплого периода года (с апреля по октябрь, в 
отдельные годы до первой половины ноября). В многоводные годы проходит до 6 паводков, 
причем они следуют непрерывно друг за другом. Средняя высота их над УУВ (условным 
уровнем воды) 0,8 м, наибольшая 2 м. Летне-осенняя межень наблюдается преимущественно 
в виде кратковременных периодов низкого стока между каждыми отдельными паводками. 

Во время интенсивных паводков, обильного выпадения осадков, во время прохождения 
тайфунов, таяния снега и сезонной мерзлоты, возможно обводнение почвенно-растительного 
слоя и насыпных грунтов. В связи с этим, требуется подсыпка участка. 

 
 
 
 
 
 
 
  



Наименование

ПримечаниеОбозначение

ГОСТ 6665-91

ГОСТ 21.204-93

Камни бортовые, бетонные и железобетонные

Система проектной документации для строительства.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ведомость чертежей основного комплекта ПЗУ

1

2

5

Общие данные, ситуационный план

Схема планировочной организации земельного участка М 1:500.  

Наименование Примечание

Номер

п/п

3 План благоустройства М 1:1000

Типы конструкций и сопряжения дорожных одежд (начало)

Общие данные

Настоящий проект соответствует действующим нормам и правилам 

и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность 

и пожаробезопасность при эксплуатации здания (сооружения).

Главный инженер проекта:       _____________   / Н. Н. Варенья /

СП 59.13330.2016

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

СП 251.1325800.2016
Здания общеобразовательных организаций. 

СП 31-115-2006 
Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

СП 42.13330.2016 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов

Условные графические обозначения и изображения элементов 

генеральных планов и сооружений транспорта

Формат А3
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Стадия Лист Листoв

ООО
"Сахстройинвестиция"

г. Южно-Сахалинск

Разработал

Проверил
Н. контр

ГИП
Поздеева
Тюрина

Подп. ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

26-ГП-07-21  

«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в
районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,

Надеждинского р-на, Приморского края»

ОИ

6.1 Ограждение школы (начало)

Технико-экономические показатели

п,п

Площадь озеленения

Площадь покрытий

Площадь застройки

Площадь участка

3

4

2

1

Наименование

м2

м2

м2

м2

изм.

Ед.

Количество

33176,0

9223,0

11401,5

12551,5

Примечание

100%

27,8%

34,4%

37,8%

Озеленение от общей площади 

5

м2

52,4%

 участка, свободной от застройки

7

6.2 Ограждение школы (окончание)

4 План благоустройства М 1:1000

AutoCAD SHX Text
Ситуационный план М 1 : 5000
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Формат А1

Схема планировочной

организации земельного участка
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«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в
районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,

Надеждинского р-на, Приморского края»

ОИ
2

Границы участка линия допустимого

размещения зданий, строений

Условные обозначения

Здание проектируемое

Проезд для пожарных машин

Площадки спортивные

Озеленение

Дорожки пешеходные

Мусорные контейнеры

Экспликация зданий и сооружений

1

2

Школа на 1500 мест

Наименование
Примечание

Номер

на

плане

проектируемый

3

Футбольное поле

Универсальная спортивная площадка

4

5

6

7

8

Площадка для сдач норм ГТО

Площадка для общешкольных мероприятий

Площадка для подвижных игр

проектируемая

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

9

Площадка для мусороконтейнеров

проектируемая

Движение транспорта

общеразвивающих упражнений

Игровые площадки

Площадки для подвижных игр

Яма для прыжков в длину

10
Временная парковка для гостей и работников

проектируемая

11
ДГУ

проектируемая

12
КТПН-2х630

проектируемая

          Санитарная зона

13
Пожарный резервуар (2х324,0м3)

проектируемая

          Пожарный резервуар

AutoCAD SHX Text
42.23

AutoCAD SHX Text
42.37

AutoCAD SHX Text
41.34

AutoCAD SHX Text
41.47

AutoCAD SHX Text
40.52

AutoCAD SHX Text
40.67

AutoCAD SHX Text
40.65

AutoCAD SHX Text
40.38

AutoCAD SHX Text
40.31

AutoCAD SHX Text
40.07

AutoCAD SHX Text
40.23

AutoCAD SHX Text
40.07

AutoCAD SHX Text
40.00

AutoCAD SHX Text
39.65

AutoCAD SHX Text
39.91

AutoCAD SHX Text
39.54

AutoCAD SHX Text
39.39

AutoCAD SHX Text
38.47

AutoCAD SHX Text
38.39

AutoCAD SHX Text
38.01

AutoCAD SHX Text
38.42

AutoCAD SHX Text
38.54

AutoCAD SHX Text
38.96

AutoCAD SHX Text
39.03

AutoCAD SHX Text
39.20

AutoCAD SHX Text
37.93

AutoCAD SHX Text
38.09

AutoCAD SHX Text
37.65

AutoCAD SHX Text
37.05

AutoCAD SHX Text
36.51

AutoCAD SHX Text
36.07

AutoCAD SHX Text
35.55

AutoCAD SHX Text
34.96

AutoCAD SHX Text
34.53

AutoCAD SHX Text
34.21

AutoCAD SHX Text
34.24

AutoCAD SHX Text
37.42

AutoCAD SHX Text
37.95

AutoCAD SHX Text
37.15

AutoCAD SHX Text
38.32

AutoCAD SHX Text
37.46

AutoCAD SHX Text
38.62

AutoCAD SHX Text
38.57

AutoCAD SHX Text
37.64

AutoCAD SHX Text
38.53

AutoCAD SHX Text
38.16

AutoCAD SHX Text
37.81

AutoCAD SHX Text
37.72

AutoCAD SHX Text
38.43

AutoCAD SHX Text
39.04

AutoCAD SHX Text
37.77

AutoCAD SHX Text
37.85

AutoCAD SHX Text
38.06

AutoCAD SHX Text
38.58

AutoCAD SHX Text
37.95

AutoCAD SHX Text
38.31

AutoCAD SHX Text
38.38

AutoCAD SHX Text
38.38

AutoCAD SHX Text
38.37

AutoCAD SHX Text
38.42

AutoCAD SHX Text
38.64

AutoCAD SHX Text
38.64

AutoCAD SHX Text
38.56

AutoCAD SHX Text
38.32

AutoCAD SHX Text
37.97

AutoCAD SHX Text
37.15

AutoCAD SHX Text
37.10

AutoCAD SHX Text
37.07

AutoCAD SHX Text
37.03

AutoCAD SHX Text
37.05

AutoCAD SHX Text
37.03

AutoCAD SHX Text
37.24

AutoCAD SHX Text
37.25

AutoCAD SHX Text
36.99

AutoCAD SHX Text
37.49

AutoCAD SHX Text
37.15

AutoCAD SHX Text
36.76

AutoCAD SHX Text
36.39

AutoCAD SHX Text
36.52

AutoCAD SHX Text
35.35

AutoCAD SHX Text
34.87

AutoCAD SHX Text
34.69

AutoCAD SHX Text
34.58

AutoCAD SHX Text
34.57

AutoCAD SHX Text
41.93

AutoCAD SHX Text
41.56

AutoCAD SHX Text
42.74

AutoCAD SHX Text
43.19

AutoCAD SHX Text
43.44

AutoCAD SHX Text
42.03

AutoCAD SHX Text
41.88

AutoCAD SHX Text
41.32

AutoCAD SHX Text
40.90

AutoCAD SHX Text
40.78

AutoCAD SHX Text
40.81

AutoCAD SHX Text
40.34

AutoCAD SHX Text
40.21

AutoCAD SHX Text
40.66

AutoCAD SHX Text
40.62

AutoCAD SHX Text
40.72

AutoCAD SHX Text
40.84

AutoCAD SHX Text
41.11

AutoCAD SHX Text
41.17

AutoCAD SHX Text
41.22

AutoCAD SHX Text
41.23

AutoCAD SHX Text
41.25

AutoCAD SHX Text
41.75

AutoCAD SHX Text
41.89

AutoCAD SHX Text
41.72

AutoCAD SHX Text
41.65

AutoCAD SHX Text
41.81

AutoCAD SHX Text
42.36

AutoCAD SHX Text
41.75

AutoCAD SHX Text
41.63

AutoCAD SHX Text
41.92

AutoCAD SHX Text
41.76

AutoCAD SHX Text
42.07

AutoCAD SHX Text
41.39

AutoCAD SHX Text
41.39

AutoCAD SHX Text
41.33

AutoCAD SHX Text
41.32

AutoCAD SHX Text
41.29

AutoCAD SHX Text
41.16

AutoCAD SHX Text
41.11

AutoCAD SHX Text
41.40

AutoCAD SHX Text
41.23

AutoCAD SHX Text
41.21

AutoCAD SHX Text
41.46

AutoCAD SHX Text
41.53

AutoCAD SHX Text
41.40

AutoCAD SHX Text
41.36

AutoCAD SHX Text
41.24

AutoCAD SHX Text
41.28

AutoCAD SHX Text
41.22

AutoCAD SHX Text
41.50

AutoCAD SHX Text
41.55

AutoCAD SHX Text
42.07

AutoCAD SHX Text
42.14

AutoCAD SHX Text
42.46

AutoCAD SHX Text
42.59

AutoCAD SHX Text
42.66

AutoCAD SHX Text
42.65

AutoCAD SHX Text
43.26

AutoCAD SHX Text
43.15

AutoCAD SHX Text
43.27

AutoCAD SHX Text
43.23

AutoCAD SHX Text
43.30

AutoCAD SHX Text
43.38

AutoCAD SHX Text
42.90

AutoCAD SHX Text
42.84

AutoCAD SHX Text
42.79

AutoCAD SHX Text
39.90

AutoCAD SHX Text
39.85

AutoCAD SHX Text
39.90

AutoCAD SHX Text
39.09

AutoCAD SHX Text
39.16

AutoCAD SHX Text
39.17

AutoCAD SHX Text
39.16

AutoCAD SHX Text
39.15

AutoCAD SHX Text
38.98

AutoCAD SHX Text
39.79

AutoCAD SHX Text
39.71

AutoCAD SHX Text
38.81

AutoCAD SHX Text
38.97

AutoCAD SHX Text
38.94

AutoCAD SHX Text
38.97

AutoCAD SHX Text
38.96

AutoCAD SHX Text
38.89

AutoCAD SHX Text
38.94

AutoCAD SHX Text
39.01

AutoCAD SHX Text
38.85

AutoCAD SHX Text
38.46

AutoCAD SHX Text
38.40

AutoCAD SHX Text
38.63

AutoCAD SHX Text
38.98

AutoCAD SHX Text
39.00

AutoCAD SHX Text
39.29

AutoCAD SHX Text
39.35

AutoCAD SHX Text
39.37

AutoCAD SHX Text
39.76

AutoCAD SHX Text
39.58

AutoCAD SHX Text
40.07

AutoCAD SHX Text
40.21

AutoCAD SHX Text
40.26

AutoCAD SHX Text
40.28

AutoCAD SHX Text
40.43

AutoCAD SHX Text
40.28

AutoCAD SHX Text
40.20

AutoCAD SHX Text
40.27

AutoCAD SHX Text
40.90

AutoCAD SHX Text
41.04

AutoCAD SHX Text
41.08

AutoCAD SHX Text
40.14

AutoCAD SHX Text
39.45

AutoCAD SHX Text
39.03

AutoCAD SHX Text
37.04

AutoCAD SHX Text
37.43

AutoCAD SHX Text
36.98

AutoCAD SHX Text
37.04

AutoCAD SHX Text
36.92

AutoCAD SHX Text
36.83

AutoCAD SHX Text
36.63

AutoCAD SHX Text
36.65

AutoCAD SHX Text
36.55

AutoCAD SHX Text
36.25

AutoCAD SHX Text
36.61

AutoCAD SHX Text
36.72

AutoCAD SHX Text
36.67

AutoCAD SHX Text
36.29

AutoCAD SHX Text
36.74

AutoCAD SHX Text
36.71

AutoCAD SHX Text
35.95

AutoCAD SHX Text
35.94

AutoCAD SHX Text
35.08

AutoCAD SHX Text
34.86

AutoCAD SHX Text
34.79

AutoCAD SHX Text
34.76

AutoCAD SHX Text
34.97

AutoCAD SHX Text
34.84

AutoCAD SHX Text
35.05

AutoCAD SHX Text
35.49

AutoCAD SHX Text
35.62

AutoCAD SHX Text
35.53

AutoCAD SHX Text
35.81

AutoCAD SHX Text
34.90

AutoCAD SHX Text
35.27

AutoCAD SHX Text
35.51

AutoCAD SHX Text
35.11

AutoCAD SHX Text
35.08

AutoCAD SHX Text
35.08

AutoCAD SHX Text
34.95

AutoCAD SHX Text
35.05

AutoCAD SHX Text
35.13

AutoCAD SHX Text
35.52

AutoCAD SHX Text
35.52

AutoCAD SHX Text
35.76

AutoCAD SHX Text
35.54

AutoCAD SHX Text
35.27

AutoCAD SHX Text
35.54

AutoCAD SHX Text
39.06

AutoCAD SHX Text
38.78

AutoCAD SHX Text
39.56

AutoCAD SHX Text
40.89

AutoCAD SHX Text
40.79

AutoCAD SHX Text
40.91

AutoCAD SHX Text
40.79

AutoCAD SHX Text
41.04

AutoCAD SHX Text
41.02

AutoCAD SHX Text
40.58

AutoCAD SHX Text
40.44

AutoCAD SHX Text
39.99

AutoCAD SHX Text
39.42

AutoCAD SHX Text
38.87

AutoCAD SHX Text
39.66

AutoCAD SHX Text
41.46

AutoCAD SHX Text
41.08

AutoCAD SHX Text
41.12

AutoCAD SHX Text
41.85

AutoCAD SHX Text
41.88

AutoCAD SHX Text
41.87

AutoCAD SHX Text
41.57

AutoCAD SHX Text
42.46

AutoCAD SHX Text
42.46

AutoCAD SHX Text
42.74

AutoCAD SHX Text
42.73

AutoCAD SHX Text
42.63

AutoCAD SHX Text
42.72

AutoCAD SHX Text
42.70

AutoCAD SHX Text
42.28

AutoCAD SHX Text
42.28

AutoCAD SHX Text
41.99

AutoCAD SHX Text
42.00

AutoCAD SHX Text
41.64

AutoCAD SHX Text
41.90

AutoCAD SHX Text
41.87

AutoCAD SHX Text
41.87

AutoCAD SHX Text
41.97

AutoCAD SHX Text
42.19

AutoCAD SHX Text
42.50

AutoCAD SHX Text
42.22

AutoCAD SHX Text
42.07

AutoCAD SHX Text
41.28

AutoCAD SHX Text
40.86

AutoCAD SHX Text
40.95

AutoCAD SHX Text
СКВ

AutoCAD SHX Text
46.04

AutoCAD SHX Text
41.08

AutoCAD SHX Text
41.16

AutoCAD SHX Text
41.37

AutoCAD SHX Text
41.62

AutoCAD SHX Text
41.77

AutoCAD SHX Text
41.92

AutoCAD SHX Text
42.38

AutoCAD SHX Text
42.43

AutoCAD SHX Text
43.02

AutoCAD SHX Text
43.06

AutoCAD SHX Text
43.53

AutoCAD SHX Text
43.59

AutoCAD SHX Text
43.11

AutoCAD SHX Text
43.66

AutoCAD SHX Text
43.55

AutoCAD SHX Text
43.92

AutoCAD SHX Text
43.69

AutoCAD SHX Text
42.89

AutoCAD SHX Text
42.62

AutoCAD SHX Text
43.38

AutoCAD SHX Text
43.58

AutoCAD SHX Text
42.92

AutoCAD SHX Text
43.55

AutoCAD SHX Text
43.60

AutoCAD SHX Text
43.45

AutoCAD SHX Text
43.58

AutoCAD SHX Text
43.30

AutoCAD SHX Text
43.39

AutoCAD SHX Text
42.62

AutoCAD SHX Text
43.56

AutoCAD SHX Text
43.76

AutoCAD SHX Text
44.03

AutoCAD SHX Text
44.05

AutoCAD SHX Text
44.50

AutoCAD SHX Text
44.99

AutoCAD SHX Text
45.17

AutoCAD SHX Text
45.68

AutoCAD SHX Text
44.44

AutoCAD SHX Text
46.03

AutoCAD SHX Text
45.00

AutoCAD SHX Text
44.75

AutoCAD SHX Text
46.13

AutoCAD SHX Text
46.18

AutoCAD SHX Text
45.22

AutoCAD SHX Text
44.66

AutoCAD SHX Text
44.34

AutoCAD SHX Text
43.82

AutoCAD SHX Text
43.99

AutoCAD SHX Text
43.53

AutoCAD SHX Text
43.64

AutoCAD SHX Text
43.92

AutoCAD SHX Text
46.07

AutoCAD SHX Text
46.02

AutoCAD SHX Text
44.68

AutoCAD SHX Text
44.52

AutoCAD SHX Text
44.52

AutoCAD SHX Text
45.07

AutoCAD SHX Text
45.93

AutoCAD SHX Text
45.20

AutoCAD SHX Text
45.39

AutoCAD SHX Text
45.95

AutoCAD SHX Text
45.79

AutoCAD SHX Text
46.07

AutoCAD SHX Text
46.86

AutoCAD SHX Text
47.35

AutoCAD SHX Text
47.67

AutoCAD SHX Text
47.85

AutoCAD SHX Text
48.47

AutoCAD SHX Text
48.54

AutoCAD SHX Text
48.50

AutoCAD SHX Text
48.58

AutoCAD SHX Text
48.47

AutoCAD SHX Text
48.25

AutoCAD SHX Text
48.00

AutoCAD SHX Text
47.95

AutoCAD SHX Text
48.14

AutoCAD SHX Text
48.58

AutoCAD SHX Text
48.35

AutoCAD SHX Text
48.25

AutoCAD SHX Text
48.28

AutoCAD SHX Text
47.84

AutoCAD SHX Text
47.12

AutoCAD SHX Text
45.36

AutoCAD SHX Text
45.80

AutoCAD SHX Text
45.05

AutoCAD SHX Text
43.16

AutoCAD SHX Text
43.47

AutoCAD SHX Text
45.87

AutoCAD SHX Text
46.19

AutoCAD SHX Text
44.47

AutoCAD SHX Text
44.30

AutoCAD SHX Text
43.30

AutoCAD SHX Text
43.98

AutoCAD SHX Text
44.51

AutoCAD SHX Text
44.30

AutoCAD SHX Text
42.77

AutoCAD SHX Text
42.62

AutoCAD SHX Text
40.65

AutoCAD SHX Text
41.80

AutoCAD SHX Text
43.19

AutoCAD SHX Text
42.86

AutoCAD SHX Text
43.54

AutoCAD SHX Text
43.36

AutoCAD SHX Text
42.07

AutoCAD SHX Text
42.15

AutoCAD SHX Text
42.88

AutoCAD SHX Text
42.67

AutoCAD SHX Text
42.04

AutoCAD SHX Text
41.45

AutoCAD SHX Text
40.89

AutoCAD SHX Text
41.88

AutoCAD SHX Text
41.35

AutoCAD SHX Text
40.67

AutoCAD SHX Text
40.14

AutoCAD SHX Text
39.49

AutoCAD SHX Text
40.07

AutoCAD SHX Text
40.82

AutoCAD SHX Text
40.00

AutoCAD SHX Text
39.34

AutoCAD SHX Text
39.27

AutoCAD SHX Text
39.15

AutoCAD SHX Text
39.24

AutoCAD SHX Text
39.09

AutoCAD SHX Text
38.52

AutoCAD SHX Text
38.62

AutoCAD SHX Text
38.32

AutoCAD SHX Text
38.49

AutoCAD SHX Text
38.55

AutoCAD SHX Text
38.18

AutoCAD SHX Text
38.10

AutoCAD SHX Text
38.97

AutoCAD SHX Text
46.18

AutoCAD SHX Text
46.32

AutoCAD SHX Text
48.21

AutoCAD SHX Text
47.55

AutoCAD SHX Text
47.86

AutoCAD SHX Text
47.36

AutoCAD SHX Text
38.67

AutoCAD SHX Text
39.66

AutoCAD SHX Text
фунд.

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
ТП

AutoCAD SHX Text
рампа

AutoCAD SHX Text
огород

AutoCAD SHX Text
КН

AutoCAD SHX Text
ж/б500

AutoCAD SHX Text
ул.50лет Октября

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Гр

AutoCAD SHX Text
тропа

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Ц

AutoCAD SHX Text
Ц

AutoCAD SHX Text
Ц

AutoCAD SHX Text
бет.

AutoCAD SHX Text
плиты

AutoCAD SHX Text
Ц

AutoCAD SHX Text
тропа

AutoCAD SHX Text
тропа

AutoCAD SHX Text
тропа

AutoCAD SHX Text
тропа

AutoCAD SHX Text
забор стр.

AutoCAD SHX Text
забор стр.

AutoCAD SHX Text
тропа

AutoCAD SHX Text
стадион

AutoCAD SHX Text
б/п

AutoCAD SHX Text
б/п

AutoCAD SHX Text
забор стр.

AutoCAD SHX Text
ул.Рихарда Дрегиса

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
ул.Рихарда Дрегиса

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Ц

AutoCAD SHX Text
4пр+4каб.

AutoCAD SHX Text
4пр+3каб.

AutoCAD SHX Text
3каб.

AutoCAD SHX Text
0.4кВ+связь

AutoCAD SHX Text
0.4кВ+каб.

AutoCAD SHX Text
каб.

AutoCAD SHX Text
каб.

AutoCAD SHX Text
каб.

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
каб.

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
каб.

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
3пр+каб.

AutoCAD SHX Text
6кВ+0.4кВ

AutoCAD SHX Text
каб.

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
тропа

AutoCAD SHX Text
ж/б лоток

AutoCAD SHX Text
ж/б лоток

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
Щ

AutoCAD SHX Text
3пр+каб.

AutoCAD SHX Text
6кВ+0.4кВ

AutoCAD SHX Text
2ст200

AutoCAD SHX Text
2ст130

AutoCAD SHX Text
2ст150

AutoCAD SHX Text
2ст150

AutoCAD SHX Text
2ст130

AutoCAD SHX Text
ПАО"Ростелеком"

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
0.4кВ

AutoCAD SHX Text
6кВ

AutoCAD SHX Text
6кВ

AutoCAD SHX Text
6кВ

AutoCAD SHX Text
6кВ

AutoCAD SHX Text
6кВ

AutoCAD SHX Text
6кВ

AutoCAD SHX Text
Ц

AutoCAD SHX Text
залит

AutoCAD SHX Text
залит

AutoCAD SHX Text
зам.

AutoCAD SHX Text
ПАО"Ростелеком"

AutoCAD SHX Text
38.09

AutoCAD SHX Text
СКВ

AutoCAD SHX Text
1403450

AutoCAD SHX Text
388750

AutoCAD SHX Text
1403350

AutoCAD SHX Text
388700

AutoCAD SHX Text
1403450

AutoCAD SHX Text
388600

AutoCAD SHX Text
1403550

AutoCAD SHX Text
388550

AutoCAD SHX Text
1403350

AutoCAD SHX Text
388400

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
бет.плиты

AutoCAD SHX Text
ОКБ-0,22-12П ОАО"МТС"

AutoCAD SHX Text
каб.св.

AutoCAD SHX Text
каб.св.



4

4

4

2

4

0

40

3

8

3

6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

+0.900

+2.100

Вестибюль

Техническое подполье
h =1800 мм

Отметка земли у выходов

36.60

35.80

37.60

37.50

38.40

39.50

39.80 40.00

40.70

39.50

39.80

42.50

+0.900

Ра
зд

ат
оч

на
я

Завртзка в пищеблок

0.000

0.000

38.80

От земли до низа констрткхии 4,2-4,5 м

3

4

5

1

5

1

6

1

5

1

5

1

2

8

8

9

7

Р

=

1

0

Р

=

6

10

у

л

.

 

Р

и

х

а

р

д

а

 

Д

р

е

г

и

с

а

у

л

.

 

5

0

 

л

е

т

 

О

к

т

я

б

р

я

10

6

R

1

0

11

12

13

13

8

13

Ведомость элементов озеленения

поз.

Примечание

1

Газон обыкновенный

Наименование породы или вида
Кол-во

11616,2

2

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок

Поз. Примечание

Площадь 

Наименование

1

5

Тип

Проезд

2

покрытия м²

3

Пешеходные дорожки

Бордюр из бортового камня БР 100.30.15

Бордюр из бортового камня
БР 100.20.8

3

2

Рябина

Пузыреплодник амурский

Детские площадки

Спортивные площадки (легкоотлетические)

8

Формат А2

План благоустройства

М1:1000

5353,5
1

772,2

663,3
3

1378,65

323,0

3395,0

3

9

м²

м²

м²

м²

м.п.

м.п.

м²

м.п.

841,1

2

4
972,2

4м²Отмостка

6

Футбольное поле 1050,06м²
7

Яма для прыжков  вдлину 40,07м²

2021
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«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в
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шт

170

Тип 1

Границы участка линия допустимого

размещения зданий, строений

Условные обозначения

Здание проектируемое

Проезд для пожарных машин

Площадки спортивные

Озеленение

Дорожки пешеходные

Мусорные контейнеры

Движение транспорта

Игровые площадки

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

поз Примечание

1

НаименованиеОбозначение
кол.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Детский спортивный комплекс

Карусель 

Качели двухместные

Лавочка со спинкой
20

10

3

3

Контейнер для мусора 0,75 куб. м

Урна со вставкой

Качалка на пружине

Веранда, теневой навес

993

Ограждение школы, 

3

3

2

3

4

Качалка балансир большая и средняя

Ограждение мусороконтейнерной площадки и 

(Стойка ограждения   60х60, h=1,5 м под бетониро-

вание с ограждением из профлиста С10-1000-06)

8

мп

(Ограждение из металлического прутка 

по металлическим столбам (стойка  80х80, h=1,6 м),

на бетонном ростверке сеч. 0.4х0.3 м, h=1,5 м)

мп

11

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Спортивный тренажер для тренировки и укрепления мышц и

суставов талии и бедер, мышц и суставов туловища в области

поясницы.

Тренажер для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и

поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей,

имитирует ходьбу на лыжах.

Спортивный тренажер предназначен для развития и укрепления

мышц ног, состоит из  несущей стойки, рукояток, сиденья с педалями

на металлическом каркасе, степ – установки, имитирующей подъем

по ступенькам.

Спортивный тренажер предназначен для тренировки мышц талии,

живота, поясницы, а так же для косых мышц живота, брюшного

пресса, мышц поясничного отдела и верхней части спины.

Спортивный тренажер предназначен для развития и укрепления

мышц и суставов рук и спины, мышц ног, верхней поверхности

бедра и талии.

Спортивный тренажер предназначен для для сгибания и разгибания

ног в коленях из положения сидя предназначен для тренировки и

укрепления мышц и суставов ног, верхней поверхности бедра.

Спортивный тренажер предназначен для  тренировки и укрепления

мышц и суставов рук и спины, мышц ног, верхней поверхности

бедра и талии.

Спортивный тренажер предназначен для жима руками от себя и для

сгибания и разгибания ног в коленях в сидячем положении

предназначен для тренировки и укрепления мышц рук, ног, верхней

поверхности бедра.

Спортивный предназначен для тренировки и укрепления мышц и

суставов ног и верхней поверхности бедра.

Спортивный тренажер предназначен для сгибания и разгибания ног

в коленях в сидячем положении предназначен для тренировки и

укрепления мышц ног, верхней поверхности бедра, а также для

тренировки верхней части спины.

Ведомость спортивных сооружений (тренажеры)

поз Примечание

1

Наименование

кол.

1

Ведомость спортивных сооружений

поз Примечание

1

НаименованиеОбозначение

кол.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Каскад турников

Брусья

Сектор для прыжков в длину с места

Спортивный комплекс 1

1
Бум-бревно двойное

Информационный стенд

Стойки баскетбольные

Стойки волейбольные с сеткой

Мини-футбольные ворота

1

1

1

1

1

1

2

190

Ограждение универсальной площадки Н-4м

(Стойка ограждения   80х80, h=4 м под бетониро-

вание с металлическими решетчатыми панелями)

мп

12

70

Ограждение футбольного поля Н-5м

(Стойка ограждения   80х80, h=5 м под бетониро-

вание с защитной сеткой Артикул: INP-10030g)

мп

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7
1

8

1

9

1

10

1

Скамья с упором

Спортивный комплекс турники на столбах

Скамья для пресса комбинированная

11

12

13

1

1

1

Тип 2

Т

и

п

 

2

Тип 3

Тип 3

Тип 3

Тип 5

Тип 5

Тип 5

Тип 6

          Санитарная зона

Ограждение площадки КТПН-2х630 и ДГУ 

(Стойка ограждения   60х60, h=2 м под 

бетонирование )

54,0

мп

12

№

Наименование
Диаметр кол. 

стволов

1 15 и более выше 6

Ведомость деревьев попадающих под снос

Ива

дерева
(см)

Высота

(м)

464

№

Наименование

Примечание

1
2592,0

Ведомость демонтируемый изделий

Бетонные плиты                     м2

Кол-во

Ж/б лоток                                м.п.2 105

Универсальная площадка (волейбол, баскетбол)

Беговая дорожка

714,05

1393,05

10

11

11

Зрительные трибуна 

100

м²

м²

Экспликация зданий и сооружений

1

2

Школа на 1500 мест

Наименование
Примечание

Номер

на

плане

проектируемый

3

Футбольное поле

Универсальная спортивная площадка

4

5

6

7

8

Площадка для сдач норм ГТО

Площадка для общешкольных мероприятий

Площадка для подвижных игр

проектируемая

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

9

Площадка для мусороконтейнеров

проектируемая

общеразвивающих упражнений

Площадки для подвижных игр

Яма для прыжков в длину

10
Временная парковка для гостей и работников

проектируемая

11

ДГУ

проектируемая

12
КТПН-2х630

проектируемая

13
Пожарный резервуар (2х324,0м3)

проектируемая

          Пожарный резервуар
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Условные обозначения

1. План земляных масс выполнен на основе топосъемки и плана организации рельефа.

Наименование работ
Насыпь Выемка

Количество,м3

Избыточный грунт от устройства корыта

под одежду дорог и площадок

 Замена грунта плодородной почвой на

Поправка на уплотнение грунта К-1.05

Итого:

Избыток / недостаток грунта

Избыток плодородного грунта

Площадь планировки  м2

5

6

7

 участках озеленения

Грунт планировки территории

1

2

3

4

1742,4

174,2

61152,6

20087

№

п/п

3013,1

4260,6

28511,6

32641,0

Ведомость объемов земляных работ
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б) пешеходные дорожки

h=29см

185,7

в) детские площадки

h=28см

Выемка

Формат А1

Схема планировочной

организации земельного участка
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в) отмостка

h=18см

h=41,5см

h=37см

h=50см

а) спортивные площадки

а) футбольное поле

а) яма для прыжков в длину
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Цементобетон В  15 F200     - 10 см

Песчано - гравийная смесь  - 8 см    

20%

 Уплотненный местный грунт

1.20

Тип 2 (тротуар - 772,2 м2)

Песок                                                - 6 см

Уплотненный местный грунт

Утрамбованный щебень 20-40

 с расклинцовкой  фр 0-20          - 15 см

Утрамбованный щебень 20-40

Монолитное покрытие 

Уплотненный местный грунт

 с расклинцовкой  фр 0-20     - 20 см

Цементно-песчанная смесь - 5 см

Тип 3 (детские площадки - 663,3 м2)

из резиновой крошки            - 3 см

Бетонная плитка                              - 8 см 

Тип 4 (отмостка - 972,2 м2)

Тип 6 (футбольное поле - 1050,0 м2)

Покрытие резиновое          - 1,5  см

Грунтовка

Асфальт мелкозернистый - 5 см

Щебень фр. 20-40 мм        - 15 см

Песок                                   - 20 см

Уплотненный грунт

беговые дорожки - 3485,6 м2)

Песок          - 50 см

Геотекстиль

Тип 7 (яма для прыжков в длину - 40,0 м2)

Тип 5 (спортивные площадки,
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по ГОСТ 36633-91                     -12 см

Уплотненный грунт основания

Бетон кл.25, F-200, W6 

Щебень фракции 20-40

по ГОСТ 8267-93                      -20 см

Песок по ГОСТ 8736-93            -5 см

Битумная мастика

Армирование АII d-8 шаг 200мм

   Верхний слой "Мастерфайбр" цветной Н=0,01м

Нижний слой "Мастерфайбр" черный Н=0,02м

Тип 1 (тротуар для проезда пож. м. - 5353,5 м2)

Песок                                                        - 6 см

Уплотненный местный грунт

Утрамбованный щебень 20-40

 с расклинцовкой  фр 0-20                  - 20 см

Бетонная плитка                                      - 8 см 

Уплотненный грунт
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Типы конструкций и сопряжения

дорожных одежд (начало)

Формат А2
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Ø10 АIII  L=250
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед. кг.

Спецификация материалов на фундамент для ограждения 990 м.п.

Бетон кл.В25, F200   м3

74,5

1

3

2

Буронабивная свая d=200, шт

4

Материалы:

Зд1

Ростверк

Ø6 АI  L= 950, шт

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

Ø12 АIII  L =  , п.м.

Закладная деталь Зд1

4,5 2227,5

3960

4950 0,21 1039,5

4

495

Ø12 АIII  L=1800

Ø6 АI  L=950

6,4 3168,0

1,47
7

727,7

Бетон кл.В25, F200   м3

0,057

Материалы:

Пенополистирол ПСБ-С-15, t=100,м2

297,0

ГОСТ 15588-86

ГОСТ 5781-82

1. Расход материалов на ростверк и буронабивные сваи  d=200 дан в полном объеме

28,3

3524,4

Приме-

чание, кг

0,89

495
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед. кг.

Приме-

чание, кг

Спецификация материалов на фундамент для ограждения 835 м.п.

Фрагмент ограждения 2 м

Калитка К-1

411

1. Расход материалов на ограждение дан в полном объеме

1

2

408

Тр.Ø102х4  L=1600, ГОСТ 107040-91

3

5

С235, ГОСТ 27772-88

1479,6 4645,95

Квадрат 20х20  L=м.п., ГОСТ 2591-88

С235, ГОСТ 27772-88

3,14

6

Пластина -4х120х120, ГОСТ 103-2006

         С235 ГОСТ 27772-88

408
0,45 183,6

1644

Профиль 50х25х4  L=м.п, ГОСТ 30245-2003

С245, ГОСТ 27772-88

3,88

4

Квадрат 15х15  L=п.м., ГОСТ 2591-88

С235, ГОСТ 27772-88

3144,15 1,77 5565,15

0,35 575,4

Профиль 50х25х4  L=90, ГОСТ 30245-2003

С245, ГОСТ 27772-88

15,47 6311,76

5740,85

1

2

6

Тр.Ø102х4  L=1600, ГОСТ 107040-91

5

С235, ГОСТ 27772-88

21,6 67,83

Квадрат 20х20  L=п.м., ГОСТ 2591-88

С235, ГОСТ 27772-88

3,14

6

6
0,45 2,70

Профиль 50х25х4  L=п.м., ГОСТ 30245-2003

С245, ГОСТ 27772-88

21,6 3,88

4

Квадрат 15х15  L=п.м., ГОСТ 2591-88

С235, ГОСТ 27772-88

15,30 1,77 27,08

15,47 92,82

83,81

Ворота

3

1

2

2

Тр.Ø102х4  L=1600, ГОСТ 107040-91

5

С235, ГОСТ 27772-88

1,8 5,65

Квадрат 20х20  L=п.м., ГОСТ 2591-88

С235, ГОСТ 27772-88

3,14

6

2
0,45 0,90

Профиль 50х25х4  L=п.м., ГОСТ 30245-2003

С245, ГОСТ 27772-88

1,8 3,88

4

Квадрат 15х15  L=п.м., ГОСТ 2591-88

С235, ГОСТ 27772-88

3,82 1,77 6,76

15,47 30,95

6,98

1

7
2Навесы

Покупное

изделие

7
12Навесы

Покупное

изделие

1479,6

Пластина -4х120х120, ГОСТ 103-2006

         С235 ГОСТ 27772-88

Пластина -4х120х120, ГОСТ 103-2006

         С235 ГОСТ 27772-88
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 Состав проекта  
обоснования инвестиций 

 

стадия лист листов 

    ОИ 1 1 

    ООО   
"Сахстройинвестиция" 

г. Южно-Сахалинск     

 

Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование 
 

Примечание 

1 26-ГП-07-21 - ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  Тюрина 

2 26-ГП-07-21 - ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 
 

       
 
 

3 26-ГП-07-21 - АР 
Раздел 3 «Основные (принципиальные) архитек-
турно-художественные решения»  

       
 

4 26-ГП-07-21 - ТХ 
Раздел 4 «Основные (принципиальные) технологи-
ческие решения» 

       
 

5 
26-ГП-07-21 – КР 
 

Раздел 5 «Основные (принципиальные) конструк-
тивные и объемно-планировочные решения» 
 

 

6 26-ГП-07-21 - ИОС 

Раздел 6 «Сведения об основном технологическом 
оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения и об инже-
нерно-технических решениях»           

 

Система электроснабжения 
    
 

Система водоснабжения и водоотведения  
ОВиК, тепловые сети  
Сети связи                 

7 26-ГП-07-21 - ПОС Раздел 7 «Проект организации строительства»   

8 26-ГП-07-21-ПОД 
Раздел 8 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства.» 

 

9 26-ГП-07-21 - ООС 
Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды»                     

 

10 26-ГП-07-21 - ПБ 
Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

11 26-ГП-07-21 - ЭЭ 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов» 

 
 
 

12 26-ГП-07-21 - СМ 
Раздел 12 «Обоснование предельной стоимости 
строительства объекта» 

  

13 26-ГП-07-21 - ПЗП 
Раздел 13«Проект задания на выполнение работ по 
проектированию и строительству объекта» 
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Раздел «Основные (принципиальные) архитектурно-художественные решения» 

разработан на основании задания на выполнение работ по подготовке документации 
для проведения технологического и ценового аудита обоснований инвестиций, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017г. №563 «О порядке и 
оь основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства».  

Проектом разработано здание средней общеобразовательной школы на 1500 мест, 
расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, 
Надеждинского р-на, Приморского края. 

Проектные решения выполнены: 
- на основании Задания к договору №28 от 29 июля 2021 г. на обоснование 

инвестиций;  
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила 

проектирования (с Изменениями N1, 2)»; 
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4)»; 
- СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; 
- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 

30.12.2009 г.; 
- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 

22.07.2008 г. 
 
а) описание и обоснование внешнего вида объекта капитального 

строительства и параметров его пространственной, планировочной и 

функциональной организации, основных (принципиальных) архитектурно-

художественных решений с учетом стоимости, соответствия современному 

уровню техники и технологий и эксплуатационных расходов; 

 
   Пространственная организации здания представляет собой в плане радиально-
кольцевую, замкнутый по радиусу корпус образует двор, от которого расходятся корпуса. 
Такая компоновка рациональна с точки зрения функциональных связей и стесненностью 
участка.  
   Объемно-планировочное решение объекта капитального строительства продиктовано 
следующими условиями: 
- требованиями задания на обоснование инвестиций, нормативными документами; 
- обеспечением требуемых связей и обособленностью различных функциональных групп; 
 - конфигурацией участка. 
   Здание школы 3-х и 4-х этажное. Высота этажей принята в соответствии с п.7.1.12 СП 
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251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с 
Изменениями N1, 2)» и составляет 3,9 м. Высота актового зала принята в соответствии с 
п.7.2.6.7 не менее 6 м.  Высота спортивных залов принята в соответствии с  
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций»  
   Высота цокольных и технических подпольев – 3,0 м и 1,8 м. Обеспечено свободное 
перемещение в здании школы детей-инвалидов. Предусмотрены лифты с размерами 
кабины 1100х2100 мм, с устройством безопасной зоны в холлах лифтов для 
транспортирования пожарных подразделений. 
 
   Учебные помещения расположены с учетом возможности группировать их по возрастному 
признаку и функциональной принадлежности. Здание школы разделено на одиннадцать 
блоков: 
 Блок №1 - начальное общее образование (1-4 классы),  
 Блок №2 - основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), пищеблок, 
 Блок №3 – начальное общее образование (1-4 классы), основное общее и среднее общее 
образование (5-11 кл.), 
 Блок №4 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №5 – начальное общее образование (1-4 классы), спорт. блок нач школы, 
 Блок №6 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), администрация, 
 Блок №7 – актовый зал, 
 Блок №8 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №9 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №10 – бассейн.  
 Блок №11 – галерея-переход 

                                     
 

 

    
   Блок №1 – Блок начальных классов (3 этажа). В нем расположены, учебные кабинеты. 
   Блок №2 – Расположен на один уровень выше, его 1-й этаж на одном уровне 2-го этажа 
блока №1. В цокольном этаже пищеблок, столовая для 5-11 классов. На первом этаже 
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столовая для начальных классов, мастерские. На втором и третьем – учебные кабинеты, 
лаборатории для средней школы. 
   Блок №3 – Главный блок (4 этажа) через который осуществляется переход между 
другими блоками. На первом этаже – входная группа для начального и среднего звена, в 
ней предусмотрены: вестибюль, помещения охраны (ПП), зона ожидания родителей, 
медицинский блок, гардероб для 1-4 классов; на 2-4 этажах – учебные кабинеты и 
библиотека 5-11 классов. 
   Блок №4 – Блок начальных классов (3 этажа). В нем расположены учебные кабинеты. 
   Блок №5 – Блок начальных классов (3 этажа). В подвальном этаже расположен 
тренажерный зал для средней школы, вход в который осуществляется по внутренней 
лестнице из блока 1б. На первом этаже – библиотека для 1-4 классов, на втором – 
спортивный зал 24х12 начальной школы, на третьем – выставочный зал с верхним 
освещением, учебный класс. 
   Блок №6 – Расположен на один уровень выше, его 1-й этаж на одном уровне 2-го этажа 
блока №1. На первом этаже административные помещения: кабинет директора и его 
заместителей, бухгалтерия, комната персонала, кабинеты социальных педагогов, 
служебные помещения актового зала. На втором и третьем этаже учебные кабинеты для 
средней школы. 
   Блок №7 – Актовый зал на втором этаже, на первом размещен гардероб для 5-11 
классов. 
  Блок №8 – На первом этаже находится тир с двумя стрелковыми залами, мастерская. На 
втором – спортивный зал для 5-11 классов. 
  Блок №9 – В подвальном этаже расположены технические помещения для обслуживания 
бассейна. На первом – вспомогательные и служебные помещения бассейна с 
раздевалками. На втором – раздевалки для спортивного и хореографического зала. На 
третьем – хореографический зал. 
  Блок №10 – В уровне 1-го этажа расположена ванна закрытого плавательного бассейна. 
  Блок №11 – Блок (3 этажа) по которому осуществляют переход из блока №1 в блок №8. 
 

Технико-экономические показатели объемно-планировочных решений 
 
Номер  

п/п 
Наименование Ед. изм. Величина 

1 Площадь застройки  м² 9620,0 

2. Общая площадь здания 
в т.ч. подземная часть м² 35045,0 

7915,0 
3. Строительный объем  м³ 135875,0 
 в т.ч. подземной части м³ 18120,0 

4. Вместимость учащихся 1500 
 в т.ч. начальные классы 1-4  625 
 в т.ч. средние классы 5-9  725 
 в т.ч. старшие классы 10-11  150 
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б) описание основных решений по отделке помещений, в том числе декоративно-
художественной и цветовой отделке интерьеров, и обоснование целесообразности 
использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий 
для отделки интерьеров и фасада в случае предполагаемого их использования (в 
сравнении с аналогичными по назначению объектами капитального строительства). 
 

 Все отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения 
на используемые типы строительных материалов в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с санитарными нормами из 
материалов, не распространяющих горение. 

Потолки и стены всех помещений приняты гладкими, без щелей, трещин, деформаций, 
и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств. Все строительные и отделочные материалы - безвредными 
для детей. 

 
Отделка помещений общего пользования (коридоры, рекреации, гардеробы, 
лифтовые холлы): 

• Потолки - подвесной потолок типа "Армстронг", 
• подвесной потолок из Кнауф-листов с последующей окраской водоэмульсионными 

красками, 
окраска водоэмульсионной краской по подготовленной бетонной поверхности; 

• Стены - окраска акриловыми красками 
• Покрытие полов - плиты керамогранита с шероховатой поверхностью; 

Учебные помещения (классы), кабинеты внеурочной деятельности: 
• Потолок - подвесной потолок типа "Армстронг", 

окраска водоэмульсионной краской по подготовленной бетонной поверхности; 
• Стены - окраска акриловой краской, облицовка керамической плиткой в зоне 

умывальников на высоту 1,2 м; 
• Покрытие полов - износостойкое линолеумное покрытие; 

Игровые помещения: 
• Потолки - подвесной потолок типа "Армстронг", 

окраска водоэмульсионной краской по подготовленной бетонной поверхности; 
• Стены - окраска акриловыми красками; 
• Покрытие полов - износостойкое линолеумное покрытие; 

Кабинеты: 
• Потолок - подвесной потолок типа "Армстронг", 

окраска водоэмульсионной краской по подготовленной бетонной поверхности; 
• Стены - окраска акриловой краской; 
• Покрытие полов - износостойкое линолеумное покрытие; 

Помещения с эксплуатацией во влажном режиме (душевые, уборные, санузлы, 
КУИ, раздевальные, помещения пищевого блока): 

• Потолки - окраска акриловой краской по подготовленной бетонной поверхности, 
подвесной потолок из Кнауф-листов с последующей окраской акриловыми красками; 

•  Стены - окраска влагостойкими эмалевыми красками; облицовка керамической плиткой 
на высоту 2700 мм; 

• Покрытие полов - напольная керамическая плитка с шероховатой поверхностью, с 
устройством шпатлевочной гидроизоляции; 
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Помещения технического назначения: 
 Потолки и стены - окраска акриловыми красками;  
 Покрытие полов - износостойкое окрашивание по бетону; 

 
Спортивные залы: 

 Потолок - окраска огнезащитными составами металлических конструкций (см. раздел 
КР), защитная сетка; 

 Стены - окраска акриловой краской, защитная сетка по окнам; 
 Покрытие полов - гетерогенный спортивный линолеум на основе вспененного 

поливинилхлорида по подготовленной поверхности; 

Столовая, обеденный зал: 
 Потолок - окраска акриловой краской по подготовленной бетонной поверхности, 

подвесной потолок типа "Армстронг", подвесной потолок из Кнауф-листов с 
последующей окраской акриловыми красками; 

 Стены - окраска акриловой краской; 
 Покрытие полов - плиты керамогранита с шероховатой поверхностью; 

 
Актовый зал, репетиционный зал: 

 Потолок - окраска огнезащитными составами металлических конструкций (см. раздел 
КР); подвесной потолк типа "Унипрок (Uniproc) Акустика" по стальному негорючему 
каркасу. Панели имеют класс пожарной опасности КМ0; 

 Стены - окраска акриловой краской; 
 Покрытие полов – линолеум акустический; 

 
Помещения медицинского блока: 

 Потолок - подвесной потолок типа "Армстронг"; 
 Стены - окраска влагостойкими акриловами красками (кабинет врача); облицовка 

керамической плиткой на высоту; 
 Покрытие полов – напольная керамическая плитка с шероховатой поверхностью, с 

устройством шпатлевочной гидроизоляции. В кабинете врача и кабинете 
стоматолога - плиты керамогранита с шероховатой поверхностью. 
     В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола 
должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом и 
устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к 
применению в помещениях медицинского назначения. 

 Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического 
назначения выполняется в зависимости от их функциональных характеристик, требований к 
пожарной и санитарно-гигиенической безопасности. 

 Наружная отделка фасада - навесная фасадная система с воздушным зазором
 с облицовкой керамогранитными плитами и с утеплением минераловатными плитами. 
 Цокольная часть здания - от уровня земли облицована керамогранитными плитами с 
утеплением.    

 
 
 
 

 



Тренажерный зал
12х13 м

Подвальный этаж

Техническое подполье

Цокольный этаж

РаздевалкаРаздевалка

ДушеваяДушевая

С.у. С.у.

Помещение
инструктора

Снарядная

Технические помещения
бассейна

Пути движения:
коридоры, холлы, тамбуры, рекреации

Учебные помещения начальной школы

Помещения с мокрыми процессами:
санузлы, раздевалки, душевые, КУИ, КЛГ

Обслуживающие и служебные помещения:
гардеробы, технические помещения, снарядные,
помещения для хранения, помещения охраны

Административные помещения, медицинский блок,
учительские

Обеденный зал, производственные помещения пищеблока

Лестницы, лифты, зоны безопасности МГН, тамбуры

Спортивный блок

Учебные помещения основной и старшей группы

Помещения для групп продленного дня:
игровая комната, спальные комнаты

Спальные помещения, комнаты отдыха,
комнаты психологической разгрузки

Условные обозначения:

Актовый зал, конференцзал, выставочный зал

Библиотека, информационный центры, музеи, конференц-зал

150,00

18,00

14,00

h >= 4м

Техническое подполье

Техническое подполье

Техническое подполье

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-2.800

-3.000

2021

№ док. Подп. Дата

Стадия Лист Листoв
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная
 в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,

Надеждинского р-на, Приморского края

ООО
"Сахстройинвестиция"

г. Южно-Сахалинск

ОИ
Разработал

26-ГП-07-21 - АР

Проверил
Н. контр

ГИП

Варенья Н.

Варенья С.
Тюрина В.

Тян

1
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Формат А3х10
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Фонд закрытого
хранения библиотеки

5-11 классов

Фонд закрытого
хранения библиотеки

1-4 классов

75,0050,00

Технические помещения

Помещение
 хранения лыж

35,00

65,00 10,00

6,00

18,00

6,00

10,00 18,00



Пути движения:
коридоры, холлы, тамбуры, рекреации

Учебные помещения начальной школы

Помещения с мокрыми процессами:
санузлы, с.у. для мгн, раздевалки, душевые, КУИ, КЛГ

Обслуживающие и служебные помещения:
гардеробы, технические помещения, снарядные,
помещения для хранения, помещения охраны

Административные помещения, медицинский блок,
учительские

Обеденный зал, производственные помещения пищеблока

Лестницы, лифты, зоны безопасности МГН, тамбуры

Спортивный блок

Учебные помещения основной и старшей группы

Помещения для групп продленного дня:
игровая комната, спальные комнаты

Спальные помещения, комнаты отдыха,
комнаты психологической разгрузки

Условные обозначения:

Актовый зал, конференцзал, выставочный зал

Библиотека, информационный центры, музеи, конференц-зал

2021

№ док. Подп. Дата

Стадия Лист Листoв
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная
 в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,

Надеждинского р-на, Приморского края

ООО
"Сахстройинвестиция"

г. Южно-Сахалинск

ОИ
Разработал

26-ГП-07-21 - АР

Проверил
Н. контр

ГИП

Варенья Н.

Варенья С.
Тюрина В.

Тян

2

План 1-го этажа на отм. 0,000

Формат А3х10

3
1

11

4 5 7

6

2

8
9 10

Компоновочная схема

С

Мастерская по обработке
металла и технологии

9х13=117 м2

Инструментальная
15 м2

Тир 25 м

Комната хранения,
выдачи оружия

Тир 10 м

Вспомогательные помещения бассейна

Игровая комната
на 25 чел

2,5х25=62,5 м² Ум
ыв

ал
ьн

ая
(2

5 у
мы

ва
ль

ни
ко

в)

Рекреация

 Учебный кабинет для 2-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 2-го класса
2,5х25=62,5 м²

Комната труда моделирования и
технической игрушки

2,5х25=62,5 м²

Мед. блок

Охрана (ПП)

Зона ожидания родителей

Тамбур

Гардероб для учителей

17
,00

Та
мбур

С.у,
С.у. для МГН

Помещение
инструктора

(10м2)

Помещение
медсестры
(2х6=12м2)

Инвентарная
(6м2)

Хранение
уборочного
инвентаря

(8м2)Бытовое
помещение персонала

(9м
2)

Служебное
помещение

(12м2)

Помещение
инструктора

(10м2)

Гардероб

для

 родителей

Охрана (ПП)

 Учебный кабинет для 1-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 2-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 1-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 1-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 1-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 1-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 1-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 1-го класса
2,5х25=62,5 м²

Кабинет

врача

Прививочный

кабинет (<14 м²)

Процедурный

кабинет (<14 м²)

Каталожная Фонд
открытого хранения

на 10000 ед.

Библиотека с читальным залом для
1-4 классов

(в составе: помещения для работы с
каталогами, компьютерные классы)

Раздевалка

Сенсорная комната для занятий

с учащимися с ОВЗ

Комната психологическойразгрузки учащихся основного исреднего звена

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 +0.900

+2.100

Помещение
хранения

лыж

70,00

60,00

Гардероб для 5-11 классов

Гардероб для 1-4 классов

Столовая на 450 мест
(5-11 классы)

Бассейн 25 м
на 4 дорожки

25000
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Рекреация

Рекреация

Вестибюль
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Изолятор

Кабинет проектно-иследовательской
деятельности

Кабинет для
занятий шахматами
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20002000
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Линия огня
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Загрузка в пищеблок

380,00

275,00

30,00

С.у

Лаборантская

36,0062,50

70,00

С.у.

КУИ

С.у. (м)

С.у. (д)

С.у. МГН

С.у.

КУИ

С.у. (м)

С.у. (д)

С.у. МГН

Рекреация

Рекреация

С.у. (м)

С.у. (д)

Рекреация
Рекреация

Раздевалка

Душевая

С.у.

Раздевалка

Душевая

С.у.

Раздевалка

Душевая

С.у.

9,00 12,00 11,00 11,00 12,00 6,00

8,00

15,00 14,00

6,00
10,00

3,00

3,00

6,00
10,00

15,00

6,00

6,00

3,00

3,00

10,00

10,00

14,00

Кладовая 
 овощей

Гардероб 

Загрузочная

Холодный цех 

Холодильное 
оборудование

на 10 чел. 

персонала, 
санпропускник

Нарезка хлеба

Пищевые 
отходы

20.0 м2

21.0 м2

14.0 м2
10.0 м2

17.0 м2
с тамбуром

 6.0 м2

Кабинет 
заведующей
10.0 м2

Кладовая 
сухих продуктов

10.0 м2

КУИ
5.5 м2

Хранение
загрузка 
хлебо-булочных
изделий

11.0 м2

Первичная 
обработка
овощей
16.0 м2

Вторичная
обработка
овощей
20.0 м2

Мясо-рыбный цех,

23.0 м2
обработка яиц

Моечная  кухонной
посуды 12.0 м2

Горячий цех 85 м2

Моечная столовой посуды

 18.0 м2

Ра
зд

ат
оч

на
я

Кабинет для
занятий шахматами



Пути движения:
коридоры, холлы, тамбуры, рекреации

Учебные помещения начальной школы

Помещения с мокрыми процессами:
санузлы, раздевалки, душевые, КУИ, КЛГ

Обслуживающие и служебные помещения:
гардеробы, технические помещения, снарядные,
помещения для хранения, помещения охраны

Административные помещения, медицинский блок,
учительские

Обеденный зал, производственные помещения пищеблока

Лестницы, лифты, зоны безопасности МГН, тамбуры

Спортивный блок

Учебные помещения основной и старшей группы

Помещения для групп продленного дня:
игровая комната, спальные комнаты

Спальные помещения, комнаты отдыха,
комнаты психологической разгрузки

Условные обозначения:

Актовый зал, конференцзал, выставочный зал

Библиотека, информационный центры, музеи, конференц-зал

2021

№ док. Подп. Дата

Стадия Лист Листoв
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная
 в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,

Надеждинского р-на, Приморского края

ООО
"Сахстройинвестиция"

г. Южно-Сахалинск

ОИ
Разработал

26-ГП-07-21 - АР

Проверил
Н. контр

ГИП

Варенья Н.

Варенья С.
Тюрина В.

Тян

3

План 2-го этажа на отм. +3,900

Формат А3х10

3
1

11

4 5 7

6

2

8
9 10

Компоновочная схема

С

Спортивный зал многофункционального использования
18х30

Снарядная

Универсальная мастерская.
Технология работы

с деревоми металлом
6х13=78 м2

Мастерская по обработке
тканей и технологии

6х13=78 м2

Кулинария и домоводство
4х13=52 м2

Кабинет ОБЖ

2,5х25=62,5 м²

Кабинет истории

2,5х25=62,5 м²

Кабинет ОБЖ

2,5х25=62,5 м²

Спортзал 24х12
начальная школа

Столовая на 330 мест
(1-4 классы)

Кабинет истории2,5х25=62,5 м²

Снарядная

Серверная

Артистическая

Артистическая

Помещение хранения

декораций

Костюмерная

Помещение
инструктора

Умывальная

Актовый зал
на 600 мест

Игровая комната
на 25 чел

2,5х25=62,5 м²

Рекреация  Учебный кабинет для 2-го класса
2,5х25=62,5 м²  Учебный кабинет для 2-го класса

2,5х25=62,5 м²
 Учебный кабинет для 2-го класса

2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 3-го класса
2,5х25=62,5 м²

Учительская
4,5х35=157,5

Холл

Приемная

Кабинет

директора

Кабинет

социального

педагога

Кабинет

педагога

психолога

Кабинет

заместителя

директора

Канцелярия

Комната технического персоналаКабинет

логопеда-

дефектолога

Кабинет

бухгалтера,

бухгалтерия

 Учебный кабинет для 4-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 4-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 3-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 3-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 3-го класса
2,5х25=62,5 м²  Учебный кабинет для 3-го класса

2,5х25=62,5 м²

+3.900

+3.900

+3.900

+3.900

+3.900

+3.900

+3.900

+3.900

+3.900

+3.900

Кабинет длязанятий шахматами62,5 м²

Лаборантская
18 м2

Лаборантская

18 м 2

Лаборантская
18 м 2

Кабинет обществознания

2,5х25=62,5 м²

Кабинет обществознания4,5х13=58,5 м²

Ра
зд

ат
оч
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я

ДушеваяДушевая

Раздевалка

Раздевалка

С.у. С.у.

С.у.

С.у.

С.у.С.у.

С.у.

Раздевалка

Душевая

Раздевалка

РаздевалкаРаздевалка

ДушеваяДушевая

Помещение инструктора

Душевая

Второй свет бассейна

Рекреация

Рекреация

Рекреация

Рекреация

Эстрада (>90 м2)

Операторская, кинопроекционная

Учительская4,5х50=225 м2

Методический кабинет

Рекреация

Душевая

Галерея-переход

+3.900

План 2-го этажа на отм. +3,900
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85,00

Кабинет

заместителя

директора

Кабинет

заместителя

директора

Кабинет

заместителя

директора

Кабинет

заместителя

директора

288,00

Лаборантская

36,00

С.у,
С.у для МГН

48,00

Душевая

С.у.

Раздевалка

Раздевалка
МГН

С.у.
преподавателей

КУИ

С.у. (м)

С.у. (д)

С.у. МГН

Раздевалка
(хореографического зала)

С.у. для МГН

18,00

С.у.

КУИ

С.у.

С.у.

С.у. МГН

С.у.

С.у.

16,00

16,00

25,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

38,00

25,00

32,00

25,00

24,00

24,00
16,00

24,00

25,00

14,00

20,00

14,00

14,00

КУИ

С.у. (м)

С.у. (д)

С.у. МГН

18,00

6,00

10,00 10,00

6,00

18,00

18,00

10,00

6,00

Раздевалка

18,00

Душевая

10,00

С.у.

6,00

16,00

12,00

6,00

С.у.,
душевая

 МГН Раздевалка МГН

Лингофонный кабинет
3,5х13=45,5 м²

Рекреация

14,00

18,00

(582)

18,0012,00
9,00

16,00 16,0012,00

12,00

8,00 8,00

6,00

С.у.
преподавателей

68,00

68,00

68,00
82,00

52,00 82,00

78,00

Моечная столовой посуды

 18.0 м2

С.у. (м)



Пути движения:
коридоры, холлы, тамбуры, рекреации

Учебные помещения начальной школы

Помещения с мокрыми процессами:
санузлы, раздевалки, душевые, КУИ, КЛГ

Обслуживающие и служебные помещения:
гардеробы, технические помещения, снарядные,
помещения для хранения, помещения охраны

Административные помещения, медицинский блок,
учительские

Обеденный зал, производственные помещения пищеблока

Лестницы, лифты, зоны безопасности МГН, тамбуры

Спортивный блок

Учебные помещения основной и старшей группы

Помещения для групп продленного дня:
игровая комната, спальные комнаты

Спальные помещения, комнаты отдыха,
комнаты психологической разгрузки

Условные обозначения:

Актовый зал, конференцзал, выставочный зал

Библиотека, информационный центры, музеи, конференц-зал

2021

№ док. Подп. Дата

Стадия Лист Листoв
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная
 в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,

Надеждинского р-на, Приморского края

ООО
"Сахстройинвестиция"

г. Южно-Сахалинск

ОИ
Разработал

26-ГП-07-21 - АР

Проверил
Н. контр

ГИП

Варенья Н.

Варенья С.
Тюрина В.

Тян

4

План 3-го этажа на отм. +7,800

Формат А3х10

3
1

11

4 5 7

6

2

8
9 10

Компоновочная схема

С

Хореографический зал

 Учебный кабинет для 3-го класса
2,5х25=62,5 м²

Кабинет литературы

2,5х25=62,5 м²

Второй свет спортзала

Кабинет биологии

2,5х25=62,5 м²

Кабинет истории2,5х25=62,5 м²

Рекреация

 Учебный кабинет для 4-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 4-го класса
2,5х25=62,5 м²

Второй свет актового зала

Кабинет русского языка
2,5х25=62,5 м²

Кабинет русского языка
2,5х25=62,5 м²

Кабинет русского языка
2,5х25=62,5 м²

Кабинет математики
2,5х25=62,5 м²

Кабинет математики

2,5х25=62,5 м²

Кабинет математики

2,5х25=62,5 м²

Кабинет математики

2,5х25=62,5 м²

Кабинет математики

2,5х25=62,5 м²

Кабинет ИЗО Кабинет английского языка
3,5х13=45,5 м²

 Кабинет английского языка
3,5х13=45,5 м²

 Кабинет английского языка
3,5х13=45,5 м²

 Кабинет английского языка
3,5х13=45,5 м²

 Кабинет информатики
4,5х13=58,5 м²

 Кабинет информатики
4,5х13=58,5 м²

 Учебный кабинет музыки и пения
2,5х25=62,5 м²

Учительская

4,5х50=225 м2

 Кабинет информатики4,5х13=58,5 м²

150,00

75,00

Кабинет литературы

2,5х25=62,5 м²

 Кабинет английского языка

3,5х13=45,5 м²

 Кабинет английского языка

3,5х13=45,5 м²

Кабинет ИЗО

115,00

 Кабинет английского языка
3,5х13=45,5 м²

Лаборантская
18 м2

 Кабинет английского языка
3,5х13=45,5 м²

Лаборантская
18 м2

Выставочный зал

С.у.

Раздевалка
(хореографического зала)

Душевая

Рекреация

Рекреация

Рекреация

Рекреация

Второй свет спортзала

Лаборантская
18 м2

Лаборантская
18 м 2

Лаборантская
18 м2

Морской музей

Библиотека с читальным залом для5-11 классов(в составе: помещения для работы скаталогами, компьютерные классы)

 Учебный кабинет для 4-го класса
2,5х25=62,5 м²

 Учебный кабинет для 4-го класса
2,5х25=62,5 м²

+7.800

+7.800

План 3-го этажа на отм. +7,800
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+7.800

+7.800

+7.800 +7.800

+7.800

340,00

108,00

 Учебный кабинет
62,5 м²

Снарядная

Кладовая муз. инструментов
12 м2

КУИ

С.у. (м)

С.у. (д)

С.у. МГН

Лаборантская
18 м2

КУИ

С.у. (м)

С.у. (д)

С.у. МГН

С.у.

преподавателей
КУИ

С.у. (м)С.у. (д)

С.у. МГН

С.у.
преподавателей

КУИ

С.у. (м)

С.у. (д)

С.у. МГН

Технические помещения

Рекреация

С.у. МГН

С.у.
препод.

КУИ

С.у. (м)

С.у. (д)

С.у. МГН

С.у.
препод.

16,00

12,00

6,00

С.у.
преподавателей

С.у.
преподавателей

12,006,00

Комната психологической
разгрузки учащихся основного

и среднего звена



Пути движения:
коридоры, холлы, тамбуры, рекреации

Учебные помещения начальной школы

Помещения с мокрыми процессами:
санузлы, раздевалки, душевые, КУИ, КЛГ

Обслуживающие и служебные помещения:
гардеробы, технические помещения, снарядные,
помещения для хранения, помещения охраны

Административные помещения, медицинский блок,
учительские

Обеденный зал, производственные помещения пищеблока

Лестницы, лифты, зоны безопасности МГН, тамбуры

Спортивный блок

Учебные помещения основной и старшей группы

Помещения для групп продленного дня:
игровая комната, спальные комнаты

Спальные помещения, комнаты отдыха,
комнаты психологической разгрузки

Условные обозначения:

Актовый зал, конференцзал, выставочный зал

Библиотека, информационный центры, музеи, конференц-зал

2021

№ док. Подп. Дата

Стадия Лист Листoв
Изм. Кол. уч. Лист № док.

Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная
 в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,

Надеждинского р-на, Приморского края

ООО
"Сахстройинвестиция"

г. Южно-Сахалинск

ОИ
Разработал

26-ГП-07-21 - АР

Проверил
Н. контр

ГИП

Варенья Н.

Варенья С.
Тюрина В.

Тян

5

План 4-го этажа на отм. +11,700

Формат А3х10

3
1

11

4 5 7

6

2

8
9 10

Компоновочная схема

С

Кабинет географии2,5х25=62,5 м²

Кабинет биологии

2,5х25=62,5 м²

Кабинет химии

2,5х25=62,5 м²

Кабинет географии

2,5х25=62,5 м²

Кабинет химии2,5х25=62,5 м²

Кабинет математики

2,5х25=62,5 м²

Кабинет математики

2,5х25=62,5 м²

Кабинет русского языка

2,5х25=62,5 м²

Кабинет русского языка

2,5х25=62,5 м²

Кабинет физики

2,5х25=62,5 м²

Кабинет музыки пения
2,5х25=62,5 м²

Кабинет информатики

4,5х13=58,5 м²

 Кабинет информатики4,5х13=58,5 м²

Кабинет физики

2,5х25=62,5 м²

Лаборантская

18 м 2

Лаборантская

18 м 2Лаборантская
18 м 2

Лаборантская
18 м2

Лаборантская
18 м2

Лаборантская

18 м2

Лаборантская
18 м 2

Лаборантская
18 м2

Кабинет астрономии

2,5х25=62,5 м²

 Кабинет английского языка
3,5х13=45,5 м²

 Кабинет английского языка
3,5х13=45,5 м²

Лингофонный кабинет
3,5х13=45,5 м²

Лаборатория естественных наук

Лаборатория архитектуры и дизайна

120,00

120,00

Лаборантская
18 м2

Рекреация

Рекреация
Рекреация

Второй свет спортзала

Второй свет хореографического зала

Второй свет спортзала

Лаборантская

18 м 2

Конференц-зал

Лаборантская

Лаборатория декоративно-прикладного
творчества

Музей истории школы

План 4-го этажа на отм. +11,700
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Второй свет актового зала
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+11.700
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180,00

32,00

С.у.

преподавателей
КУИ

С.у. (м)С.у. (д)

С.у. МГН

105,00

Рекреация

С.у.
преподавателей

КУИ
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С.у. (д)
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Кабинет роботехники
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     2021 26-ГП-07-21  
«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. 
Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, При-

морского края» 
 

       

Изм Кол..   уч. Лист №   док Подпись Дата 

ГИП Тюрина   
 

 Состав проекта  
обоснования инвестиций 

 

стадия лист листов 

    ОИ 1 1 

    ООО   
"Сахстройинвестиция" 

г. Южно-Сахалинск     

 

Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование 
 

Примечание 

1 26-ГП-07-21 - ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  Тюрина 

2 26-ГП-07-21 - ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 
 

       
 
 

3 26-ГП-07-21 - АР 
Раздел 3 «Основные (принципиальные) архитек-
турно-художественные решения»  

       
 

4 26-ГП-07-21 - ТХ 
Раздел 4 «Основные (принципиальные) технологи-
ческие решения» 

       
 

5 
26-ГП-07-21 – КР 
 

Раздел 5 «Основные (принципиальные) конструк-
тивные и объемно-планировочные решения» 
 

 

6 26-ГП-07-21 - ИОС 

Раздел 6 «Сведения об основном технологическом 
оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения и об инже-
нерно-технических решениях»           

 

Система электроснабжения 
    
 

Система водоснабжения и водоотведения  
ОВиК, тепловые сети  
Сети связи                 

7 26-ГП-07-21 - ПОС Раздел 7 «Проект организации строительства»   

8 26-ГП-07-21-ПОД 
Раздел 8 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства.» 

 

9 26-ГП-07-21 - ООС 
Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды»                     

 

10 26-ГП-07-21 - ПБ 
Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

11 26-ГП-07-21 - ЭЭ 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов» 

 
 
 

12 26-ГП-07-21 - СМ 
Раздел 12 «Обоснование предельной стоимости 
строительства объекта» 

  

13 26-ГП-07-21 - ПЗП 
Раздел 13«Проект задания на выполнение работ по 
проектированию и строительству объекта» 

 
 

    

 
 
 
  



 

 

 

     2021 26-ГП-07-21  
«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. Рихарда 

Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского края» 

 

      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

ГИП Тюрина   

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

    ОИ 1  

Разработал    ООО «Сахстройинвестиция» 
г.Южно-Сахалинск  

 
Проверил    

Н.Контроль    

В
за

м
.и

нв
.№

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

    

 5 

С
ог

ла
со

ва
но

: 

   

   

   

   
а) Характеристика принятой технологической схемы производства в              целом, 

данные о трудоемкости изготовления продукции (для объектов производственного 

назначения). 

Проектируемый объект не относится к объектам производственного назначения.  

б) Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд 

(для объектов производственного назначения, за исключением линейных объектов). 

Проектируемый объект не относится к объектам производственного назначения. 

Подключение объекта предусматривается к инженерным сетям города Углегорска 

(электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), согласно 

выданным техническим условиям. 

в) Описание источников поступления сырья и материалов (для объектов 

производственного назначения). 

Проектируемый объект не относится к объектам производственного назначения. 

г) Перечень технологических мероприятий по предотвращению (сокращению) 

выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемого объекта - только в период 

строительства. 

д) Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 

подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов (для 

объектов производственного назначения). 

Проектируемый объект не относится к объектам производственного назначения. 

е) Описание и обоснование основных проектных решений, направленных на 

соблюдение требований технологических регламентов. 

Размещение здания школы выполнено в соответствии с требованиями нормативных 

документов:  

▪СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

▪Правил землепользования и застройки г. Углегорска; 

▪ № ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

▪ СП 251.132580.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила 

проектирования»; 

ssi.gip2
Машинописный текст
Литосова

ssi.gip2
Машинописный текст
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▪ СП 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

▪ СП18.13330. 2012 «Общественные здания»; 

▪ «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

   СП 1.13130.2009 г. 

 

Комплектация помещений технологическим оборудованием предусмотрена в соответствии 

с приказом Минобрнауки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Перечнем средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального, общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию и созданию в субъектах РФ новых мест в 

общеобразовательных организациях». 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом: школьная парта, столы 

ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или 

лабораторные в комплекте со стульями. 

В учебных кабинета предусматриваются классные доски, демонстрационные учебно-

наглядные пособия.  Предусматриваются технические средства обучения 

 Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. 

Кабинет химии и лаборантская - вытяжными шкафами. 

Столярные мастерские оборудуются верстаками -  сверлильными, точильными и другими 

станками. 

Кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой 

холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами. 

 

В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, 

предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и 

горячей воды со смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим покрытием, 

холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды.  

Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется столами для 

черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. 

 

 В игровых комнатах предусматривается мебель, игровое и спортивное оборудование.  Для 

хранения игрушек и пособий устанавливают специальные шкафы. 
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Спальные комнаты для первоклассников, посещающих группу продленного дня, 

оборудуют подростковыми (размером 1600 х 700 мм) или встроенными одноярусными 

кроватями. 

 

Библиотека оборудуется специализированной мебелью и системой хранения 

 

Актовый зал - специализированная мебель, экран большого размера, проектор для с 

потолочным креплением. 

 

Столовая, обеденный зал и пищеблок: специализированная мебель и оборудование для 

столовой, обеспечена  технологическим оборудованием для производственных 

помещений. В состав столовой  вошли: 

▪ пищеблок,  расположенный на первом этаже здания, работа которого  

предусмотрена  на сырье;  

▪ зал обеденный  490 мест для школьников с 5 по11 классы, расположенный  на  

первом этаже здания в блоке 2 на отм. 0.000; 

▪ зал обеденный 336 мест для школьников с 1 по 4 классы, расположенный  на  

втором этаже  в блоке 2 на отм. 3.900. 

Столовая оборудована складскими помещениями,  производственными цехами с  

учётом поточности и исключения встречных потоков сырья и готовой продукции. 

Для работников персонала пищеблока  предусмотрены санитарно-бытовые   

помещения, кабинет заведующей. 

В обеденных залах размещены раздаточные линии на первом и втором этажах  

здания.  

В смежных помещениях с раздаточными  линиями, расположены производ-   

ственные помещения для мойки столовой посуды на 1 и 2 этажах здания. 

Для подачи готовых блюд   на второй этаж,  на раздаточную линию, предусмотрен   

подъёмник грузовой  производительность. 500 кг. 

При входе в обеденные залы предусмотрены умывальные помещения для  

учащихся на первом и втором этажах. 

Спортивные залы – обеспечиваются комплектами в соответствии с назначением. 

 

Заполнение классов учащихся, организация режима работы, расстановка мебели принято в 

соответствии с СанПиНом 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Вместимость  - 1500 человек  в том числе: 

  

Планировочная структура, состав и площади помещений предполагаемого к строительству 

общеобразовательного учреждения определятся  в соответствии с санитарно -

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предполагаемая к строительству школа включает: классы и кабинеты для обучающихся 

всех  ступеней, спортивные залы, помещение для оздоровительных занятий, медицинский 

пункт, актовый зал, столовую для 1-4 классов,  обеденный зал для 5-11 классов, 

работающих на сырье, санузлы для мальчиков и девочек, отдельные санузлы для 

персонала, помещения административного назначения, помещения социально-

психологической направленности, помещения библиотеки, вспомогательные помещения и 

помещения технического назначения, рекреационные помещения. Функциональная схема 

взаимосвязи помещений общеобразовательного учреждения отражает основные 

требования к внутренней структуре здания. Гардеробы предусмотрены вблизи входной 

группы.  

 В спортивном зале размещен спортивный инвентарь для выполнения полной программы 

по физвоспитанию и возможности внеурочных спортивных занятий. Предусмотрены 

вспомогательные помещения при спортзале: снарядные, раздельные для мальчиков и 

девочек с душевыми и уборными, комната инструктора. 

Медицинский блок размещен на первом этаже и состоит из кабинета врача, процедурного 

кабинета, прививочного кабинета. Предусмотрен самостоятельный санузел. 

Пространственная организации здания представляет собой в плане радиально-кольцевую, 

замкнутый по радиусу корпус образует двор, от которого расходятся корпуса. Такая 

компоновка рациональна с точки зрения функциональных связей и стесненностью участка.  

   Объемно-планировочное решение объекта капитального строительства продиктовано 

следующими условиями: 

- требованиями задания на обоснование инвестиций, нормативными документами; 

- обеспечением требуемых связей и обособленностью различных функциональных групп; 

 - конфигурацией участка. 

   Здание школы 3-х и 4-х этажное. Высота этажей принята в соответствии с п.7.1.12 СП 

251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с 

Изменениями N1, 2)» и составляет 3,9 м. Высота актового зала принята в соответствии с 

п.7.2.6.7 не менее 6 м.  Высота спортивных залов принята в соответствии с СанПиН 
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2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

   Высота цокольных и технических подпольев – 3,0 м и 1,8 м. Обеспечено свободное 

перемещение в здании школы детей-инвалидов. Предусмотрены лифты с размерами 

кабины 1100х2100 мм, с устройством безопасной зоны в холлах лифтов для 

транспортирования пожарных подразделений. 

 

   Учебные помещения расположены с учетом возможности группировать их по 

возрастному признаку и функциональной принадлежности. Здание школы разделено на 

десять блоков: 

 Блок №1 - общешкольный блок, основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 

 Блок №1а – галерея-переход 

 Блок №1б – переход, 

 Блок №2 - начальное общее образование (1-4 классы), 

 Блок №3 – начальное общее образование (1-4 классы), 

 Блок №4 – начальное общее образование (1-4 классы), 

 Блок №5 – актовый зал, 

 Блок №6 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 

 Блок №7 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), пищеблок 

 Блок №8 – спортивный блок (5-11 кл.), 

 Блок №9 – спортивный блок (5-11 кл.), 

 Блок №10 – бассейн. 

 Блок  №11- галерея -переход

ж) Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых 

к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на 

опасных производственных объектах (для объектов производственного назначения). 

Проектируемый объект не относится к объектам производственного назначения. 

   Школьные помещения, пищеблок, спортивные залы, спальный корпус для группы 

продлённого дня будут оснащаться мебелью и оборудованием  сертифицированными на 

Российском рынке, с подтверждающими  сертификатами, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. 

Расстановка мебели и оборудования  будет производиться с учётом санитарных 

требований и безопасности при  эксплуатации и ремонте. 

Подраздел технологические решения проекта разработан на основании требований 

действующей нормативной документации. 
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     2021 26-ГП-07-21  
«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. 
Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, При-

морского края» 
 

       

Изм Кол..   уч. Лист №   док Подпись Дата 

ГИП Тюрина   
 

 Состав проекта  
обоснования инвестиций 

 

стадия лист листов 

    ОИ 1 1 

    ООО   
"Сахстройинвестиция" 

г. Южно-Сахалинск     

 

Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование 
 

Примечание 

1 26-ГП-07-21 - ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  Тюрина 

2 26-ГП-07-21 - ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 
 

       
 
 

3 26-ГП-07-21 - АР 
Раздел 3 «Основные (принципиальные) архитек-
турно-художественные решения»  

       
 

4 26-ГП-07-21 - ТХ 
Раздел 4 «Основные (принципиальные) технологи-
ческие решения» 

       
 

5 
26-ГП-07-21 – КР 
 

Раздел 5 «Основные (принципиальные) конструк-
тивные и объемно-планировочные решения» 
 

 

6 26-ГП-07-21 - ИОС 

Раздел 6 «Сведения об основном технологическом 
оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения и об инже-
нерно-технических решениях»           

 

Система электроснабжения 
    
 

Система водоснабжения и водоотведения  
ОВиК, тепловые сети  
Сети связи                 

7 26-ГП-07-21 - ПОС Раздел 7 «Проект организации строительства»   

8 26-ГП-07-21-ПОД 
Раздел 8 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства.» 

 

9 26-ГП-07-21 - ООС 
Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды»                     

 

10 26-ГП-07-21 - ПБ 
Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

11 26-ГП-07-21 - ЭЭ 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов» 

 
 
 

12 26-ГП-07-21 - СМ 
Раздел 12 «Обоснование предельной стоимости 
строительства объекта» 

  

13 26-ГП-07-21 - ПЗП 
Раздел 13«Проект задания на выполнение работ по 
проектированию и строительству объекта» 
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26-ГП-07-21 – КР.С 

 

ООО 
«Сахстройинвестиция» 

г.Южно-Сахалинск 

Стадия 
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2 1 ОИ 
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Обозначение Наименование Примечание 

26-ГП-07-21 – СП Состав проектной документации Стр. 3 

26-ГП-07-21 – КР.С Содержание раздела КР Стр. 4,5  

 Текстовая часть  

26-ГП-07-21 – КР.ТЧ 
Пояснительная записка к конструктивным 

решениям 
Стр. 6-14 

 

1. Сведения о топографических, инженерно-

геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях 

земельного участка для размещения объекта 

капитального строительства, полученные по 

результатам проведения инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки обоснования 

инвестиций 

Стр. 6-9 

 

 

2. Описание и обоснование основных 

(принципиальных) конструктивных решений 

(конструктивная схема с указанием материалов 

несущих и ограждающих конструкций, 

технические решения, обеспечивающие 

необходимую прочность, устойчивость, 

пространственную неизменяемость зданий и 

сооружений, тип и глубина заложения 

фундаментов) и объемно-планировочных 

решений 

Стр. 10-14 
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А4 

5  

 

  

Обозначение Наименование Примечание 

 Графическая часть  

26-ГП-07-21 – КР 

лист 1 
Схема расположения фундаментов Стр. 15 

-- лист 2 
Схема расположения несущих и ограждающих 

конструкций на отметке -3.000, -2.800, -1.800 
Стр. 16 

-- лист 3 
Схема расположения несущих и ограждающих 

конструкций -0.120, +0.900, +2.100 (1 этаж) 
Стр. 17 

-- лист 4 
Схема расположения несущих и ограждающих 

конструкций на отметке +3.800 (2 этаж)   
Стр. 18 

-- лист 5 
Схема расположения несущих и ограждающих 

конструкций на отметке +7.700 (3 этаж)   
Стр. 19 

-- лист 6 
Схема расположения несущих и ограждающих 

конструкций на отметке +11.600 (4 этаж)   
Стр. 20 

-- лист 7 
Схема расположения несущих и ограждающих 

конструкций на отметке +12.900, +13.900 +15.500, +16.800 
Стр. 21 

-- лист 8 Разрезы 1 – 1 … 4 - 4 Стр. 22 
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Текстовая часть 
 

Настоящий раздел разработан для объекта «Среднеобразовательная школа на 1500 мест, 

расположенная в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, 

Приморского края» на основании задания на выполнение работ по подготовке документации для 

проведения технологического и ценового аудита обоснований инвестиций, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №563 о порядке и об основаниях заключения 

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

 

1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка для размещения объекта капитального строительства, 

полученные по результатам проведения инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки обоснования инвестиций 
 

Текстовая часть подготовлена в соответствии с техническим отчетом по инженерным 

изысканиям шифр 49-13-1-4-20-ИИ-ИГИ, выполненных ООО «Сахстройинвестиция» г. Южно-

Сахалинск в 2020г. 

 

Климатические характеристики 

 

Район строительства – Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно-Надеждинское. 

Климатический район – IIг. 

Нормативное значение веса снегового покрова – 1,0кПа (снеговой район II). 

Нормативное значение ветрового давления – 0,48кПа (ветровой район IV). 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 

– минус 27°C. 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 – минус 23°C. 

Нормативная глубина сезонного промерзания: суглинков и глин 1,34м, крупнообломочных 

грунтов 1,98, под оголенной поверхностью 1,56м. 

Сейсмичность района работ по картам согласно СП 14.13330.2018 (ОСР-2015-В), 

составляет 6 баллов для грунтов II категории по сейсмическим свойствам. 

На площадке залегают грунты II категории по сейсмическим свойствам. 

Для стадии обоснование инвестиций сейсмичность площадки определена в 6 баллов. 

На последующей стадии проектирования для уточнения сейсмичности района 

строительства необходимо дополнительно провести специализированные сейсмологические и 

сейсмотектонические исследования (ДСР). 
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1.1. Топографические условия 

 

В административном отношении участок исследований расположен в Приморском крае, 

Надеждинском муниципальном районе, в центре с. Вольно-Надеждинское, по ул. Рихарда Дрегиса, 

5. 

В орографическом отношении район работ находится в пределах Артемовской депрессии. 

Рельеф изменен при застройке села и представляет собой слабовсхолмленную равнину с уклоном 

до 2° в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах 34.24-

48.58 м. В настоящее время участок используется под зону отдыха, проложены дорожки из 

бетонных плит, имеется роллердром, рампы, в южной части расположен пришкольный стадион, в 

центральной - трансформаторная подстанция и многочисленные кабельные прокладки 

электричества и связи. Большая часть участка задернована, залесена, деревья представлены дубом, 

кленом, березами. 

Абсолютные отметки поверхности участка (по устьям скважин) колеблются в пределах 38.09-

46.04 м. 

 

1.2. Инженерно-геологические условия 

 

Инженерно-геологические условия исследуемого участка по совокупности факторов 

оцениваются I категории (простые). 

В геологическом строении исследуемого участка до глубины 10,0 м принимают участие 

пролювиально-делювиальные четвертичные отложения, перекрытые сверху техногенными 

образованиям и почвенно-растительным слоем. 

Современные техногенные (насыпные) образования (tQIII-IV) имеют локальное 

распространение, встречены в северной части участка при бурении скважины №683, мощность слоя 

2,5 м. Грунты неслежавщиеся, представлены глиной полутвёрдой 80%; щебнем, дресвой разного 

состава 20%; в интервале 1,0-1,3 м щебень, дресва 50%; суглинок полутвёрдый 45%; битый кирпич 

5%. 

Пролювиально-делювиальные (pd) отложения представлены глинистыми грунтами (глинами и 

суглинками) твёрдой и полутвёрдой консистенции с грубоокатанной галькой до 15%, в скважине 

№683 в тоще глинистых грунтов в интервале 9,6-9,9 м встречена прослойка песка гравелистого 

маловлажного. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, 

определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и 

литологических особенностях грунтов, на исследуемой площадке, согласно ГОСТ 25100-2011 и 

ГОСТ 20522-2012, выделено 2 инженерно-геологических элемента (слоя). 

Ниже приводится описание грунтов на уровне разновидностей по ИГЭ. 

ИГЭ-1 – Техногенные (насыпные) грунты неслежавщиеся, представлены глиной полутвёрдой 

80%; щебнем, дресвой разного состава 20%; в интервале 1,0-1,3 м щебень, дресва 50%; суглинок 

полутвёрдый 45%; битый кирпич 5%. Плотность грунта по результатам лабораторных данных 1,69 

г/см3. Техногенные грунты в качестве основания проектируемых сооружений не рекомендуются, в 

связи с низкой несущей способностью и залеганием в зоне сезонного промерзания. 

ИГЭ-2 – Глинистые грунты (глины и суглинки) твёрдые и полутвёрдые. 

Нормативные значения физико-механических характеристик составляют: естественная 

влажность – 20,2 %, плотность грунта – 2,01 г/см3, коэффициент пористости – 0,59; модуль 

деформации – 24,0 МПа, удельное сцепление – 34,0 кПа, угол внутреннего трения – 24,0 градуса.  
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Расчетные значения: при α=0,85 плотность грунта – 1,99 г/см3, удельное сцепление – 34,0 кПа, 

угол внутреннего трения – 24,0 градуса; при α=0,95 плотность грунта – 1,99 г/см3, удельное 

сцепление – 23,0 кПа, угол внутреннего трения – 21,0 градуса. 

Согласно СП 11-105-97 часть III, грунты ИГЭ-2 непросадочные. 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная на основе теплотехнических 

расчетов, в рассматриваемом районе составит для: 

- суглинков и глин - 1,34 м; 

- крупнообломочных грунтов - 1,98 м. 

Нормативная глубина промерзания под оголенной от снега поверхности составляет 1,56м. 

По степени морозного пучения грунты ИГЭ-2- относятся к слабопучинистым. 

Коррозионная агрессивность грунтов до глубины 6,0 м к углеродистой и низколегированной 

стали высокая. 

 

К специфическим грунтам, развитым на участке, относятся техногенные (насыпные) 

грунты ИГЭ-1. 

Техногенные (насыпные) грунты представлены неоднородной смесью естественного 

грунта (глины, суглинка, щебня, дресвы и битого кирпича). На период проведения изысканий 

техногенные грунты находились в маловлажном состоянии. Согласно СП 11-105-97, часть III, 

гл. 9 техногенные грунты относятся: по способу отсыпки – к отсыпанным сухим способом, по 

составу и сложению – к отвалам грунтов и строительного мусора, по степени уплотнения – к 

неслежавшимся. 

Техногенные грунты в качестве основания проектируемых сооружений не 

рекомендуются, в связи с высокой анизотропией и изменением прочностных деформационных 

и фильтрационных свойств. 
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1.3. Гидрогеологические условия 

 

В период производства работ (июнь 2020 г.), при бурении скважин подземные воды не 

встречены. При выполнении изысканий предшественниками подземные воды также не 

обнаружены. Однако при проектировании следует учесть, что в периоды снеготаяния и выпадения 

ливневых и продолжительных моросящих дождей, будут образовываться воды «верховодки» в 

насыпных грунтах, грунтах обратной засыпки пазух строительного котлована и глинистых грунтах 

по трещинам усыхания. Уровни появления вод «верховодки» ожидаются в интервалах глубин 0,1-

1,0 м. 

По характеру подтопления исследуемый участок относится к потенциально подтопляемому, 

подтопление связано с возможным появлением вод «верховодки». 

По результатам химических анализов водной вытяжки из грунтов ИГЭ-2, степень 

агрессивного воздействия сульфатов на бетон марки W4 (портландцемент) – неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных 

конструкциях, согласно СП 28.13330.2017 табл. В2 – неагрессивная. 

 

1.4. Сейсмические условия 

 

Территория с. Вольно-Надеждинское, согласно СП 14.13330.2018 (ОСР-2015-В), относится к 

6 балльной зоне интенсивности сейсмических воздействий для средних грунтовых условий (II 

категория грунтов по сейсмическим свойствам). 

Карта В ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при 

проектировании объектов, приведенных в позиции 2 таблицы 4.2 СП 14.13330.2018. 

На исследуемой территории залегают грунты II (ИГЭ-1, 2) категории по сейсмическим 

свойствам. Для стадии обоснование инвестиций сейсмичность площадки определена в 6 баллов 

по грунтовым условиям. 

На последующей стадии проектирования для уточнения сейсмичности района 

строительства необходимо дополнительно провести специализированные сейсмологические 

и сейсмотектонические исследования (ДСР). 
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2. Описание и обоснование основных (принципиальных) конструктивных 

решений (конструктивная схема с указанием материалов несущих и 

ограждающих конструкций, технические решения, обеспечивающие 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений, тип и глубина заложения фундаментов) и объемно-

планировочных решений 
 

Класс сооружения – КС-2 (ГОСТ 27751-2014). 

Уровень ответственности здания – нормальный (ГОСТ 27751-2014). 

Коэффициент надежности по ответственности – 1.0. 

Долговечность здания (срок службы) – 50 лет. 

Для стадии обоснование инвестиций проектирование велось без учета сейсмического 

воздействия. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

 

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. 

 

Для монолитных железобетонных конструкций принят класс бетона – В20. 

Марка бетона подземных конструкций принята по морозостойкости F150, по 

водонепроницаемости W4. 

Марка бетона надземных конструкций принята по морозостойкости F75. 

Для армирования железобетонных конструкций принят класс арматуры – А240, А500. 

Для стальных конструкций принята сталь класса – С235, С245, С255, С345. 

 

Конструктивные решения проекта разработаны в соответствии с требованиями: 

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; 

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции». 
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2.1 Описание принятых конструктивных решений 

 

Здание отдельно стоящее, переменной этажности сложной формы в плане с размерами в 

осях 156,41х130,87м состоит из 11 блоков. Все блоки кроме блоков 3, 7 прямоугольной формы 

в плане. Блок 3 радиально-кольцевой формы в плане. Замкнутый по радиусу блок образует 

внутренний открытый двор. Блок 7 призматической формы в плане. Блоки разделены между 

собой температурно-усадочными швами, швы доходят до образа фундаментов и их не 

пересекают. 

 

Блок 1 трехэтажный с техническим подпольем, с размерами в плане в осях 48,9х19,1м. 

Блок 2 четырехэтажный без подвала, с размерами в плане в осях 50,7х19,1м. 

Блок 3 четырехэтажный с техническим подпольем, с размерами по осям: внешний 

диаметр 56,833м, внутренний диаметр 33,586м. 

Блок 4 трехэтажный с техническим подпольем, с размерами в плане в осях 40,5х19,1м. 

Блок 5 трехэтажный с цокольным этажом, с размерами в плане в осях 39,35х19,1м. 

Блок 6 трехэтажный с техническим подпольем, с размерами в плане в осях 48,9х19,1м. 

Блок 7 двухэтажный без подвала, с размерами в плане в осях 38,62х28,0м. 

Блок 8 трехэтажный с техническим подпольем, с размерами в плане в осях 41,2х19,0м. 

Блок 9 трехэтажный с подвальным этажом, с размерами в плане в осях 24,9х14,1м. 

Блок 10 одноэтажный с подвальным этажом, с размерами в плане в осях 28,8х15,0м. 

Блок 11 трехэтажный с техническим подпольем, с размерами в плане в осях 38,48х3,6м. 

 

Блоки 1, 4, 11: 

Высота технического подполья от пола до пола – 1,8м. 

Высота первого, второго этажа от пола до пола – 3,9м. 

Высота третьего этажа от пола до верха плиты перекрытия – 3,8м. 

 

Блок 2: 

Высота первого этажа от пола до пола – 3,0м. 

Высота второго, третьего этажа от пола до верха плиты перекрытия – 3,9м. 

Высота четвертого этажа от пола до верха плиты перекрытия – 3,8м. 

 

Блок 3: 

Высота технического подполья от пола до пола – 1,8м. 

Высота первого, второго, третьего этажа от пола до верха плиты перекрытия – 3,9м. 

Высота четвертого этажа от пола до верха плиты перекрытия – 3,8м. 

 

Блок 5: 

Высота цокольного этажа от пола до пола – 3,0м. 

Высота первого, второго этажа от пола до пола – 3,9м. 

Высота третьего этажа от пола до верха плиты перекрытия – 3,8м. 

Высота помещения спортзала на цокольном этаже до низа конструкций перекрытия 5,8м. 

Высота помещения спортзала на втором этаже до низа конструкций покрытия 6м. 
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Блок 6: 

Высота технического подполья от пола до пола – 2,1м. 

Высота первого, второго этажа от пола до пола – 3,9м. 

Высота третьего этажа от пола до верха плиты перекрытия – 3,8м. 

 

Блок 7: 

Высота первого этажа от пола до пола – 3,9м. 

Высота помещения актового зала на втором этаже до низа конструкций покрытия 6м. 

 

Блок 8: 

Высота технического подполья от пола до пола – 1,8м. 

Высота первого, второго этажа от пола до пола – 3,9м. 

Высота третьего этажа от пола до верха плиты перекрытия – 3,8м. 

Высота помещения спортзала на втором этаже до низа конструкций покрытия 7м. 

 

Блок 9: 

Высота подвального этажа от пола до пола – 2,8м. 

Высота первого, второго этажа от пола до пола – 3,9м. 

Высота помещения хореографического зала на третьем этаже до низа конструкций 

покрытия 6м. 

 

Блок 10: 

Высота подвального этажа от пола до пола – 2,8м. 

Высота помещения бассейна на первом этаже до низа конструкций покрытия 6м. 

 

Блоки симметричные, простой формы в плане. 

Конструктивная схема – рамная, состоящая из монолитных железобетонных рам (каркаса) 

и горизонтальных монолитных железобетонных перекрытий.  

Пространственная жесткость, устойчивость и геометрическая неизменяемость здания 

обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаменте, жесткими рамными 

сопряжениями колонн и ригелей, и дисками перекрытий. 

Конструкции лестниц, стены шахты лифта не участвуют в работе каркаса здания и не 

влияют на его деформации. 

Фундаменты приняты столбчатыми. Основанием под фундаментами является ИГЭ-2.  

Монолитные железобетонные фундаменты из бетона кл. В20, F150, W4. Глубина заложения 

подошв фундаментов: 

-4.100 блок 5; 

-3.900 блоки 9, 10; 

-2.900 блоки 1, 3, 4, 8, 11; 

-1.600 блок 7; 

-0.700 блок 2; 

+0.700 блок 6. 

Фундаменты по линии сопряжения блоков закладываются на одном уровне. 

Под фундаментами выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм, бетон кл.В7.5. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400мм. Колонны блока 7 сечением 

600х600мм. 
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Ригели – монолитные железобетонные сечением 400х500(h)мм. Ригели блока 7 сечением 

600х500(h)мм. В блоке над спортивным залом на цокольном этаже ригели 400х1000(h)мм. 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм. 

Наружные стены ниже уровня земли – монолитные железобетонные толщиной 200мм. 

Внутренние стены ниже уровня земли – монолитные железобетонные толщиной 200мм. 

Наружные стены выше уровня земли – кладка из ячеистобетонных (газобетонных) блоков 

толщиной 200мм. Марка блоков по плотности не менее D600, класс по прочности на сжатие не 

менее B2.5. 

Лестницы – монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим 

косоурам. 

Стены шахты лифта – монолитные железобетонные толщиной 160 мм, с поэтажной 

разрезкой, т.е. участие их в работе каркаса на горизонтальные воздействия не предусмотрено. 

Перегородки выполнены из ГВЛ ненесущие и не влияющие на жесткость каркаса. 

В качестве пролетных конструкций покрытия спортивных залов (блок 5, 8), актового зала 

(блок 7), хореографического зала (блок 9), помещения бассейна (блок 10) приняты стальные 

фермы. Соединение ферм с колоннами - шарнирное. Устойчивость ферм покрытия 

обеспечивается стальными связями. Фермы  приняты на основе серии 1.263.2-4 

«Унифицированные конструкции стальных ферм для покрытий зальных помещений 

общественных зданий» выпуск 4 «Фермы пролетом 15,18,21,24,27 и 30м из сварных 

гнутозамкнутых профилей» с перерасчетом и изменением сечений элементов с учетом местных 

климатических условий на последующей стадии проектирования. На фермы укладывается 

стальной профилированный настил. 

Кровля – плоская совмещенная смотреть раздел АР. 

 

2.2 Обоснование принятых конструктивных решений 

 

Принятые в проекте технические решения, направленные на обеспечение необходимой 

прочности, устойчивости, жесткости и пространственной неизменяемости здания в целом, а также 

его отдельных элементов на всех стадиях строительства (возведения, монтажа) и эксплуатации, 

обусловлены следующими факторами: 

- уровнем ответственности зданий и сооружений; 

- условиями эксплуатации; 

- климатическим районом строительства; 

- инженерно-геологическими условиями площадки; 

- условиями перевозки; 

- опытом строительства подобных объектов, их технических решений в данном регионе; 

- необходимостью сокращения сроков строительства; 

- технологичностью изготовления, удобством строительно-монтажных работ;  

- обеспечением проектного срока службы; 

- соблюдением рекомендаций и требований действующих нормативных документов. 

 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости и пространственной 

неизменяемости здания предусмотрены следующие технические мероприятия: 

- применение конструктивных и расчетных схем, обеспечивающих прочность, устойчивость 

и пространственную неизменяемость. 

- обеспечение прочности принятыми строительными материалами: бетона, арматуры. 
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- выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными характеристиками 

обусловлено обеспечением требований по долговечности во влажной климатической зоне, 

требований технического задания на проектирование, исходя из технико-экономических 

показателей целесообразности в конкретных условиях площадки (применения местных 

материалов, условиями перевозки, трудоемкостью при производстве работ, сокращением сроков). 

- антикоррозионная защита, гидроизоляция. 

 

2.3 Описание и обоснование объемно-планировочных решений здания 

 

Объемно планировочные решения приняты на основании выбранного эскизного варианта с 

соблюдением: 

- предельных параметров разрешенного строительства объекта – в соответствии с 

«Градостроительным планом земельного участка»; 

- требований санитарно-эпидемической безопасности в рамках места допустимого 

размещения здания, указанного в «Градостроительном плане земельного участка», в том числе, с 

соблюдением минимального отступа от красной линии; 

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»; 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты». 

 

2.4 Описание мероприятий по инженерной защите здания 

 

При проектировании применены мероприятия по защите от подтопления: 

- применены монолитные железобетонные стены ниже уровня земли; 

- гидроизоляция стен ниже уровня земли: обмазка битумной мастикой по битумной 

грунтовке; 

- для помещений ниже уровня земли применены монолитные железобетонные полы по 

грунту с гидроизоляцией; 

- вертикальные деформационные швы в железобетонных стенах ниже отметки земли с 

наружной стороны проклеиваются гидроизоляционной эластичной лентой для деформационных 

швов. 

 

При проектировании грунт ИГЭ 1 не используется в качестве основания здания, т.е. 

подошвы фундамента на него не опираются. 
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Компоновочная схема

Схема расположения несущих и ограждающих конструкций на отметке +11.600 (4 этаж)
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2 26-ГП-07-21 - ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 
 

       
 
 

3 26-ГП-07-21 - АР 
Раздел 3 «Основные (принципиальные) архитек-
турно-художественные решения»  

       
 

4 26-ГП-07-21 - ТХ 
Раздел 4 «Основные (принципиальные) технологи-
ческие решения» 

       
 

5 
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Раздел 5 «Основные (принципиальные) конструк-
тивные и объемно-планировочные решения» 
 

 

6 26-ГП-07-21 - ИОС 

Раздел 6 «Сведения об основном технологическом 
оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения и об инже-
нерно-технических решениях»           

 

Система электроснабжения 
    
 

Система водоснабжения и водоотведения  
ОВиК, тепловые сети  
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Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окру-
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Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

11 26-ГП-07-21 - ЭЭ 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов» 

 
 
 

12 26-ГП-07-21 - СМ 
Раздел 12 «Обоснование предельной стоимости 
строительства объекта» 
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Стадия  Лист Листов
Изм.  Лист  Подп.  Дата 

ГИП 

Проверил 

№ 

ООО 
«Сахстройинвестиция» 

г. Южно-Сахалинск 

2021 
Разработа

 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

а) обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным 

сведениям о возможности получения технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения 

Согласно техническим условиям источником электроснабжения для проектируемого 

объекта «Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. Рихарда 

Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского края» является 

проектируемая АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания» КТПН-2х1000/6/0,4кВ с 

двумя трансформаторами мощностью ТМ-1000кВА.   

Точка присоединения РУ-0,4кВ проектируемой ТП.  

Категория надежности от сетей АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания» - II. 

Основной источник питания – РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН 6/0,4кВ,  

Резервный источник питания – автономный источник питания  

Для обеспечения II категории проектом предусматривается установка ДЭС 0,4 кВ мощностью 850 

кВт. Проектирование и строительство ДЭС предусматривается в рамках проекта.  

В связи с тем, что в здании школы присутствуют электроприемники 1 категории надежности 

электроснабжения схема ВРУ принята двухсекционной с устройством АВР. Форма внутреннего 

разделения ВРУ принята 2a (в соответствии с п.7.7 ГОСТ Р 51321.1-2007).  

В случае потери основного источника питания, для непрерывного электроснабжения потребителей 

I категории, проектом предусматривается установка источника бесперебойного питания 380В 

мощностью 40 кВт (ИБП, в электрощитовой) с временем работы 0,25ч необходимым для запуска ДЭС и 

выхода ее на рабочий режим. 

Технологическое подключение осуществляется согласно технических условий АО 

«Дальневосточная ресурсоснабжающая компания»  №28 от 21.02.2020г.и Протяженность 

проектируемой трассы ЛЭП-6кВ от РУ6кВ ПС 35/6кВ “Надеждинская” до места строительства 

проектируемой КТПН-2х1000/6/0,4кВ  составляет L˜ 4850м. 

Напряжение питающей сети 400/230В. Система заземления TN-С-S с глухозаземлённой нейтралью. 

Проектом предусматривается прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН до ВРУ 

здания школы. Подключение здания предусматривается кабелем марки ВББШвнг 5х240мм2. Кабели 

прокладываются в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении 

проездов, подземных инженерных коммуникаций кабель прокладывается в жесткой ПНД трубе на 

глубине 1,0м. 
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Согласно ТУ № 1401 от 06.11.2020 на вынос КЛ6/0,4кВ, ТП-118, проектом предусматривается 

(вынос) демонтаж существующей ТП-118 2х630/6/0,4кВ с  площадки строительства. Проектом 

предусмотрено строительство новой ТП 2х630/6/0,4кВ за границами участка.  

Так же проектом предусматривается вынос КЛ-6, кабелем марки ААБЛ-3х120мм. Кабели 

прокладываются в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении 

проездов, подземных инженерных коммуникаций кабель прокладывается в жесткой ПНД трубе на 

глубине 1,0м. Протяженность выносимых кабельных линий 6кВ,  L=900м. 

Вынос сетей 0,4кВ выполняются по проектируемым ж/б опорам, кабелем марки СИП4 4х25мм 

Протяженность выносимых кабельных линий 0,4кВ, L=600м. 

б) расчет потребности объекта капитального строительства электрической 

энергии, состав и основные параметры систем электроснабжения 

Электроприемниками проектируемого объекта являются:  

 электроосвещение помещений; 

 наружное освещение; 

 аварийное освещение; 

 сантехническое оборудование; 

 оборудование насосной, теплового узла; 

 вентиляция здания,  

 технологическое оборудование. 

 

Основные технико-экономические показатели. 

1.    Расчетная мощность школы по удельным показателям, кВт (СП 
256.1325800 табл.7.14): 
Рр1=1500х0,25=375кВт 
 
2.    Общеобменная вентиляция: 
Рр2=90кВт 
 
3.    Межсезонное отопление 
Рр4=250кВт 
 
4.    Технологическое оборудование пищеблока (согласно п.7.2.9 СП 
256.1325800.2016): 
Ру тх = 279,24кВт, кол-во электроприемников – 63 
Рр тх = 0,3×Ру тх=83,7кВт 
Ру.с.т.=6,63кВт, кол-во электроприемников – 14 
Рр.с.т.=0,65×Рр.с.т.=5,6кВт 
Рр5=Рр тх + 0,6×Рр.с.т.=91,0 кВт 
 
5.    Оборудование ВК 
Ру6=5 кВт 
Рр6=0,8×Ру6=4кВт 
 
6.    Оборудование связи 
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Ру7=Рр7=20 кВт 
 
7.    Наружное освещение/освещение фасада 
Ру8=Рр8=5 кВт 
Общая нагрузка по школе на 1500 мест: 
Рр=Рр1+Рр3.3+Рр4+Рр5+Рр6+Рр7+Рр8=0,9*(375+70+250+91,0+4+20+5) = 
733,5кВт. 

 
Годовой расход электрической энергии тыс.кВт∙ч - 2647,8 

 
 
 

в) сведения об обеспечении объекта капитального строительства 

инженерной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации 

инвестиционного проекта 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания 

относятся ко II категории. При этом аварийное освещение, приборы пожарной сигнализации, 

вентиляция дымоудаления и подпора воздуха, подъемник относятся к потребителям I 

категории. 

Для обеспечения II категории проектом предусматривается установка ДЭС 0,4 кВ 

мощностью 200 кВт. Проектирование и строительство ДЭС предусматривается в рамках 

отдельного проекта.  

В связи с тем, что в здании школы присутствуют электроприемники 1 категории 

надежности электроснабжения схема ВРУ принята двухсекционной с устройством АВР. Форма 

внутреннего разделения ВРУ принята 2a (в соответствии с п.7.7 ГОСТ Р 51321.1-2007).  

В случае потери основного источника питания, для непрерывного электроснабжения 

потребителей I категории, проектом предусматривается установка источника бесперебойного 

питания 380В мощностью 40 кВт (ИБП, в электрощитовой) с временем работы 0,25ч 

необходимым для запуска ДЭС и выхода ее на рабочий режим. 

Электроснабжение здания выполняется 6-ю взаиморезервируемыми  кабельными 

линиями по трем вводам, кабелем марки ВбБШвнг-5х240мм. 

г) обоснование выбора инженерно-технических решений и основного 

технологического оборудования по укрупненной номенклатуре 

Для приема и распределения электроэнергии по зданию школы в помещении 

электрощитовой проектом предусматривается установка (ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3(пищеблок), а также 

силовые распределительные щиты. Щиты комплектуются автоматическими выключателями, 

обеспечивающими отходящие кабельные линии защитой от перегрузок и токов короткого 

замыкания. 
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Основными силовыми электроприемниками являются электродвигатели вентиляторов, 

лифтов, насосов, грузовых подъемников, технологическое оборудование пищеблока. 

Питание силового электрооборудования обеспечивается от ВРУ через распределительные 

щиты, ящики управления, пускатели, автоматические выключатели или щиты управления, 

поставляемые комплектно с технологическим и сантехническим оборудованием.  

Управление и регулирование приточными и вытяжными системами общеобменной 

вентиляции выполняется комплектом оборудования, поставляемым комплектно в составе: 

управляющего модуля, привода воздушной заслонки, насоса, датчиков давления и температуры. 

Управление вентиляторами местное и дистанционное автоматическое, аппаратурой, поставляемой 

комплектно с вентиляцией. По сигналу системы пожарной сигнализации предусмотрено 

отключение общеобменной вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов, включение 

противодымной вентиляции, открытие противодымных клапанов.  

Проектом предусматривается компенсация реактивной мощности с доведением 

коэффициента мощности cosφ до 0,95. Компенсирующие устройства приняты модульной 

конструкции с автоматическим регулированием коэффициента мощности, устанавливаемыми в 

ВРУ на каждую секцию. 

На линиях, питающих розеточные группы для переносных электроприборов, 

предусматривается установка устройств защитного отключения УЗО, предназначенные для защиты 

людей от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим 

частям.  

Для защиты от импульсных перенапряжений на каждом вводе ВРУ предусматриваются 

устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). 

Магистральные, распределительные и групповые сети выполняются медными  кабелями, 

не распространяющими горение с пониженным дымо- и газовыделением –ВВГнг(А)-LSLTx. 

Для обеспечения работоспособности при пожаре эвакуационного  

оборудования, аварийного освещений, оповещения людей на время эвакуации, систем 

противопожарной защиты предусматривается выполнение кабелями в исполнении FRLSLTx, 

сохраняющие работоспособность в условиях пожара в течение 180 минут. 

Кабели прокладываются: 

 открыто на скобах, на кабельных конструкциях в технических помещениях; 

 подходы к технологическому оборудованию -  скрыто в гофрированных трубах, в 

подготовке пола;        

 вертикальные стояки - в пластиковых трубах; 

 по монолитным стенам - скрыто в гофрированных трубках; 

 по перегородкам – скрыто под зашивкой ГВЛ; 

 открыто по потолкам в кабель-каналах. 
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В здании вводные взаиморезервируемые кабели прокладываются в раздельных огнестойких 

лотках по стенам и под потолками подвала. 

Сечения жил кабелей выбраны в соответствии требованиям ПУЭ по условиям защиты от 

токов однофазного К.З., от токов перегрузки и по допустимой потере напряжения. 

Освещение выполняется: 

-        в тамбурах, гардеробной, холлах, лифтовых холлах, лестничных клетках, 

рекреациях, спальных комнатах, раздевальных, подсобных помещениях, комнате охраны, 

переходах - светильниками типа L-industry; 

-        в учебных кабинетах, кабинетах преподавателей, кабинетах внеурочной 

деятельности, учительской, серверной, тренерской - светодиодными светильниками типа L-

office 32 30 Вт; L-office 32 50 Вт; 

-        в спортивном зале, снарядной -  люминесцентными и светодиодными светильниками 

типа OPL/S 258 SPORT; 

-        в обеденном зале - люминесцентными светильниками типа office 32 30 Вт. 

-        в технических помещениях, техническом подполье - светодиодными светильниками 

типа L-Industry 12, CD LED 13, CD LED 18; 

-        в санузлах, душевых, технических помещениях – светодиодными светильниками 

типа CD LED 18; 

-        в шахтах лифтов - светодиодными светильниками типа L-One 5 IP40, Рн=5Вт; 

-        на путях эвакуации людей из здания устанавливаются световые указатели Световые 

оповещатели «Выход» ОПОП 1-8 подключены к источнику вторичного электропитания через 

нормально-замкнутые реле адресного релейного модуля РМ-4К протокол R-3 с контролем 

целостности цепи. учтены в разделе ИОС.СС. 

-        в учебных кабинетах для освещения настенных школьных досок предусмотрены 

люминесцентными светильниками на кронштейнах L-fusion Office . 

Типы светильников и освещенность определяются условиями окружающей среды и 

назначением помещений. 

Проектом предусматривается рабочее, ремонтное, эвакуационное освещение и 

освещение безопасности. 

 

Рабочее освещение выполнено во всех помещениях. Щитки рабочего освещения 

устанавливаются на каждом этаже. 

Ремонтное освещение - в электрощитовой, в машинных помещениях лифтов, в насосной, 

тепловой камере, в венткамерах. 

 

Эвакуационное освещение – на лестничных клетках, в спортивном зале, переходах, 

коридорах, рекреациях, кабинетах, лифтовых холлах и на путях эвакуации. 
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Освещение безопасности – в электрощитовой, в машинных помещениях лифтов, в 

насосной, венткамерах. 

Питание аварийного освещения (эвакуационного и безопасности), выполнено от щитов 

ЩАО, установленных на всех этажах, подключенных к щиту I категории электроснабжения. 

Кроме того, светильники аварийного освещения комплектуются блоками бесперебойного 

питания.          

В технических помещениях предусмотрена установка розеток ~220В для ремонтного 

освещения и питания электроинструмента. Для временного местного ремонтного освещения 

используются ручные светильники с преобразователем напряжения "ЛУЧ" НПЦ 

"Электробезопасность". 

В помещении охраны, кабинетах преподавателей, учительской предусмотрена установка 

розеток ~220В для местного освещения. В учебных кабинетах предусмотрена установка розеток 

~220В для подключения проекционной и иной учебной аппаратуры. Подключение групп, 

питающих розетки, выполняется через УЗО. 

В целях экономии электроэнергии в проекте предусматривается: 

-        установка силовых распределительных щитов в центре электрических нагрузок; 

-        предусмотрена прокладка питающих и распределительных сетей по оптимальным 

трассам, обеспечивающим минимальные потери напряжения; 

-        прокладка электрических сетей 400/230В кабелями с медными жилами, 

обеспечивающими минимум потерь электроэнергии; 

-        применение люминесцентных светильников с низким потреблением 

электроэнергии, ламп с пускорегулирующими аппаратами; 

-        применение системы автоматического управления наружным освещением с 

помощью фотореле. 

В проекте выполнено наружное освещение территории в границах благоустройства 

объекта. 

Наружное освещение выполняется консольными светодиодными светильниками L-

indastry II, количеством 68шт, устанавливаемыми на кронштейнах на металлических опорах 

высотой 8 м, количеством 52шт. Опоры приняты трубчатые, фланцевого исполнения типа ОТ-

1-8(ф). Светильниками типа ДТУ2v671 (LEDEL), количеством 10шт, устанавливаемыми на 

опорах высотой 4 м, количеством 10шт. 

 

Линия питания наружной осветительной сети принята кабелем типа ВБбШвнг 5х4 - 

1,0кВ, в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли, в ПНД трубе на всем 

протяжении трассы. 
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При пересечении проездов питающие кабели прокладываются в жесткой двустенной 

трубе ПНД d=110мм на глубине 1,0м, кабели освещения в гофрированной трубе из полиамида 

d=32мм на глубине 1,0м. 

Светильники на опорах подключаются через предохранители, устанавливаемые в 

распаечных коробках в цоколях каждой опоры. 

Питание светильников наружного освещения осуществляется от ящика управления 

освещением. Управление наружным освещением - ручное или автоматическое с помощью 

фотодатчика в зависимости от естественной освещенности. 

В проекте принята система заземления TN-С-S с глухозаземлённой нейтралью. 

Заземлению подлежат все металлические части электроустановок, нормально не 

находящиеся под напряжением, и присоединяются к заземляющему устройству. 

Заземляющее устройство предусматривается из вертикальных заземлителей (сталь 

оцинкованная диаметром 16мм, длиной 5м), соединенных между собой горизонтальными 

заземлителями (сталь оцинкованная полосовая сеч. 4х40мм). Присоединение металлических 

конструкций и сооружений к заземляющему устройству выполняется при помощи 

заземляющего проводника (сталь круглая оцинкованная ∅12мм). 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае 

повреждения изоляции в электроустановках 0,4кВ проектом предусмотрены следующие меры: 

-        защитное зануление; 

-        автоматическое отключение питания. 

Защитное зануление электрооборудования выполняется присоединением открытых 

проводящих частей электрооборудования к PE-шине распределительного щита 0,4кВ с 

помощью специально предусмотренных РЕ (PEN) - проводников (жилы, входящие в состав 

кабеля). 

В качестве проводников системы уравнивания потенциалов используются: 

-        металлические и железобетонные конструкции здания, находящиеся в 

соприкосновении с землей; 

-        металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 

-        другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения. 

Для обеспечения непрерывной электрической связи заземления все соединения 

выполняются с помощью электросварки. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80. 

 

Защита от заноса высокого потенциала по внешним подземным коммуникациям 

выполняется путем их присоединения на вводе в здание или сооружение к контуру заземления.  
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Защита от заноса высокого потенциала по внешним надземным (наземным) 

коммуникациям выполняется путем их присоединения на вводе в здание или сооружение к 

контуру заземления и заземления на двух ближайших к этому вводу опорах коммуникации.  
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Наименование
Примечание

Номер

на

плане

проектируемый
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ, 
ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ. 

 
ПОДРАЗДЕЛ: СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 
 
                                                         Общие сведения. 
Данный раздел выполнен в соответствие с требованиями к содержанию согласно 

Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 «О порядке и об основаниях заключения 
контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» раздела «Требования к 
составу и содержанию обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 
созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение 
контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства».    

 
 
а) Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведениям о 

возможности получения технических условий на подключения (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

Данным проектом на стадии «Обоснование инвестиций» предусмотрено подключение 
проектируемого здания школы к наружным инженерным сетям: 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
- хозяйственно-бытовой канализации. 
     Предварительная возможность подключения объекта к инженерным сетям 

подтверждается полученными техническими условиями, выданные КГУП «Приморский 
водоканал». 

 
б) Расчет потребности объекта капитального строительства в воде, состав и основные 

параметры систем водоснабжения и водоотведения; 
Расходы на водоснабжение и водоотведение Q, м3/сут, определяются согласно табл.  А2 п. 8   

СП 30.13330.2020. 
Расходы водоснабжения и водоотведения, определены по СП 30.13330.2020 приложение А2.  
Расчет ведется на три водопотребителя: 
1. Количество учеников и учителей. Всего 1580чел. 
2. Бассейн размерами 25,0.*9,8*1,6h  и объемом 392,0м3 
3. Обеденный зал (пищеблок) -790 посадочных мест.  
U=2.2mnTw=2,2*2*790*6*0,45=9385,2 блюд 
 
 
 
 
где: 
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n- Количество посадочных мест -790 
m – Количество посадок -2 
Т –время работы пищеблока - 6 часов 
w – Коэффициент неравномерности -0,45 

 
1. Общее суточное водопотребление: 
             q tot1= (1580*16)/1000=25,28 м3/сут 
             q tot2= Подпитка бассейна с рециркуляцией принята 5% от общего объема воды в 
чаше бассейна по пункту 10.09.2 ГОСТ Р 53491.2-2012 и составляет 19,6м3/сут 
             q tot3= (9385,2*12)/1000=112,62 м3/сут 
∑ q tot=25,28+112,62+19,6=157,5м3/сут. 
 

2. Общее суточное водоотведение: 
                          ∑ q tot=∑ qк1 tot =157,5м3/сут. 
 
Водопотребление составляет: 157,5 м3/сут. 
Водоотведение составляет: 157,5 м3/сут. 
Суточное водопотребление и водоотведение объекта соответствует техническим условиям, 

выданные КГУП «Приморский водоканал». 
      
в) Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 

инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта; 
Для реализации инвестиционного проекта, по капитальному строительству объекта, с 

обеспечением инженерной инфраструктурой согласно действующих норм РФ, требуется 
предусмотреть: 

- холодное водоснабжение, 
- горячее водоснабжение, 
- бытовую канализацию, 
- производственную канализацию (от пищеблока школы), 
- ливневую и дренажная канализация. 
 
г) Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного 

технологического оборудования по укрупненной номенклатуре. 
 

Холодное водоснабжение. 
Холодное водоснабжение школы предусмотрено от ввода водопровода ∅110мм. Диаметр 

ввода водопровода определён исходя из расчета пропускной способности при максимальном 
расходе воды потребителями. 

Учет холодного водоснабжения предусматривается водомерным узлом с расходомером 
ВСХд, согласно п.12.1, п.12.14 СП 30.13330.2020. 

Требуемый расчетный напор на вводе в здание школы составляет 2,2кгс/см2 
Гарантированный напор согласно ТУ является достаточным для функционирования систем 

водоснабжения объекта капитального строительства. 
Система холодного водоснабжения принимается тупиковой согласно п.8.2 СП30.13330.2020. 
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Для удобства обслуживания сетей в процессе эксплуатации, разводка магистральных сетей, 
осуществлена под потолком тех. подполья согласно п.8.9 СП 30.13330.2020.   

Прокладка стояков систем водоснабжения по этажам предусмотрена скрыто в коробах и в 
подшивных потолках (помещения умывальных и санузлов столовой) согласно п.8.9 СП 
30.13330.2020. 

Прокладка сетей предусмотрена с уклоном не менее 0,002 к месту установки сливной 
арматуры. 

Согласно СП 30.13330.2020 п.7.2 – внутренний противопожарный водопровод не 
предусматривается в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, 
кроме спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа), в том числе 
имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой; 

В помещении уборочного инвентаря предусмотрен поливочный кран с подводом холодной 
и горячей воды согласно п.11.14 СП 30.13330.2020. 

Для полива территории согласно п. 11.18 СП 30.13330.2020 по периметру здания через 
каждые 60-70м предусмотрена установка поливочного крана ∅25, которые установлены в 
ковере, на расстояние 1,0 м от отмостки здания. 

Обвязка водомерных узлов, трубопроводы магистральных сетей в техподполье, подводки к 
стоякам, стояки и подводки к приборам предусматриваются из полипропиленовых труб, 
армированных стекловолокном PP-FIBER PN20, ГОСТ Р52134-2003, производства фирмы 
VALTEC. Данные трубопроводы удовлетворяют требованиям п.11.2 СП 30.13330.2020. 

Согласно СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий», в 
необходимых местах согласно п.11.8 устанавливается запорная, водоразборная, смесительная 
арматура, обратные клапаны и т.д.  

В целях антисейсмических мероприятий на вводе водопровода в здание и при переходе 
водопроводов через деформационные швы, устанавливаются виброизолирующие вставки 
(амортизационные). 

Все трубопроводы, кроме подводок к санприборам, теплоизолируются готовой трубной 
теплоизоляцией, предлагается применение теплоизоляции марки K-FLEX, удовлетворяющей 
своими характеристиками указанные в СП 30.13330.2020 требования по изоляции 
трубопроводов. 

В качестве запорной арматуры на системе водоснабжения предусмотрены краны шаровые 
муфтовые, латунные Ру=1,6, Tmax=150°C марки 11Б27П1. 

С целью повышения пожаробезопасности этажестояков зданий на трубопроводах В1, 
проходящих через междуэтажные перекрытия, при пересечении стен пожарных отсеков и 
категорийных помещений предусмотрены обжимные противопожарные муфты из 
терморасширяющихся материалов по ТУ 5285-001-9245064-2011. 

 
Горячее водоснабжение. 

Приготовление горячей воды предусматривается в теплообменниках, установленных в 
тепловом узле (ТУ), расположенном в подвале школы. В межотопительный период 
приготовление горячей воды осуществляется от электрокотла, установленного в помещении 
ТУ. 

Для учета воды на горячее водоснабжение в помещении теплового узла на трубопроводах 
Т3, Т4 предусматриваются водомерные узлы со счетчиками типа ВСГ согласно п.12.1, п.12.14 
СП 30.13330.2020. 
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Система горячего водоснабжения запроектирована циркуляционная согласно 9.6 
СП30.13330.2020.  

Для удобства обслуживания сетей в процессе эксплуатации, разводка магистральных сетей 
по блокам, осуществлена под потолком тех. подполья согласно п.8.9 СП 30.13330.2020.   

Прокладка стояков систем водоснабжения по этажам предусмотрена скрыто в коробах 
согласно п.8.9 СП 30.13330.2020.   

Магистральные сети проложены с уклоном 0,002 к месту сброса (слива) воды. 
Обвязка водомерных узлов, трубопроводы магистральных сетей в техподполье, подводки к 

стоякам, стояки и подводки к приборам предусматриваются из полипропиленовых труб, 
армированных стекловолокном PP-FIBER PN20, ГОСТ Р52134-2003, производства фирмы 
VALTEC. Использование данных труб удовлетворяет требованиям п.11.2 СП 30.13330.2020. 

На ответвлениях от магистральных трубопроводов к стоякам устанавливается запорная 
арматура, в основании стояков в техподполье, спускная арматура, согласно п.11.8 СП 
30.13330.2020. 

В качестве запорной арматуры на системе водоснабжения предусмотрены краны шаровые 
муфтовые, латунные Ру=1,6, Tmax=150°C марки 11Б27П1. 

Для выпуска воздуха в верхних точках системы горячего водоснабжения предусмотрена 
установка автоматических воздухоотводчиков, п.11.17 СП 30.13330.2020. 

В целях антисейсмических мероприятий при переходе водопроводов горячего 
водоснабжения деформационных швов, устанавливаются виброизолирующие вставки 
(амортизационные). 

Все трубопроводы системы горячего водоснабжения в подвале, стояки, кроме подводок к 
санприборам, теплоизолируются готовой трубной теплоизоляцией, предлагается применение 
теплоизоляции марки K-FLEX, удовлетворяющей своими характеристиками указанные в СП 
30.13330.2016 требования по изоляции трубопроводов. 

С целью повышения пожаробезопасности этажестояков зданий на трубопроводах В1, 
проходящих через междуэтажные перекрытия, при пересечении стен пожарных отсеков и 
категорийных помещений предусмотрены обжимные противопожарные муфты из 
терморасширяющихся материалов по ТУ 5285-001-9245064-2011. 

 
Наружные сети водопровода 

В соответствии с техническими условиями, выданные КГУП «Приморский водоканал» 
подключение проектируемого объекта осуществляется к тупиковой сети Ду250мм. 

Наружные сети водопровода предусматриваются из полиэтилена марки ПЭ100 SDR 13,6 по 
ГОСТ 18599-2001 «питьевая». Характеристики принятых труб удовлетворяют требованиям СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  

Уклоны трубопроводов сети водоснабжения, приняты согласно п.11.13 СП 31.13330.2012. 
Основание под трубопроводы- грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта 

толщиной 150мм с обратной засыпкой песчаным грунтом 300мм над трубой, остальное 
непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения К 0.94. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для неоднородных грунтов составляет 1,9м. 
Глубина заложения сетей водопровода принята 2,4м согласно п.11.40 СП 31.13330.2012. 
Устройство колодцев на сети выполняется согласно т.п. 901-09-11.84 «Колодцы 

водопроводные».  
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В целях антисейсмических мероприятий в водопроводных колодцах предусмотрены 
закладные детали по т.п. 901-09-11.84 «Водопроводные колодцы» А. VI.88. В швы между 
сборными кольцами закладываются стальные соединительные элементы. На сопряжении 
нижнего кольца и днища устраивается обойма из монолитного бетона класса В12.5 ГОСТ 
26633-85. 

Номенклатура изделий для круглых железобетонных колодцев принята по ГОСТ 8020-16. 
Для идентификации инженерных сетей, водопроводную сеть прокладывается с 

детекционной сигнальной лентой с металлическим проводником марки ЛСВ 200 (1 проводник) 
с логотипом «Внимание! Водопровод». 

 
Наружное пожаротушение. 

В соответствии с техническими условиями, выданные КГУП «Приморский водоканал» 
подключение проектируемого объекта осуществляется к тупиковой сети Ду250мм. 

Для использования в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения 
предусматриваются пожарные резервуары (п.4.2 СП 8.13130.2020). 

Наружное пожаротушение проектируемой школы согласно требований СП 8.13130.2020 
«Источники наружного противопожарного водоснабжения» п.5.2 табл.2 для здания 
функциональной пожарной опасности Ф4.1, степени огнестойкости здания – I, с классом 
конструктивной пожарной опасности С0, при количестве этажей 5, расход воды на наружное 
пожаротушение составляет 30 л/с и осуществляется от проектируемых пожарных резервуаров 
объемом 324м3, установленных с учетом радиуса обслуживания ими зданий, находящихся в 
радиусе забора воды насосами пожарных автомобилей - 200 м.  

Пожарный объем воды в резервуарах определяется исходя из расчетного расхода воды на 
наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара (п.9.2 СП 8.13130.2020). 

Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле 
принято два (п.9.9 и п.12.7 СП 8.13130.2020). 

Отбор воды пожарными автомобилями осуществляется через смотровые колодцы на 
пожарных резервуарах установленные на расстояние не более 2,5м от пожарного проезда. 

Пожарные резервуары защищены от замерзания воды (п.10.11 СП 8.13130.2020). 
 

Внутренние сети канализации. 
В проекте предусмотрены сети хозяйственно-бытовой канализации. 
В соответствии с техническими условиями, выданные КГУП «Приморский водоканал» 

водоотведение осуществляется во городские канализационные сети. 
От пищеблока школы предусмотрена очистка стоков в жироуловителе производительностью 

6л/сек согласно п. 8.28 СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». 
В местах присоединения выпусков из здания к наружной сети предусмотрена установка 

смотровых колодцев. Диаметр выпуска соответствует наибольшему диаметру стояка, 
присоединяемого к данному выпуску. 

В тех. подполье прокладка подвесных трубопроводов канализации предусмотрена под 
перемычками проемов.  

Прокладка трубопроводов систем канализации принимается скрыто в шахтах, под потолками 
(с устройством подвесных потолков) в помещениях школы, располагаемых выше отм. 0.000 
согласно СП 30.13330.2020. Прокладка сборных канализационных трубопроводов 
предусматривается открыто под потолком тех. подполья.    
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При скрытой прокладке канализационных стояков в коридорах школы (в зашитых коробах), 
в местах установки ревизий устраиваются люки размером 0.3х0.3м согласно п. 18.9 СП 
30.13330.2020. 

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 20‰ в сторону выпусков согласно 
п. 18.1, п. 18.2 с устройством прочисток в местах, удобных для обслуживания, СП 
30.13330.2020.   

Сети бытовой канализации вентилируются через стояки, вытяжная часть которых выводится 
через вентиляционную шахту на высоту 0.2 выше плоской кровли и заканчиваются обрезом 
трубы согласно п.18.18 СП 30.13330.2020. Невентилируемые стояки заканчиваются установкой 
прочисток и воздушных клапанов HL900N согласно п.18.23 СП 30.13330.2020. 

В здании школы предусматривается установка санитарно-технических приборов, приборов 
сточных вод, виды и тип которых назначается разделом АР и ТХ согласно п. 17 СП 
30.13330.2020. 

Установка умывальников и раковин в учебных помещениях предусмотрена с учетом росто- 
возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для 
обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 
5 - 11 классов. 

В помещениях уборочного инвентаря предусмотрены трапы ∅50.   
Для отвода стоков от санитарно-технического и технологического оборудования кухни в 

проекте запроектирована производственная канализация. 
Технологическое и санитарно-техническое оборудование кухни присоединяется к системе 

производственной канализации через сифоны (мойки, ванны) с разрывом струи равным 20мм. 
Во всех производственных помещениях устанавливаются трапы для сбора и отвода сточных 

вод от мытья полов. 
Для отвода дренажных вод из приямков помещений теплового узла, венткамер, водомерного 

узла предусмотрена установка дренажных насосов, для сброса их в систему бытовой 
канализации. 

Трубопроводы системы канализации предлагаются из труб канализационных 
полиэтиленовых ПНД по ГОСТ 22689-2014 на резиновых уплотнителях. 

С целью повышения пожаробезопасности этажестояков зданий, выполненных из ПВХ в 
соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
при проходе сквозь железобетонные перекрытия, на стояке на каждом этаже устанавливаются 
противопожарные муфты по ТУ 5285-001-9245064-2011 для предотвращения распространения 
огня при пожаре.  

 
Наружные сети канализации. 

В соответствии с техническими условиями, выданные КГУП «Приморский водоканал» 
водоотведение от объекта осуществляется в городские сети канализации. 

Наружные сети бытовой канализации предлагается выполнить из двухслойных 
гофрированных раструбных канализационных труб марки КОРСИС. Характеристики принятых 
труб удовлетворяют требованиям СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». 

Уклоны трубопроводов бытовой канализации, приняты согласно п.5.5.1 СП 32.13330.2018. 
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Основание под трубопроводы - грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта 
толщиной 150мм с обратной засыпкой песчаным грунтом 300мм над трубой, остальное 
непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения К 0.94. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для неоднородных грунтов составляет 1,9 м. 
Минимальная глубина заложения сетей канализации принята 1,4 м согласно п.6.4.2 СП 

32.13330.2018. 
Укладку и монтаж трубопроводов производить согласно СП 129.13330.2011 «Наружные сети 

и сооружения водоснабжения и канализации».     
Установка железобетонных колодцев на сети предусмотрена согласно п.6.3.1 СП 

32.13330.2018. 
Устройство колодцев на сети выполняется согласно т.п. 902-09-22.84 «Колодцы 

канализационные». 
В целях антисейсмических мероприятий в канализационных колодцах предусмотрены 

закладные детали по т.п. 902-09-22.84 «Канализационные колодцы» А. VI.88. В швы между 
сборными кольцами закладываются стальные соединительные элементы. На сопряжении 
нижнего кольца и днища устраивается обойма из монолитного бетона класса В12.5 ГОСТ 
26633-85. 

Номенклатура изделий для круглых железобетонных колодцев принята по ГОСТ 8020-16. 
Для идентификации инженерных сетей, канализационную сеть прокладывается с 

детекционной сигнальной лентой с металлическим проводником марки ЛСК 200 или 
эквивалент (1 проводник) с логотипом «Внимание! Канализация». 

 
Внутренние сети ливневой канализации. 

В соответствии с техническими условиями за №6441 от 11.08.21г., выданные 
Администрацией Надеждинского МР, в районе строительства отсутствуют ливневые сети.  

Согласно архитектурных планов, кровля проектируемого объекта предусматривается - 
плоская неэксплуатируемая с внутренним водостоком. 

Для сбора дождевых и талых вод на кровле здания предусматривается устройство 
водосточных воронок. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен внутренний водосток.     
Разводка магистральных сетей водостока принята в техническом подполье здания школы, 
подвесные трубопроводы проложены под перемычками техподполья.  Система водостоков 
решена с помощью устройства на кровле обогреваемых воронок. 

Выпуск дождевых вод с кровли осуществляется летом на набетонку, для предупреждения 
разрушения отмостки здания, а в переходный и зимний периоды года в хозяйственно-бытовую 
канализацию через гидравлический затвор.  

Магистральные трубопроводы проложены с уклоном 5‰ в сторону выпусков, с устройством 
прочисток в местах, удобных для обслуживания, согласно СП30.13330.2020.  

Систему дождевой канализации выше отм. 0.000 предлагается выполнить из 
канализационных полипропиленовых труб марки SINIKON Rain Flow60 (SDR 33) ∅110х3.4 с 
Ру до 60м вод. ст. по ГОСТ Р 52134-2003 до тройника (ревизии), установленной на высоте 1м 
от пола 1 этажа, после ревизии, в подвале дома и на выпуске - из стальных электросварных труб 
по ГОСТ 10704-91.  

При пересечении полиэтиленовых труб межэтажных перекрытий предусматриваются 
противопожарные муфты по ТУ 5285-001-9245064-2011. 



 

 

26-07-21-ИОС.ВК,НВК.ПЗ 
Лист 

 

     2021 
      

Изм. Кол.  уч. Лист №  док. Подпись Дата 

 

 
Наружные сети ливневой канализации. 

В соответствии с техническими условиями за №6441 от 11.08.21г., выданные 
Администрацией Надеждинского МР, в районе строительства отсутствуют ливневые сети. 

Отвод поверхностных ливневых стоков осуществляется по рельефу на автомобильные 
дороги. 
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«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в
районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,

Надеждинского р-на, Приморского края»

ОИ

Верас
Верас

1

Проектируемый водопровод

Проектируемая канализацияК1

В1

1

Наименование и технические данные

N

п/п

Тип, марка

Ед.

изм.

Кол-во

       Проектируемые наружные водопроводные сети В1

1

  м

38,0
      Труба полиэтиленовая ПНД Ø110 питьевая

ГОСТ 18599-2001

ПЭ 100 SDR 11

инд.изд.

     Жел./бет. пожарные резервуары  11,0х11,0х3,0(h) м                                                                    шт. 6

2

3

    Разборка и восстановление асфальтового покрытия м2 45,0

       Проектируемые наружные канализационные сети К1

1

2

3
тип.пр.902-09-22.84.

     Жел./бет. колодец Ø 1000 h сред.1,88м                                                                    шт.
39

4

    Разборка и восстановление дорожного асфальтного покрытия 

м2 604,0

5     Врезка в сущ. водопроводную сеть шт. 1

тип.пр.901-09-11.84.

     Жел./бет. колодец Ø 1500 h сред. 2,4м                                                                    шт. 1

4

  м

811,0

  м

64,0
      Труба полиэтиленовая ПНД Ø110

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

      Двухслойные гофрированные раструбные канализационные  

КОРСИС SN8

      трубы Ø200 (внутр.Ø150) 

План наружных сетей

водоснабжения и водоотведения
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Въезды (выезды) на территорию школы

Вход в общешкольный блок

Границы участка линия допустимого

размещения зданий, строений

Условные обозначения

Здание проектируемое

Проезд для пожарных машин

Площадки спортивные

Озеленение

Дорожки пешеходные

Мусорные контейнеры

Экспликация зданий и сооружений

1

2

Школа на 1500 мест

Наименование
Примечание

Номер

на

плане

проектируемый

3

Футбольное поле

Универсальная спортивная площадка

4

5

6

7

8

Площадка для сдач норм ГТО

Площадка для общешкольных мероприятий

Площадка для подвижных игр

проектируемая

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

9

Площадка для мусороконтейнеров

проектируемая

Движение транспорта

общеразвивающих упражнений

Игровые площадки

Площадки для подвижных игр

Яма для прыжков в длину

10
Временная парковка для гостей и работников

проектируемая

11
ДГУ

проектируемая

12
КТПН-2х630

проектируемая

          Санитарная зона

Формат А0

План наружных сетей

водоснабжения и водоотведения

 М1:500

2021
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ООО
"Сахстроиинвестихия"

в. Юено-Сахалинск

Разработал

Ороверил
Н. контр

ГИО
Верас
Тюрина

Оодп. ДатаИзм. Кол.тч. Лист № док.

26-07-21-ИОС.НВК  

«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в
районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,

Надеждинского р-на, Приморского края»

ОИ

Верас
Верас

1

Проектируемый водопровод

Проектируемая канализацияК1

В1

1

Наименование и технические данные

N

п/п

Тип, марка

Ед.

изм.

Кол-во

       Проектируемые наружные водопроводные сети В1

1

  м

38,0
      Труба полиэтиленовая ПНД Ø110 питьевая

ГОСТ 18599-2001

ПЭ 100 SDR 11

инд.изд.

     Жел./бет. пожарные резервуары  11,0х11,0х3,0(h) м                                                                    
шт. 6

2

3

    Разборка и восстановление асфальтового покрытия м2 45,0

       Проектируемые наружные канализационные сети К1

1

2

3
тип.пр.902-09-22.84.

     Жел./бет. колодец Ø 1000 h сред.1,88м                                                                    шт.

39

4

    Разборка и восстановление дорожного асфальтного покрытия 

м2 604,0

5     Врезка в сущ. водопроводную сеть шт. 1

тип.пр.901-09-11.84.

     Жел./бет. колодец Ø 1500 h сред. 2,4м                                                                    
шт. 1

4

  м

811,0

  м

64,0
      Труба полиэтиленовая ПНД Ø110

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

      Двухслойные гофрированные раструбные канализационные  

КОРСИС SN8

      трубы Ø200 (внутр.Ø150) 

План наружных сетей

водоснабжения и водоотведения

 М1:500
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ДОГОВОР №  _____________ 
о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 

водоснабжения водоснабжения 

 

  г. Владивосток    "    "         2020 г.  

(место заключения договора)  

 

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» 
(КГУП «Приморский водоканал»), 

(наименование организации) 
 

именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, 

в лице  начальника 
ПП Надеждинского р-на        Чеботарёва Вадима Юрьевича 

(должность, фамилия, имя, отчество)  

действующего на основании:  доверенности от 30.01.2020г. № 31Д/20 

     (положение, устав, доверенность - указать нужное)  

с одной стороны, и  Управление образования Администрации Надеждинского 
Муниципального района 

именуемый в дальнейшем заказчиком, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:  

 
I. Предмет договора  

 
1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке 
централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) 
объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе холодного водоснабжения (далее - условия подключения (технологического 
присоединения) объекта по форме согласно приложению N 1 подключить объект к сетям централизованной 
системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое 
присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном Правилами 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" 
(далее - технические условия подключения). 
2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки подключения объекта заказчика 
осуществляет следующие мероприятия:  

- проверка выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) в порядке, 
предусмотренном настоящим договором;       

- работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) 
внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения в 
порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим договором. 

3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения 
объекта, располагающейся на границе земельного участка.  

II. Срок подключения объекта  
 



4. Срок подключения объекта – 18 месяцев с момента заключения настоящего договора. 
 

III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому 
присоединению)  

 5. Объект (подключаемый объект):    

 Объект капитального строительства:   школа   

 (объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды, объект системы холодного водоснабжения - 
указать нужное) 

 принадлежащий заказчику на праве  собственность 

(собственность, пользование - указать нужное)  

     на основании                                    Выписка из ЕГРН 

    (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)  

 с целевым назначением  нежилое  

                                                               (указать целевое назначение объекта)  

 6. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется  

                                                                                                        строительство 
(строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)  

    

 подключаемого объекта, 
площадью  

 строительство школы 

       

 расположенный по адресу Приморский край, р-н Надеждинский, с. Вольно-Надеждинское, ул.  

 Р. Дрегиса, д 5 

принадлежащий заказчику на 
праве  

Выписка из ЕГРН  

    на основании  собственность 

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)  

    кадастровый номер  25:10:180001:3403 

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)  

с разрешенным использованием  Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

(указать разрешенное использование земельного участка)  

 
7. Размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного 
хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет 122,81м³/сут хозяйственно-
питьевое водоснабжение. 
8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) 



объекта к централизованной системе холодного водоснабжения (в том числе мероприятия по увеличению 
пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы холодного водоснабжения и 
мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной  
 
системе холодного водоснабжения) составляется по форме согласно приложению N 2. 
9. Подключение (технологическое присоединение) объекта, в том числе водопроводных сетей холодного 
водоснабжения заказчика, к централизованным системам холодного водоснабжения организации 
водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика. 

 
IV. Права и обязанности сторон  

 
10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана: 
а) осуществить мероприятия согласно приложению N 2 к настоящему договору по созданию (реконструкции) 
централизованных систем холодного водоснабжения до точек подключения, а также по подготовке 
централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) 
объекта и подаче холодной воды не позднее установленной настоящим договором даты подключения 
(технологического присоединения); 
 б) осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения 
(технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению (технологическому 
присоединению), не указанные в пункте 12 настоящего договора, не позднее установленного настоящим 
договором срока подключения (технологического присоединения) объекта, в том числе: 

- проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том 
числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования 
объекта к приему холодной воды; 

- проверить выполнение заказчиком работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) 
внутридомовых сетей и оборудования объекта; 

- осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого 
учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"; 

- установить пломбы на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их 
обводах; 

- осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной 
системе холодного водоснабжения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта 
не ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей 
и оборудования объекта к приему холодной воды; 

- подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение 14 рабочих дней со 
дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического 
присоединения) при отсутствии нарушения выданных условий подключения (технологического 
присоединения), установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 
оборудования объекта к приему холодной воды и проведении промывки и дезинфекции внутриплощадочных 
и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий 
подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий 
подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности 
внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, 
несоответствие холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, то организация водопроводно-
канализационного хозяйства вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом 
присоединении) объекта, направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, 
выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), 
готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной 
воды, проверки соответствия холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, и срок их устранения 
указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства заказчику не позднее 14 рабочих дней со дня получения от 
заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае 
согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний заказчик устраняет выявленные 
нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет организации водопроводно-
канализационного хозяйства уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых 
мерах по их устранению. После получения указанного уведомления организация водопроводно-
канализационного хозяйства повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения 
(технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 
оборудования объекта к приему холодной воды и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о 
подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 
получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным 
уведомлением заказчик вправе возвратить организации водопроводно-канализационного хозяйства 



полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием 
о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта; 
 
11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право: 
а) участвовать в приемке работ по укладке водопроводных сетей от объекта до точки подключения; 
б) изменить дату подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на более 
позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если 
заказчик не предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим 
договором сроки возможность осуществить: 
      - проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к 
подключению (технологическому присоединению) и приему холодной воды; 
     - опломбирование установленных приборов учета (узлов учета) холодной воды, а также кранов и задвижек 
на их обводах. 
12. Заказчик обязан: 

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе представить 
организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утвержденной в установленном 
порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном 
оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание 
технологических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении 
уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения); 

б) осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 
оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и подаче холодной воды;       
        в) осуществить мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых 
сетей и оборудования объекта; 

г) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, направить 
организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение 5 дней со дня утверждения застройщиком 
или техническим заказчиком таких изменений предложение о внесении соответствующих изменений в 
настоящий договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную 
техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе 
холодного водоснабжения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"; 
      д) направить в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства уведомление о выполнении 
условий подключения (технологического присоединения); 
      е) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения 
условий подключения (технологического присоединения), в том числе готовности внутриплощадочных и (или) 
внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, промывки и дезинфекции 
внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования, а также установления пломб на приборах 
учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах; 
     ж) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором. 
13. Заказчик имеет право: 
а) получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по 
подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому 
присоединению) объекта; 
б) в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) при 
нарушении организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, 
указанных в настоящем договоре. 

 
V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчетов  

14. Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по форме согласно 
Приложению N 4. и составляет –17242руб 52коп с учетом НДС 20 % 
15. Заказчик обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению N 4 к настоящему 
договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке: 
6034,88 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в 
течение 15 дней с даты заключения настоящего договора); 



 
8621,26 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в 
течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения); 
 
2586,38 рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в 
течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), 
фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заказчика, но не позднее 
выполнения условий подключения (технологического присоединения). 
      В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями 
(бездействием) заказчика, а организацией водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все 
необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического 
присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля 
платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения 
(технологического присоединения), указанного в настоящем договоре. 
16. Обязательство плательщика по оплате подключения (технологического присоединения) считается 
исполненным с даты зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего договора на 
расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства. 
17. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-
канализационного хозяйства в состав платы за подключение (технологическое присоединение): 
 
не включена_______да_______(да, нет - указать нужное); 
включена___________нет______(да, нет - указать нужное). 
 
18. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению 
сторон в случае изменения технических условий, а также условий подключения (технологического 
присоединения) в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) 
подключения и требований к строительству (реконструкции) водопроводных сетей. При этом порядок оплаты 
устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

 
VI. Порядок исполнения договора  

19. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение объекта 
к централизованной системе холодного водоснабжения при условии выполнения заказчиком условий 
подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое 
присоединение) в размерах и сроки, установленные разделом V настоящего договора. 
20. Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты 
подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта по форме согласно 
приложению N 5. 
21. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта и акт о разграничении балансовой 
принадлежности водопроводных сетей подписываются сторонами в течение 14 рабочих дней с даты 
фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения. 
22. Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования могут 
выполняться организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному возмездному договору. 
При этом стоимость указанных работ не включается в состав расходов, учитываемых при установлении платы 
за подключение (технологическое присоединение). 
 
В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 
оборудования заказчиком собственными силами либо с привлечением третьего лица на основании отдельного 
договора организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет контроль за выполнением 
указанных работ. 
Результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также 
сведения об определенном на основании показаний средств измерений (приборов учета) количестве холодной 
воды, израсходованной на промывку, отражаются в акте о подключении (технологическом присоединении) 
объекта. 
В случае если плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в 
точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-
канализационного хозяйства не включена в состав платы за подключение (технологическое присоединение), 
такие работы могут выполняться организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному 



возмездному договору. 
23. Водоснабжение в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) 
осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства при условии получения заказчиком 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о подключении объекта и 
заключения договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и 
водоотведения с даты, определенной таким договором. 

 
VII. Ответственность сторон  

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения плательщиком обязательств по оплате настоящего 
договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от плательщика  уплаты 
пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

 
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы  

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если 
эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. 
      При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими 
обстоятельствами. 
27. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не 
позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим 
подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, 
а также об их прекращении. 

 
IX. Порядок урегулирования споров и разногласий  

28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, 
подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке. 
29. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит: 
- сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 
- содержание спора, разногласий; 
- сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, 
местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию); 
- другие сведения по усмотрению стороны. 
30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть 
и дать ответ. 
31. Стороны составляют акт об урегулировании спора, разногласий. 
32. В случае не достижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с настоящим договором, 
подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
X. Срок действия договора  

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течении 18 месяцев с 
момента регистрации настоящего договора, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания 
срока его действия, - до полного их исполнения сторонами. Датой заключения настоящего договора считается 
дата получения Организацией водопроводно-канализационного хозяйства от Заказчика настоящего договора 
подписанного Заказчиком. 
34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно. 
35. Внесение изменений в настоящий договор, изменений условий подключения (технологического 
присоединения), а также продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) 
осуществляются в течение 14 рабочих дней со дня получения организацией водопроводно-канализационного 
хозяйства соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения 
(технологического присоединения). 
36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке: 
а) по письменному соглашению сторон; 
б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного 
хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случаях прекращения строительства 
(реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации 
водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов; 



в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны за месяц до 
предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий 
настоящего договора и такое нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора 
одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, вследствие которого она в значительной 
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора. 

 
XI. Прочие условия  

37. Все изменения настоящего договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, 
подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии). 
38. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она 
обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления 
указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом. 
39. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
40. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
41. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
 

 

____________В. Ю. Чеботарёв                                                                 _____________И.А. Соколова 
                                                                                                                                     

Организация водопроводно- 
канализационного хозяйства 

Заказчик 

КГУП «Приморский водоканал» 
юр. адрес: 692841, Приморский край,  
Шкотовский район, п. Штыково, 
ул. Центральная,5 (для расчетных документов: 
сч. фактура, ТТН). 
почтовый адрес: 690088, г. Владивосток 
ул. Некрасовская,122 
ИНН/КПП 2503022413/254250001 
р/с 40602810945510000003 
в Дальневосточном филиале ПАО «РОСБАНК» 
к/с 3010180300000000871 
ОКПО 71535495, ОГОКУ 2300230 
ОКАТО 05257000020 
ОКВЭД 36.00 
ОКФС 13 
ОКОПФ 74242, ОГРН 1042501100267 
БИК 040507871 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник ПП «Надеждинский район»                  

                                Управление образования 
                                Администрации  
                                Надеждинского  
                                муниципального района  
                                Адрес местонахождения: 
                                Приморский край  
                                Надеждинский район, п. Новый 
                                ул. Первомайская 43 
                                ИНН 2521002272 
                                КПП 252101001 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
                               
                                  
                                 
                                 
                                 
                                 
      
 
 
                        Начальник управления 
                        Образования администрации НМР 
 
 
 



                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                               Приложение N 1 

к договору №  __________ от _____._____ . 2020г. 
о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения 

 
      
      

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения 
 

N____________________от_________________  

                         

Основание    Заявления вх. № 691/20 от 03.02.2020 

Причина обращения   Необходимость подключения строящегося объекта 

Объект   
 
 
 

Приморский край, р-н Надеждинский, с. Вольно-Надеждинское, ул. Р. 
Дрегиса, д 5 

 Этажность                                        данных нет 

Кадастровый номер земельного участка  25:10:180001:3403 

    

Заказчик                   Управление образования Администрации Надеждинского 
Муниципального района 

Срок действия настоящих условий    18 месяцев с даты заключения договора 

  
     Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения 
Водоснабжение объекта по указанному адресу, выполнить от ВК существующего, от трубы Д 
250мм до строящего здания школы трубой Д 160мм. 
Присоединение к системе централизованного водоснабжения, возможно только при 
решении вопроса об автономном водоотведение.  

Точку подключения определить в рабочем порядке, при проектировании, с начальником участка 
ПП Надеждинского района. 
     Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе 
к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком 
мероприятиям для осуществления подключения: 
1. Объем водоснабжения объекта (хозяйственно-питьевое и противопожарное), после 
подключения объекта к сетям водоотведения не должен превышать заявленный объем нагрузок, в 
противном случае подача воды на объект будет ограничена до получения заказчиком условий 
подключения на дополнительный объем водопотребления и водоотведения. 
 



  
2. Водопровод рекомендуется выполнить из чугунных труб из ВЧШГ с рабочим давлением 1,6 Мпа 
и фасонных частей к ним или из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 (ГОСТ 18599-2001). 
3. При выборе материала труб надлежит учитывать их сопротивляемость на воздействие как 
внутреннего, так и на совместное действие внешней приведенной нагрузки, атмосферного 
давления, а также на устойчивость круглой формы поперечного сечения труб. 
4.  Диаметр вводов водопровода выполнить диаметром не менее 50 мм для чугунных труб из ВЧШГ 
и не менее 63 мм для полиэтиленовых труб. 
5.  Глубину заложения сети принять не менее 2,10 м. 
6. В месте основной врезки и в местах врезки ввода водопровода необходимо установить 
водопроводный колодец Д=1500 мм и запорную арматуру. 
7.  Проложенные сети водопровода, для проверки соблюдения строительных норм, предоставить в 
открытом (не засыпанном) виде представителям КГУП «Приморский водоканал». 
8.  В случае если давления в существующей сети недостаточно для гарантированной подачи воды 
потребителю необходимо предусмотреть монтаж повысительных насосных станций (установку 
повысительного оборудования).  Параметры насосных агрегатов определить при проектировании.
9. Проектирование и строительство водопроводных линий надлежит выполнять в соответствии с 
требованиями СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02 – 84*) «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», СП 18.13330.2011 (СНиП II-89-80*) «Генеральные планы промышленных 
предприятий», СП 42.133330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 
 
 
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): 
 
1. Суточный объем воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение   122,81м³/сут__  
 
- в том числе на приготовление горячей воды                                         данные отсутствуют 
 
-  в том числе на полив                                                                                 
 
2. Объем воды на пожаротушение:         
                                                    
- наружное пожаротушение                                                                       данные отсутствуют 
 
- внутреннее пожаротушение                                                                    данные отсутствуют 
 
3. Режим водопотребления: 
 
-  Хозяйственно-питьевое водоснабжение                                                постоянный__ 
 
-  Противопожарное водоснабжение                                                        периодический 
 
Узел учета потреблённой воды установить в водопроводном колодце на границе земельного 
участка.  Размеры водопроводного колодца принять с учетом соблюдения нормативных 
расстояний, с обеспечением беспрепятственного доступа для снятия показаний.  

 2. Водопроводный колодец, в котором располагается водомерный узел должен быть изолирован, 
утеплён (обязательно необходимо устройство дополнительной деревянной крышки) с 
температурой внутреннего воздуха не ниже 5º С 
 3. В качестве измерительного прибора рекомендуем прибор учета типа «Мокроход». 
 4. Диаметр счетчика 15мм. 
 5.Монтаж водомерного узла предъявить инспектору абонентского отдела. Эксплуатация и 
обеспечение сохранности узла учета возлагается на абонента.  
 
     Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности: 



    Подключение задано от магистрального водовода диаметром 355мм, 50мм. Если объект имеет 
особые условия по обеспечению противопожарной безопасности, необходимо запросить условия 
подключения на пожаротушение. Соблюдение требований пожарной безопасности надлежит 
выполнять в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с 
изменение №1)» 
 
      Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации 
водопроводно- канализационного хозяйства и заказчика: 
      Вновь созданные сети водоснабжения остаются на балансе заказчика. Акт границ балансовой 
и эксплуатационной ответственности оформляется на стадии выдачи акта о готовности 
построенных сетей к эксплуатации. Заказчик (абонент) несет ответственность за эксплуатацию, 
надлежащее содержание водопроводных и канализационных устройств, сетей и сооружений в 
границах балансовой принадлежности. 
 
     Справочные сведения: 

1. Адрес контрольного прибора учета: р-н подключаемого участка  
2. Зона действия ВНС: «Красные казармы». 

 
      Общие требования: 
1. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в процессе 
проектирования, подлежит дополнительному согласованию с КГУП «Приморский водоканал». 
2. Срок осуществления технологического присоединения внутридомовых и площадочных сетей: 
После выполнения настоящих условий подключения. 
3.  До начала производства работ, в соответствии с выданными условиями подключения, 
заказчику необходимо разработать и согласовать в установленном порядке проектную 
документацию. Один экземпляр передать в технический архив КГУП «Приморский 
водоканал» для ведения технического надзора за строительством». Работы по разработке 
проектно-сметной документации могут быть выполнены силами КГУП «Приморский 
водоканал» по возмездному договору, заключенному между сторонами. 
4.  Все работы по возведению или реконструкции устройств и сооружений для присоединения, 
вновь вводимого или реконструируемого объекта, производятся силами заказчика (абонента) под 
техническим надзором КГУП «Приморский водоканал». Работы по присоединению (врезке) к 
системе водоснабжения должны выполняться силами КГУП «Приморский водоканал» по 
возмездному договору, заключенному между сторонами. 
5.  Созданные водопроводные устройства и сооружения до момента подачи в них водных ресурсов 
подлежат промывке и дезинфекции за счет средств заказчика (абонента) до получения качества 
воды, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям. Работы по промывке и дезинфекции 
должны выполняться силами КГУП «Приморский водоканал» по возмездному договору, 
заключенному между сторонами. 
6.  До начала оказания услуг по водоснабжению заказчик должен получить разрешение на 
ввод в эксплуатацию объекта (акт о подключении (технологическом присоединении) 
объекта, выдается КГУП «Приморский водоканал»), заключить с КГУП «Приморский 
водоканал» договор на водоснабжение и водоотведение и согласовать границу балансовой 
принадлежности. 
7.  Лицо, осуществляющее самовольное технологическое присоединение объекта к сетям 
водоснабжения и канализации, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
8. Самовольные присоединения подлежат немедленному отключению с предъявлением заказчику 
(абоненту) счета к оплате по возмещению суммы за израсходованную воду. 
9.  При превышении срока действия настоящих условий подключения заказчик обязан запросить 
новые условия подключения. 
10. Условия подключения выданы на проектирование наружных сетей водоснабжения и 
водоотведения. Строительство инженерных сетей надлежит выполнять в соответствии с 



градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами землепользования и 
застройки на территории Надеждинского МР 
11. При несоблюдении требований, указанных в разделах водоснабжение объекта и 
канализирование объекта, в получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта (акт о 
подключении (технологическом присоединении) объекта, выдается КГУП «Приморский 
водоканал») и заключении с КГУП «Приморский водоканал» договора на оказание услуг по 
водоснабжению и водоотведению буден отказано. 
 
 
 
Организация водопроводно-                                                           Заказчик 
канализационного хозяйства 
 
 
 
 
 
 __________________ В. Ю. Чеботарёв                                                           __________ И.А. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к договору № /__________ от ____.____ . 2020 г. 
о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения 

     
      

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
(в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения  
 

N 
п/п  

Наименование мероприятия  Состав выполняемых 
мероприятий  

Сроки выполнения  

1  2  3  4  

I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства  

1 Проверка выполнения 
заказчиком условий 
подключения (см. 
приложение 1) 

1.Освидетельствование 
построенных заказчиком 
площадочных сетей 
водоснабжения, в том числе сети 
противопожарного 
водоснабжения. 
2.Освидетельствование и 
составление акта приемки узла 
учета потребленной воды. 

По мере строительства, но не 
позднее 20 дней до окончания 
срока действия настоящего 
Договора 

II. Мероприятия заказчика  

  1 Строительство сетей 
хозяйственно-питьевого и 
противопожарного 
водоснабжения 

Выполнение проектно-
изыскательских и строительно-
монтажных работ по  сетям 
водоснабжения, в том числе 
противопожарное водоснабжение.

  18 месяцев с даты заключения 
договора 

2 Монтаж узлов учета 
потребленной воды 

Выполнение проектных и 
монтажных работ по узлам учета 
потребленной воды.                         

18 месяцев с даты заключения 
договора, но не позднее 
оформления акта о готовности 
построенных (площадочных) 
сетей к эксплуатации 

3 Предъявление представителю 
КГУП «Приморский 
водоканал» монтаж узла учета 
потребленной воды.  

Вызов представителя КГУП 
«Приморский водоканал» на 
проверку смонтированного узла 
учета потребленной воды. 

По мере строительства, но не 
позднее 30 дней до 
предоставления документов на 
получение акта о готовности 
построенных сетей и сооружений 
к эксплуатации. 

 
Организация водопроводно-                                                           Заказчик 
канализационного хозяйства 
 
 
 
 __________________ В. Ю. Чеботарёв                                                                 __________ И.А. Соколова 
 

 
 



Приложение N 3 
к типовому договору 

о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения  
___________________________________________________________ 

 
Приложение N 3 утратило силу с 14 июля 2017 года - 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2017 года N 778. - 
См. предыдущую редакцию. 

___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение N 4 
к договору № ___________ от ____.____.2020г. 

о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения 
 

 
       

     РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за подключение (технологическое присоединение)  

 
 

Плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет 
17242,52 руб., включая НДС (20 процентов) 2873,75 рублей, и определена путем произведения: 

 
действующего на дату заключения настоящего договора тарифа на подключение в размере: 
- 0,117 тыс.руб/м³ в сутки    и     0,00 тыс. руб/км 

установленного Департаментом по тарифам Приморского края постановление  

от 13 декабря 2018г. № 68/6 

                                           (наименование органа, установившего тариф на подключение, номер и дата документа, подтверждающего его установление) 

 
 и подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере: 
 в точке 1           122,81 м³/сут (119,5 м³/час); 
 
и расстояния от месторасположения объекта до точки (точек) подключения к централизованной             
системе холодного водоснабжения: 

точка 1  0,00  км. 
 
 
 
 
 

                      

Организация водопроводно-                                                           Заказчик 
канализационного хозяйства 
 
 
 
 
 __________________ В. Ю. Чеботарёв                                                          ________________И.А. Соколова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 5  

к договору №       -Д от 28.12. 2018 г. 
о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения 

 
 

АКТ 
о подключении (технологическом присоединении) объекта 

 
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (КГУП «Приморский 
водоканал»), именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, 
 

В лице начальника 
ПП «Надеждинского р-на»           
 

 
Федорчука  А. В. 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании:   доверенности от 06.06.2018г. № 145 Д /18 

     (положение, устав, доверенность - указать нужное)  

с одной стороны, и  С. П. Хоментовский 

(наименование организации) 

 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт. Настоящим актом стороны 
подтверждают следующее: 
а) мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта: 

«строящийся индивидуальный жилой дом на участке с кадастровым номером 25:10:011400:275, 
расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 269м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. 
Светлая, дом 28 

(объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды, объект централизованных систем холодного 
водоснабжения - указать нужное)  

(далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного 
водоснабжения выполнены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 
"28" декабря 2018 г. №    375-Д  (далее - договор о подключении); 
 
В результате: 
Построен в  _г.  
организацией  
Водопровод Д=  75мм,25мм, протяженностью 105,0   п.м. 12,0 п.м 
 
Водопроводные колодцы Д=  1500 мм 
 
б) мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 
оборудования выполнены, при этом фиксируются следующие данные: 
 
результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям:__________________________________________________________________________________; 
 
сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве холодной воды, 
израсходованной на промывку:___________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________; 
 
 в) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла учета: 
 

 

(дата, время и местонахождение узла учета)  

   

(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке)  

   

(результаты проверки узла учета)  

 

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых 
установлены контрольные одноразовые номерные пломбы 

(контрольные пломбы)

 
г) организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, предусмотренные 
Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", договором 
о подключении (технологическом присоединении), включая осуществление фактического подключения 
объекта к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного 
хозяйства. 
 
           Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет: 
      
          в точке 1 _0,675м /сут (0,032_ м /час); 
 
          Величина подключенной нагрузки объекта отпуска холодной воды составляет: 
 
          в точке 1 _0,675______ м /сут (0,032 м /час); 
 
         Точка (точки) подключения объекта: 
 
         точка 1 согласно схемы; 
 
д) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является 
 
                                                Схема границы балансовой принадлежности прилагается 
 
е) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является: 
 
                                                 Схема границы эксплуатационной ответственности прилагается 
  
 
Организация водопроводно-                                                           Заказчик 
канализационного хозяйства 
 
 
 
________________ А. В. Федорчук                                                        ____________ Л. И. Смышляева 
 





 

                  
 

Среднеобразовательная школа на 1500 

мест, расположенная в районе ул. Рихарда 

Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, 

Надеждинского р-на, Приморского края 

26-ГП-07-21-ИОС - ТЧ 

  

 

  

 

     П             1                3 
 

 

 

Стадия Лист Листов 

Изм. Лист Подпись Дата № док 

ООО 
"Сахстройинвестиция" 

г. Южно-Сахалинск 

 

 

 
 

 

  Тюрина 

 Финаев  

Кол.уч 

 ГИП 

 Разработал     

   Н. контр. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ, 

ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ. 

 

ПОДРАЗДЕЛ: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

 

а) Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведениям о 

возможности получения технических условий на подключения (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 июля 2018 г. N 787 "О подключении 

(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к 

услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" – подключение от наружных сетей централизованного 

теплоснабжения с. Вольно-Надеждинское осуществляется на основании договора на 

технологическое присоединение.  

Источник теплоснабжения – котельная №1.  

Объект обеспечивается системами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

 

б) Расчет потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, состав и 

основные параметры систем газоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, тепловых сетей: 

 

Расчет произведен согласно МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в 

топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 

теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» 

Расчетный тепловой поток на здание составляет 2,59 Гкал/час, в том числе: 

На отопление – 1,2023 Гкал/час; 

На вентиляцию – 0,879 Гкал/час; 

На горячее водоснабжение (при среднем часовом расход) – 0,506 Гкал/час 

Расчетные нагрузки на теплоснабжение не превышают значения, заявленные в технических 

условиях. 

Годовые расходы тепла здания школы: 

- Годовой расход теплоты на отопление составит 1793,62 Гкал; 

- Годовой расход теплоты на вентиляцию составит – 2452,92 Гкал; 

- Годовой расход теплоты на ГВС составит – 1113,55 Гкал. 

Суммарный годовой расход теплоты для систем теплопотребления составит – 5560,09 Гкал. 

 

в) Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 

инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта. 

 

Точка подключения проектируемого объекта – проектируемая тепловая камера ТК-1. Пара- 

метры теплоносителя: 95/70° С, со срезкой температурного графика до 85°С. 

Тепловые сети для подключения объекта проектирования – подземные из стальных 

электросварных прямошовных труб в ППМ изоляции по ГОСТ Р 56227-2014 двухтрубного 

исполнения с укладкой труб в непроходные сборные ж/б каналы лоткового типа 1160х780, 

оклеенные гидроизоляционным материалом с соблюдением условий монтажа конструкций, 

обеспечивающих герметичность канала.  Диаметры труб Т1, Т2 – ∅219х6 мм.  
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Ориентировочная протяженность трассы подземной прокладки в плане 86 м. В точке 

подключения предусмотрена установка запорной арматуры.  

 

Согласно письма КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО» №6332/0022 от 19.10.2020г. с территории 

застройки школы осуществляется вынос существующей тепловой сети. Диаметры труб в ППМ 

изоляции Т1, Т2 – ∅219х6 мм, ориентировочная протяженность трассы подземной прокладки в 

плане 163 м. Диаметры гибких труб Изопрофлекс Т1, Т2 – Ø140/180, ориентировочная 

протяженность трассы подземной прокладки в плане 197 м. 

В точке подключения (проектируемая тепловая камера) предусмотрен дренаж в дренажный 

колодец. 

 

г) Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного 

технологического оборудования по укрупненной номенклатуре. 

 

Индивидуальный тепловой пункт. 

В соответствии с требованиями п. 6.1.2 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» подключение здания осуществляется через автоматизированный 

индивидуальный тепловой пункт. В состав которого входят - узел ввода и учета (обеспечение 

технологического учета) в соответствии с п. 6.1.3 СП 60.13330.2012 и узел автоматического 

регулирования потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Узел учета реализуется на базе счетчика электромагнитного в состав которого входят 

тепловычислитель, расходомеры электромагнитного типа, комплект датчиков температуры и 

давления, узел автоматического управления в составе электронного регулятора температуры, 

насосов с мокрым ротором, регулирующих клапанов с электроприводом. 

 

Отопление. 

В целях обеспечения в помещениях нормируемых температур воздуха в течении 

отопительного периода предусматривается система отопления. 

Трубопроводы систем отопления выполняются из труб стальных водогазопроводных по 

ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы, прокладываемые в подвале, изолируются теплоизоляционным 

материалом из вспененного каучука. Все стальные неизолированные трубопроводы окрашиваются 

масляной краской за два раза. В местах прохода трубопроводов через стены и перекрытия 

устанавливаются гильзы, с заделкой зазора между гильзой и трубой мягким несгораемым 

материалом согласно требованиям, п. 6.3.8 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха». 

В качестве нагревательных приборов предусматривается установка биметаллических 

радиаторов. Выбор данного типа прибора обусловлен следующими причинами: 

- стальные внутренние коллекторы с достаточной толщиной стенки для распределения 

теплоносителя, что обеспечивает нормативный срок эксплуатации; 

- высокая теплоотдача; 

- низкая тепловая инерционность; 

- привлекательный внешний вид. 

Для автоматического регулирования теплоотдачи радиаторов и поддержания требуемой 

температуры в помещении у нагревательных приборов предусматривается установка 

автоматических терморегулирующих клапанов с термостатическим элементом. Для обеспечения 

гидравлической устойчивости системы отопления предусматривается установка автоматических 

балансировочных клапанов. 

 

Вентиляция. 

Для обеспечения требуемых параметров микроклимата и качества воздуха в помещениях 

здания, предусматривается устройство общеобменной системы приточно-вытяжной вентиляции. 

Необходимое количество систем определяется исходя из категорий обслуживаемых помещений по 
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пожарной опасности, режима работы установок, необходимых требованиях микроклимата в 

помещениях. Отдельные системы предусматриваются для учебных помещений и кабинетов, 

пищеблока (в том числе местные отсосы от кухонного оборудования), столовой, актового зала, 

медицинских кабинетов, санитарных узлов, кладовых уборочного инвентаря и душевых. 

Для снижения затрат тепловой энергии на подогрев приточного воздуха в холодное время 

года согласно требованиям, п. 11.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» в составе части приточных установок используются роторные 

теплоутилизаторы. 

В состав установок приточных входят следующие элементы - заслонка с электроприводом, 

фильтр класса F5, вентилятор, калорифер водяной; установок приточно - вытяжных - заслонки с 

электроприводом, фильтры класса F5, вентиляторы, роторный теплоутилизатор; установок 

вытяжных - заслонка с электроприводом, вентилятор. Для уменьшения шума и вибрации, 

передающихся в помещения по воздуховодам, предусмотрена установка шумоглушителей. 

Приточные и вытяжные вентиляторы присоединяются к воздуховодам с помощью гибких вставок 

и быстросъемных хомутов. 

Забор наружного воздуха осуществляется через наружные решетки, установленные в 

наружных стенах технического этажа. Выброс воздуха от вытяжных систем общеобменной 

вентиляции выполняется выше кровли с установкой вентиляционных зонтов. 

Воздуховоды систем вентиляции выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80*. Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции покрываются 

огнезащитой с обеспечением предела огнестойкости, не менее требуемого СП 7.13330.2013 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Толщина 

листовой стали для воздуховодов при этом составляет не менее 0,8 мм. 

На каждом воздуховоде на поэтажных ответвлениях предусматривается установка 

огнезадерживающих клапанов с электромеханическим приводом с пределом огнестойкости не 

менее требуемого. Огнезадерживающие клапаны также устанавливаются во всех местах при 

пересечении воздуховодами ограждений с нормируемым пределом огнестойкости (кладовые 

категорий В4, электро- щитовые и прочие). 

 

Кондиционирование. 

Для ассимиляции теплоизбытков в помещении серверной предусматривается установка 

сплитсистемы кондиционирования воздуха расчетной холодопроизводительности. 

 

Противодымная защита при пожаре. 

Согласно требований СП 7.13130.2013 в здании в необходимом объеме предусматривается 

устройство приточно-вытяжной противодымной вентиляции для ограничения распространения 

продуктов горения и обеспечения беспрепятственной эвакуации людей при пожаре. Воздуховоды 

систем противодымной вентиляции покрываются в необходимом объеме огнезащитой с 

обеспечением предела огнестойкости не менее требуемого СП 7.13130.2013. Выброс продуктов 

горения системами дымоудаления выполняется на высоте не менее 2 метров от уровня кровли, 

либо при меньшем уровне с использование противодымных вентиляторов с факельным выбросом 

вверх продуктов горения. Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из 

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* с толщиной не менее 0,8 мм, 

герметичность класса «В» по СП 60.13330.2012. 

 

Горячее водоснабжение. 

Приготовление горячей воды в здании школы предлагается осуществлять через 

пластинчатый теплообменник, рассчитанный на максимальный расход горячей воды. Источником 

теплоснабжения в отопительный период для горячего водоснабжения будут являться наружные 

сети теплоснабжения. В межотопительный период ГВС будет осуществляться через 

накопительные электрические водонагреватели. 
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Мастерская по обработке металла и технологии
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Кабинет
врача

Прививочный
кабинет (<14 м²)

Процедурный
кабинет (<14 м²)

Каталожная Фонд
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От земли до низа конструкций 4,2-4,5 м

3

4

5
15

15

1

2

8

8

15

9

7
Р=

10

Р=6

10

ул
. Р

их
ар

да
 Д

ре
ги

са

ул. 50 лет Октября10

6

12

Демонтируемая
тепловая сеть
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0
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0

470 255255

Т1,Т2 ∅219х6,0 в ППМ изоляции
(ППМИ 219-45, 012.РД-001.03 ред.5)

Л7-8/2
Серия 3.006.1-2.87 в.1

П8-11
Серия 3.006.1-2.87 в.2

Песчаная подготовка
Купл 0,98

ОП3
Серия 3.006.1-2.87 в.2

Т1,Т2  Изопрофлекс-А 140/180

Л7-8/2
Серия 3.006.1-2.87 в.1

П8-11
Серия 3.006.1-2.87 в.2

Песчаная подготовка
Купл 0,98

Песок основания Купл=0,98

Песок засыпки Купл=0,95
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Формат А2

Сечение 1-1, М 1:20

Сечение 2-2, М 1:20

Обозначение Наименование
Существующая тепловая сеть
Демонтируемая тепловая сеть
Проектируемая тепловая сеть

ТК (проект.) Проектируемый узел трубопроводов

Условные обозначения
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Строительный план тепловой сети.
М 1:1000. Сечение каналов и

трубопроводов. М 1:20.
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100

10
0

78
0

60
0

10
0

Н 
по

 пр
оф

ил
ю

Песчаная подготовка
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Т1,Т2 ∅159х4,5 в ППМ изоляции
(ППМИ 159-49, 012.РД-001.03 ред.5

Сечение 3-3, М 1:20

980

980

Т1,Т2 ППМИ ∅219х6,0
в непроходном сборном ж/б канале
с оклеечной гидроизоляцией

Тч.подключения к
сущ.тепловой сети

Т1,Т2 Изопрофлекс ∅140/180
в запесоченном непроходном сборном ж/б канале
с оклеечной гидроизоляцией
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СКУ Ду150
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3
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ДК (дренажный колодец)

Т1,Т2 ППМИ ∅159х4,5
в непроходном сборном ж/б канале
с оклеечной гидроизоляцией

2
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Сводная спецификация материалов
и оборудования.

№
п/п

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа Код изделия, материала Завод-изготовитель Ед. измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Труба стальная электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91, предизолированная в ППМ
изоляции, ∅219х6,0 (с учетом 5% запаса) 012.РД-001.03 ред.5 ППМИ 219-45 пм 181,0 32,41

2 Труба стальная электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91, предизолированная в ППМ
изоляции, ∅ 159х4,5 012.РД-001.03 ред.5 ППМИ 159-49 пм 342,0 24,89

3 Отвод стальной крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001, предизолированный в ППМ изоляции, 90°, ∅
219х7,0 012.РД-001.03 ред.5 ППМИ 219-45 шт 4,0 37,1

4 Отвод стальной крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001, предизолированный в ППМ изоляции, 90°,
∅159х5,0 012.РД-001.03 ред.5 ППМИ 159-49 шт 4,0 19,9

5 Сильфонное компенсационное устройство, Ду 150 АТЖВ.300260.001ТУ 2СКУ.150.ППМ.159/253-25-3
00-БК-09Г2С шт 2,0 110,4 СКУ

6 Элемент щитовой неподвижной опоры для труб в ППМ изоляции, Ду 200 012.РД-001.03 ред.5 НО ППМИ 219-45-2 шт 6,0 152,5  НО-1 - НО-3
(ж/б щит ЩНО-К-2)

7 Элемент щитовой неподвижной опоры для труб в ППМ изоляции, Ду 150 012.РД-001.03 ред.5 НО ППМИ 159-49-2 шт 4,0 119,0  НО-4 - НО-5
(ж/б щит ЩНО-К-2)

8 Опора скользящая для труб в ППМ изоляции, Ду 200 012.РД-001.03 ред.5 ОПХ ППМИ 219-309 шт 56,0 9,5
9 Опора скользящая для труб в ППМ изоляции, Ду 150 012.РД-001.03 ред.5 ОПХ ППМИ 159-257 шт 30,0 7,2
10 Доп. комплект для изоляции стыков для труб в ППМ изоляции, Ду 200 012.РД-001.03 ред.5 ППМИ 219-45 шт 18,0
11 Доп. комплект для изоляции стыков для труб в ППМ изоляции, Ду 150 012.РД-001.03 ред.5 ППМИ 159-49 шт 18,0
12 Труба гибкая Изопрофлекс-А 140/180 (с учетом 5% запаса) Изопрофлекс-А 140/180 пм 414,0 5,37
13 Пресс-муфта Изопрофлекс-А 140/140 Изопрофлекс-А 140/140 шт 4,0 16,56
14 Пресс-фитинг под сварку 140 (Т) шт 4,0 8,28
15 Стеновой уплотнитель 180 шт 4,0
16 Концевой предохранитель DHEС 2600 140/180 шт 4,0
17 КЗС(т) 140/180 шт 4,0
18 Лоток Л7-8/2 3.006.1-2.87 в.1 Л7-8/2 шт 153,0 0,53м³/ 1,35т
19 Плита П8-11 3.006.1-2.87 в.2 П8-11 шт 153,0 0,35м³/ 0,87т
20 Опорная подушка ОП3 3.006.1-2.87 в.2 ОП3 шт 56,0 0,015м³/ 0,04т
21 Опорная подушка ОП2 ОП2 шт 30,0 0,005м³/ 0,013т
22 Оклеечная гидроизоляция лотков, Унифлекс "ХПП" ТУ 5774-001-17925162-99 м² 1255,0 3,85 в 2 слоя
23 Кирпич, б=120 мм м³ 0,5 заделка УП
24 Уголок стальной равнополочный, №100х8 ГОСТ 8509-93 пм 5,0 заделка УП
25 Песок (основание под лотки) м³ 61,0
26 Песок (основание под гибкие трубы в канале) м³ 29,0
27 Песок (засыпка гибких труб в канале) м³ 75,0
28 Песчано-гравийная смесь (обрат.засыпка траншеи, котлованов) ПГС м³ 2100,0

ТК-1

29 Труба стальная электросварная прямошовная, ∅ 219х6,0 ГОСТ 10704-91, материал ст.20, изгот. по
группе В по ГОСТ10705-80 пм 8,0 31,52

30 Труба стальная электросварная прямошовная, ∅ 159х4,5 ГОСТ 10704-91,  материал ст.20, изгот. по
группе В по ГОСТ10705-80 пм 2,0 17,15

31 Труба стальная электросварная прямошовная, ∅ 133х4,5 ГОСТ 10704-91, материал ст.20, изгот. по
группе В по ГОСТ10705-80 пм 2,0 14,26

32 Труба стальная электросварная прямошовная, ∅ 89х4,0 ГОСТ 10704-91, материал ст.20, изгот. по
группе В по ГОСТ10705-80 пм 15,0 8,38 дренаж

33 Труба полиэтиленовая, ПЭ 80 SDR 17,6, ∅ 160х9,1 ГОСТ 18599-2001 пм 4,0 4,4 дренаж
34 Отвод стальной крутоизогнутый, 90°, ∅219х7,0 ГОСТ 17375-2001 (Исполнения 2) шт 2,0 17,0
35 Отвод стальной крутоизогнутый, 90°, ∅159х5,0 ГОСТ 17375-2001 (исполнения 2) шт 2,0 6,7
36 Отвод стальной крутоизогнутый, 90°, ∅133х5,0 ГОСТ 17375-2001 (Исполнения 2) шт 2,0 4,8
37 Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевое соед., PN 25, Dn 200 КШ.Ц.Ф.200/150.025.Н/П.02 "LD" шт 4,0 57,0
38 Кран шаровой стандартнопроходной, приварное соед., PN 25, Dn 80 КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 "LD" шт 6,0 5,3
39 Фланец стальной приварной с соединительным выступом, Ру 2,5 МПа, Ду 200 шт 8,0
40 Мастика антикор. Вектор 1025, м² ТУ-5775-004-17045751-99 м² 11,5 за 2 раза грунт
41 Мастика антикор. Вектор 1214, м² ТУ-5775-004-17045751-99 м² 11,5
42 Изоляция трубопровода минераловатными матами УРСА М-25, б=80, м³ ТУ 5763-001-71451657-2004 м³ 1,0
43 Устройство защитного слоя по изоляции стеклотканью Э3-200, м² ГОСТ 19907-83 м² 13,5
44 Эмаль ХС-436 по стеклоткани, м² м² 13,5 за 2 раза
45 Тепловая камера ТК-1 1,0 см.прилож. КЖ
46 Дренажный колодец ДК 1,0 см.прилож. КЖ
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отопление, 

да/нет
ГВС, да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 22 23

2 МБУ "ЦКД НМР"  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 5 МБ клуб отдельност. да да нет 0,145 1ветка

3 МКУ "ЦБС Надеждинского МР  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 5 МБ бибилиотека встроен да да нет 0,011 1ветка

4
МБОУ ДОД "ДШИ" Надеждинского 

района
 с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 7 МБ школа отдельност. да да нет 0,027

1ветка

5 КГБУЗ Надеждинская ЦРБ  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 9 КБ детская больница отдельно стоящее да да нет 0,150 1ветка

6

7 МБОУ СОШ №1 с.В-Надеждинское  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 3А МБ школа отдельност. да да нет 0,315 2ветка

8 МБОУ СОШ №1 с.В-Надеждинское  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 3А МБ мастерская отдельност. да да нет 0,010 2ветка

9 МБОУ СОШ №1 с.В-Надеждинское  с.В-Надеждинское ул.Р.Дрегиса 3А МБ гараж отдельност. да да нет 0,013 2ветка

10 Жилой дом
с.Вольно-

Надеждинское
Красноармейская 46-а ЖФ МКД отдельност. нет нет нет 0,006 2ветка

11 ЦБ РФ Банк России ГУ по Прим.кр  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 59 Прочие административное отдельно стоящее да да нет 0,055 2ветка

12 Администрация НМР  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 57 МБ ЗАГС встроен нет нет нет 0,016 2ветка

13
МИ МНС России №10 по Приморскому 

краю
 с.В-Надеждинское ул.Пушкина 57 ФБ административное встроен нет нет нет 0,003 2ветка

14
Территориальны йорган Федеральной 

службы госстат
 с.В-Надеждинское ул.Пушкина 57 ФБ административное встроен нет нет нет 0,069 2ветка

15
ФГУП Ростехинвентаризация -

Федеральное БТИ
 с.В-Надеждинское ул.Пушкина 57 Прочие административное встроен нет нет нет 0,020

2ветка

16
МИ МНС России №10 по Приморскому 

краю
 с.В-Надеждинское ул.Пушкина 57 ФБ гараж отдельно стоящее нет нет нет 0,006

2ветка

17 ПАО "Ростелеком"  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 53 Прочие административное отдельно стоящее да да нет 0,164 2ветка

18 ФГУП Почта России  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 53 Прочие гараж отдельно стоящее нет нет нет 0,016 2ветка

19 ПАО "Ростелеком"  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 53 Прочие дизельная отдельно стоящее нет нет нет 0,008 2ветка

20 ПАО "Ростелеком"  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 53 Прочие гараж отдельно стоящее нет нет нет 0,005 2ветка

21 ПАО "Ростелеком"  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 53 Прочие склад отдельно стоящее нет нет нет 0,006 2ветка

22 Жилой дом
с.Вольно-

Надеждинское
пер.Парковый 2 ЖФ МКД отдельност. нет нет нет 0,009 2ветка

23 Жилой дом
с.Вольно-

Надеждинское
пер.Парковый 1 ЖФ МКД отдельност. да да нет 0,127 2ветка

24 Жилой дом
с.Вольно-

Надеждинское
Пушкина 47 ЖФ МКД отдельност. нет нет нет 0,012 2ветка

25 ип чигвинцев  с.В-Надеждинское ул.Пушкина 43 Прочие ад.здание отдельно стоящее да да нет 0,127 2ветка

Артемовский
Центральный,      

ПУ-2

Информация об объектах подключенных к теплоисточникам ТР "Центральный ПУ №2"

№ Филиал Тепловой район

Номер 

теплоисточ

ника

Факт. 

располагаема

я мощность 

теплоисточни

ка, Гкал/ч

Присоединенная нагрузка к 

теплоисточнику, Гкал/ч

Наименование потребителя Населенный пункт

Наличие на 

объекте 

потребителя 

УУТЭ, да/нет

УУТЭ учитывает ресурсы 

для следующих услуг
Расчетная 

нагрузка 

потребителя 

по системе 

отопления, 

qрасч., 

Гкал/ч

Улица № дома

Форма 

собственнос

ти

Назначение здания 

(помещения)

Встр. / 

отдельностоящее
ГВС Qср.

1 7,64 6,585

Qотоп,вент.  

Qmax
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а) Обоснование соответствия предлагаемых решений   предварительными 
сведениями о возможности получения технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

Сети связи объекта «Среднеобразовательная школа на 1500 мест, 
расположенная в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, 
Надеждинского р-на, Приморского края» выполняются в соответствии с ТУ 
№0802/05/5138/20 от 19.10.2020. Подключение сетей связи осуществляется от 

шкафов АТС-20 ул. Пушкина, 53, в ККС 20-15, до ближайшего существующего колодца 
(20-31) в существующей кабельной канализации ПАО «Ростелеком», далее до 
проектируемого объекта по вновь построенной кабельной канализации 
оптоволоконным кабелем марки ДПТ-П-08У-(1х8)-4кН с организованным вводом в 
здание. 
б) Расчет потребности объекта капитального строительства, состав и основные 
параметры систем связи. 
    Основные показатели: 

Количество абонентов телефонной сети (будет уточнено на 
стадии проектной документации) 

25 

Используемая емкость телефонного ввода. 25 пар 

 
в) Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 
инфраструктуры в объемах, достаточных для реализации инвестиционного 
проекта. 
    Для реализации инвестиционного проекта по капитальному строительству объекта с 
обеспечением инженерной инфраструктурой согласно действующих норм РФ, в том 
числе с заданием на проектирование, необходимо предусмотреть разделы: 

 Система автоматической пожарной сигнализации (АПС);  
 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ); 
 Система охранной сигнализации (ОС); 
 Система контроля и управления доступом (СКУД); 
 Система видеонаблюдения (СВН); 
 Структурированная кабельная сеть (СКС); 
 Система управления школьными звонками и часами (УШЗЧ); 
 Система экстренной связи для МГН (СС МГН). 
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г) Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного 
технологического оборудования по укрупненной номенклатуре. 

    Сети связи (СС). 
Согласно технических условий №0802/05/5138/20 от 19.10.2020 на подключение к сети 
ПАО «Ростелеком», для предоставления услуг связи (телефония, передача данных, 
цифровое телевидение - IPTV), проектируемого объекта «Среднеобразовательная 
школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-
Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского края» и вынос сетей связи ПАО 

«Ростелеком» из зоны производства работ. 
Подключение сетей связи осуществляется от шкафов АТС-20 ул. Пушкина, 53, в ККС 
20-15, бронь 3,4 ОВ) до ближайшего существующего колодца (20-31)-в существующей 
кабельной канализации ПАО «Ростелеком», далее до проектируемого объекта по 
вновь построенной кабельной канализации оптоволоконным кабелем марки ДПТ-П-
08У-(1х8)-4кН с организованным вводом в здание. В проектируемой школе 
предусмотрена установка малых антивандальных шкафов по этажам здания. Монтаж 
сетей связи осуществляется ПАО «Ростелеком» (а также монтировать все щиты 
связи). Между блок-секциям здания в техподполье предусмотрена прокладка ПНД труб 
d=52 мм, для прохождения ВОЛС и коаксальных 25-ти парных кабелей. В блок секциях 
здания при прохождении перекрытий, стен кабель прокладывается в трубе ПНД d=52 
мм по всем этажам. 
Вынос сетей связи с площадки строительства 
Проектом предусмотрено вынос линий связи ПАО «Ростелеком» из зоны производства 
работ от существующего ККС 20-19 до ККС 20-31. Переустройство кабельной 
канализации произведено с применением полиэтиленовых труб d=l 10 мм, и смотровых 
устройств типа ККС-3, ККС-2; вынос волоконно-оптических кабелей связи произведен 
строительной длинной с учетом необходимого технологического запаса. 
От РП7 в ШР-27,28 кабелем ТППэпЗБ 100x2x0,4 (до ККС 20-21, далее в грунте) - ПАО 
«Ростелеком»; 
ТПП 200x2x0,4 ГП 5,6 М-3 в ШР-3 - ПАО «Ростелеком»; 
ТПП 30x2x0,5 РК1-5 (50-79) в ШР-25 - ПАО «Ростелеком»; 
ТПП 50x2x0,5 РК 1-5 (00-49) в ШР-12 - ПАО «Ростелеком»; 
ТПП 100x2x0,5 РП4 в ШР-11 - ПАО «Ростелеком». 
Схему прокладки кабелей, длину кабельных канализаций см. графическую часть 
проекта. 
 
    Структурированные кабельные системы (СКС). 
    СКС проектируются в соответствии стандарта ISO/IEC 11801 (Информационные 
технологии. Структурированные кабельные системы для офисных помещений), 
TIA/EIA-568-B (стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих 
зданий), TIA/EIA-569-A (проводка кабельных каналов для телекоммуникаций в 
коммерческих зданиях), TIA/EIA-606 (стандарт администрирования 
телекоммуникационных структур коммерческих зданий). 
    СКС представляет собой иерархическую систему, состоящую из набора медных 
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кабелей, коммутационных панелей, шнуров для коммутации, телекоммуникационных 
розеток и вспомогательного оборудования. 
    СКС состоит из нескольких подсетей, которые построены по топологии «звезда». 
Кабельная сеть начинается в точках подключения оконечного оборудования 
пользователей (блоки розеток) и заканчивается в телекоммуникационных шкафах. 
    СКС предназначена для обеспечения возможности подключения пользователей к 
активному оборудованию локальной вычислительной сети (ЛВС). 
    СКС состоит из следующих подсистем: 
- подсистемы рабочего места; 
    Подсистема рабочего места (РМ) предназначена для подключения оборудования 

пользователей к локальной вычислительной сети и телефонной сети. 
    На рабочих местах установлены розетки с разъемами типа RJ-45 (два порта RJ-45 
на рабочем месте). Порты являются универсальными. К каждому порту можно 
подключить компьютер или телефон. 
    Подключение компьютерного оборудования к телекоммуникационным розеткам 
должно осуществляться стандартными коммутационными кабелями (патч-кордами) с 
разъёмами RJ45-RJ45, а телефонные аппараты должны подключаться 
коммутационными кабелями (патч-кордами) с разъемами RJ45-RJ11(12). 
    В данной СКС предлагается использовать неэкранированные розетки RJ-45. 
    Розетки устанавливаются согласно планов расположения оборудования (количество 
рабочих мест, будет уточнено на стадии проектной документации). 
    Терминирование кабелей в модулях RJ-45 производится согласно стандарту TIA/EIA 
T568B. 
    В коридорах и зонах рекреации предусмотрены розетки на один порт для 
возможности установки в дальнейшем Wi-Fi точки доступа (данным проектом не 
предусмотрено). Розетки устанавливаются по уровню подвесного потолка.   
- горизонтальной кабельной системы; 
    Горизонтальная кабельная система выполнена с использованием 
неэкранированной витой пары категории 5е. 
    Кабели прокладываются в гофрированных трубах, в декоративных кабель-каналах, 
в лотках и на подвесах за подшивным потолком. 
    Кабели UTP 5 е категории заводятся на коммутационные панели (патч-панели) в 
соответствии со структурной схемой. 
    Кабели UTP прокладываются с таким расчетом, чтобы максимальное расстояние от 
коммутационной панели до розетки рабочего места не превышало 90 метров. При 
этом суммарная длина шнуров от розетки до компьютера и от розетки в шкафу до 
активного оборудования не должна превышать 10м, т.е. суммарная длина кабелей от 
потребителя до активного оборудования не превышает 100м. 
 
Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуации 
(АПС); 

Автоматическая пожарной сигнализация организована на базе приборов 
производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, 
отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, 
управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 
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В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные 
устройства:  

 прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-
2ОП» протокол R-3; 

 адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-
64» протокол R-3; 

 адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»  
 протокол R-3; 
 модуль управления клапаном "МДУ-1" протокол R3; 
 адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К» 

протокол R-3; 
 оповещатели световые «ОПОП 1-8»; 
 оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»; 
 источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР» 

протокол R-3; 
 бокс резервного питания «БР-12 2х40»; 
 модуль сопряжения «МС-1». 

Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены адресные дымовые 
оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64» протокол R-3 включенные а 
адресную линию А1. Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные 
извещатели «ИПР 513-11» протокол R-3, которые также включаются в адресную линию 
А1. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с 
мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. 
п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного 
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по 
пожарной опасности; лестничных клеток (СП 5.13130.2009, приложение А).).  

Количество пожарных извещателей выбирается  с учетом требований СП 
5.13130.2009. 

В комнате охраны устанавливается автоматизированное рабочее место (АРМ) 
на базе ПК с программным обеспечения FireSec «Оперативная задача».  

Система обеспечивает: 

 круглосуточную противопожарную защиту здания; 
 ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного; 
 включение средств оповещения о пожаре; 
 отключение при пожаре систем вентиляции, управление устройствами 

дымоудаления, противопожарными огнезадерживающими клапанами; 
 разблокировку дверей в составе СКУД на путях эвакуации; 
 прикрытие противопожарных дверей, разделяющих пожарные отсеки, 

путем отключения питания 24В на электрогидравлические доводчики. 

Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление 
эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-
2ОП» протокол R-3, установленный в помещении охраны. 
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ППКПУ «Рубеж-2ОП» протокол R-3 (далее ППКПУ) циклически опрашивает 
подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем 
оценки полученного ответа. 

Согласно СП 3.13130.2009, на объекте необходимо предусмотреть систему 
оповещения и управления эвакуацией 3 типа, обеспечивающая речевое оповещение о 
пожаре. 

При возникновении пожара - срабатывании дымового или ручного извещателя 
сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике при 
помощи релейного модуля «РМ-1» протокол R-3 выдает сигнал на запуск системы 

оповещения. Для оповещения людей о пожаре в здании используется дополнительная 
модульная система речевого оповещения производства «Sonar» и акустические 
системы, распределенные по помещениям.  

В помещениях здания используются акустические громкоговорители настенного 
крепления «Sonar SWS-103W».  

Световые оповещатели «Выход» ОПОП 1-8 подключены к источнику вторичного 
электропитания через нормально-замкнутые реле адресного релейного модуля РМ-4К 
протокол R-3 с контролем целостности цепи. Модули необходимо запрограммировать 
таким образом, чтобы реле на которые подключены световые оповещатели в случае 
пожара, переключались с частотой 0,5 Гц. Адресный модуль «РМ-4К» протокол  

R-3 контролирует свои цепи на обрыв и короткое замыкание.  

Система оповещения о пожаре обеспечивает: 

 Выдачу аварийного сообщений в автоматическом режиме при пожаре; 
 Контроль целостности линий связи и технических средств; 
 Возможность ручного запуска системы речевого оповещения; 
 Выдача речевых сообщений через микрофон на аварийной панели; 
 Выдача речевых сообщений через микрофонную консоль с поста охраны; 
 Возможность трансляции сигналов и сообщений по каналам ГО ЧС. 

Шлейфы АПС, и линии СОУЭ прокладываются с условием обеспечения 
автоматического контроля целостности их по всей длине и в условиях пожара 
обеспечивают работоспособность в течение времени необходимого для полной 
эвакуации людей.  

Шлейфы АПС и линии СОУЭ выполняются самостоятельными проводами и 
кабелями с медными жилами. Диаметр медных жил проводов и кабелей выбран из 
расчета допустимого падения напряжения. 

Адресная линия АПС выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS LTх 1х2х0,5мм2. 

Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLSLTх 
1x2x0,75мм2. 

Линии питания 12В и 24В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS LTх 1x2x1,0мм2. 

Кабели прокладываются:  

 в трубе гофрированной в запотолочном пространстве открытым способом; 
 в кабельном канале в местах опуска к устройствам оповещения о пожаре и 

к ручным пожарным извещателям; 
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 в жесткой трудногорючей трубе через стены и перекрытия этажей. 
 
Охранная сигнализация и система контроля управления доступа (ОС и СКУД). 

Согласно СП 134.13130.2012 на объекте предусматривается система охранной 
сигнализации. Согласно п. 6.2 РД 78.36.003-2002 система охранной сигнализации 
выполняется в 2 рубежа.  

Для ограничения доступа посторонних лиц в охраняемое здание, применены 
адресные охранные извещатели которые подключаются к адресной линии связи 
ППКПУ.  

В качестве охранных извещателей применены: 

- охранные магнитоконтактные адресные извещатели «ИО10220-2» протокол R3;  

- извещатели адресные охранные объемные оптико-электронные «ИО40920-2» 
протокол R-3; 

-   извещатели адресные поверхностные звуковое «ИО32920-2» протокол R-3; 

Извещатели охранные магнитоконтактные «ИО10220-2» протокол R-3 
предназначены для блокировки дверных проемов, организации устройств типа 
«ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий и 
сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога».  

Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и 
формирования извещения о тревоге применены извещатели адресные охранные 
объемные оптико-электронные «ИО40920-2» протокол R-3.  

Извещатель адресный поверхностный звуковой «ИО32920-2» протокол    R-3 
предназначен для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций 
закрытых помещений и формирования извещения о тревоге.  

СКУД обеспечивает ограничение доступа посторонних в здание, контроль 
посещаемости школы учениками и сотрудниками с возможностью мониторинга и 
составления аналитических отчетов. 

В состав комплекса входят автоматические турникеты, ограждение с 
возможностью мгновенной организации открытого прохода (система «антипаника», 
система контроля доступа, идентифицирующая карты доступа и управляющая 
турникетами, комплект карт доступа на всех учеников, учителей и работников школы 
(включающий комплект запасных карт). 

СКУД построена с использованием основных элементов интегрированной 
системы технической безопасности «Firesec» (учтено в разделе ПС). 

СКУД выполняется по модульному признаку с обеспечением 
взаимозаменяемости сменных однотипных технических средств. В СКУД во всех точках 
доступа в качестве основных устройств управления используются контроллеры 
доступа МКД-2 R3. 

Контроллеры доступа предназначены для управления доступом через одну или 
две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов, 
проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих 
запорными устройствами (электромагнитными замками, турникетами). 
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Контроллеры подключаются через двухпроводную магистраль АЛС и 
преобразователей интерфейса к АРМ (учтено в разделе ПС). 

В качестве устройств ввода идентификационных признаков (УВИП) для 
разрешения прохода используются считыватели С2000-Proxy H для карт Proх-Card, 
находящихся у учащихся, преподавательского состава и сотрудников школы. 

Доступ через вход здания организован с помощью турникетов-триподов марки 
PERCo-ТTR-07.01R (пр-во Россия) с контролем прохода в 2-х направлениях. 

Турникеты оборудованы преграждающими планками «Антипаника» и двумя 
считывателями (на вход и выход). 

Управление процессом допуска и запрета допуска в контролируемых точках 
осуществляется с помощью компьютера, входящего в состав АРМ. 

В качестве устройств преграждающих управляемых (УПУ) используются: 

- для запирания дверей входов электромеханические замки типа PERCo-LC72.2; 

- доводчики (учтены в строительной части проекта). 

Модель, марка, цвет замков и доводчиков может измениться (по согласованию с 
заказчиком) в зависимости от типа и внешнего вида (дизайна) дверей. 

Контроллер в режиме «Турникет» управляет доступом через одну точку доступа 
(электромеханический турникет), имеющую две цепи управления, отдельно от каждого 
направления прохода, причем предоставление доступа в обоих направлениях требует 
предъявления идентификаторов Proх-Card на считывателях, установленных по обе 
стороны турникета. Если идентификация прошла успешно, турникет разблокируется на 
один проход в заданном направлении и формируется сообщение «Доступ 
предоставлен» с указанием кода предъявленного идентификатора. После 
срабатывания датчика прохода (проворота) турникета формируется сообщение 
«Проход» с указанием кода предъявленного идентификатора. 

Движение поворотного механизма турникетов блокируется электромагнитным 
приводом. В случае пожара автоматически опускает преграждающую планку типа 
«антипаника». 

Все приборы размещаются в местах недоступных для посторонних лиц и 
удобных для обслуживания. 

АРМ на базе ПК установлен в комнате охраны с соответствующим программным 
обеспечением, для создания базы данных по ученикам, персоналу, учета времени 
нахождения в школе, обеспечения удаленного доступа. 

Вход в здание оборудован турникетом типа трипод модель «Perco TTR-07.01R», 
в комплекте с преграждающими планками "антипаника", турникеты оборудованы 
контроллерами и считывателями на вход и на выход. 

Питание контроллеров осуществляется от источников питания РИП-12 исп. 20, 
размещаемых рядом с контроллерами. 

Адресная линия ОС, СКУД выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLSLTх 
1х2х0,35мм2. 

Кабели прокладываются:  

- в трубе гофрированной в запотолочном пространстве открытым способом; 
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- в кабельном канале в местах опуска к устройствам оповещения о пожаре и к 
ручным пожарным извещателям; 

-  в жесткой трудногорючей трубе через стены и перекрытия этажей. 

 
 Звонковая сеть и часофикация (УШЗЧ). 

Система построена на базе прибора Сигнал-01 и предназначена для 
управления школьными звонками и системой вторичных часов. 

Система обеспечивает: 

- управление школьными звонками в автоматическом и ручном режимах; 

- создание расписания уроков для подачи звонков на каждый день недели; 

- управление системой вторичных часов; 

- измерение температуры в помещении с индикацией на вторичных часах. 

Каждую секунду устройство управления проверяет расписание уроков на 
текущий день недели, определяет время до следующего звонка, если в расписании 
уроков присутствует звонок, совпадающий с текущим временем, устройство 
коммутирует соответствующую нагрузку звонка. 

Каждые 500мс устройство управления передает информацию для индикации на 
вторичные часы, в зависимости от установленных интервалов индикации: 

- текущее время (часы : минуты с миганием двоеточия каждые 500мс); 

- текущую дату (число . месяц); 

- измеренную температуру. 

Подключение системы звонков, часов и датчиков к устройству показано на 
структурной схеме. 

Информация о текущем состоянии и др. параметрах устройства отображается на 
ЖК дисплее. Настройка устройства осуществляется посредством встроенной 
клавиатуры. 

Устройство позволяет настраивать следующие параметры: 

- расписания звонков по урокам раздельно по двум группам: старшие и младшие 
классы; 

- длительности звонков; 

- интервалов индикации на вторичных часах: времени, даты; 

- суточной коррекции хода часов; 

- разрешение/запрет автоматического перевода часов на зимнее/летнее время; 
     
Видеонаблюдение (СВН). 

СВН предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения 
контроля коридоров, рекреаций, входов, а также периметра со стороны улицы.   

СВН обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех ТК 
системы, в ночное время - по срабатыванию видеодетектора. 

СВН формирует видеоархив длительностью не менее 30 суток. 
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Подключение к внутренней сети Ethernet дает возможность просмотра 
видеоархива и записываемых изображений всех камер системы с помощью 
компьютера (АРМ) на посту охраны.  

Доступ к информации СВН защищается паролями. 

Оборудование системы видеонаблюдения разделяется на станционное и 
периферийное. 

К станционному оборудованию относится: 

 IP-видеорегистраторы системы видеонаблюдения; 

К периферийному оборудованию относятся: 

 19 сетевых купольных IP-видеокамеры; 
 11 уличных сетевых IP-видеокамер стандартного дизайна на кронштейне. 

Точное кол-во камер будет уточнено на стадии проект. 

Станционное оборудование устанавливается в комнатах охраны. 

Система состоит из следующих подсистем: 

 подсистема внешних видеокамер (ВКн); 
 подсистема внутренних камер ВК; 
 подсистема видеорегистрации; 
 подсистема электропитания СВН; 
 система линейно-кабельных сооружений сети видеосигнала и 

электропитания. 

Внутренние и внешние видеокамеры подключаются к регистраторам, через 
коммутаторы с поддержкой PoE, установленные в телекоммуникационные шкафы. 
Коммутация в проектируемом здании школы выполняется через патч-панель на 24 
порта RJ-45, в существующем здании напрямую к коммутатору. 

Видеокамеры к патч-панели подключить сетевым кабелем витая пара типа UTP 
4х2х0,51.  

Для визуализации наблюдения использовать видеомонитор диагональю не 
менее 24". 

 
Система экстренной связи для МГН (СС МГН). 

Система экстренного вызова помощи для МГН построена на приборе блок 
контроля “AL-SPX4”. Блок контроля обеспечивает прием сигналов по четырем зонам от 
устройств вызова экстренной помощи МГН. Осуществляет электропитание и контроль 
четырех линий связи. Состояние каждой из четырех зон отображается на 
многоцветных световых индикаторах. Прибор оборудован встроенным звуковым 
сигнализатором с возможностью его отключения.  

Электропитание блока контроля осуществляется от источника питания +12В/1А 
“CFEAPSU”. 

Кнопка «Вызов» «AL-RB» предназначена для подачи сигнала о необходимой 
помощи. Оборудована встроенным световым индикатором. В зоне нажатия на кнопку 
нанесена надпись «Вызов», выполненная шрифтом Брайля.  
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Кнопка «Сброс» "AL-CB» предназначена для отмены сигнала о необходимой 
помощи. Оборудована встроенным световым индикатором. В зоне нажатия на кнопку 
нанесена надпись «Сброс», выполненная шрифтом Брайля. Электропитание 
осуществляется от блока контроля «AL-SPX4» по двухпроводной линии. 

Свето-звуковой индикатор «AL-DI» предназначен для отображения состояния 
одной зоны системы помощи МГН. Оборудован встроенным звуковым сигнализатором 
и двумя световыми индикаторами повышенной яркости.  

Для обеспечения голосового вызова помощи для МГН в каждом помещении 
лифтового холла установлен абонентский пульт громкой связи “COMMAX CM-800S” 

подключенный к центральному пульту “COMMAX СМ-810M” установленный в 
помещении охраны. Питание обеспечивает блок питания +12В/1А “COMMAX RF-1A” 
(UG3). 

В каждом помещении лифтового холла установлены купольные IP видеокамеры 
“RVI-IPC33VB” подключенные к коммутатору “DGS-1008MP”. Линии связи и линии 
питания +12В выполняются кабелем КПСВВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75. 

Линии видеонаблюдения выполняются кабелем витая пара 5е категории 4 пары 
U/UTP LSZH нг-HFLTx. 

Кабели прокладываются:  

- в коридорах за подшивными потолками в проволочном лотке. 

- в кабельных стояках в жесткой несгораемой трубе. 

- в гофрированной несгораемой трубе 16мм за подшивными потолками по 
коридорам и в помещениях в местах отвода и опусков в штробе. 
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ККС №20-31 (сущ.)

ККС №20-19 (сущ.)

Демонтаж
Двухтрубная канализация связи L=215м
ТППэпЗБ 100x2x0,4 (от РП7 в ШР-27,28 до ККС 20-21) ПАО «Ростелеком», L=260м;
ТПП 200x2x0,4 (от ГП 5,6 М-3 в ШР-3) - ПАО «Ростелеком», L=260м;
ТПП 30x2x0,5 (от РК1-5 (50-79) в ШР-25) - ПАО «Ростелеком», L=260м;
ТПП 50x2x0,5 (от РК 1-5 (00-49) в ШР-12) - ПАО «Ростелеком», L=260м;
ТПП 100x2x0,5 (от РП4 в ШР-11) ПАО «Ростелеком», L=260м.

ККС №1 (проект.)
тип ККС-2р-80-ГЕК

ККС №2 (проект.)
тип ККС-2р-80-ГЕК

ККС №3 (проект.)
тип ККС-2р-80-ГЕК

ККС №4 (проект.)
тип ККС-2р-80-ГЕК

ДПТ-П-08У-(1х8)-4кН (проект).
от АТС 20 в ККС №20-15 до серверной в школе
L=500м (350м в каб. канал., 150м в гофре в школе)

ТППэпЗБ 100x2x0,4 (от РП7 в ШР-27,28 до ККС 20-21) ПАО «Ростелеком», L=300м (проект);
ТПП 200x2x0,4 (от ГП 5,6 М-3 в ШР-3) - ПАО «Ростелеком», L=300м (проект);
ТПП 30x2x0,5 (от РК1-5 (50-79) в ШР-25) - ПАО «Ростелеком», L=300м (проект);
ТПП 50x2x0,5 (от РК 1-5 (00-49) в ШР-12) - ПАО «Ростелеком», L=300м (проект);
ТПП 100x2x0,5 (от РП4 в ШР-11) ПАО «Ростелеком», L=300м (проект).

Экспликация зданий и сооружений
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Школа на 1500 мест

Наименование
Примечание

Номер

на

плане

проектируемый

3

Футбольное поле

Универсальная спортивная площадка

4

5

6

7

8

Площадка для сдач норм ГТО

Площадка для общешкольных мероприятий

Площадка для подвижных игр

проектируемая

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

проектируемый

9

Площадка для мусороконтейнеров

проектируемая

общеразвивающих упражнений

Площадки для подвижных игр

Яма для прыжков в длину

10
Временная парковка для гостей и работников

проектируемая

11
ДГУ 850кВт

проектируемая

12
КТПН-2х1000

проектируемая
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Пози-
ция 

Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код обору-
дования, 
изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измере-

ния 

Количе-
ство 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1.1  Волоконно-оптический кабель на 8 оптоволокон ДПТ-П-08У-(1х8)-4кН   м 500  350м в ПНД трубе, 
150м в здании в гофре 

1.2  Кабель связи медный 100 пар ТППэпЗБ 100x2x0,4   м 300   

1.3  Кабель связи медный 200 пар ТПП 200x2x0,4   м 300   

1.4  Кабель связи медный 100 пар ТПП 100x2x0,5   м 300   

1.5  Кабель связи медный 50 пар ТПП 50x2x0,5   м 300   

1.6  Кабель связи медный 30 пар ТПП 30x2x0,5   м 300   

1.7  Колодец кабельной канализации связи ж/б  ККС-2р-80-ГЕК   шт. 4   

1.8  Плита перекрытия колодца ККСр-2 ОП-1к-80   шт. 4   

1.9  Люк для кабельного колодца тип Т   шт. 4   

1.10  Труба полиэтиленовая d110мм ПЭ 100, SDR11-110х10   м 490  в грунте 

1.11  Труба гофрированная ПНД с зондом Ø32 CTG20-32-K02-025-1   м 150  в здании 

1.12  Траншея Т3 согласно типового альбома А11-2011    м 245   

1.13  Лента сигнальная предупредительная 100мм  ЛСС-100  Связьстройдеталь м 300   

 "Не копать, ниже кабель!"        

2.  Демонтаж        

2.1  Кабель связи медный 100 пар ТППэпЗБ 100x2x0,4   м 260   

2.2  Кабель связи медный 200 пар ТПП 200x2x0,4   м 260   

2.3  Кабель связи медный 100 пар ТПП 100x2x0,5   м 260   

2.4  Кабель связи медный 50 пар ТПП 50x2x0,5   м 260   

2.5  Кабель связи медный 30 пар ТПП 30x2x0,5   м 260   

2.6  Труба полиэтиленовая d110мм    м 430   

2.7  Колодец кабельной канализации связи ж/б     шт. 3   
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Изм Кол..   уч. Лист №   док Подпись Дата 

ГИП Тюрина   
 

 Состав проекта  
обоснования инвестиций 

 

стадия лист листов 

    ОИ 1 1 

    ООО   
"Сахстройинвестиция" 

г. Южно-Сахалинск     

 

Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование 
 

Примечание 

1 26-ГП-07-21 - ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  Тюрина 

2 26-ГП-07-21 - ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 
 

       
 
 

3 26-ГП-07-21 - АР 
Раздел 3 «Основные (принципиальные) архитек-
турно-художественные решения»  

       
 

4 26-ГП-07-21 - ТХ 
Раздел 4 «Основные (принципиальные) технологи-
ческие решения» 

       
 

5 
26-ГП-07-21 – КР 
 

Раздел 5 «Основные (принципиальные) конструк-
тивные и объемно-планировочные решения» 
 

 

6 26-ГП-07-21 - ИОС 

Раздел 6 «Сведения об основном технологическом 
оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения и об инже-
нерно-технических решениях»           

 

Система электроснабжения 
    
 

Система водоснабжения и водоотведения  
ОВиК, тепловые сети  
Сети связи                 

7 26-ГП-07-21 - ПОС Раздел 7 «Проект организации строительства»   

8 26-ГП-07-21-ПОД 
Раздел 8 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства.» 

 

9 26-ГП-07-21 - ООС 
Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды»                     

 

10 26-ГП-07-21 - ПБ 
Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

11 26-ГП-07-21 - ЭЭ 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов» 

 
 
 

12 26-ГП-07-21 - СМ 
Раздел 12 «Обоснование предельной стоимости 
строительства объекта» 

  

13 26-ГП-07-21 - ПЗП 
Раздел 13«Проект задания на выполнение работ по 
проектированию и строительству объекта» 

 
 

    

 
 
 
  



 

      
       26-ГП-07-21 – ПОС       

Изм. Кол-уч. Лист №док. Подп. Дата 

   2021 

Проект организации 
строительства 

Стадия Лист Листов 

    ОИ 1 23 
ГИП Тюрина В.И.   ООО 

«Сахстройинвестиция» 
г.Южно-Сахалинск 

Разработал Смолина Н.И.   
    

а) Характеристика района места расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства. 

                            Общая часть  
Настоящий раздел разработан для объекта 

«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. 
Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского 
края» на основании задания на выполнение работ по подготовке документации 
для проведения технологического и ценового аудита обоснований инвестиций, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №563 (с 
изменениями 2019г.)о порядке и об основаниях заключения контрактов, 
предметом которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 
строительства. 

 
Климатические характеристики 
 

Район строительства – Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно-
Надеждинское. 
Климатический район – IIг. 
Нормативное значение веса снегового покрова – 1,0кПа (снеговой район II). 
Нормативное значение ветрового давления – 0,48кПа (ветровой район IV). 
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,98 – минус 27°C. 
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 – минус 23°C. 
Нормативная глубина сезонного промерзания: суглинков и глин 1,34м, 
крупнообломочных грунтов 1,98, под оголенной поверхностью 1,56м. 
Сейсмичность района работ по картам согласно СП 14.13330.2018 (ОСР-2015-В), 
составляет 6 баллов для грунтов II категории по сейсмическим свойствам. 
На площадке залегают грунты II категории по сейсмическим свойствам. 
Для стадии обоснование инвестиций сейсмичность площадки определена в 6 
баллов. 
На последующей стадии проектирования для уточнения сейсмичности района 
строительства необходимо дополнительно провести специализированные 
сейсмологические и сейсмотектонические исследования (ДСР). 
Общая сметная стоимость определена в текущих ценах в сумме 1209345,22 
тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы составляют 992829, 34 
тыс.руб 
Начало строительства – июнь 2022г., окончание – апрель 2024г. 
Продолжительность строительства – 23 месяца. 
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 Топографические условия 
В административном отношении участок исследований расположен в 

Приморском крае, Надеждинском муниципальном районе, в центре с. Вольно-
Надеждинское, по ул. Рихарда Дрегиса, 5. 

В орографическом отношении район работ находится в пределах Артемовской 
депрессии. Рельеф изменен при застройке села и представляет собой 
слабовсхолмленную равнину с уклоном до 2° в юго-восточном направлении. 
Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах 34.24-48.58 м. В настоящее 
время участок используется под зону отдыха, проложены дорожки из бетонных 
плит, имеется роллердром, рампы, в южной части расположен пришкольный 
стадион, в центральной - трансформаторная подстанция и многочисленные 
кабельные прокладки электричества и связи. Большая часть участка задернована, 
залесена, деревья представлены дубом, кленом, березами. 

Абсолютные отметки поверхности участка (по устьям скважин) колеблются в 
пределах 38.09-46.04 м. 

 

Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия исследуемого участка по совокупности 
факторов оцениваются I категории (простые). 

В геологическом строении исследуемого участка до глубины 10,0 м принимают 
участие пролювиально-делювиальные четвертичные отложения, перекрытые 
сверху техногенными образованиям и почвенно-растительным слоем. 

Современные техногенные (насыпные) образования (tQIII-IV) имеют 
локальное распространение, встречены в северной части участка при бурении 
скважины №683, мощность слоя 2,5 м. Грунты неслежавщиеся, представлены 
глиной полутвёрдой 80%; щебнем, дресвой разного состава 20%; в интервале 1,0-
1,3 м щебень, дресва 50%; суглинок полутвёрдый 45%; битый кирпич 5%. 

Пролювиально-делювиальные (pd) отложения представлены глинистыми 
грунтами (глинами и суглинками) твёрдой и полутвёрдой консистенции с 
грубоокатанной галькой до 15%, в скважине №683 в тоще глинистых грунтов в 
интервале 9,6-9,9 м встречена прослойка песка гравелистого маловлажного. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 
свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о 
геологическом строении и литологических особенностях грунтов, на исследуемой 
площадке, согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, выделено 2 инженерно-
геологических элемента (слоя). 

 

       Гидрогеологические условия 
 
В период производства работ (июнь 2020 г.), при бурении скважин подземные 

воды не встречены. При выполнении изысканий предшественниками подземные 
воды также не обнаружены. Однако при проектировании следует учесть, что в 
периоды снеготаяния и выпадения ливневых и продолжительных моросящих 
дождей, будут образовываться воды «верховодки» в насыпных грунтах, грунтах 
обратной засыпки пазух строительного котлована и глинистых грунтах по трещинам 



       
       26-ГП-07-21 – ПОС 

Лист

Изм. Кол-уч.. Лист № док. Подп. Дата 3 

усыхания. Уровни появления вод «верховодки» ожидаются в интервалах глубин 
0,1-1,0 м. 

По характеру подтопления исследуемый участок относится к потенциально 
подтопляемому, подтопление связано с возможным появлением вод «верховодки». 

По результатам химических анализов водной вытяжки из грунтов ИГЭ-2, 
степень агрессивного воздействия сульфатов на бетон марки W4 (портландцемент) 
– неагрессивная. Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на 
арматуру в железобетонных конструкциях, согласно СП 28.13330.2017 табл. В2 – 
неагрессивная. 

 

Конструктивные решения проекта  

разработаны в соответствии с требованиями: 

СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»; 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»; 

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

Здание отдельно стоящее, переменной этажности сложной формы в плане с 
размерами в осях 156,41х130,87м состоит из 11 блоков. Все блоки кроме блоков 3, 
7 прямоугольной формы в плане. Блок 3 радиально-кольцевой формы в плане. 
Замкнутый по радиусу блок образует внутренний открытый двор. Блок 7 
призматической формы в плане. Блоки разделены между собой температурно-
усадочными швами, швы доходят до образа фундаментов и их не пересекают. 

Блок 1 трехэтажный с техническим подпольем, с размерами в плане в осях 
48,9х19,1м. 
Блок 2 четырехэтажный без подвала, с размерами в плане в осях 50,7х19,1м. 
Блок 3 четырехэтажный с техническим подпольем, с размерами по осям: внешний 
диаметр 56,833м, внутренний диаметр 33,586м. 
Блок 4 трехэтажный с техническим подпольем, с размерами в плане в осях 
40,5х19,1м. 
Блок 5 трехэтажный с цокольным этажом, с размерами в плане в осях 39,35х19,1м. 
Блок 6 трехэтажный с техническим подпольем, с размерами в плане в осях 
48,9х19,1м. 
Блок 7 двухэтажный без подвала, с размерами в плане в осях 38,62х28,0м. 
Блок 8 трехэтажный с техническим подпольем, с размерами в плане в осях 
41,2х19,0м. 
Блок 9 трехэтажный с подвальным этажом, с размерами в плане в осях 24,9х14,1м. 
Блок 10 одноэтажный с подвальным этажом, с размерами в плане в осях 
28,8х15,0м. 
Блок 11 трехэтажный с техническим подпольем, с размерами в плане в осях 
38,48х3,6м 
Блоки симметричные, простой формы в плане. 
Конструктивная схема – рамная, состоящая из монолитных железобетонных рам 
(каркаса) и горизонтальных монолитных железобетонных перекрытий.  
Пространственная жесткость, устойчивость и геометрическая неизменяемость 
здания обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаменте, жесткими 
рамными сопряжениями колонн и ригелей, и дисками перекрытий. 
Конструкции лестниц, стены шахты лифта не участвуют в работе каркаса здания и 
не влияют на его деформации. 
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Фундаменты приняты столбчатыми. Основанием под фундаментами является ИГЭ-  
Монолитные железобетонные фундаменты из бетона кл. В20, F150, W4. 
Фундаменты по линии сопряжения блоков закладываются на одном уровне. 
Под фундаментами выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм, бетон 
кл.В7.5. 
Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400мм. Колонны блока 7 
сечением 600х600мм. 
Ригели – монолитные железобетонные сечением 400х500(h)мм. Ригели блока 7 
сечением 600х500(h)мм. В блоке над спортивным залом на цокольном этаже 
ригели 400х1000(h)мм. 
Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм. 
Наружные стены ниже уровня земли – монолитные железобетонные толщиной 
200мм. 
Внутренние стены ниже уровня земли – монолитные железобетонные толщиной 
200мм. 
Наружные стены выше уровня земли – кладка из ячеистобетонных (газобетонных) 
блоков толщиной 200мм. Марка блоков по плотности не менее D600, класс по 
прочности на сжатие не менее B2.5. 
Лестницы – монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим 
косоурам. 
Стены шахты лифта – монолитные железобетонные толщиной 160 мм, с поэтажной 
разрезкой, т.е. участие их в работе каркаса на горизонтальные воздействия не 
предусмотрено. 
Перегородки выполнены из ГВЛ ненесущие и не влияющие на жесткость каркаса. 
                   б)   Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
Район строительства характеризуется развитой транспортной инфраструктурой. 
Транспортная связь с магистральными автодорогами и производственной базой 
строительной организации осуществляется круглогодично, что обеспечивает 
перемещение грузов и людских ресурсов для строительства. 
Доставка основных строительных материалов и конструкций осуществляется по 
схеме, которая уточняется на стадии ППР по заключенным договорам. 

в) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 
топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической 
энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях, а также 
обеспечения ими строительства объекта капитального строительства. 

Расчет численности по годам строительства: 

Общая численность работающих составит: 
               2022 год строительства 
(302165,45  х 12) / ( 4139,1х 7) = 125 чел.       
в т.ч. АУП: 125 х 0,155 = 19 чел.  рабочих: 125– 19= 106 чел.      
                2023 год строительства 
(517997,92 х 12) / ( 4346х 12) = 119 чел.       
в т.ч. АУП: 119 х 0,155 = 18 чел.  рабочих: 119– 18= 101 чел. 
                2024 год строительства 
(172665,97 х 12) / ( 4346х 4) = 119 чел.       
в т.ч. АУП: 119 х 0,155 = 18 чел.  рабочих: 119– 18= 101 чел. 
 
За расчетный год принят 2023г. 
Численность работников, занятых на строительно-монтажных работах, определена 
по средней годовой выработке на одного работающего, планируемой в 2019 году. 
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При определении общей численности, принято следующее соотношение категорий 
работающих:  
Рабочие – 84.5% 
ИТР, служащие, МОП и охрана – 15,5%. 
Количество рабочих в наиболее многочисленную смену принято из расчета 60% от 
общего количества рабочих и составит 101х 60 / 100 = 61 чел. 
Численность ИТР и МОП в наиболее многочисленную смену принята из расчета 
75% от общего количества административно-управленческого персонала и 
составит 18 х 75 / 100 = 14 чел. 

Потребность в строительных машинах и механизмах 

Потребность в строительных машинах и механизмах определена по 
расчетной трудоемкости в соответствии с физическими объемами и 
методами производства работ и предоставлена в таблице 1. 

Таблица 1. Ведомость потребности в основных строительных 
машинах и механизмах 

 

Наименование Марка 
Ед. 

изм. 
Кол- 

во Область применения  

Бульдозер XG4161LДвигатель 
(дизель) — 80 л.с.; 
габариты — 
3973x2553x2785(h) 
мм; объем отвала — 

2,02 м3 

шт 3 Благоустройство территории  

Экскаватор JCB 4CX Двигатель

(дизель)   -   92   л.с; 

Объём ковша - 1-1,3 /
0,48 м3 

шт 3 Разработка котлована, погрузка грунта 
в автосамосвалы 

 

Автокран на пневмоходу КАТО шт 2 Возведение основных несущих конструк-
ций здания школы 

 

Автобетононасос Putzmeister М38-4
Двигатель (дизель)

18,9 кВт (25,5 

шт 2 Бетонирование   

Вибратор глубинный ИВ-102А Мощность
— 1,6 кВт 

шт 12 Вибрирование бетона  

Автобетоносмесители СБ-92 Двигатель  
(дизель)  –  178  кВт 
(240 л.с.); 
Вместимость смеси- 
тельного барабана – 
5 м3 

шт 6 Доставка бетона  

Передвижная   компрессорная 
установка 

ЗИФ-55 Двигатель

(дизель) – 37 кВт

(50л.с.); производ. -

5,25м3 

шт 4 Подача сжатого воздуха  

Электросварочный        транс- 
форматор 

СТН-500 
Потребляемая   

мощность   –   7 

кВт 

шт 5 Сварочные работы  
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Сварочный аппарат ТccСАИ-160 

Суммарная потребл.

яемая 

мощность – 2,7 
(1,0+0,95+0,75) 
кВт, диаметры труб 
40-160 мм 

шт 6 Сварочные работы  

Установка  для  мойки  колес 
автотранспорта 

Мойдодыр К-1
Производительность 
— 
10 маш/час; 
установленная 
мощность — 3,1 кВт; 
напряжение — 
380/220 В; объём 
воды в установке 

— 1,25 м3. 

шт 2 Мойка колес  

Автомобиль грузовой - т КаМАЗ-43253
Двигатель (дизель) —
240 
грузоподъемность —
12 т, 

шт 3 Доставка материалов  

Седельный тягач с полу- 
прицепом 

КамАЗ-54115
Двигатель (дизель) —
400 л.с.; полная
масса — 26 т 

шт 3 Доставка материалов и арматуры  

Водоотливной насос  Гном Мощность —
1,1 кВт, подача —10-
18м3/ч 

шт По 
треб
ован
ию 

Откачка воды 

Дизель-генератор  Airman SDG60S шт 4 Подача эл.снабжения 

Длинномер для перевозки 
негабаритных грузов 

КаМАЗ-43253 
Двигатель 

шт 2 Доставка негабаритных грузов,тяжелой 
техники

Бортовая автомашина ЗИЛ-131 шт 2 

Каток Ду-54 шт 2 

Трамбующая машина Cоmpactor шт 3 

Асфальтоукладчик ДС-191 шт 2 

Автовышка АГП-22 
макс.высота 

подъема 
22м,макс.вылет 

13м 

шт 3 Обеспечение доступа монтажников  

 

Потребность строительства в топливе и ГСМ. 

Потребность топливом и ГСМ на период строительства проектируемого 
объекта удовлетворяется местными поставщиками и стационарными 
автозаправочными станциями (АЗС), расположенными в районе 
строительства проектируемого объекта. Заправка транспортных средств, 
автомобильных кранов и других самоходных колёсных автомобилей и 
строительных машин, ежедневно прибывающих на объект и убывающих с 
объекта, проектом предусмотрена на АЗС или на производственных базах 
организаций, предоставляющих услуги СМиМ или выполняющих СМР на 
строительстве проектируемого объекта. Хранение запасов топлива на 
территории строительства проектом не предусматривается, за 
исключением незначительных количеств, предназначенных для , 
предназначенных для заправки средств малой механизации. Заправка 
СМиМ, имеющих продолжительный период пребывания на объекте, 
осуществляется автозаправщиками, специально предназначенными для 
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этих целей. ГСМ доставляются по мере необходимости. Автозаправщики 
и СМиМ должны быть обеспечены сервисными комплектами ЛАРН, 
применяемыми для локализации и устранение небольших проливов 
нефтепродуктов. 

 
                       Потребность  в электрической энергии 
Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 
                       Р=Lх{К1Рм/соsЕ1+К3Ро.в.+К4Ро.н.+К5Рсв}, где: 
Lх =1,05 –коэффициент потери мощности в сети 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 
электрического обогрева(помещение для обогрева рабочих, зданий складского 
назначения 
Ро.н- то же, для наружного освещения объектов и территории 
              Рс.в.- то же, для сварочных трансформаторов 
             соsЕ1=0,7 –коэффициент потери мощности для силовых потребителей             
              электромоторов 
              К1 =0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов 
 К3 = 0,8 – тоже для внутреннего освещения 
 
              К4 = 0,9 – тоже для наружного освещения 
 
                  К5  = 0,6 – тоже для сварочных трансформаторов 
                      Р=Lх{К1Рм/соsЕ1+К3Ро.в.+К4Ро.н.+К5Рсв}= 
               1,5{0,5х27/0,7+0,8х0,75+0,9х3+0,6х12}=44,7 
                      Потребность в сжатом воздухе, воде 
Потребность в воде 
Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные 
Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 
 Qтр= Qпр+ Qхоз 
Расход воды на производственные потребности, л/с 
                  Q пр. =Kн  qп Пп Кч / 3600t  где, 
qп=500- расход воды на производственного потребителя  
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену 
Кч=1,5- коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
           
t =8 - число часов в смене  
Kн=1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды 
                   Q пр.=1,2х500х8х1,5 /3600х8=0,18 
Расход воды на хозяйственно -бытовые потребности, л/с 
Qхоз= qх Пр Кч/3600t + qд Пд/60 t1 ,   где, 
qх=15л- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего 
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену=75чел. 
Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды 
qд=30л – расход воды на прием душа одним работающим 
Пд – численность пользующихся душем (до 80% Пр)=60 
t1=45мин. –продолжительность использования душевой установки 
t =8 - число часов в смене  
Расход воды для пожаротушения на период строительства    
Q пож=5л/сек 
           Q хоз.=15х75х2/3600х8+30х60/60х45=0,75 
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Qтр= Qпр+ Qхоз =0,18 + 0,75 =0,93 
 
Потребность в сжатом воздухе 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 
              Q=1,4  Eq Ko, где: 
Eq – общая потребность в воздухе пневмоинструмента 
Ko–коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента -=0,9 
           Q=1,4х5х0,9=6,3 
        Сведения о потребности во временных зданиях и сооружениях. 
Обеспечение работающих на строительстве объекта временными зданиями и 
сооружениями предусматривается за счет имеющихся в наличии инвентарных 
сооружений передвижного или контейнерного типа. Размещаются временные 
здания и сооружения на свободной территории.  
Предлагается следующая номенклатура временных зданий и сооружений: 
- здания санитарно-бытового назначения 
- здания административного назначения 
- здания и сооружения складского назначения 
           Здания санитарно-бытового назначения 
Расчет производится по формуле Sтр.=SHN, где SH – нормативный показатель 
площади,  N – общее количество работающих  
Гардеробная – Sтр. 0,7х119=83 м2, где 119 общее  количество работающих 
Умывальная – Sтр.= 0,2 х 75= 15,0 м2, где 75 количество работающих в наиболее 
многочисленную смену 
 Сушилка – Sтр.=0,2х61=12,2м2, где 61 кол-во рабочих в наиболее многочисленную 
смену 
Душевая - Sтр.=0,54х49=26,5м2, где 49 кол-во рабочих в наиболее многочисленную 
смену, пользующихся душем (80%от 61) 
Помещение для обогрева рабочих -  Sтр.=0,1х61=6,1м2 
Помещение для приема пищи - Sтр. =0,455х119=54,0м2 
Туалет – Sтр =(0,7N0,1) 0,7 + (1,4N0,1) 0,3= (0,7 х 119 х 0,1) х0,7 + 
+(1,4х119х0,1)х0,3=10,8 
 
          Здания административного назначения 
Расчет производится по формуле: Sтр.= SHN,  где:SH – нормативный показатель 
площади 

N – общее количество работающих 

Прорабская  - SH = 4 х14=56м2     

  

     г) Обоснование размеров и оснащения площадок для  
складирования материалов, конструкций, оборудования, 
укрупненных модулей и стендов для их сборки.  

Здания и сооружения складского назначения 
На строительной площадке объекта должны быть предусмотрены 
временные склады для складирования и хранения материалов, 
конструкций, оборудования и укрупнённых модулей, и стендов для их 
сборки, включая закрытые склады отапливаемые, закрытые склады 
неотапливаемые, навесы и открытые складские площадки.На основании 
«Расчетных нормативов для составления проектов организации 
строительства. Часть I» потребность строительства в складах и открытых 
складских площадях определена по укрупненным показателям на 1 млн. 
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Ведомость потребности во временных производственных площадях  

Наименование Един. измерения 
Норма на 1 млн. 
руб. стр.-монт. 

работ 
Потребная площадь 

Закрытые отапливаемые м2 20,4 18,4 

Закрытые неотапливаемые м2 50,2 45,1 

Навесы м2 72,0 44,0 

Открытые площадки м2 300,0 270 

На данном объекте капитального строительства проектными решениями не 
предусматривается использование негабаритного оборудования и грузов,исходя из 
этого, какие-либо решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций в проекте 
организации строительства не предусматриваются. 
д) Обоснование необходимости использования для строительства иных 
земельных участков, кроме земельного участка, на котором планируется 
размещение объекта капитального строительства.  

При производстве строительно-монтажных работ на данном объекте не 

требуется иных земельных участков, кроме земельного участка на котором 

планируется размещение объекта, т.к. предоставленный участок является 

достаточным для размещения строительного хозяйства, складских площадей и пр.  

е)Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства (его этапов). 
 
Строительство объекта вести в два периода: подготовительный и основной. 
Подготовительный период включает: 
а) организационно – подготовительные мероприятия; б) внутриплощадочные 
подготовительные работы. 
Организационно – подготовительные мероприятия включают в себя: 
решение   вопросов   об   использовании   существующих   транспортных   и 
инженерных коммуникаций; 
организация поставок конструкций, материалов, оборудования; 
монтаж кабельной линии 0.4кВ на стройплощадке; 
- устройство  сплошного  ограждения  по  периметру  строительной  площадки  с 
воротами шириной 5 м; 
разработка проекта производства работ (ППР) и его согласование; 
оформление разрешений и допусков на производство работ. Внутриплощадочные 
подготовительные работы включают: 
подготовку территории (грубая планировка, защита от притока поверхностных вод – 
устройство водоотводных канав); 
-снятие почвенно – растительного слоя толщиной 0.2м , складирование его в 
отведенное место и использовать для благоустройства откосов. 
создание геодезической разбивочной основы строительства; 
отсыпку временной автодороги по схеме постоянных автодорог и площадок 
складирования; 
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-установку мест стоянок а/транспорта под разгрузкой; 
-установку мест хранения грузозахватных приспособлений; 
установку временных зданий и сооружений; 
установку мест хранения горючих материалов с нормативными противопожарными 
разрывами; 
-установку дорожных знаков и знаков техники безопасности; 
установку схемы движения а/транспорта; 
-установку противопожарных передвижных щитов; 
-установку пункта очистки колес на выезде со строительной площадки 
-установку входов в строящееся здание (установить защитные козырьки); 
-обеспечение площадки строительства энергоснабжением, освещением, 
противопожарным инвентарём, средствами связи и сигнализации. 
В основной период строительства выполняется комплекс работ по возведению 
объекта, начиная от земляных работ и заканчивая благоустройством. 
Строительства объекта ведется в два этапа: первый этап - возведение коробки 
здания второй этап - работы по благоустройству и озеленению. 
Возведение здания вести при помощи крана КАТО (или аналогичным по 
техническим характеристикам),с «колес» и с площадок временного хранения 
строительных материалов. 
На весь период производства работ обеспечить сохранность существующих 
инженерных коммуникаций. 
Работы   вести   в   соответствии   с   требованиями   СП   45.13330.2017,   
СП70.13330.2012; СНиП 12-04-2002 разделы 5, 7, 8, 9. 
После устройства крыши и кровли производят прокладку внутренних инженерных 
сетей и внутренние отделочные работы.  
После возведения объекта производят техническую рекультивацию земель, 
использованных при строительстве для временных площадочных сооружений: 
демонтаж инвентарного ограждения строительной площадки; площадки с 
установкой для мойки колес; 
Планировка бульдозером площадей, используемых под разворотные площадки, 
складские площадки. 
Территории, использованные при строительстве под площадочные проезды, 
технической рекультивации не подлежат, потому что эти проезды сооружались в 
границах проектируемых дорог и дорожных сооружений, практически не нарушены. 
После технической рекультивации использованных земель, рабочие приступают к 
строительству дорог и дорожных сооружений. После устройства дорог и дорожных 
сооружений прокладывают сети наружного освещения территории, затем ее 
благоустройство и озеленение. 
 
ж) Технологическая последовательность работ при строительстве объектов 
капитального строительства или их отдельных элементов 

                                 

При осуществлении всего комплекса работ по строительству необходимо 
соблюдать следующую последовательность и взаимную увязку процессов 
производства всех видов работ: 

 перерыв в строительстве между окончанием возведения подземной и 
началом надземной частей здания не должен превышать 3 месяца; 

 монтаж конструкций каждого очередного этажа следует производить 
только после полного и окончательного закрепления всех сборных 
конструкций нижележащего этажа на данной захватке; 

 внутренние общестроительные работы, а также монтаж санитарно-
технических и электротехнических систем допускается выполнять 
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параллельно с возведением здания при условии, что над помещением, 
где производятся работы не ведется монтаж конструкций; 

 внутренние отделочные работы, за исключением штукатурных и 
плиточных работ, допускается выполнять только после устройства 
кровли здания над отделываемыми помещениями; 

 штукатурные и плиточные работы могут производиться до устройства 
кровли при условии, что над этими помещениями не ведется монтаж 
сборных конструкций; 

 внутренние штукатурные и малярные работы допускается производить 
при условии положительных температур в помещениях. Для этого к 
началу зимнего периода, в здании должна быть предусмотрена 
система отопления. 

Выбор монтажных кранов для монтажа строительных конструкций и 
оборудования произведен в соответствии с габаритами, конфигурацией 
возводимого здания, максимальным весом монтируемых конструкций. 

 Работы подготовительного периода предусматривается выполнять при 
помощи основных машин: 

 экскаватор JCB 4CX – рытье траншей и котлованов под инженерные 
сети и другие работы; 

 бульдозер XG4161L– обратная засыпка грунта и другие работы; 

 автокран КАТО – укладка трубопроводов, погрузо-разгрузочные 
работы и др.; 

 автотранспорт – вывоз мусора, завоз материалов и конструкций. 

Работы основного периода строительства предусматривается выполнять 
при помощи основных машин: 

 бульдозер ДЗ-60 – срезка и перемещение грунта, обратная засыпка 
пазух котлованов и траншей и другие работы; 

 экскаватор XG4161L – рытье котлованов и траншей, погрузка на 
автотранспорт и другие работы; 

 кран КАТО  – монтаж конструкций здания;  

 автотранспорт – завоз материалов и конструкций. 

                                 Земляные работы 

При производстве и приемке земляных работ необходимо 
руководствоваться требованиями СП 45.13330.2018.              

Земляные работы предусматривают срезку и штабелевку растительного 
грунта, планировку территории, разработку грунта под здания и 
сооружения. 

Земляные работы выполняются механизированным   (комплексно-
механизированным) способами, а также вручную при незначительных 
объемах работ и в труднодоступных местах. 

Перед производством работ по сооружению всех видов выемок 
необходимо обеспечить с помощью постоянных или временных устройств 
и мер отвод поверхностных вод. 
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Установку строительных машин и механизмов, движение транспортных 
средств, складирование материалов и конструкций вдоль бровок траншей 
и котлованов разрешается производить на расстояниях не менее, 
указанных в СП 45.13330.2018.             . 

Излишний и непригодный для использования грунт, вынимаемый из 
котлованов и траншей, следует вывозить, не допуская устройства 
временных отвалов. Дно траншей и котлованов, подлежащих уплотнению, 
разрабатывается с недобором. 

Разработка траншей и котлованов, все последующие строительные 
работы в них должны осуществляться в предельно короткие сроки.  

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции  

При производстве и приемке работ по возведению монолитных бетонных 
и железобетонных конструкций необходимо руководствоваться рабочими 
чертежами, проектом производства работ и выполнять требования         
СП 70.13330.2012. 

Материалы и изделия, применяемые при возведении монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций, порядок их приемки, испытания, 
транспортирования и хранения должны отвечать требованиям 
соответствующих стандартов и техническим условиям. 

Дозирование бетонных смесей следует производить по массе. 
Допускается дозирование по объему воды добавок, вводимых в бетонную 
смесь в виде водных растворов. Соотношение компонентов определяется 
для каждой партии цемента и заполнителей, при приготовлении бетона 
требуемой прочности и подвижности. Дозировку компонентов следует 
корректировать в процессе приготовления бетонной смеси с учетом 
данных контроля показателей свойств цемента, влажности, 
гранулометрии заполнителей и контроля прочности. 

Порядок загрузки компонентов, продолжительность перемешивания 
бетонной смеси должны быть установлены для конкретных материалов и 
условий применяемого бетоносмесительного оборудования путем оценки 
подвижности, однородности и прочности бетона в конкретном замысле. 

При приготовлении бетонной смеси по раздельной технологии надлежит 
соблюдать следующий порядок: 

 в работающий скоростной смеситель дозируется вода, часть песка и 
цемент, где все перемешивается; 

 полученную смесь подают в бетоносмеситель, предварительно 
загруженный оставшейся частью заполнителей и воды, и еще раз все 
перемешивают. 

Транспортирование и подачу бетонной смеси следует осуществлять 
специализированными средствами, обеспечивающими сохранение 
заданных свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте 
укладки бетонной смеси для увеличения ее подвижности. 

Перед бетонированием поверхности должны быть очищены от мусора, 
грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др.  

Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные 
поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха. 
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                Металлические конструкции  

Конструкции, поставляемые на монтаж, должны соответствовать 
требованиям соответствующих стандартов, технических условий и 
рабочих чертежей. 

Деформированные конструкции следует выправить. Правка может быть 
выполнена без нагрева поврежденного элемента, либо с 
предварительным нагревом. Холодная правка допускается только для 
плавно деформированных элементов. Холодную правку следует 
производить способами, исключающими образование вмятин, выбоин и 
других повреждений на поверхности проката. 

Проектное закрепление конструкций (отдельных элементов и блоков), 
установленных в проектное положение, с монтажными соединениями на 
болтах следует выполнять сразу после инструментальной проверки 
точности положения и выверки конструкций. 

Конструкции с монтажными соединениями закреплять в два этапа - 
сначала временно, затем по проекту. 

Соответствие каждого блока проекту и возможность выполнения на нем 
смежных работ надлежит оформлять актом с участием представителей 
монтажной организации. 

Работы выполнять с соблюдением СП71.13330.2018. 

            Внутреннее инженерное оборудование  

Сантехнические электротехнические трубопроводы и заготовки 
электропровода и кабели укрупняются в мастерских в блоки, нумеруются 
с указанием места установки, затем доставляются к месту монтажа и 
монтируются.  

Монтаж производится с таких же устройств, что и внутренние отделочные 
работы. 

Работы выполнять с соблюдением СП 45.13330.2018. 

                      Отделочные работы  

Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны 
выполняться при положительной температуре окружающей среды и 
отделываемых поверхностей не ниже 10С и влажности воздуха не более 
60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать 
круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала  и 12 суток после 
окончания работ, а для обойных работ – до сдачи объекта в 
эксплуатацию. 

Работы по нанесению защитных покрытий следует выполнять при 
температуре окружающего воздуха и защищаемых поверхностей не ниже, 
С: 

 10 – для лакокрасочных защитных покрытий из составов, 
приготовленных на основе природных смол; мастичных и 
шпатлевочных покрытий из силикатных составов; оклеечных защитных 
покрытий с применением битумных рулонных материалов; 

 15 – для лакокрасочных армированных и неармированных, сплошных 
покрытий из составов, приготовленных на основе синтетических смол; 
мастичных покрытий и герметиков из составов на основе 
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синтетических каучуков; покрытий из листовых полимерных 
материалов, а также полиэфирных, эпоксидных смол и смол с 
эпоксидными добавками; для покрытий из полимербетона и 
полимерцементных обмазок. 

Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом 
производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До 
начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 

выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; 
устроены гидроизоляция, тепло - звукоизоляция и выравнивающие стяжки 
перекрытий; 
загерметизированы швы между блоками и панелями; 
заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных блоков; 
остеклены световые проемы; 
смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепло-
водоснабжения и отопления. 
Отделку поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-
технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 
Работы выполнять с соблюдением СНиП 3.04.01-87.  
Отделочные работы выполняются с внутренних подмостей, наружных трубчатых 
лесов.  
Подача раствора в рабочую зону в бункерах или растворонасосом. 
                              
                   Погрузо-разгрузочные работы 
 
Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузо-разгрузочных 
работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза. 
Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и 
иметь уклон не более 1:10, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту 
производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: 
“Въезд”, “Выезд”, “Разворот” и др. 
При размещении автомобилей на погрузо-разгрузочных площадках расстояние 
между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину) должно быть не менее 
1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), - не менее 1,5 м. 
Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то 
между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого 
груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. 
Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м. 
 
з) Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия(при необходимости- для объектов производственного 
назначения), в местах расположения поземных коммуникаций, линии 
электропередач и связи и в условиях стесненной городской застройки. 
 
           Объект не является производственным. 
 В связи с тем, что строительство  здания школы выполняется рядом с  
существующими зданиями, в проекте предусмотрены решения, предупреждающие 
условия возникновения опасных зон при их эксплуатации: 
              - оснащение монтажного крана прибором СОРЗ, т.е. принудительное 
ограничение действия крана (ограничения угла поворота стрелы, вылета стрелы, 
высота подъема) 
 - устройство защитных укрытий, обеспечивающих защиту людей от 
действия опасного фактора 
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 - ограничения скорости поворота стрелы крана в сторону рабочей зоны до 
минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7м; 
подаваемый груз за 7м до границы рабочей зоны должен быть опущен на высоту 
0,5 м от монтажного горизонта (или препятствий. Встречающихся на его пути), 
успокоен от раскачивания и на минимальной скорости с удерживанием его от 
разворота оттяжками  должен перемещаться к наружной стене с защитным 
ограждением 
 - максимальная высота перемещения груза должна быть не менее чем на 
0,5 м ,а высота защитного ограждения должна быть не менее 3м от уровня 
монтажного горизонта. Со стороны существующих домов леса должны быть 
защищены на всю высоту тканой синтетической  или проволочной сеткой 
 - защита всех оконных и дверных проемов близлежащих зданий 
защитными ограждениями 
 - монтаж и перемещение конструкций в 7-метровой зоне у прилегающих 
зданий производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за 
безопасное производство работ кранами 
 - все работы в зоне близлежащих зданий выполнять по наряду-допуску на 
производство работ в местах действия опасных факторов 

Все работы, связанные с работой крана вести под непосредственным 
наблюдением производителя работ и руководителя службы главного механика. 
Для предотвращения падения с высоты за границу ограждения необходимо 
выполнить следующие мероприятия: 

- на каждом этаже закрыть доступ людей на участок, от которого образуется 
опасная зона за пределами строительной площадки (закрыть проемы в стенах, 
устроить временную отсечку ограждением) 
 - у здания установить улавливающие средства защиты для 
предупреждения падения со здания мелкоштучных предметов массой до 100кг 
 - по контуру перекрытия каждого этажа в границах участка, от которого 
образуется опасная зона , выставить сетчатое ограждение высотой 1,6м 
 - по границе опасной зоны от строящегося здания выставить сигнальное 
(или штакетное ) ограждение с надписью «Опасная зона! Идут строительные 
работы!» 
Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения и 
других коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску после 
получения разрешения от организаций, эксплуатирующей эти коммуникации, или 
органа санитарного надзора. Производство работ  в этих условиях следует 
осуществлять под наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, 
находящихся под напряжением ,кроме того, под наблюдением работников 
эксплуатирующей организации этих коммуникаций.  
     Разработку грунта в непосредственной близости от действующих коммуникаций 
выполнять только при помощи лопат, без применения ударных инструментов. 
     Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с 
действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, 
разрешается по согласованию с организациями  - владельцами коммуникаций. 
     В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не  указанных в 
проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов 
земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения 
соответствующих органов. 
 

        Мероприятия по организации мониторинга за состоянием                              
                           существующих   зданий и сооружений 
 
При намечаемом новом строительстве на застроенной территории заказчиком и 
генеральным проектировщиком с привлечением заинтересованных организаций, 
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эксплуатирующих окружающие здания, должен быть решен вопрос об 
обследовании этих зданий в зоне влияния нового строительства. В связи с тем, что 
проектируемое здание находится в условиях  стесненной городской застройки, при 
производстве строительно-монтажных работ необходимо организовать мониторинг 
за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости 
от строящихся объектов.            

Организация мониторинга включает в себя следующие мероприятия: 
- обустройство геодезической системы наблюдений за осадкой и креном       

зданий и сооружений 
- периодическое освидетельствование фундаментов зданий 
- периодическое освидетельствование несущих конструкций зданий 
При проведении мониторинга должны быть определены осадки, крены и 

горизонтальные смещения конструкций окружающих зданий и сооружений, 
расположенных в зоне влияния строительства, состояние конструкций, оценена 
работа измерительных систем. 
 На стадии проектирования должны быть разработаны: 

- прогноз деформаций, усилий и других факторов, характерных для        
площадки 

           - программа и состав наблюдений 
           На стадии строительства должны быть предусмотрены: 
           - установка системы наблюдений 

- производство наблюдений и регистрация 
- обработка информации 
- корректировка,  в случае необходимости, проектов строительства и    

разработка дополнительных мероприятий 

                          Мероприятия по защите от шума и вибраций 

В период производства работ источниками шумового воздействия являются: 
автотранспорт при перевозке строительных материалов и рабочих; 

работающие строительные машины и механизмы. 

При организации рабочего места следует принимать необходимые меры по 
снижению шума, воздействующего на человека до значений, не 
превышающих допустимые. Осуществлять это следует техническими 
средствами борьбы с шумом (уменьшение шума машин в источнике; 
применение технологических процессов, при которых уровни звукового 
давления на рабочих местах не превышают допустимые уровни и др.) и 
организационными мероприятиями (выбором рационального режима 
труда и отдыха, сокращением времени нахождения в шумных условиях, 
лечебно-профилактическими и другими мероприятиями). При 
распространении воздушного шума существенное снижение 
интенсивности его воздействия может быть достигнуто удалением от 
него. 
На площадке должен быть обеспечен контроль уровней шума на рабочих 
местах и установлены правила безопасной работы в шумных условиях. В 
технических условиях на машины должны быть установлены значения 
шумовых характеристик. Шумовые характеристики машин должны быть 
указаны в их паспорте. 
На рассматриваемом участке строительства должны быть предусмотрены 
следующие мероприятия: 

работы должны проводиться в дневное время; 

постоянные рабочие места должны находиться в радиусе 2 м от 
работающего компрессора; 
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сварочные работы выполнять при наличии средств индивидуальной 
защиты: противошумы в виде заглушек-вкладышей, наушники и 
шлемы. 

Согласно принятым проектным решениям дорожно-строительная техника 
подбирается со значениями производственной вибрации не 
превышающими предельно-допустимого значения, указанного в СН 
2.2.4/2.1.8.566-96. 
В период эксплуатации необходимо предусмотреть мероприятия, 
позволяющие уменьшить уровень звукового давления до нормативных 
величин, предусмотренных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки". 

  Условия безопасной работы крана в охранной зоне ЛЭП и подземных 
кабелей. 
Работы краном в охранной зоне ВЛ-0,4кВ или ближе 30м от крайних проводов 
разрабатывается в ППР. Работы краном в охранной зоне ВЛ-0.4кВ или ближе 30м 
от крайнего провода выполнять под непосредственным руководством лица, 
ответственного за безопасное производство работ кранами, которое также должно 
указать крановщику место установки крана, обеспечить выполнение 
предусмотренных нарядом –допуском условий работы и произвести запись в 
вахтенном журнале крановщика о разрешении работы. Выполнение работ в 
охранной зоне ЛЭП с использованием строительного крана 
 допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины или ее 
выдвижной или подъемной части, а также от рабочего органа или поднимаемого 
груза в любом положении (в т.ч. и при наибольшем подъеме или вылете) до 
ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 
2метров(ГОСТ 12.1.051-90 табл.2).Работа механизмов в охранной зоне воздушных 
линий электропередач или ближе 30м от крайнего провода производить по наряду-
допуску и с разрешения представителя РЭС. 
 Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения и 
других коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску после 
получения разрешения от организаций, эксплуатирующей эти коммуникации, или 
органа санитарного надзора. Производство работ  в этих условиях следует 
осуществлять под наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, 
находящихся под напряжением ,кроме того, под наблюдением работников 
эксплуатирующей организации этих коммуникаций.  
     Разработку грунта в непосредственной близости от действующих коммуникаций 
выполнять только при помощи лопат, без применения ударных инструментов. 
     Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с 
действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, 
разрешается по согласованию с организациями  - владельцами коммуникаций. 
     В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не  указанных в 
проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов 
земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения 
соответствующих органов. 
 
и) Описание основных проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства. 
 

Рациональная организация производства работ и эксплуатация 
строительной техники, а также наличие у всех технических средств гигиенических 
сертификатов должны исключить отрицательные воздействия на окружающую 
природную среду или свести их до минимума. 
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Охрана воздушного бассейна должна в себя включать мероприятия, 
обеспечивающие минимизацию выбросов вредных для человека и окружающей 
природной среды веществ. С этой целью следует предусмотреть: 

 Регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания 
и установку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного 
сгорания; 

 Применение для технических нужд электроэнергии взамен твердого и 
жидкого топлива; 

Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных 
условий труда и быта работников и включает в себя: 

 Применение в возможно большем количестве строительной техники с 
электро – и гидроприводом; 

 Использование глушителей на двигателях; 
 Соблюдение технологической дисциплины, исключающей переделки 

выполненных работ; 
 Использование контейнеров для перевозки строительных грузов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земель включают в 
себя: 

 Земляные работы производить строго в границах, отведенных для 
строительства; 

 Выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ на землю и 
воду при работе  строительных машин и механизмов; 

 Уборку строительного мусора.  
 Некоторые негативные воздействия на окружающую среду при 

различных видах строительных работ и мероприятия по их 
минимизации и предотвращению 

Виды работ 

Основные 
виды воздействий 
(экологические 
проблемы) 

Предупреждающие мероприятия по 
снижению нагрузок 

 
 

Организаци
я строительной 
площадки 

Образовани
е строительного 
мусора и выезд 
загрязненного 
автотранспорта; 
загрязнение 
поверхностных 
стоков; эрозия 
почвы; изменение 
ландшафта и т.д. 

Оборудование выездов со 
строительной площадки пунктами мойки 
колес автотранспорта; установка бункеров-
накопителей или организация специальной 
площадки для сбора мусора, 
транспортировка мусора при помощи 
закрытых лотков; вывоз мусора и лишнего 
грунта в места, определенные Заказчиком. 
Организация очистки производственных и 
бытовых стоков. Защита от размыва при 
выпуске воды со стройплощадки; 
организация срезки и складирования 
почвенного слоя; правильная планировка 
временных автодорог и подъездных путей. 
Пересадка и ограждение сохраняемых 
деревьев; обеспечение оттеснения 
животного мира за пределы 
стройплощадки и пр. 

 
 



       
       26-ГП-07-21 – ПОС 

Лист

Изм. Кол-уч.. Лист № док. Подп. Дата 19 

Транспортн
ые, погрузочно-
разгрузочные 
работы, работа 
компрессоров, 
отбойных 
молотков и др. 
строительного 
оборудования 

Загрязнение 
атмосферного 
воздуха, почвы, 
грунтовых вод, 
шумовое 
загрязнение и пр. 

Оборудование автотранспорта, 
перевозящего сыпучие грузы, съемными 
тентами. Обеспечение мест проведения 
погрузочно-разгрузочных работ 
пылевидных материалов (цемент, известь, 
гипс) пылеулавливающими устройствами. 
Обеспечение шумозащитными экранами 
мест размещения строительного 
оборудования (при строительстве вблизи 
жилых домов и т.п.) 

Сварочные, 
изоляционные, 
кровельные и 
отделочные 
работы 

Выбросы в 
окружающую 
среду вредных 
веществ (газы, 
пыль и т.д.) 

Организация правильного 
складирования и транспортировки 
огнеопасных и выделяющих вредные 
вещества материалов (газовых баллонов, 
битумных материалов, растворителей, 
красок, лаков, стекло- и шлаковаты) и пр. 

Виды работ 

Основные 
виды воздействий 
(экологические 
проблемы) 

Предупреждающие мероприятия по 
снижению нагрузок 

Каменные и 
бетонные работы 

Образовани
е отходов и 
возможность 
запыления 
воздуха 
Вибрационная и 
шумовая нагрузки 

Обработка естественных камней в 
специально выделенных местах на 
территории стройплощадки; обеспечение 
мест производства работ 
пылеулавливающими устройствами. 
Применение виброустройств, 
соответствующих стандартам, а также 
вибро- и шумозащитных устройств и т.д. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха во время 

проведения строительных работ являются: 
–выбросы от двигателей внутреннего сгорания передвижных источников 

загрязнения (транспорт, строительные машины и механизмы); 
–пылеобразование при производстве строительных работ, движении 

автотранспорта, строительных машин и механизмов; 
–      выбросы при производстве сварочных и огневых работ; 
–выбросы при производстве работ по механической очистке поверхности 

металла, резке и шлифовании металла. 
Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на 

обеспечение соблюдения нормативов по качеству атмосферного воздуха и 
сокращение вредных выбросов в атмосферу от всех источников загрязнения. 

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду 
предусматривают: 

–выполнение всех операций по строительству в границах отведенной 
территории; 

–использование исправных транспортных средств, строительных машин и 
механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой; 

–эксплуатацию транспортных средств, строительных машин и механизмов в 
соответствии с инструкциями производителей; 

–запрет работы двигателя вхолостую при стоянке транспортных средств, 
строительных машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания; 
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–при производстве работ в помещениях применение инструментов и 
оборудования, работающих от электрических и пневматических приводов; 

–осуществление контроля над нормативным содержанием загрязняющих 
веществ в выхлопных газах от транспортных средств, строительных машин и 
механизмов; 

–использование для работы транспортных средств, строительных машин и 
механизмов сортов горючего, удовлетворяющих требованиям ГОСТ; 

–проведение своевременного и качественного технического обслуживания 
Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод 
Основное неблагоприятное воздействие на подземные и поверхностные 

воды связано с: 
–формированием дождевых стоков, которые вызывают смывы грунта с 

поверхностей, имеющих нарушения растительного слоя; 
–использованием транспортных средств, строительных машин и механизмов, 

представляющих потенциальную опасность загрязнения грунта, подземных и 
поверхностных вод нефтепродуктами и их отходами; 

–образованием бытовых отходов и отходов строительного производства, их 
сбором и утилизацией. 

Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод от загрязнений 
включают в себя следующее: 

–выполнение всех операций по строительству в границах отведенной 
территории; 
–выполнение работ по вертикальной планировке территории строительной 

площадки и формированию водостоков в подготовительный период; 
–своевременную засыпку траншей, ям и восстановление рельефа 

территории после окончания выполнения земляных работ; 
–соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ; 
–комплектация всего оборудования и техники, оснащённых ДВС, 

комплектами ЛАРН (лопата, сорбент, сорбирующие салфетки, мешки для сбора 
замазученного грунта, поддон); 

–сбор и размещение потенциальных источников загрязнения (бытовых 
отходов, отходов строительного производства, отработанных ГСМ) на специально 
оборудованных площадках, имеющих гидроизолируемое покрытие; 

–заправку строительной техники ГСМ в отведённых для этих целей местах; 
–выполнение работ по ремонту техники на ремонтных площадках, 

отведённых и оборудованных для этих целей; 
–сбор отработанных горюче-смазочных материалов (ГСМ) и других отходов 

от технических средств в специальные ёмкости, расположенных в отведённых для 
этих целей местах; 

–применение нефтесорбентов; 
–контроль за исправностью транспортных средств, строительных машин и 

механизмов; 
–вывоз бытовых отходов, отходов строительного производства, 

отработанных ГСМ на согласованные полигоны   для захоронения, утилизации или 
вторичного использования; 

–регулярную уборку снега в осенне-зимний период в целях избегания 
накапливания загрязняющих веществ в снежном покрове и складирование его на 
отведённых для этого площадках. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 
Производственная деятельность, связанная строительством объекта, может 

привести к нескольким видам воздействия на земельные ресурсы и почвенный 
слой, основными из которых являются следующие: 
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–воздействие на условия землепользования (изъятие земель для 
проведения земляных работ); 

–нарушение земель, выделяемых для намечаемой деятельности; 
–загрязнение земель, на которых будут производиться земляные работы и 
земель, примыкающих к району намечаемой деятельности. 
Основными видами источниками воздействия при строительстве объекта на 

земельные ресурсы будут являться: 
–работы, связанные с устройством насыпей/выемок, устройством 

водоотводных сооружений, подготовкой площадок для складирования, зданий и 
сооружений при строительстве; 

–поверхностные стоки с территории строительства; 
–участие транспортных средств, строительных машин и механизмов в 

процессе строительства; 
–загрязнение химическими веществами, связанное с работой двигателей 

автотранспортных средств, строительно-дорожных машин, прокладкой 
коммуникаций, засорения поверхности в местах временных сооружений, стоянок 
машин; 

–оседание пыли от перемещения транспортных средств, строительных 
машин и механизмов, от перемещаемых грунтов при выполнении земляных работ, 
от строительных материалов; 

–образование бытовых отходов и отходов строительного производства. 
Основными техническими и организационными решениями, направленными 

на предотвращение или снижение воздействия на земельные ресурсы, являются: 
–контроль границ землеотвода по проекту, ведение строительных работ в 

границах, отведенной под строительство территории; 
–запрет на передвижение транспортных средств вне установленных 

транспортных маршрутов; 
–комплектация всего оборудования и техники, оснащённых ДВС, 

комплектами ЛАРН (лопата, сорбент, сорбирующие салфетки, мешки для сбора 
замазученного грунта, поддон); 

–устройство организованного водоотвода со строительной площадки; 
–исключение их попадание на строительную площадку потоков воды, с 

территорий, незатронутых строительством; 
–для предупреждения эрозии, в тех случаях, когда это возможно, 

выполнение выемка грунта и засыпка должны выполняться одновременно или в 
максимально короткие сроки; 

–ежедневный визуальный контроль потоков   воды в период ливневых 
дождей и активного таяния снега; 

–мероприятия, исключающие ухудшение качеств плодородного слоя 
(смешивание с подстилающими породами, загрязнения жидкостями или 
материалами и др.), при его снятии, складировании и хранении; 

 
Мероприятия по охране растительного и животного мира мира 
 
В процессе строительства объекта на растительность и животный мир будет 

оказано косвенное  
воздействие, спровоцированное строительными работами изменение 

условий произрастания растительных  
сообществ и обитания животных. Основными источниками воздействия будут 

являться: 
–транспортные средства; 
–строительные машины и механизмы. 
В строительный период охрана растительного и животного мира, в первую 

очередь, будет заключаться в  



       
       26-ГП-07-21 – ПОС 

Лист

Изм. Кол-уч.. Лист № док. Подп. Дата 22 

соблюдении природоохранного законодательства. В целях сохранения и 
минимизации негативного  

воздействия на животный и растительный мир при производстве работ 
необходимо выполнять  

организационно- технические мероприятия, которые обозначены выше при 
рассмотрении мероприятий: 

–по охране атмосферного воздуха; 
–по защите от шума; 
–по защите подземных и поверхностных вод; 
–по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова. 
При этом  в первую очередь необходимо обратить внимание на то, что: 
–производство строительно-монтажных работ должно быть строго 

ограничено территорией строительства; 
–работа техники должна только в границах отвода с использованием 

существующих подъездных путей; 
 
Обращение с отходами 
 
Виды образующихся отходов, способы их удаления, в том числе 

специализированные организации занимающиеся утилизацией отходов прописаны 
в томе 65-01-03.416-0071.2014-ООС. 

Подрядная организация несёт ответственность за сбор, транспортировку, 
передачу на утилизацию строительных отходов лицензированным организациям. 
Перед началом производства работ у подрядной организация в наличие должны 
быть договора со специализированными предприятиями по переработке, 
утилизации и захоронению конкретных видов отходов на конкретных местах 
размещения отходов. 

Строительные отходы собирают в контейнеры и отвозят на пункты 
переработки. Длительное накопление отходов не допускается, так как вывоз в 
места захоронения и утилизации ведется непосредственно в темпе производства 
строительных работ. 

Отходы в виде строительного мусора, лесопорубочных остатков, от 
демонтажных работ, ТБО и другие виды отходов 4-5 классов опасности необходимо 
вывозить на городской полигон ТБО. Отходы 1-3 в места их централизованного 
сбора и утилизации. 

Проектом предусматривается вывоз ТБО и строительного мусора 
специально оборудованы для этих целей мусоровозом. 

В целях предотвращения выноса грязи сна колёсах автотранспорта проектом 
предусматривается устройство мойки для помывки колёс. 

                
к)   Обоснование планируемой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов.   
  
«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. 
Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского 
края» 
            Расчет произведен согласно СНиП 1.04.03-85* (применительно), глава 4           
«Просвещение и культура», раздел З «Непроизводственное строительство» п.5. 

           Общий объем здания –100733,48 м³     126503,0 м³     
Согласно п.7 Общих положений принимается метод экстраполяции, исходя 

из имеющейся в нормах мощности 60тыс. м3 с продолжительностью строительства 
соответственно 14 месяцев. 

Увеличение мощности составит: 
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                126,5-60,00/60,00х100=110,8% 
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 
                   110,8х0,3=33,2% 
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 
             Т=14х(100+33,2)/100=19мес. 
Расчетная продолжительность  Тр будет равна: 
                  Тр = Т х Кс х Кр= 19х 1,2 =23мес., в т. ч. 
 подготовительный период – 2,0 х 1,2 = 2,4 мес. 
 где: Кр=1,2 – коэффициент, применяемый при определении 

продолжительности строительства объектов Приморского края (СНиП 1.04.03-85* п. 
11 “Общих положений”) 
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           1. Перечень зданий, строений и сооружений объектов  
            капитального строительства, подлежащих демонтажу  
 
           Демонтажу подлежат:  
 
1) Демонтаж существующей трансформаторной подстанции – 1 шт. 
размерами11.0х6.0х4.0(h), стены из силикатного кирпича, толщина стен 250 
мм, покрытие ж.б. плита, крыша совмещенная, кровля рулонная из 3-х слоев 
рубероида, жалюзийная решетка металлическая 2.5х0.9 (м),ворота 
металлические 2.1х2.5)м),фундаменты- сборные блоки ФБС 2.4х0.3х0.6(h)-15 
шт. 
2) Демонтаж сети   теплоснабжения  2ст Д=150            - 142п.м.   
3) Демонтаж сетей эл/снабжения КЛ-6кВ, ААБЛ-3х120мм - 980 мп. 
4)  Демонтаж ВЛ-10кВ –СИПЗ-З(1х95),Lпр=3х130м 
5)  Демонтаж  ВЛ-0.4кВ –АС-50,L=6х80м 
6) Демонтаж сетей связи   
Кабель связи медный 100 пар ТППэпЗБ 100x2x0,4  м 260 
Кабель связи медный 200 пар ТПП 200x2x0,4   м 260 
Кабель связи медный 100 пар ТПП 100x2x0,5   м 260 
Кабель связи медный 50 пар ТПП 50x2x0,5   м 260 
Кабель связи медный 30 пар ТПП 30x2x0,5   м 260 
Труба полиэтиленовая d110мм              м 430 
 Колодец кабельной канализации связи ж/б    шт. 3 
7) Демонтаж нежилой конструкции, размерами 5.0х5.0х2.5(h),толщина стен 
250мм,из кирпича глиняного обыкновенного, фундамент- блоки ФБС 
2.4х03х06 -9 шт, покрытие, сб.ж.б. плиты- 4шт, крыша деревянная 
двухскатная. 
Демонтажные работы производятся с помощью экскаватора и подъемного 
крана с последующей транспортировкой на свалку. 
 
2.                Перечень мероприятий по выведению из  
                эксплуатации зданий, строений и сооружений  
                      объектов капитального строительства  
 
2.1. Руководством предприятия должны быть определены генподрядная орга-
низация по демонтажу линейных объектов.  
2.2. Приказом по предприятию из числа работников необходимо назначить от-



       
58-12-05-246-2019-ПОД 

Лист

Изм. Кол-уч.. Лист № док. Подп. Дата 2 

ветственного за полный комплекс выполнения работ.  
2.3. До начала производства работ Заказчик и генподрядная организация 
должны выполнить комплекс подготовительных работ по организации 
площадки, включая:  
- отключение сетей водоснабжения, канализации  
- устройство сигнального ограждения участка производства работ по линии 
общей границы «опасной зоны»;  
- в зоне производства работ выставить знаки безопасности и установить све-
товую сигнализацию;  
- закрыть проходы, попадающие в «опасную зону». Организовать дополни-
тельные проходы за пределами «опасной зоны»;  
- Провести дополнительный инструктаж по технике безопасности. Наметить 
безопасные пути движения персонала к своим рабочим местам, минуя 
«опасную зону», и выставить указатели.  
2.4. Для обеспечения пожарной безопасности на период производства работ по 
демонтажу необходимо:  
- монтажной организации выдать разрешение на производство огневых работ 
(сварка, газовая резка);  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Введение 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнен 

для объекта «Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в 

районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с.Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, 

Приморского края» в соответствии с экологическим законодательством Россий-

ской Федерации и иными нормативными правовыми актами РФ, регламентирую-

щими природопользование, охрану окружающей среды и инвестиционную дея-

тельность: 

 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 
03.07.2016 г.); 

 ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ (ред. от 
03.07.2016 г.); 

 Постановление Правительства РФ № 563 «О порядке и обоснованиях за-
ключения контрактов, предметом которых является одновременное выпол-
нение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ» от 12.05.2017 г. 

Реализация проектных решений связана с определёнными воздействиями 

на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта. 
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1.2 Общие сведения о предприятии 
Проектируемое здание школы  рассчитано на 1500 учащихся. 

 

Инженерное обеспечение: 

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение – цен-

трализованное. 
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2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

2.1 Введение 
Данный подраздел проектной документации разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» № 96-Ф3 от 
04.05.1999; 

 Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации 
«Охрана окружающей среды», М., 2000; 

 Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе, утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273; 

 ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов вредных 
веществ промышленными предприятиями»;  

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помеще-
ний, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов» (нов.ред. от 25.04.2014);  

 «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», М., 
1998; 

 «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмо-
сферу при сварочных работах (на основе удельных выделений)», С-Пб, 2015; 

 Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), 
Санкт-Петербург, 2012; 

 «Перечнем и кодами веществ, загрязняющих атмосферный воздух», фирма 
«Интеграл», 10е издание, С-Пб, 2015; 

 «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источни-
ков в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2000; 

 Постановление Правительства РФ от 02.03 2000 № 182 «О порядке установле-
ния и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмо-
сферного воздуха, предельных дополнительных уровней физических воздей-
ствий на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных (за-
грязняющих) веществ и потенциально опасных веществ»; 

 Постановление Правительства РФ от 02.03 2000 № 183 «О нормативах выбро-
сов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных загряз-
няющих физических воздействий на него»; 

 Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов ис-
пользования природных ресурсов, размещения отходов (утв. постановлением 
Правительства РФ от 03.08.92 № 545 в ред. от 16.06.00). 
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2.2 Климатические характеристики района расположения объ-
екта 

Территория расположения площадки строительства характеризуется, со-

гласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и ИЭИ (105/21-ИИ-ИЭИ) 

следующими данными: 

Таблица 2.2-1: Метеорологические характеристики и коэффициенты 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местости  1.0 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца: август, Т, °С 23.4 

Средняя месячная температура наиболее холодного месяца: январь, Т, °С -8.2 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным 
составляет 5%, м/с 

6.1 

Фоновые характеристики представлены в Приложении К к инженерно-
экологическим изысканиям 105/21-ИИ-ИЭИ. 
 

2.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

2.3.1 Строительство 

Расчетная продолжительность строительных работ приведена в разделе 

ПОС. 

В период проведения строительных работ будут проведены следующие ра-

боты: очистка участка, монтажно-строительные работы, благоустройство и озеле-

нение территорий. На рассматриваемом этапе будет задействована дорожно-

строительная техника и автомобили. 

Основной вид топлива при проведении строительных работ - дизельное, со-

ответствующее ГОСТ 305-2013. 

Основными технологическими операциями, в процессе которых происходит 

выделение загрязняющих веществ, являются: работа двигателей внутреннего 

сгорания, выемочно-погрузочные работы, перемещение грунта и строительного 

мусора. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха во время про-

ведения строительных работ являются: 

 дорожно-строительные машины, 
 земляные работы. 

2.3.1.1 Вероятные виды антропогенного воздействия на природ-
ный биоценоз в период производства работ по строитель-
ству 

Проведение строительных работ связано с работой строительно-дорожной 

техники, в результате работы которой образуются “условно-твердые” выбросы, 

состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. 
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При статическом хранении и пересыпке песка с влажностью 3% и более вы-

бросы пыли принимают равными 0, согласно п. 1.6.4 «Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух», СПб, 2012 г.  

В наиболее значительном количестве образуются выбросы оксида азота и 

окиси углерода. 

В состав выброса отработанных газов входит ряд компонентов, большая до-

ля которых по объему приходится на токсичные газы: окись углерода - СО, угле-

водороды - СnНm, окись азота - NOx, сажа - С и диоксид серы - SOx. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен на период 

максимальной интенсивности работы строительных машин и механизмов. Окра-

сочные работы производятся в период проведения отделочных работ внутри зда-

ния красками. 

Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются 

пересыпка материала, ссыпка его открытой струей и сдув пыли при перемещении 

грунта. 

2.3.2 Перечень загрязняющих веществ в период строительства 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при строитель-

стве, приводится в таблице 2.3.2-1. В перечень входит 12 веществ. 

Таблица 2.3.2-1: Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
период строительства 

Код Наименование вещества Использ. 
критерий 

Значение кри-
терия, мг/м3 

Класс опас-
ности 

Суммарные выбро-
сы 

г/c г/c 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0.040 3 0,0035281 0,043438 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0.010 2 0,0006247 0,007692 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0.200 3 0,1159471 2,081636 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0.400 3 0,0188414 0,338266 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.150 3 0,0302266 0,349090 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0.500 3 0,0156199 0,232764 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.000 4 0,7514550 2,163872 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0.020 2 0,0001444 0,001778 

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5.000 4 0,0028611 0,003404 

2732 Керосин ОБУВ 1.200 - 0,1044058 0,566058 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0.500 3 0,0497000 0,373438 

2909 Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 

ПДК м/р 0.500 
3 

0,0076680 0,064258 

Всего веществ:   12 1,1010221 3,112847 

В том числе твердых:   4 0,0917474 0,418958 

Жидких/газообразных:   8 1,0092747 2,693889 
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2.3.3 Перечень источников загрязнения атмосферного воздуха на пе-
риод строительства 

Таблица 2.3.3-1: Перечень источников загрязнения атмосферного воздуха на период 
строительства с количественными выбросами 

№  Источники 
пылегазовыделения 

Код Загрязняющее вещество Значение ПДВ 

г/с т/г 

1 Дорожно-строительная 
техника 

Участок 1 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1140804 2,076030 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0185381 0,337354 

0328 Углерод (Сажа) 0,0300322 0,348572 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0152088 0,231688 

0337 Углерод оксид 0,7312883 2,134136 

2732 Керосин 0,1038502 0,564464 

 Участок 2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0018667 0,005606 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0003033 0,000912 

0328 Углерод (Сажа) 0,0001944 0,000518 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0004111 0,001076 

0337 Углерод оксид 0,0201667 0,029736 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0028611 0,003404 

2732 Керосин 0,0005556 0,001594 

2 Сварочные работы 0123 Железа оксид 0,0035281 0,043438 

0143 Марганец и его соединения 0,0006247 0,007692 

0342 Фториды газообразные 0,0001444 0,001778 

3 Пылящие материалы 2902 Взвешенные вещества 0,0497000 0,373438 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0076680 0,064258 

 

2.4 Эксплуатация 
В период эксплуатации воздействие не предусмотрено. 

2.4.1 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу в период строительства  

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на 

обеспечение соблюдения нормативов по качеству атмосферного воздуха и со-

кращение вредных выбросов в атмосферу от всех источников загрязнения. 

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к сле-

дующему: 

 выполнение всех операций по строительству и эксплуатации в границах отве-
денной территории; 

 запрет работы двигателя вхолостую при стоянке машин и механизмов с двига-
телями внутреннего сгорания; 

 применение машин и механизмов, работающих от электро,- и пневмопривода, 
при производстве работ в помещениях;  

 осуществление контроля за нормативным содержанием загрязняющих веществ 
в выхлопных газах от автотранспорта и спецтехники; 

 для работы наземного транспорта использовать сорта горючего удовлетворя-
ющие требованиям ГОСТа, проводить качественное техническое обслужива-
ние транспортных и строительных машин; 

 при проведении общестроительных работ планируется пылеподавление во-
дой, что сведет к минимуму загрязнение воздушной среды пылью и взвешен-
ными веществами; 
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 систематический полив территории водой в теплое время года; 
 смещение по времени технологических процессов на источниках выбросов за-

грязняющих веществ в период наступления неблагоприятных метеорологиче-
ских условий (штиль, туман, приземные температурные инверсии); 

 строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды, работающего 
персонала на строительстве; 

 контроль за ведением технологического процесса с целью предупреждения 
возникновения аварийных ситуаций и обеспечения минимизации ошибочных 
действий персонала. 

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий, при которых 

происходит накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы, и при 

наличии службы оповещения Госкомгидромета, необходимо проводить сокраще-

ние выбросов. 

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при НМУ 

разрабатываются в соответствии с руководящим документом РД 52.04.52-85 «Ре-

гулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», Гид-

рометеоиздат, 1987 г., «Методическим пособием по расчету, нормированию и кон-

тролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (Дополненное и 

переработанное), 2005 г и Требований, утвержденных Приказом Минприроды 

России от 28.11.2019 N 811 и вступивших в силу 27.06.2020.  

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 

предупреждения 3-х степеней. Предупреждения первой степени составляются, 

если предсказывается повышение концентраций в 1.5 раза, второй степени, если 

предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, а третьей – свыше 5 ПДК. В зависи-

мости от степени предупреждения предприятие переводится на работу по одному 

из трех режимов. 

Для I режима регулирования выбросов осуществляются организационно-

технические мероприятия, эффективность которых принимается равной 15 %. 

Для II и III режимов мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих 

веществ в период НМУ проводятся на источниках, которые являются значимыми с 

точки зрения загрязнения атмосферы на границе ближайшей жилой застройки 

(создают приземные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны 

более 0,1ПДК).  

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

 максимальное обеспечение соблюдения оптимального режима работы в соот-
ветствии с технологическим регламентом; 

 исключение возможности работы оборудования в форсированном режиме; 
 усиление контроля за работой контрольно-измерительной аппаратуры и авто-

матических систем управления технологическими процессами; 
 усиление контроля за герметичностью технологического оборудования и тру-

бопроводов; 
 усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противо-

пожарной безопасности. 
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2.4.2  Заключение и основные выводы 

Согласно проведённому анализу по воздействию на атмосферный воздух 

следующие от планируемого строительства: 

 Строительно-монтажные работы, связанные со строительством, приведут к от-
рицательным воздействиям на атмосферный воздух в период строительства, 
для максимального снижения негативного воздействия на воздушный бассейн 
необходимо строго выполнять мероприятия по уменьшению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу. 
При строительстве проектируемых объектов ожидается увеличение выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ, характерных для работы двигателей 
строительной техники (оксиды азота, оксид углерода, сажа, углеводороды, ди-
оксид серы); также возможны выбросы от сварки металлов и сварочных работ, 
которые содержат марганец и его соединения, оксид железа, фтористый водо-
род.  
Проведение покрасочных работ при нанесении изоляционного покрытия на 
технологические узлы и линии также приводит к загрязнению атмосферного 
воздуха (качественный состав загрязнения зависит от марки лакокрасочных 
материалов).  
При проведении земляных и планировочных работ происходит частичное или 
полное нарушение почвенно-растительного покрова. При проходке траншей 
под фундаменты и коммуникации происходит скальпирование всего почвенно-
го профиля, при движении строительной техники происходит переуплотнение 
верхних почвенных горизонтов. Так  же негативное воздействие на почвенный 
покров может быть оказано при ненадлежащем ведении строительных работ в 
результате засорения и загрязнения площадки и прилегающей территории от-
ходами и горюче-смазочными веществами. 
Согласно объектам аналогам, определяющим размером зоны влияния являет-
ся диоксид азота. Область превышения ограничена изолинией равная 1 ПДК 
радиусом менее 100 метров от границ строительной площадки. 
Строительно-монтажные работы, связанные со строительством приведут к от-
рицательным воздействиям на атмосферный воздух. Поскольку данный фак-
тор является временным, после окончания строительно-монтажных ра-
бот, он возвращается на фоновый уровень, расчет рассеивания прово-
дить нецелесообразно. 
Ввиду кратковременности негативного воздействия на атмосферный воздух, 
можно считать его допустимым. 
 

 На период эксплуатации воздействия не ожидается.  
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3 Мероприятия по защите от физических воздействий 

3.1 Характеристика объекта, как источника шумового воздей-
ствия и других физических воздействий для этапа строи-
тельства и эксплуатации 
Этап строительства 

Основными источниками шума при строительстве будут являться строи-

тельно-дорожная техника, технологическое оборудование, машины и механизмы.  

В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 эквивалентный уровень звука в любой точке 

рабочего участка с постоянным пребыванием персонала не должен превышать 

80 дБА. 

Для определения уровня проникающего шума технологического оборудова-

ния использовались расчетные методы. Акустические расчеты выполнены по 

уровням звукового давления L, дБ, в восьми октавных полосах частот со средне-

геометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, а также 

по эквивалентному уровню звукового давления Lэкв, дБА.  

На открытой площадке источниками шума являются автотранспорт, техника, 

задействованные на строительстве объекта. 

Предельные значения уровня шума, создаваемые наиболее мощными до-

рожными машинами (экскаватором, бульдозером и т.д.), согласно объектам ана-

лагам не превышает 80 дБА. 

Таблица 3.1-1: Уровни звука и звукового давления создаваемые дорожно-
строительной техникой, объектов аналогов 

N Объект Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 
расче-

те 

   Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Экскаватор 12.56  70.0 73.0 75.0 76.0 72.0 69.0 68.0 66.0 62.0 76.0 Да 

002 Кран 12.56  74.0 77.0 79.0 80.0 76.0 73.0 72.0 70.0 66.0 80.0 Да 

003 СР 12.56 1.0 74.0 77.0 79.0 80.0 76.0 73.0 72.0 70.0 66.0 80.0 Да 

004 Автосамосвал 12.56  67.0 70.0 72.0 73.0 69.0 66.0 65.0 63.0 59.0 73.0 Да 

 
Этап эксплуатации 
 

Для определения уровня проникающего шума технологического оборудова-

ния использовались расчетные методы. Акустические расчеты выполнены по 

уровням звукового давления L, дБ, в восьми октавных полосах частот со средне-

геометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, а также 

по эквивалентному уровню звукового давления Lэкв, дБА.  
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Таблица 3.1-2: Уровень звукового давления 

N Объект Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 
расче

те 

   Дистан-ция 
замера 

(расчета) R (м)

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Спротплощадка 12.56  74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 Да 

002 Мусоровоз 12.56  67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 Да 

 
Расчетные точки взяты у ближайшего жилого дома восточнее территории и у 
корпуса школы. 
 

Расчетная точка 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название            

001 Расчетная точка 45.4 48.4 53.4 50.3 47.3 47.1 43.7 35.9 28.3 51.30 51.30 

002 Расчетная точка 47.2 50.2 55.2 52.2 49.1 49 45.7 38.3 32.3 53.20 53.20 

3.2 Санитарно- гигиенические ограничения для расчета шумо-
вого воздействия. 

Ограничения уровней шума на территории промплощадки определяются в 

соответствии с требованиями действующих санитарных норм: 

 СП 51.13330.2011 Защита от шума Актуализированная редакция СНиП 23-03-
2003. – М.: Минздрав России, 2011; 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

Санитарно-гигиенические ограничения по шуму в пределах рассматривае-

мой территории устанавливаются исходя из требований СанПиН 1.2.3685-21 и 

следующих критериев: 

 режим работы предприятия на этапе строительства только дневной, поэтому 
оценка проводилась только для дневного времени;  

 оценка на этапе эксплуатации проводилась для дневного времени; 
 расчет произведен с учетом одновременной работы оборудования, 

по наихудшей ситуации.  
Нормативные уровни звукового давления для территорий населенных мест 

представлены в таблице 3.2-1 (СанПиН 1.2.3685-21). 

Таблица 3.2-1: Нормативные уровни звукового давления 

Расчетная точка Время суток, ч

Уровни звуковой мощности (дБ) на среднегеометрических 
частотах октавных полос(Гц) 

Уровень 
звука 

дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Допустимый уровень шума 
(территория жилой 

застройки) 

 с 7 до 23 ч 

с 23 до 7 ч 

75 

67 

66 

57 

59 

49 

54 

44 

50 

40 

47 

37 

45 

35 

44 

33 

55*/70**

45*/60**

Примечание: *эквивалентный, **максимальный (значения взяты согласно СНиП 23-03-2003 с учетом табл.1, 
примечание п.5) 

3.3 Мероприятия по защите от шума  
Уровень шума, возникающий строительстве и эксплуатации проектируемого 

объекта можно считать допустимым. 
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При разработке мероприятий по защите от шума на этапе строительства и 

эксплуатации объекта учитывалась необходимость соблюдения нормативных 

уровней звукового давления.  

Мероприятия по защите от шума на этапе строительства включают: 

 применение современной, технически исправной техники и оборудования, ма-
шин и механизмов с глушителями шума; 

 применение средств индивидуальной защиты: противошумных наушников, би-
рушей, для  защиты персонала, временно находящегося в зоне повышенного 
шумового воздействия (компрессор и сварочные работы); 

 для уменьшения уровня звукового давления в настоящем проекте приняты 
электрические компрессора взамен дизельных; 

 ограничение режима работы оборудования, техники и механизмов (только 
дневное время).  

Мероприятия по защите от шума на этапе эксплуатации включают: 

 Озеленение территории. 
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4 Мероприятия по охране поверхностных и подземных 

вод 

4.1 Введение 

Настоящий подраздел содержит комплекс мероприятий по рациональному 

использованию водных ресурсов при осуществлении намечаемой хозяйственной 

деятельности и технических решений по предупреждению негативного воздей-

ствия проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды. 

При разработке подраздела по охране и рациональному использованию 

водных ресурсов при строительстве и эксплуатации объекта учитывались следу-

ющие нормативно-правовые, методические документы: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ  
(ред. от 01.01.2018 г.); 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 
03.08.2018 г.); 

 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий"; 

 ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
подземных вод»; 

 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-
ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового во-
допользования»; 

 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

 ГОСТ 17.1.3.13-86 [CT CЭB 4468-84] «Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования к охране поверхностных вод от загрязнения». 

4.1 Оценка существующего состояния поверхностных и под-
земных вод на участке, предусмотренном под строитель-
ство и эксплуатацию объекта 

Непосредственно на проектируемой территории водотоки постоянного ха-

рактера действия отсутствуют. В 55 м на запад расположено небольшое искус-

ственное озеро с площадью поверхности около 3000 м2 (ВОЗ и ПЗП не устанав-

ливаются согласно ст. 65 ВК РФ). В озеро впадают три небольших ручья без 

названия длиной менее 10 км (размеры ВОЗ и ПЗП составляют 50 м соответ-

ственно), восточный из которых граничит с участком работ. Таким образом, проек-

тируемая территория северной частью лежит в пределах ВОЗ и ПЗП водотока, а 

также его береговой полосы. 
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4.2 Водопотребление и водоотведение проектируемого объек-
та 

4.2.1 Период строительства 

Питьевое водоснабжение строительной площадки осуществляется привоз-

ной водой. 

Расходы воды в период строительства представлены в разделе ПОС. 

Общий поверхностный сток отводится к емкости-накопителю с последующей 

откачкой и вывозом со строительной площадки. 

4.2.2 Период эксплуатации 

Для проектируемого объекта согласно нормам необходимы следующие си-

стемы: хоз–питьевого и противопожарного водоснабжения, системы хоз-бытовой 

и производственной канализации. 

Водоснабжение.  

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода». 

Водоотведение.  

В соответствии с техническими условиями отвод канализационных стоков 

осуществляется во внутриплощадочные сети, далее с помощью канализационной 

насосной станции подаются в очистные сооружения.  

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрены внутрен-

ние водостоки. Систему внутренней  дождевой канализации (внутренних водосто-

ков) предусматривается выполнить с выпуском на отмостку. 

4.3 Мероприятия по оборотному водоснабжению 
Объект не является объектом производственного назначения, поэтому раз-

дел не разрабатывается.  

4.4 Источники и виды воздействия на поверхностные и под-
земные воды 

4.4.1 Период строительства 

Негативные воздействия активно протекают не только летом, когда прева-

лирующая часть загрязнений активно мигрирует в почвы и грунты, но и в зимний 

период, когда происходит накопление загрязняющих веществ в снежном покрове с 

последующей миграцией их в почвы, грунтовые и поверхностные воды. 

К потенциально негативным факторам воздействия на выявленные ланд-

шафты территории в период производства строительных работ необходимо отне-

сти земляные работы, выполняемые с помощью землеройной техники. При их 

проведении в результате интенсивного смыва возможно дополнительное загряз-
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нение взвешенными веществами территории строительства и водных объектов, 

прилегающих к площадке проектируемого объекта. 

Так как строительство связано с использованием техники и механизмов, 

необходимо отметить и потенциальную опасность загрязнения грунтовых вод 

строительной площадки нефтепродуктами. 

4.4.2 Период эксплуатации 

В период эксплуатации каких-либо несанкционированных сбросов загрязня-

ющих веществ не предусмотрено. Здание подключается к сетям канализации, ко-

торые отводят загрязнённые сточные воды в централизованные сети канализа-

ции. 

4.5 Мероприятия по защите водных ресурсов от загрязнения 

4.5.1 Период строительства 

Непосредственно проектом предусмотрен ряд мероприятий по охране вод-

ных ресурсов в период строительства, который должен соблюдать подрядчик при 

проведении строительных работ: 

 выполнение всех операций по строительству в границах отведенной террито-
рии; 

 своевременная засыпка траншей, ям и восстановление рельефа территории 
после окончания выполнения земляных работ; 

 соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ;  

 сбор и размещение потенциальных источников загрязнения (бытовых отходов, 
отходов строительного производства, отработанных ГСМ) осуществлять на спе-
циально оборудованных площадках, имеющих гидроизолированное покрытие;  

 заправку строительной техники ГСМ и работы по ремонту техники производить 
в отведённых для этих целей местах; 

 осуществлять сбор отработанных горюче-смазочных материалов (ГСМ) и дру-
гих отходов от технических средств осуществлять в специальные ёмкости, распо-
ложенные в отведённых для этих целей местах;  

 применение нефтесорбентов; 

 контроль исправности транспортных средств, строительных машин и механиз-
мов; 

 вывоз бытовых отходов, отходов строительного производства, отработанных 
ГСМ  на согласованные полигоны  для захоронения, утилизации или вторичного 
использования;  

 регулярная уборка и вывоз снега в осеннее-зимний период во избежание  
накапливания загрязняющих веществ в снежном покрове. 

В процессе строительства необходимо максимальное сохранение зеленой 

зоны, особенно древесной растительности, а по завершении – обязательное озе-

ленение территории с нарушенным почвенным слоем. 
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После окончания основных строительно-монтажных работ строительная ор-

ганизация должна выполнить рекультивацию нарушенных земель, восстановить 

водосборные канавы, а также придать местности проектный рельеф. 

4.5.2 Период эксплуатации 

В период эксплуатации каких-либо несанкционированных сбросов загрязня-

ющих веществ не предусмотрено. Разработка мероприятий по защите водных ре-

сурсов от загрязнений не требуется. 

 

4.6 Заключение и основные выводы 
Намечаемый комплекс работ по строительству объекта и благоустройству 

прилегающей территории может являться источником неблагоприятного воздей-

ствия. 

Основное негативное воздействие может быть оказано в период строитель-

ства, которое будет определяться смывами загрязняющий веществ дождевыми 

водами с территорий стройплощадки с нарушенным растительным слоем. 

При соблюдении заложенных в проекте природоохранных мероприятий воз-

действие на состояние поверхностных и подземных вод, как в период строитель-

ства, так и в период эксплуатации можно считать допустимым. 

На следующей стадии проектирования необходимо наличия решения о 

предоставлении водных объедков в пользование для сброса сточных вод, которое 

выдается Амурским БВУ.  
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5 Мероприятия по охране и рациональному использо-
ванию земельных ресурсов и почвенного покрова 

5.1 Введение 
Данный подраздел проектной документации разработан в соответствии с: 

 Земельный кодекс РФ от 28.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. 01.09.2018 г.); 

 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(ред. от 01.01.2018 г.); 

 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий"; 

 МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»; 

 ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химиче-
ских веществ в почве»; 

 ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-
ществ в почве»; 

5.2 Характеристика земель участка расположения объекта 
Почвенно-грунтовые условия 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 4.5) почвы участка 

изысканий и подстилающие грунты (горизонт 0,0-2,0 м) имеют «допустимую» сте-

пень химического загрязнения.  

По составу микрофлоры (БГКП и патогенных компонентов), жизнеспособных 

яиц гельминтов и цистов, а также личинок и куколок мух пробы все почвы соот-

ветствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 4.6) и имеют «чистую» сте-

пень микробиологического загрязнения почвы. Дезинфекция (дезинвазия) для 

всей территории изысканий не требуется. Согласно СанПиН 1.2.3684-21 (прило-

жение 9) почвогрунты участка работ могут быть использованы для строительства 

без ограничений и под любые культуры растений. 

5.3 Воздействие объекта на территорию, условия землеполь-
зования и геологическую среду 
Виды воздействия на земельные ресурсы и геологическую среду в период 
строительства объекта 

Земляные работы намечено производить механизированным способом, за 

исключением незначительных объемов работ по доработке дна траншей и котло-

ванов, подчистке и обратной засыпке пазух сооружений, условия и габариты кото-

рых не позволяют применение строительных машин. 
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Разработку грунта котлована (траншей) намечено производить одноковшо-

выми экскаваторами, обратную засыпку – бульдозером. Уплотнение грунта произ-

водится трамбующей машиной.  

Засорение и захламление строительных площадок производственными и 

бытовыми отходами также является одним из видов негативного воздействия. 

Участие строительной техники и автотранспорта в процессе строительства 

объектов может увеличить поступление на поверхность площадки загрязняющих 

веществ с выбросами, потерями ГСМ при неисправности техники. Проведение 

строительных работ вызовет оседание пыли от строительных материалов и от 

грунтов при проведении земляных работ. 

Виды воздействия на земельные ресурсы и геологическую среду в период 
эксплуатации объекта 

Негативное воздействие в период эксплуатации объекта может быть связа-

но с загрязнением химическими веществами, вызванным работой двигателей ав-

тотранспортных средств, а также с накоплением мусора. 

5.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов при строительстве и эксплуатации 
объекта 

Период строительства 

При осуществлении строительства должны предусматриваться следующие 

мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ: 

 земляные работы вести строго в границах, отведенных для строительства, не 
нарушая верхнего растительного слоя и зеленых насаждений, соседних с пло-
щадкой строительства территорий;  

 если по условиям производства работ на соседних площадках будут нарушены 
зеленые насаждения, верхнее покрытие автодорог, ливнестоков, верхний покров-
ный слой грунта, после окончания строительства, все нарушенные объекты под-
лежат восстановлению; 

 оттаивание грунта в зимних условиях с помощью поджогов угля, дров, мазута и 
др. материалов запрещается; 

 для исключения вывоза грязи на городские улицы предусмотреть временные 
дороги на строительной площадке с щебеночным покрытием; 

 в период строительства хранение ГСМ и заправку топливом строительных ме-
ханизмов производить на специальных площадках, оборудованных средствами от 
загрязнения почвы; 

 весь строительный мусор со строительной площадки должен быть утилизиро-
ван; 

 территория строительной площадки планируется и благоустраивается во из-
бежание формирования эфемерных водоемов (луж, озерков, заболоченных 
участков); 

 после окончания строительства должен быть выполнен весь комплекс благо-
устройства и озеленения; 
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 в целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух разгрузку 
сыпучих (щебень для устройства подготовки под фундаменты) производить в 
пасмурную безветренную погоду; 

 в целях пылеподавления в летнее время производить полив водой временных 
путей движения транспортных средств по строительной площадке. 

После окончания основных строительно-монтажных работ строительная ор-

ганизация должна выполнить рекультивацию нарушенных земель, восстановить 

водосборные канавы, а также придать местности проектный рельеф. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации негативное воздействие будет менее выражено, чем 

на этапе строительства, поэтому к основным мероприятиям по охране земельных 

ресурсов и геологической среды можно отнести: 

 поддержание чистоты и порядка на объекте; 

 систематический вывоз мусора. 

5.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению 
В составе работ по комплексному благоустройству территории в границах 

работ проектом предусмотрено: 

 устройство проезда и пешеходной зоны; 

 озеленение участка (устройство газонов, посадка деревьев и кустарников); 

 установка бортовых камней; 

 устройство автомобильной стоянки; 

 устройство площадок для игр, спортивных площадок; 

 устройство площадки для проведения мероприятий; 

 устройство площадки для мусорных контейнеров; 

 установка фонарей наружного освещения 

5.6 Заключение и основные выводы 
Проведённый в данном подразделе анализ проекта строительства  проекти-

руемого объекта, позволяет сделать следующие выводы: 

 основное неблагоприятное воздействие на почвенный покров будет оказано в 
период строительства, которое в основном связано с производством земляных 
работ; 

 размещение объекта выполнено в соответствии с градостроительными усло-
виями площадки строительства, границ, отведенных под строительство и суще-
ствующих и проектируемых транспортных коммуникаций. 

При соблюдении нормативных требований и экологических ограничений по 

организации и производству строительных работ, воздействие на земельные ре-

сурсы можно оценить как локальное, а общий уровень воздействия на состояние 

территории будет являться допустимым. 
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6 Мероприятия по охране объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 

Растительность местности в целом сформирована преимущественно синан-

тропными видами. В связи с антропогенным воздействием, состав и структура 

естественных растительных сообществ частично деградировали. В результате 

преобладают виды с широкими экологическими амплитудами – эвритопы, виды-

космополиты и какой-либо хозяйственной ценности не несут.  

Древесная растительность в районе работ отмечалась единично. Высажена 

она культурно для озеленения территории. Это такие виды, как тополь Максимо-

вича и ольха волосистая, а также различные виды кустарниковых и древовидных 

ив. Участки пустырей и газонов представляют собой преимущественно сообще-

ства с синантропными видами растений и представлен только луговыми травяни-

стыми растениями: вейниковые и злаковые травы, клевер, лютик едкий, высоко-

травье – борщевик, дудник медвежий, полынь, белокопытник. Кустарники  -  ма-

лина сахалинская и шиповник тупоушковый.   

Растений занесённых в Красные книги различных рангов, на площадке стро-

ительства отмечено не было, и произрастание их в сформировавшихся условиях 

маловероятно.  

Учитывая высокую степень современной трансформации растительного по-

крова территории в целом, воздействие на растительный покров в результате 

строительных работ будет иметь локальный характер и не повлекут за собой не-

обратимых процессов и масштабных нарушений растительности экосистемы тер-

ритории. 

Животный мир в пределах обследованной территории соответствует биото-

пу населенных пунктов юга Сахалина. По причине расположения объекта строи-

тельства внутри населенного пункта, появление здесь диких животных, а также 

«краснокнижных» видов, может носить только случайный характер.    

Учитывая скудный состав животного и растительного мира, небольшую 

площадь проектируемой территории, а также временный характер строительных 

работ, неблагоприятные изменения будут иметь локальный характер. 

Таким образом, неблагоприятное воздействие на животный и растительный 

мир будет минимальным, проведение оценки воздействия, а также разработка 

комплекса мероприятий по охране животного и растительного мира при осу-

ществлении намечаемой хозяйственной деятельности нецелесообразна.  
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7 Мероприятия по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке и размещению опасных от-
ходов 

7.1 Введение 
При разработке подраздела учитывались следующие нормативно-правовые 

и методические документы:  

 Об отходах производства и потребления (с изменениями на 31 декабря 
2005 года). Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ, в редакции от 29.12.14 
№ 485-ФЗ. 

 О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспор-
тизации опасных отходов. Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 № 
712. 

 О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и ли-
митов на их на размещение. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 
№ 54. 

 Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (зарегистрировано в Минюсте 
России 01.08.2014 № 33393) ФККО -2014. 

 Письмо Минприроды России от 31.07.2014 №02-12-44/16231 (Переходной кон-
вектор из ФККО-2003 в ФККО-2014).  

 Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды. Приказ МПР России от 15.06.2001 №511. 

 СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности ток-
сичных отходов производства и потребления (с изм. №№ 1, 2). 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору № 703 от 19.10.2007 Об утверждении методических указаний по раз-
работке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние. 

 СанПиН 2.1.3684-21. 
 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. №681 Об утверждении пра-

вил обращения с отходами производства и потребления в части осветитель-
ных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, исполь-
зование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям и окружающей среде, в редакции от 01.10.2013 № 860. 

В подразделе рассматривается воздействие на окружающую среду при об-

ращении с отходами, образующимися на этапе строительства проектируемого 

объекта. 

Основными задачами при оценке воздействия являлись: 

 определение источников отходов, образующихся в процессе рассматриваемой 
производственно- хозяйственной деятельности, составление их номенклатуры 
и обоснование классов опасности ; 

 оценка общего количества образующихся отходов на основании нормативов их 
образования и технических данных проекта; 

 разработка схемы движения отходов, предполагающей их безопасное обраще-
ние (сбор, обезвреживание, использование  транспортировку и (или) размеще-
ние) на предназначенных для этого объектах; 

 разработка мероприятий, снижающих воздействие при  обращении с опасными 
отходами на окружающую среду   
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Порядок обращения с отходами регулируется Федеральным законом РФ 

«Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ.  

Экологический контроль над всеми видами хозяйственной деятельности в 

системе обращения с отходами осуществляется на основании Федерального за-

кона от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 

Порядок временного накопления, гигиенические требования к размещению, 

устройству, технологии, режиму эксплуатации и рекультивации мест централизо-

ванного использования, обезвреживания и захоронения отходов производства и 

потребления (объектов) установлены СанПиН 2.1.3684-21 и другими норматив-

ными документами. 

Все образующиеся отходы делятся на отходы производства и отходы по-

требления, неоднородные по составу и классам опасности. 

Классы опасности отходов определяются в соответствии с приказом МПР 

РФ от 04.12.2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V 

классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду». 

Отходы по степени воздействия на окружающую природную среду, делятся на 

пять классов опасности: 

 отходы 1 класса опасности (чрезвычайно опасные); 
 отходы 2 класса опасности (высоко опасные); 
 отходы 3 класса опасности (умеренно опасные); 
 отходы 4 класса опасности (мало опасные); 
 отходы 5 класса опасности (практически неопасные). 

7.2 Перечень отходов от строительства и эксплуатации объекта  

7.2.1 Строительство 

Таблица 7.2.1-2: Перечень отходов образующихся на период строительства и пред-
ложения по обращению с ними 

Код Название отхода Кл. оп. Место 
накопления  

Вид обращения Специализирован-ное 
предприятие  

8 19 911 11 70 4 Отходы подготовки строительного 
участка, содержащие 
преимущественно древесину, 
бетон, железо 

4 

Без мест 
временного 
накопления 

Захоронение 

Региональный оператор

81910003215 
Отходы строительного щебеня 
незагрязненные 

5 

Захоронение 

81910001495 Отходы песка незагрязненные 5 

43819101513 Тара из прочих полимерных 
материалов, загрязненная 
лакокрасочными материалами 
(содержание5 % и более) 

3 

Ёмкость для 
складирования 

тары с 
остатками ЛКМ

Утилизация 
ООО 

«ЭкоСтарТекнолоджи» 43819102514 Тара полиэтиленовая, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 
5 %) 

4 

3 05 220 03 21 5 
Щепа натуральной чистой 
древесины 

5 - Использование  

 

 

Региональный оператор

91920102394 Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 
15 %) 

4 
Не 

складируется 
Захоронение 
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Код Название отхода Кл. оп. Место 
накопления  

Вид обращения Специализирован-ное 
предприятие  

82320101215 
Лом черепицы, керамики 
незагрязненной 

5 
 

34620002205 Бой железобетонных изделий 
5 Навес для 

временного 
хранения 

строительных 
отходов 

30824101214 Отходы битума нефтяного 4 

73310001724 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

4 Контейнер ТБО

8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных 
и ремонтных работ 

4 

82621001514 Отходы рубероида 4 

82710001514 Отходы линолеума 4 

7 32 221 01 30 4 Жидкие отходы очистки 
накопительных баков мобильных 
туалетных кабин 

4 
Ёмкости 

биотуалетов 
Обезвреживание 

МКП «Городской 
водоканал» 

91910001205 Огарки сварочных электродов 5 Металлический 
ящик для 

накопления 
отработанных 

сварочных 
электродов и 

лома 

Утилизация ООО "Умитекс" 

46120099205 Лом и отходы стальные 
несортированные 

5 

Таблица 7.2.31-3: Площадки (места) накопления отходов 

Название Тип Периодичность вывоза 

Навес для временного хранения 
строительных отходов 

Навалом в смеси по мере накопления, не реже 1 раза 
в неделю 

Ёмкость для складирования тары с 
остатками ЛКМ 

Металлическая ёмкость с крышкой на 
поддоне под навесом 

по мере накопления, не реже 1 раза 
в 0.5 года 

Контейнер ТБО металлический контейнер 0.75 м3 ежедневно 

Металлический ящик для хранения 
отработанных сварочных электродов и 

лома 

металлический ящик по мере накопления, не реже 1 раза 
в 0.5 года 

Обслуживание машин и механизмов на строительной площадке не производится. 

 

7.2.2 Эксплуатация 

Таблица 7.2.2-2: Перечень отходов образующихся на период эксплуатации и пред-
ложения по обращению с ними 

Код Название отхода Кл. оп. Место 
накопления  

Вид 
обращения 

Специализированное 
предприятие  

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

4  

Контейнер ТБО

 

 

Захоронение 
 

 

 

Региональный 
оператор 

7 33 390 01 71 4 Смёт с территории предприятия 4 

9 44 001 02 01 01 
4 

Мусор с решеток от мехинической и 
биологической очистки 
производственных сточных вод, 
содержащие опасные компаненты в 
количестве, соответствующем 4-му 
классу опасности 

4  

Емкости 

 

Захоронение 

7 22 200 01 39 4 Ил избыточный биологических 
очистных сооружений хозяйственно-
бытовых и смешанных сточных вод 

4    

7 36 100 01 30 5 Пищевые отходы кухонь и 
организаций общественного питания 
несортированные 

5 Контейнер утилизация Фермерское хозяйство
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4 06 350 01 31 3 Всплывающие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

3 Ёмкости Обезврежи-
вание 

Лицензированное 
предприятие (например 

ООО СП "Сахалин-
Шельф-Сервис") 

9710000000004 Медицинские отходы 4 Медицинсие отходы класса А 
образуются в кабинете 

медсестры  

Лицензированное 
предприятие по 

обеззараживанию/обез
вреживанию отхода 

Таблица 7.2.2-3: Площадки (места) накопления отходов 

Название Тип Периодичность вывоза 

[1] Контейнер ТБО Металлический контейнер установленный 
на площадке с твердым покрытием 

металлический контейнер 0.75 м3 

 

1 раз в день  

[1] Герметические емкости Металлические емкости установленный на 
площадке с твердым покрытием 

По мере накопления, но не реже 1 раза в 0.5 
года  

7.3 Сбор и удаление (использование, обезвреживание, транс-
портировка и размещение) отходов. 

Обращение с отходами и их удаление производится в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов, современными методами и технологиями ути-

лизации и обезвреживания производственных и бытовых отходов, исключающими 

их долговременное накопление на промышленных площадках, а также загрязне-

ние атмосферного воздуха, подземных вод и почв. 

Период строительства: основными элементами в организации обращения 

с отходами на проектируемом объекте являются: 

 сбор отходов 
 временное хранение отходов на специально оборудованных площадках в пре-

делах проектируемого объекта,  
 передача отходов специализированным лицензированным предприятиям для 

переработки, обезвреживания, захоронения.  

7.4 Мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду 

Период строительства: на территории строительной площадки организу-

ются места сбора, накопления и временного хранения отходов. 

Отходы чёрных и цветных металлов могут быть сданы и отправлены на пе-

реплавку.  

Отходы бетонные (железобетонные) могут быть переработаны на щебень и 

песок для использования в строительстве при отсыпке дорог, проездов и пони-

женных участков территории.  

Перевозка строительного мусора должна осуществляться в автосамосвалах 

с закрытым брезентовым верхом.  

Захламление и заваливание мусором участков производства работ, а также 

сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах здания 

запрещается. 
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Период эксплуатации: основными элементами в организации обращения с 

отходами на проектируемом объекте являются: 

 сбор отходов 

 временное хранение отходов на специально оборудованных площадках в пре-
делах проектируемого объекта,  

 передача отходов специализированным лицензированным предприятиям для 
переработки, обезвреживания, захоронения.  

 

7.5 Заключение и основные выводы 
При соблюдении соответствующих норм и правил по сбору, хранению, выво-

зу, обезвреживанию и утилизации отходов производства и потребления, учитывая 

короткие сроки строительства, а также отсутствие длительного накопления обра-

зующихся отходов, т.к. вывоз в места их утилизации ведется параллельно с про-

изводством строительных работ, воздействие отходов на окружающую природную 

среду будет допустимым. 
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8 Мероприятия по минимизации возникновения воз-

можных аварийных ситуаций 
Строительство и эксплуатация объекта будет осуществляться таким обра-

зом, чтобы вероятность возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни 

или здоровью персонала и населения, окружающей среде, объектам человеческой 

деятельности была наименьшей. С этой целью проведена оценка вероятностей 

возникновения возможных аварийных ситуаций и разработаны пути их предот-

вращения или ликвидации последствий. 

В настоящем подразделе рассмотрено воздействие на окружающую среду в 

случае аварий. 

8.1 Водные объекты 
В периоды строительства и эксплуатации объекта возможно возникновение 

аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов. 

Согласно п. 2.1.3.5 Постановления Правительства Сахалинской области от 

19.01.2016 г. № 5, для ликвидации аварийной ситуации, связанной с разливом 

нефти и нефтепродуктов, и профилактической очистки территории организации, 

независимо от формы собственности, должны иметь постоянный запас нефте-

сорбирующих материалов для нейтрализации нефти и нефтепродуктов. 

Для территорий, на которых отмечено движение (присутствие) автотранс-

порта нормативный разлив нефтепродукта 240 л на 1 га территории в год. 

Количество нефтесорбента рассчитать делением объемов нефти и/или 

нефтепродуктов на поглощающую способность нефтесорбента: 

G =  , 

где Q – поглощающая способность нефтесорбента, л/кг; 
V – предполагаемый разлив нефти и/или нефтепродуктов, л. 
V = Vn*S, 
где Vn – нормативный разлив на 1 га; 
S – площадь территории предполагаемого разлива, га. 

8.2 Почвенно-растительный покров 
Воздействие на почвенно-растительный покров и грунты может быть оказа-

но при проливе ГСМ. Для исключения подобных аварий предусмотрены следую-

щие мероприятия: 

 стоянка и обслуживание строительных машин будет производиться только 
на специальной площадке с твердым покрытием; 

 применение нефтесорбентов. 
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8.3 Выводы 
Анализ риска аварий на площадке строительства и эксплуатации объекта по-

казал, что проектные решения в части обеспечения промышленной безопасности 

соответствуют действующим на территории Российской Федерации нормативно-

правовым документам. 

Выполнение заложенных в проекте решений позволит: 

 в большинстве случаев предотвратить возникновение аварий, связанных с 
эксплуатацией объекта; 

 ограничить распространение поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

 значительно снизить ущерб, наносимый чрезвычайными ситуациями народно-
му хозяйству, окружающей природной среде, жизни и здоровью обслужива-
ющего персонала и жителей близ расположенных населенных пунктов; 

 значительно уменьшить продолжительность и затраты на ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. 
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9 Эколого-экономическая оценка  
 

Таблица 9-1: Сводная ведомость показателей эколого-экономической оценки строи-
тельства объекта 

№  

п/п 

Наименование показателей Единицы 
измерения 

Величина показателя 

1 Общее количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу 

 в период строительства: 

количество загрязняющих веществ 

         вего 

 

 

 

шт 

т/год 

 

 

 

12 

3.11 

2 Отходы производства   

 в период строительства    

  Отходы 3 класса опасности 

  Отходы 4 класса опасности 

  Отходы 5 класса опасности 

 в период эксплуатации  Отходы 4 класса опасности 

Отходы 5 класса опасности 

3 Природоохранные затраты и компенсации за период 
строительства* 

За загрязнения атмосферного воздуха 
За размещение отходов 
производственный мониторинг почв  

 

 

тыс.руб 

 

 

2 

250 

76 

ИТОГО 328 



 

      

26-ГП-07-21    - ООС             
Лист 

      
30 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 
 

10 Выводы 
 

Проведенная  оценка воздействия на окружающую среду при планируемом строи-
тельстве, выполненная на основе предпроектных материалов,  позволяет сделать 
следующие предварительные выводы:  

  Предлагаемые к реализации решения настоящего Проекта соответствуют суще-
ствующему природоохранному законодательству и рациональному использова-
нию природных ресурсов. А общий уровень воздействия на окружающую среду 
является допустимым. 
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ГИП Тюрина   
 

 Состав проекта  
обоснования инвестиций 

 

стадия лист листов 

    ОИ 1 1 

    ООО   
"Сахстройинвестиция" 

г. Южно-Сахалинск     

 

Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование 
 

Примечание 

1 26-ГП-07-21 - ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  Тюрина 

2 26-ГП-07-21 - ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 
 

       
 
 

3 26-ГП-07-21 - АР 
Раздел 3 «Основные (принципиальные) архитек-
турно-художественные решения»  

       
 

4 26-ГП-07-21 - ТХ 
Раздел 4 «Основные (принципиальные) технологи-
ческие решения» 

       
 

5 
26-ГП-07-21 – КР 
 

Раздел 5 «Основные (принципиальные) конструк-
тивные и объемно-планировочные решения» 
 

 

6 26-ГП-07-21 - ИОС 

Раздел 6 «Сведения об основном технологическом 
оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения и об инже-
нерно-технических решениях»           

 

Система электроснабжения 
    
 

Система водоснабжения и водоотведения  
ОВиК, тепловые сети  
Сети связи                 

7 26-ГП-07-21 - ПОС Раздел 7 «Проект организации строительства»   

8 26-ГП-07-21-ПОД 
Раздел 8 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства.» 

 

9 26-ГП-07-21 - ООС 
Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды»                     

 

10 26-ГП-07-21 - ПБ 
Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

11 26-ГП-07-21 - ЭЭ 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов» 

 
 
 

12 26-ГП-07-21 - СМ 
Раздел 12 «Обоснование предельной стоимости 
строительства объекта» 

  

13 26-ГП-07-21 - ПЗП 
Раздел 13«Проект задания на выполнение работ по 
проектированию и строительству объекта» 
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      2021 
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          ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

стадия лист ли-
стов  ГИП  Тюрина   

        ОИ 1  
    ООО 

" Сахстройинвестиции" 
г. Южно-Сахалинск 

    
    

 

 
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 
 

а) Описание и обоснование выбора основных проектных решений по организации си-
стемы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства и без-
опасности людей при возникновении пожара 
 

 
Земли, отведенные под строительство проектируемого объекта: «Среднеобразовательная 

школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-
Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского края» находятся в муниципальной соб-
ственности на территории Надежденского МО Приморского края, Российской федерации  

Участок расположен в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, в с. 
Вольно-Надеждинское, в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5. Участок съемки представляет собой 
незастроенную территорию городского парка. В центральной части участка располагается 
трансформаторная подстанция, частично рельеф был изменён при благоустройстве террито-
рии парка, организации прогулочных дорожек, рампы, в южной части располагается приш-
кольный стадион. Участок с кадастровым номером № 25:10:180001:3411, отведенный под 
строительство, расположен в с. Вольно-Надежденское, площадь земельного участка состав-
ляет 33 175м2.  
Градостроительный план земельного участка №RU2550000-01202000000002236  утвержден 
13.01.2020 г. постановлением Администрации Надежденского муниципального района При-
морского края №273. 
Запланированная для строительства территория, свободна от застройки. 
Проектируемое здание школы запроектировано на землях несельскохозяйственного назначе-
ния, в зоне разрешенной санитарными нормами. 
Основным критерием при выборе варианта размещения проектируемого объекта явились 
геометрические размеры земельного участка согласно градостроительного плана земельного 
участка, а также выполнения требований действующих норм пожарной безопасности и сани-
тарно-эпидемиологических требований. 
Пространственная организации здания представляет собой группировку функциональных 
блоков вокруг центрального распределяющего блока. Такая компоновка рациональна с точки 
зрения функциональных связей. 
Объемно-планировочное решение объекта капитального строительства продиктовано следу-
ющими условиями: 
- требованиями задания на обоснование инвестиций, нормативными документами; 
- обеспечением требуемых связей и обособленностью различных функциональных групп; 
 - конфигурацией участка. 
 
   Целью данного проекта является создание уникальной архитектурной среды, которая ста-
нет для учащейся молодежи местом притяжения, центром общения и всестороннего разви-
тия. 
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 При решении художественного образа использованы ясные и лаконичные формы с ритмич-
ным чередованием глухих и остекленных плоскостей горизонтально и вертикально располо-
женных объемов. Прозрачность зеркальных витражных поверхностей, их блеск, бесчислен-
ное отражение зелени, постоянно меняющегося неба, чистота линий создают ощущение лег-
кости, новизны и непрерывного движения, вызывают ассоциации с юношеской целеустрем-
ленностью, энергией, творческим поиском и постоянным развитием. 
   Архитектурно-планировочное решение школы принято в виде комплекса зданий с единым 
общешкольным центром, который обеспечивает связь между блоками. 
Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения здания со-
ответствуют его функциональному назначению и приняты в соответствии с технологически-
ми и конструктивными решениями и соответствуют следующими характеристикам здания: 

Степень огнестойкости несущих конструкций - I  
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1 

Система обеспечения пожарной безопасности общеобразовательного 
учреждения, школы на 1500 мест включает в себя: 
- систему предотвращения пожара, 
- систему противопожарной защиты, 
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 
Система предотвращения пожара обеспечивается: 
- конструктивными и объемно-планировочными решениями, разработанными в 
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со- 
оружений», и др. регламентирующих документов; 
- применением строительных материалов, используемых в конструкциях здания, 
обеспечивающих нераспространение пожара на рядом расположенные здания и 
сооружения. 
   Блок №1 - общешкольный блок, основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №1а – галерея-переход 
 Блок №1б – переход, 
 Блок №2 - начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №3 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №4 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №5 – актовый зал, 
 Блок №6 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №7 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), пищеблок 
 Блок №8 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №9 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №10 – бассейн. 
 
Исключены условия образования горючей среды и условий образования в 
горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 
Исключение условий образования горючей среды предусматривается 
- применением негорючих веществ и материалов; 
- ограничением массы горючих веществ и материалов; 
- использованием наиболее безопасных способов размещения горючих 
веществ и материалов; 
- изоляцией горючей среды от источников зажигания; 
Система противопожарной защиты включает в себя следующие мероприятия: 
- оборудование помещений пожарной сигнализацией; 
- оборудование помещений противодымной вентиляцией 
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Система организационно-технических мероприятий, включает: 
- обеспечение содержания зданий и работоспособность средств его пожарной 
защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации 
на них; 
- обеспечение выполнения правил пожарной безопасности; 
- беспрепятственный проезд и доступ личного состава пожарных подразделений 
и подачи средств пожаротушения к очагу пожара. 
 
 
б) Перечень основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (виды и 
объем) 
 
Общая  площадь проектируемого здания  27541.0  м², степень огнестойкости I. Класс кон-
структивной пожарной опасности – С0. 
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 
эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприя-
тий 
Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, вестибюли) выделены перегородками, запроекти-
рованными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные перегородки примыкают к глу-
хим участкам наружных стен и не имеют открытых проемов, не заполненных дверьми, лю-
ками и др. (в том числе над подвесными потолками). 
     Эвакуация людей осуществляется из помещений 1-го этажа наружу непосредственно, че-
рез коридоры, вестибюль.        
Двери, расположенные на путях эвакуации, открываются по направлению выхода из здания 
и имеют ширину в свету не менее 1,2м  

Параметры пожарной опасности для материалов, применяемых на путях 
эвакуации и в зальных помещениях 

Параметры пожарной опасности для материалов, применяемых на путях эвакуации: 
стены и потолки: 
- лестничные клетки, лифтовые холлы - класс пожарной опасности КМ0 - НГ; 
- общие коридоры, рекреации - класс пожарной опасности КМ1 – Г1, В1, Д2, Т2. 
покрытие пола: 
- лестничные клетки, лифтовые холлы - класс пожарной опасности КМ1 - В1, Д2, Т2, 

РП1; 
- общие коридоры, рекреации - класс пожарной опасности КМ2 - В2, Д2, Т2, РП1.  

 Параметры пожарной опасности для материалов, применяемых в зальных помещениях:  
стены и потолки: 
актовый зал (вместимостью 600 чел.) - класс пожарной опасности КМ1 - Г1, В1, Д2, Т2; 

обеденный зал (вместимостью 490 чел., читальный зал, в помещениях фонда хранения 
- класс пожарной опасности KM0 – НГ; 

спортивные залы (вместимостью более 15, но не более 300 человек) - класс пожарной 
опасности КМ1 – Г1, В1, Д2, Т2. 

покрытие пола: 
актовый зал (вместимостью 600 чел.) - класс пожарной опасности КМ2 - В2, Д2, Т2, РП1; 
обеденный зал (вместимостью 490 чел.) - класс пожарной опасности КМ2 - В2, Д2, Т2, 

РП1; 
спортивные залы (вместимостью более 15, но не более 300 человек) - класс пожарной 

опасности КМ2 - В2, Д2, Т2, РП1. 
Предел огнестойкости заполнения антисейсмических швов EI120. 

Согласно СП 4.13130.2013 П. 8.1 Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон, 
ширина противопожарного проезда составляет 3,5 метра. Согласно П. 8.8 Расстояние от 
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внутреннего края проезда до стены здания составляет 5-8 метров (т.к. здание школы не пре-
вышает 28 метров) 

Несущие элементы переходов между блоками здания выполнены из монолитных железобе-
тонных конструкций. 
Предел огнестойкости несущих конструкций переходов: 
- колонны, ригели, стены R120. 
- перекрытия REI120. 
Конструкции переходов класса К0. 

 
                             Краткая характеристика элементов здания 
 

   Здание школы разделено на десять блоков: 
   Учебные помещения расположены с учетом возможности группировать их по возрастному 
признаку и функциональной принадлежности. Здание школы разделено на десять блоков. 
 Блок №1 - общешкольный блок, основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №1а – галерея-переход 
 Блок №1б – переход, 
 Блок №2 - начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №3 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №4 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №5 – актовый зал, 
 Блок №6 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №7 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), пищеблок 
 Блок №8 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №9 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №10 – бассейн. 

 Блоки разделены между собой антисейсмическими швами, некоторые из них соединяются 
с соседними блоками одноэтажными теплыми переходами. 

   Каждый блок имеет обособленный вход и выход. 
В связи со сложным рельефом отведенного земельного участка под проектирование и строи-
тельство объекта, проектом предусматриваются подвал и технические подполья. Подвал 
предусмотрен только под частью блока № 9, для размещения вспомогательных помещений 
для бассейна, прокладки сетей инженерного обеспечения. Под блоками №1,№3 №4,№6,№8 
предусматривается техническое подполье также для прокладки сетей инженерного обеспече-
ния, под блоком №5 предусмотрен цокольный этаж.  
Блок №1 – Главный блок (4 этажа) через который осуществляется переход между другими 
блоками. На первом этаже – входная группа для начального и среднего звена, в ней преду-
смотрены: вестибюль, помещения охраны (ПП), зона ожидания родителей, медицинский 
блок; на 2-4 этажах – учебные кабинеты и библиотека 5-11 классов. 
   Блок №1а – Галерея-переход (3 этажа) связывающий блоки №3 и №4 начальной школы. На 
первом этаже в нем размещен гардероб для 1-4 классов. 
   Блок №1б – Блок (3 этажа) по которому осуществляют переход из блока №1 в блок №8. 
   Блок №2 – Блок начальных классов (3 этажа). В нем расположены спальные комнаты с иг-
ровыми, учебные кабинеты. 
   Блок №3 – Блок начальных классов (3 этажа). В нем расположены учебные кабинеты. 
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   Блок №4 – Блок начальных классов (3 этажа). В подвальном этаже расположен тренажер-
ный зал для средней школы, вход в который осуществляется по внутренней лестнице из бло-
ка 1б. На первом этаже – библиотека для 1-4 классов, на втором – спортивный зал 24х12 
начальной школы, на третьем – выставочный зал с верхним освещением, учебный класс. 
   Блок №5 – Актовый зал на втором этаже, на первом размещен гардероб для 5-11 классов. 
   Блок №6 – Расположен на один уровень выше, его 1-й этаж на одном уровне 2-го этажа 
блока №1. На первом этаже административные помещения: кабинет директора и его замести-
телей, бухгалтерия, комната персонала, кабинеты социальных педагогов, служебные поме-
щения актового зала. На втором и третьем этаже учебные кабинеты для средней школы. 
  Блок №7 – Расположен на один уровень выше, его 1-й этаж на одном уровне 2-го этажа 
блока №1. В цокольном этаже пищеблок, столовая для 5-11 классов. На первом этаже столо-
вая для начальных классов, мастерские. На втором и третьем – учебные кабинеты, лаборато-
рии для средней школы. 
  Блок №8 – На первом этаже находится тир с двумя стрелковыми залами, мастерская. На 
втором – спортивный зал для 5-11 классов. 
  Блок №9 – В цокольном этаже расположены технические помещения для обслуживания 
бассейна. На первом – вспомогательные и служебные помещения бассейна с раздевалками. 
На втором – раздевалки для спортивного и хореографического зала. На третьем – хореогра-
фический зал. 
  Блок №10 – В уровне 1-го этажа расположена ванна закрытого плавательного бассейна. 
Площади классов, кабинетов, функциональных помещений приняты в соответствии с норма-
тивными требованиями по проектной наполняемости классов. Проектом предусмотрена ши-
рина эвакуационных выходов из помещений при числе  эвакуирующихся более 15 человек не 
менее 1,2 м (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020). Ширина пути эвакуации по лестницам, предназначен-
ным для эвакуации людей - 1,35 м (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).  
   Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, переходы) отделяются от помещений стенами и 
перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). 
Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют 
открытых проемов, не заполненных дверями, люками, светопрозрачными конструкциями и 
др. (в том числе над подвесными потолками). Светопропускающие элементы в данных пе-
регородках и стенах следует предусматривать из НГ (п. 5.2.7 СП 2.13130.2020). 
   Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету по проекту более 2 м (п.4.3.3 
СП 1.13130.2020). 
   Ширина горизонтальных участков путей эвакуации более 1,2 м (п.4.3.3 СП 1.13130.2020). 
   Расстояние по путям эвакуации от выхода из помещений с пребыванием детей до выхода 
наружу или на лестничную клетку менее 60 м. Из помещений с выходами в тупиковый ко-
ридор или холл менее 30 м (п.7.1.5 таблица 6 СП 1.13130.2020).   
 Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в  
наружной стене здания не менее 1,2 м (п. 5.4.16 СП 2.13130.2020). 

Выходы на лестничные клетки оборудованы дверями с приспособлением для самозакры-
вания и с уплотнением в притворах (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020). 
    Выходы на кровлю в блоках организованы из лестничных клеток по лестничным маршам 
с площадками(ст. 90, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). На кровле расположены 
машинные помещения лифтов и вентиляционные камеры. Помещения венткамер на кровле 
имеют категорию Д. Ограждающие конструкции помещения венткамеры стены и перекры-
тия - не менее REI/EI 45, двери - второго типа EIS30. 
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В блоках из технического этажа, предназначенного только для прокладки инженерных сетей 
без размещения инженерного оборудования, проектом предусмотрено два эвакуационных 
выхода через люки. Выходы из технического подполья блока №3, где размещено инженерное 
оборудование, осуществляются через двери (п. 4.2.12 СП 1.13130.2020). Все эвакуационные 
выходы обособлены от выходов из здания и ведут непосредственно наружу. 

Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие 
общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли), имеют предел огнестойкости - не менее 
(R)EI(W) 30. Класс пожарной опасности перегородок - К0. (п.7.1.11 СП 1.13130.2020) 

Проектом предусмотрено расположение зон безопасности МГН в каждом блоке на всех эта-
жах, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями (п. 
6.2.25 СП 59.13330.2016). В качестве зон безопасности выбраны лифтовые холлы на каждом 
этаже здания.  

Зона безопасности площадью 10 м² рассчитана на размещение 3 инвалидов в кресле-коляске 
с сопровождающими лицами и 2-х инвалидов, перемещающихся с сопровождающимися лица-
ми (3х2,65 м²+2х1,0 м²=9,95 м²) (п. 6.2.26 СП 59.13330.2016). 

Расчетное количество учащихся МГН принято по таблице 21 п.1, 13 СП 1.13130.2020 и со-
ставляет 2% от общего количества учащихся: 1500 уч.х2%=30 уч-ся. 

Помещение безопасной зоны отделятся от других помещений, коридоров противопожарны-
ми стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3-го типа с заполнением прое-
мов (двери, окна) - не ниже 2-го типа. Такое помещение должно быть незадымляемым (п. 6.2.27 
СП 59.13330.2016). Каждая безопасная зона здания или сооружения оснащена необходимыми 
приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устрой-
ством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста 
или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (п. 6.2.28 СП 
59.13330.2016). 
    Лифт для транспортирования МГН принят согласно п. 7.1.18 СП 59.13330.2016. 

В противопожарных преградах предусмотрены противопожарные двери с устройствами для 
самозакрывания (статья 88 п.8 Технического регламента о требованиях пожарной безопасно-
сти). Для обеспечения эксплуатации противопожарных дверей в открытом состоянии можно 
предусмотреть несколько вариантов: 

а). установить электромагнитный замок, подключённый к С2000-КПБ. При пожаре замок 
обесточивается - дверь закрывается.  

б). установить электрический доводчик, который оснащен электромеханическим фиксато-
ром, удерживающим противопожарную дверь в открытом положении. Для этого на доводчик 
достаточно подать напряжение 24 В. При пожаре доводчик обеспечивает автоматическое 
закрывание двери и, тем самым, отделяет зону возгорания от остальных помещений, препят-
ствуя распространению огня, дыма и продуктов горения. Аварийный режим допускает свобод-
ный проход людей. 

Доводчик с электромеханическим фиксатором в открытом состоянии легко интегрируется с 
системой пожарной сигнализации, что гарантирует закрытие противопожарной двери 

Таким образом, достигается возможность держать противопожарную дверь в открытом со-
стоянии, без нарушения норм пожарной безопасности. 

Все блоки здания разделены противопожарными перегородками 2-го типа. Длина коридоров 
в блоках менее 60 м. В проемах между блоками проектом предусмотрена установка противо-
пожарных дверей EIS15. 

Ширина перехода в другое здание принята не менее 2,0 м.  
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Ширина пути движения МГН в коридорах принята согласно п. 6.2.1 СП 59.13330.2016. При 
встречном движении кресла-коляски ширина пути движения – 1,8 м. При дверях, открываю-
щихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору принята шири-
на коридора, уменьшенная на ширину дверного полотна при двустороннем расположении 
дверей. Ширина коридоров в проекте более 2700 мм, Требования пункта 4.3.4 СП 1.13130.2020 
выполняются.   Наружная отделка фасада - навесная фасадная система с воздушным зазором с 
облицовкой керамогранитными плитами и с утеплением минераловатными плитами. Фасадная 
система класса К0 с применением негорючих материалов облицовки и теплоизоляции (п. 5.2.3 
СП 2.13130.2020). 

 Противопожарные мероприятия в проекте запроектированы соблюдением требований СП 
2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты», СП 4.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-
ным решениям» и Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» № 123 - ФЗ от 22 июля 2008 года, c обеспечением минимальных значений 
пределов огнестойкости элементов для здания I степени огнестойкости. 

 
Решения по внутреннему и наружному противопожарному водопроводу    

Внутреннее пожаротушение.  

Согласно СП 10.13130.2009 "Внутренний противопожарный водопровод», п.4.1.5 в общеоб-
разовательных учреждениях внутренний противопожарный водопровод не предусматривает-
ся.  
 
 

Наружное пожаротушение. 

В соответствии с техническими условиями, выданные КГУП «Приморский водоканал» 
подключение проектируемого объекта осуществляется к тупиковой сети Ду250мм. 

Для использования в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения 
предусматриваются пожарные резервуары (п.4.2 СП 8.13130.2020). 

Наружное пожаротушение проектируемой школы согласно требований СП 8.13130.2020 
«Источники наружного противопожарного водоснабжения» п.5.2 табл.2 для здания функци-
ональной пожарной опасности Ф4.1, степени огнестойкости здания – I, с классом конструк-
тивной пожарной опасности С0, при количестве этажей 5, расход воды на наружное пожа-
ротушение составляет 30 л/с и осуществляется от проектируемых пожарных резервуаров 
объемом 324м3, установленных с учетом радиуса обслуживания ими зданий, находящихся в 
радиусе забора воды насосами пожарных автомобилей - 200 м.  

Пожарный объем воды в резервуарах определяется исходя из расчетного расхода воды на 
наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара (п.9.2 СП 8.13130.2020). 

Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном 
узле принято два (п.9.9 и п.12.7 СП 8.13130.2020). 

Отбор воды пожарными автомобилями осуществляется через смотровые колодцы на по-
жарных резервуарах установленные на расстояние не более 2,5м от пожарного проезда. 

Пожарные резервуары защищены от замерзания воды (п.10.11 СП 8.13130.2020). 
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Решения по обеспечению пожарной безопасности электрооборудования  
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания от-

носятся ко II категории. При этом аварийное освещение, приборы пожарной сигнализации, 
вентиляция дымоудаления и подпора воздуха, подъемник относятся к потребителям I катего-
рии. 

Для обеспечения II категории проектом предусматривается установка ДЭС 0,4 кВ 
мощностью 200 кВт. Проектирование и строительство ДЭС предусматривается в рамках от-
дельного проекта.  

В связи с тем, что в здании школы присутствуют электроприемники 1 категории 
надежности электроснабжения схема ВРУ принята двухсекционной с устройством АВР. 
Форма внутреннего разделения ВРУ принята 2a (в соответствии с п.7.7 ГОСТ Р 51321.1-
2007).  

В случае потери основного источника питания, для непрерывного электроснабжения 
потребителей I категории, проектом предусматривается установка источника бесперебойного 
питания 380В мощностью 40 кВт (ИБП, в электрощитовой) с временем работы 0,25ч необхо-
димым для запуска ДЭС и выхода ее на рабочий режим. 

Электроснабжение здания выполняется 6-ю взаиморезервируемыми  кабельными ли-
ниями по трем вводам, кабелем марки ВбБШвнг-5х240мм. 

Для приема и распределения электроэнергии по зданию школы в помещении электрощи-
товой проектом предусматривается установка (ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3(пищеблок), а также силовые 
распределительные щиты. Щиты комплектуются автоматическими выключателями, обеспечива-
ющими отходящие кабельные линии защитой от перегрузок и токов короткого замыкания. 

Основными силовыми электроприемниками являются электродвигатели вентиляторов, 
лифтов, насосов, грузовых подъемников, технологическое оборудование пищеблока. 

Питание силового электрооборудования обеспечивается от ВРУ через распределительные 
щиты, ящики управления, пускатели, автоматические выключатели или щиты управления, по-
ставляемые комплектно с технологическим и сантехническим оборудованием.  

Управление и регулирование приточными и вытяжными системами общеобменной венти-
ляции выполняется комплектом оборудования, поставляемым комплектно в составе: управляю-
щего модуля, привода воздушной заслонки, насоса, датчиков давления и температуры. Управле-
ние вентиляторами местное и дистанционное автоматическое, аппаратурой, поставляемой ком-
плектно с вентиляцией. По сигналу системы пожарной сигнализации предусмотрено отключение 
общеобменной вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов, включение противодымной 
вентиляции, открытие противодымных клапанов.  

Проектом предусматривается компенсация реактивной мощности с доведением коэффи-
циента мощности cosφ до 0,95. Компенсирующие устройства приняты модульной конструкции с 
автоматическим регулированием коэффициента мощности, устанавливаемыми в ВРУ на каждую 
секцию. 

На линиях, питающих розеточные группы для переносных электроприборов, предусмат-
ривается установка устройств защитного отключения УЗО, предназначенные для защиты людей 
от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим ча-
стям.  

Для защиты от импульсных перенапряжений на каждом вводе ВРУ предусматриваются 
устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). 

Магистральные, распределительные и групповые сети выполняются медными  кабе-
лями, не распространяющими горение с пониженным дымо- и газовыделением –ВВГнг(А)-
LSLTx. Для обеспечения работоспособности при пожаре эвакуационного  

оборудования, аварийного освещений, оповещения людей на время эвакуации, систем 
противопожарной защиты предусматривается выполнение кабелями в исполнении FRLSLTx, 
сохраняющие работоспособность в условиях пожара в течение 180 минут. 

Кабели прокладываются: 
 открыто на скобах, на кабельных конструкциях в технических помещениях; 
 подходы к технологическому оборудованию -  скрыто в гофрированных трубах, 

в подготовке пола;        
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 вертикальные стояки - в пластиковых трубах; 
 по монолитным стенам - скрыто в гофрированных трубках; 
 по перегородкам – скрыто под зашивкой ГВЛ; 
 открыто по потолкам в кабель-каналах. 

В здании вводные взаиморезервируемые кабели прокладываются в раздельных огнестой-
ких лотках по стенам и под потолками подвала. 

Сечения жил кабелей выбраны в соответствии требованиям ПУЭ по условиям защиты от 
токов однофазного К.З., от токов перегрузки и по допустимой потере напряжения. 

Освещение выполняется: 
-        в тамбурах, гардеробной, холлах, лифтовых холлах, лестничных клетках, рекреа-

циях, спальных комнатах, раздевальных, подсобных помещениях, комнате охраны, переходах 
- светильниками типа L-industry; 

-        в учебных кабинетах, кабинетах преподавателей, кабинетах внеурочной деятель-
ности, учительской, серверной, тренерской - светодиодными светильниками типа L-office 32 
30 Вт; L-office 32 50 Вт; 

-        в спортивном зале, снарядной -  люминесцентными и светодиодными светильни-
ками типа OPL/S 258 SPORT; 

-        в обеденном зале - люминесцентными светильниками типа office 32 30 Вт. 
-        в технических помещениях, техническом подполье - светодиодными светильни-

ками типа L-Industry 12, CD LED 13, CD LED 18; 
-        в санузлах, душевых, технических помещениях – светодиодными светильниками 

типа CD LED 18; 
-        в шахтах лифтов - светодиодными светильниками типа L-One 5 IP40, Рн=5Вт; 
-        на путях эвакуации людей из здания устанавливаются световые указатели Свето-

вые оповещатели «Выход» ОПОП 1-8 подключены к источнику вторичного электропитания 
через нормально-замкнутые реле адресного релейного модуля РМ-4К протокол R-3 с контро-
лем целостности цепи. учтены в разделе ИОС.СС. 

-        в учебных кабинетах для освещения настенных школьных досок предусмотрены 
люминесцентными светильниками на кронштейнах L-fusion Office . 

Типы светильников и освещенность определяются условиями окружающей среды и 
назначением помещений. 

Проектом предусматривается рабочее, ремонтное, эвакуационное освещение и осве-
щение безопасности. 

 
Рабочее освещение выполнено во всех помещениях. Щитки рабочего освещения уста-

навливаются на каждом этаже. 
Ремонтное освещение - в электрощитовой, в машинных помещениях лифтов, в насос-

ной, тепловой камере, в венткамерах. 
 
Эвакуационное освещение – на лестничных клетках, в спортивном зале, переходах, 

коридорах, рекреациях, кабинетах, лифтовых холлах и на путях эвакуации. 
Освещение безопасности – в электрощитовой, в машинных помещениях лифтов, в 

насосной, венткамерах. 
Питание аварийного освещения (эвакуационного и безопасности), выполнено от щи-

тов ЩАО, установленных на всех этажах, подключенных к щиту I категории электроснабже-
ния. Кроме того, светильники аварийного освещения комплектуются блоками бесперебойно-
го питания.          

В технических помещениях предусмотрена установка розеток ~220В для ремонтного 
освещения и питания электроинструмента. Для временного местного ремонтного освещения 
используются ручные светильники с преобразователем напряжения "ЛУЧ" НПЦ "Электро-
безопасность". 

В помещении охраны, кабинетах преподавателей, учительской предусмотрена уста-
новка розеток ~220В для местного освещения. В учебных кабинетах предусмотрена установ-



      
                   26-ГП-07-21 - ПБ 
 

Лист 
      

10 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

ка розеток ~220В для подключения проекционной и иной учебной аппаратуры. Подключение 
групп, питающих розетки, выполняется через УЗО. 

В целях экономии электроэнергии в проекте предусматривается: 
-        установка силовых распределительных щитов в центре электрических нагрузок; 
-        предусмотрена прокладка питающих и распределительных сетей по оптималь-

ным трассам, обеспечивающим минимальные потери напряжения; 
-        прокладка электрических сетей 400/230В кабелями с медными жилами, обеспе-

чивающими минимум потерь электроэнергии; 
-        применение люминесцентных светильников с низким потреблением электро-

энергии, ламп с пускорегулирующими аппаратами; 
-        применение системы автоматического управления наружным освещением с по-

мощью фотореле. 
В проекте выполнено наружное освещение территории в границах благоустройства 

объекта. 
Наружное освещение выполняется консольными светодиодными светильниками L-

indastry II, количеством 68шт, устанавливаемыми на кронштейнах на металлических опорах 
высотой 8 м, количеством 52шт. Опоры приняты трубчатые, фланцевого исполнения типа 
ОТ-1-8(ф). Светильниками типа ДТУ2v671 (LEDEL), количеством 10шт, устанавливаемыми 
на опорах высотой 4 м, количеством 10шт. 

 
Линия питания наружной осветительной сети принята кабелем типа ВБбШвнг 5х4 - 

1,0кВ, в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли, в ПНД трубе на всем 
протяжении трассы. 

При пересечении проездов питающие кабели прокладываются в жесткой двустенной 
трубе ПНД d=110мм на глубине 1,0м, кабели освещения в гофрированной трубе из полиами-
да d=32мм на глубине 1,0м. 

Светильники на опорах подключаются через предохранители, устанавливаемые в рас-
паечных коробках в цоколях каждой опоры. 

Питание светильников наружного освещения осуществляется от ящика управления 
освещением. Управление наружным освещением - ручное или автоматическое с помощью 
фотодатчика в зависимости от естественной освещенности. 

В проекте принята система заземления TN-С-S с глухозаземлённой нейтралью. 
Заземлению подлежат все металлические части электроустановок, нормально не нахо-

дящиеся под напряжением, и присоединяются к заземляющему устройству. 
Заземляющее устройство предусматривается из вертикальных заземлителей (сталь 

оцинкованная диаметром 16мм, длиной 5м), соединенных между собой горизонтальными за-
землителями (сталь оцинкованная полосовая сеч. 4х40мм). Присоединение металлических 
конструкций и сооружений к заземляющему устройству выполняется при помощи заземляю-
щего проводника (сталь круглая оцинкованная ∅12мм). 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в слу-
чае повреждения изоляции в электроустановках 0,4кВ проектом предусмотрены следующие 
меры: 

-        защитное зануление; 
-        автоматическое отключение питания. 
Защитное зануление электрооборудования выполняется присоединением открытых 

проводящих частей электрооборудования к PE-шине распределительного щита 0,4кВ с по-
мощью специально предусмотренных РЕ (PEN) - проводников (жилы, входящие в состав ка-
беля). 

В качестве проводников системы уравнивания потенциалов используются: 
-        металлические и железобетонные конструкции здания, находящиеся в соприкос-

новении с землей; 
-        металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 
-        другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения. 
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Для обеспечения непрерывной электрической связи заземления все соединения вы-
полняются с помощью электросварки. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80. 

 
Защита от заноса высокого потенциала по внешним подземным коммуникациям вы-

полняется путем их присоединения на вводе в здание или сооружение к контуру заземления.  
Защита от заноса высокого потенциала по внешним надземным (наземным) коммуни-

кациям выполняется путем их присоединения на вводе в здание или сооружение к контуру 
заземления и заземления на двух ближайших к этому вводу опорах коммуникации.  
 
Решения по обеспечению пожарной безопасности в системах вентиляции   

Для обеспечения требуемых параметров микроклимата и качества воздуха в помещениях 
здания, предусматривается устройство общеобменной системы приточно-вытяжной вентиля-
ции. Необходимое количество систем определяется исходя из категорий обслуживаемых по-
мещений по пожарной опасности, режима работы установок, необходимых требованиях мик-
роклимата в помещениях.  

Воздуховоды систем вентиляции выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по 
ГОСТ 14918-80*. 

Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции покрываются огнезащитой с 
обеспечением предела огнестойкости, не менее требуемого СП 7.13330.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Толщина листовой 
стали для воздуховодов при этом составляет не менее 0,8мм. На каждом воздуховоде на по-
этажных ответвлениях от общего коллектора предусматривается установка огнезадерживаю-
щих клапанов с электромеханическим приводом с пределом огнестойкости не менее требуе-
мого. Огнезадерживающие клапаны также устанавливаются во всех местах при пересечении 
воздуховодами ограждений с нормируемым пределом огнестойкости (кладовые категорий 
В4, электрощитовые и прочие). 

 
Решения по системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

    Для реализации инвестиционного проекта по капитальному строительству объекта с 
обеспечением инженерной инфраструктурой согласно действующих норм РФ, в том числе с 
заданием на проектирование, необходимо предусмотреть разделы: 

 Система автоматической пожарной сигнализации (АПС);  

 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ); 

 Система охранной сигнализации (ОС); 

 Система контроля и управления доступом (СКУД); 

 Система видеонаблюдения (СВН); 

 Структурированная кабельная сеть (СКС); 

 Система управления школьными звонками и часами (УШЗЧ); 

 Система экстренной связи для МГН (СС МГН). 

    Сети связи (СС). 

Подключение сетей связи осуществляется от шкафов ТШ размерами 600х500х500 с 
оборудованием соединенных между собой оптоволоконным кабелем, с точкой подключения 
к промышленному питанию 220В, мощностью 0,1кВт . Между блок-секциям здания в тех-
подполье предусмотрена прокладка ПНД труб d=52 мм, для прохождения ВОЛС и коаксаль-
ных 25-ти парных кабелей. В блок секциях здания при прохождении перекрытий, стен кабель 
прокладывается в трубе ПНД d=52 мм по всем этажам. В блок секциях здания, предусмотре-
ны по два прохода d=52 мм. 

 Структурированные кабельные системы (СКС). 

    СКС проектируются в соответствии стандарта ISO/IEC 11801 (Информационные техноло-
гии. Структурированные кабельные системы для офисных помещений), TIA/EIA-568-B 
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(стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий), TIA/EIA-569-A 
(проводка кабельных каналов для телекоммуникаций в коммерческих зданиях), TIA/EIA-606 
(стандарт администрирования телекоммуникационных структур коммерческих зданий). 

    СКС представляет собой иерархическую систему, состоящую из набора медных кабелей, 
коммутационных панелей, шнуров для коммутации, телекоммуникационных розеток и вспо-
могательного оборудования. 

    СКС состоит из нескольких подсетей, которые построены по топологии «звезда». Кабель-
ная сеть начинается в точках подключения оконечного оборудования пользователей (блоки 
розеток) и заканчивается в телекоммуникационных шкафах. 

    СКС предназначена для обеспечения возможности подключения пользователей к активно-
му оборудованию локальной вычислительной сети (ЛВС). 

    СКС состоит из следующих подсистем: 

- подсистемы рабочего места; 

    Подсистема рабочего места (РМ) предназначена для подключения оборудования пользова-
телей к локальной вычислительной сети и телефонной сети. 

    На рабочих местах установлены розетки с разъемами типа RJ-45 (два порта RJ-45 на рабо-
чем месте). Порты являются универсальными. К каждому порту можно подключить компью-
тер или телефон. 

    Подключение компьютерного оборудования к телекоммуникационным розеткам должно 
осуществляться стандартными коммутационными кабелями (патч-кордами) с разъёмами 
RJ45-RJ45, а телефонные аппараты должны подключаться коммутационными кабелями 
(патч-кордами) с разъемами RJ45-RJ11(12). 

    В данной СКС предлагается использовать неэкранированные розетки RJ-45. 

    Розетки устанавливаются согласно планов расположения оборудования (количество рабо-
чих мест, будет уточнено на стадии проектной документации). 

    Терминирование кабелей в модулях RJ-45 производится согласно стандарту TIA/EIA 
T568B. 

    В коридорах и зонах рекреации предусмотрены розетки на один порт для возможности 
установки в дальнейшем Wi-Fi точки доступа (данным проектом не предусмотрено). Розетки 
устанавливаются по уровню подвесного потолка.   

- горизонтальной кабельной системы; 

    Горизонтальная кабельная система выполнена с использованием неэкранированной витой 
пары категории 5е. 

    Кабели прокладываются в гофрированных трубах, в декоративных кабель-каналах, в лот-
ках и на подвесах за подшивным потолком. 

    Кабели UTP 5 е категории заводятся на коммутационные панели (патч-панели) в соответ-
ствии со структурной схемой. 

    Кабели UTP прокладываются с таким расчетом, чтобы максимальное расстояние от комму-
тационной панели до розетки рабочего места не превышало 90 метров. При этом суммарная 
длина шнуров от розетки до компьютера и от розетки в шкафу до активного оборудования не 
должна превышать 10м, т.е. суммарная длина кабелей от потребителя до активного оборудо-
вания не превышает 100м. 

 

Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуации (ПС); 

Автоматическая пожарной сигнализация организована на базе приборов производства 
ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации 
извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автомати-
кой, инженерными системами объекта. 
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В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные устрой-
ства:  

 прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП» 
протокол R-3; 

 адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64» 
протокол R-3; 

 адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»  

 протокол R-3; 

 модуль управления клапаном "МДУ-1" протокол R3; 

 адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К» протокол 
R-3; 

 оповещатели световые «ОПОП 1-8»; 

 оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»; 

 источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР» протокол R-
3; 

 бокс резервного питания «БР-12 2х40»; 

 модуль сопряжения «МС-1». 

Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-
электронные пожарные извещатели «ИП 212-64» протокол R-3 включенные а адресную ли-
нию А1. Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 
513-11» протокол R-3, которые также включаются в адресную линию А1. Пожарные извеща-
тели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (ду-
шевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, 
бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют 
горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток (СП 
5.13130.2009, приложение А).).  

Количество пожарных извещателей выбирается  с учетом требований СП 
5.13130.2009. 

В комнате охраны устанавливается автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе 
ПК с программным обеспечения FireSec «Оперативная задача».  

Система обеспечивает: 

 круглосуточную противопожарную защиту здания; 

 ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного; 

 включение средств оповещения о пожаре; 

 отключение при пожаре систем вентиляции, управление устройствами дымо-
удаления, противопожарными огнезадерживающими клапанами; 

 разблокировку дверей в составе СКУД на путях эвакуации; 

 прикрытие противопожарных дверей, разделяющих пожарные отсеки, путем 
отключения питания 24В на электрогидравлические доводчики. 

Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией 
людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП» протокол R-3, 
установленный в помещении охраны. 

ППКПУ «Рубеж-2ОП» протокол R-3 (далее ППКПУ) циклически опрашивает подклю-
ченные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного 
ответа. 

Согласно СП 3.13130.2009, на объекте необходимо предусмотреть систему оповеще-
ния и управления эвакуацией 3 типа, обеспечивающая речевое оповещение о пожаре. 
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При возникновении пожара - срабатывании дымового или ручного извещателя сигнал 
поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике при помощи релейного 
модуля «РМ-1» протокол R-3 выдает сигнал на запуск системы оповещения. Для оповещения 
людей о пожаре в здании используется дополнительная модульная система речевого опове-
щения производства «Sonar» и акустические системы, распределенные по помещениям.  

В помещениях здания используются акустические громкоговорители настенного креп-
ления «Sonar SWS-103W».  

Световые оповещатели «Выход» ОПОП 1-8 подключены к источнику вторичного 
электропитания через нормально-замкнутые реле адресного релейного модуля РМ-4К прото-
кол R-3 с контролем целостности цепи. Модули необходимо запрограммировать таким обра-
зом, чтобы реле на которые подключены световые оповещатели в случае пожара, переключа-
лись с частотой 0,5 Гц. Адресный модуль «РМ-4К» протокол  

R-3 контролирует свои цепи на обрыв и короткое замыкание.  

Система оповещения о пожаре обеспечивает: 

 Выдачу аварийного сообщений в автоматическом режиме при пожаре; 

 Контроль целостности линий связи и технических средств; 

 Возможность ручного запуска системы речевого оповещения; 

 Выдача речевых сообщений через микрофон на аварийной панели; 

 Выдача речевых сообщений через микрофонную консоль с поста охраны; 

 Возможность трансляции сигналов и сообщений по каналам ГО ЧС. 

Шлейфы АПС, и линии СОУЭ прокладываются с условием обеспечения автоматиче-
ского контроля целостности их по всей длине и в условиях пожара обеспечивают работоспо-
собность в течение времени необходимого для полной эвакуации людей.  

Шлейфы АПС и линии СОУЭ выполняются самостоятельными проводами и кабелями 
с медными жилами. Диаметр медных жил проводов и кабелей выбран из расчета допустимого 
падения напряжения. 

Адресная линия АПС выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS LTх 1х2х0,5мм2. 

Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLSLTх 1x2x0,75мм2. 

Линии питания 12В и 24В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS LTх 1x2x1,0мм2. 

Кабели прокладываются:  

 в трубе гофрированной в запотолочном пространстве открытым способом; 

 в кабельном канале в местах опуска к устройствам оповещения о пожаре и к 
ручным пожарным извещателям; 

 в жесткой трудногорючей трубе через стены и перекрытия этажей. 

  

Охранная сигнализация и система контроля управления доступа (ОС и СКУД). 

Согласно СП 134.13130.2012 на объекте предусматривается система охранной сигна-
лизации. Согласно п. 6.2 РД 78.36.003-2002 система охранной сигнализации выполняется в 2 
рубежа.  

Для ограничения доступа посторонних лиц в охраняемое здание, применены адресные 
охранные извещатели которые подключаются к адресной линии связи ППКПУ.  

В качестве охранных извещателей применены: 

- охранные магнитоконтактные адресные извещатели «ИО10220-2» протокол R3;  

- извещатели адресные охранные объемные оптико-электронные «ИО40920-2» прото-
кол R-3; 

-   извещатели адресные поверхностные звуковое «ИО32920-2» протокол R-3; 



      
                   26-ГП-07-21 - ПБ 
 

Лист 
      

15 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

Извещатели охранные магнитоконтактные «ИО10220-2» протокол R-3 предназначены 
для блокировки дверных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для бло-
кировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смеще-
ние с выдачей сигнала «Тревога».  

Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования 
извещения о тревоге применены извещатели адресные охранные объемные оптико-
электронные «ИО40920-2» протокол R-3.  

Извещатель адресный поверхностный звуковой «ИО32920-2» протокол    R-3 предна-
значен для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений 
и формирования извещения о тревоге.  

СКУД обеспечивает ограничение доступа посторонних в здание, контроль посещаемо-
сти школы учениками и сотрудниками с возможностью мониторинга и составления аналити-
ческих отчетов. 

В состав комплекса входят автоматические турникеты, ограждение с возможностью 
мгновенной организации открытого прохода (система «антипаника», система контроля до-
ступа, идентифицирующая карты доступа и управляющая турникетами, комплект карт досту-
па на всех учеников, учителей и работников школы (включающий комплект запасных карт). 

СКУД построена с использованием основных элементов интегрированной системы 
технической безопасности «Firesec» (учтено в разделе ПС). 

СКУД выполняется по модульному признаку с обеспечением взаимозаменяемости 
сменных однотипных технических средств. В СКУД во всех точках доступа в качестве ос-
новных устройств управления используются контроллеры доступа МКД-2 R3. 

Контроллеры доступа предназначены для управления доступом через одну или две 
точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов, проверки прав до-
ступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами 
(электромагнитными замками, турникетами). 

Контроллеры подключаются через двухпроводную магистраль АЛС и преобразовате-
лей интерфейса к АРМ (учтено в разделе ПС). 

В качестве устройств ввода идентификационных признаков (УВИП) для разрешения 
прохода используются считыватели С2000-Proxy H для карт Proх-Card, находящихся у уча-
щихся, преподавательского состава и сотрудников школы. 

Доступ через вход здания организован с помощью турникетов-триподов марки 
PERCo-ТTR-07.01R (пр-во Россия) с контролем прохода в 2-х направлениях. 

Турникеты оборудованы преграждающими планками «Антипаника» и двумя считыва-
телями (на вход и выход). 

Управление процессом допуска и запрета допуска в контролируемых точках осу-
ществляется с помощью компьютера, входящего в состав АРМ. 

В качестве устройств преграждающих управляемых (УПУ) используются: 

- для запирания дверей входов электромеханические замки типа PERCo-LC72.2; 

- доводчики (учтены в строительной части проекта). 

Модель, марка, цвет замков и доводчиков может измениться (по согласованию с заказ-
чиком) в зависимости от типа и внешнего вида (дизайна) дверей. 

Контроллер в режиме «Турникет» управляет доступом через одну точку доступа 
(электромеханический турникет), имеющую две цепи управления, отдельно от каждого 
направления прохода, причем предоставление доступа в обоих направлениях требует предъ-
явления идентификаторов Proх-Card на считывателях, установленных по обе стороны турни-
кета. Если идентификация прошла успешно, турникет разблокируется на один проход в за-
данном направлении и формируется сообщение «Доступ предоставлен» с указанием кода 
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предъявленного идентификатора. После срабатывания датчика прохода (проворота) турнике-
та формируется сообщение «Проход» с указанием кода предъявленного идентификатора. 

Движение поворотного механизма турникетов блокируется электромагнитным приво-
дом. В случае пожара автоматически опускает преграждающую планку типа «антипаника». 

Все приборы размещаются в местах недоступных для посторонних лиц и удобных для 
обслуживания. 

АРМ на базе ПК установлен в комнате охраны с соответствующим программным 
обеспечением, для создания базы данных по ученикам, персоналу, учета времени нахождения 
в школе, обеспечения удаленного доступа. 

Вход в здание оборудован турникетом типа трипод модель «Perco TTR-07.01R», в 
комплекте с преграждающими планками "антипаника", турникеты оборудованы контролле-
рами и считывателями на вход и на выход. 

Питание контроллеров осуществляется от источников питания РИП-12 исп. 20, разме-
щаемых рядом с контроллерами. 

Адресная линия ОС, СКУД выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,35мм2. 

Кабели прокладываются:  

- в трубе гофрированной в запотолочном пространстве открытым способом; 

- в кабельном канале в местах опуска к устройствам оповещения о пожаре и к ручным 
пожарным извещателям; 

-  в жесткой трудногорючей трубе через стены и перекрытия этажей. 

 

 Звонковая сеть и часофикация (УШЗЧ). 

Система построена на базе прибора Сигнал-01 и предназначена для управления 
школьными звонками и системой вторичных часов. 

Система обеспечивает: 

- управление школьными звонками в автоматическом и ручном режимах; 

- создание расписания уроков для подачи звонков на каждый день недели; 

- управление системой вторичных часов; 

- измерение температуры в помещении с индикацией на вторичных часах. 

Каждую секунду устройство управления проверяет расписание уроков на текущий 
день недели, определяет время до следующего звонка, если в расписании уроков присутству-
ет звонок, совпадающий с текущим временем, устройство коммутирует соответствующую 
нагрузку звонка. 

Каждые 500мс устройство управления передает информацию для индикации на вто-
ричные часы, в зависимости от установленных интервалов индикации: 

- текущее время (часы : минуты с миганием двоеточия каждые 500мс); 

- текущую дату (число . месяц); 

- измеренную температуру. 

Подключение системы звонков, часов и датчиков к устройству показано на структур-
ной схеме. 

Информация о текущем состоянии и др. параметрах устройства отображается на ЖК 
дисплее. Настройка устройства осуществляется посредством встроенной клавиатуры. 

Устройство позволяет настраивать следующие параметры: 

- расписания звонков по урокам раздельно по двум группам: старшие и младшие клас-
сы; 

- длительности звонков; 

- интервалов индикации на вторичных часах: времени, даты; 
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- суточной коррекции хода часов; 

- разрешение/запрет автоматического перевода часов на зимнее/летнее время; 

     

Видеонаблюдение (СВН). 

СВН предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля 
коридоров, рекреаций, входов, а также периметра со стороны улицы.   

СВН обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех ТК си-
стемы, в ночное время - по срабатыванию видеодетектора. 

СВН формирует видеоархив длительностью не менее 30 суток. 

Подключение к внутренней сети Ethernet дает возможность просмотра видеоархива и 
записываемых изображений всех камер системы с помощью компьютера (АРМ) на посту 
охраны.  

Доступ к информации СВН защищается паролями. 

Оборудование системы видеонаблюдения разделяется на станционное и периферий-
ное. 

К станционному оборудованию относится: 

 IP-видеорегистраторы системы видеонаблюдения; 

К периферийному оборудованию относятся: 

 19 сетевых купольных IP-видеокамеры; 

 11 уличных сетевых IP-видеокамер стандартного дизайна на кронштейне. Точ-
ное кол-во камер будет уточнено на стадии проект. 

Станционное оборудование устанавливается в комнатах охраны. 

Система состоит из следующих подсистем: 

 подсистема внешних видеокамер (ВКн); 

 подсистема внутренних камер ВК; 

 подсистема видеорегистрации; 

 подсистема электропитания СВН; 

 система линейно-кабельных сооружений сети видеосигнала и электропитания. 

Внутренние и внешние видеокамеры подключаются к регистраторам, через коммута-
торы с поддержкой PoE, установленные в телекоммуникационные шкафы. Коммутация в 
проектируемом здании школы выполняется через патч-панель на 24 порта RJ-45, в суще-
ствующем здании напрямую к коммутатору. 

Видеокамеры к патч-панели подключить сетевым кабелем витая пара типа UTP 
4х2х0,51.  

Для визуализации наблюдения использовать видеомонитор диагональю не менее 24". 

 

Система экстренной связи для МГН (СС МГН). 
Система экстренного вызова помощи для МГН построена на приборе блок контроля “AL-
SPX4”. Блок контроля обеспечивает прием сигналов по четырем зонам от устройств вызова 
экстренной помощи МГН. Осуществляет электропитание и контроль четырех линий связи. 
Состояние каждой из четырех зон отображается на многоцветных световых индикаторах. 
Прибор оборудован встроенным звуковым сигнализатором с возможностью его отключения.  
Электропитание блока контроля осуществляется от источника питания +12В/1А “CFEAPSU”. 
Кнопка «Вызов» «AL-RB» предназначена для подачи сигнала о необходимой помощи. Обо-
рудована встроенным световым индикатором. В зоне нажатия на кнопку нанесена надпись 
«Вызов», выполненная шрифтом Брайля.  
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Кнопка «Сброс» "AL-CB» предназначена для отмены сигнала о необходимой помощи. Обо-
рудована встроенным световым индикатором. В зоне нажатия на кнопку нанесена надпись 
«Сброс», выполненная шрифтом Брайля. Электропитание осуществляется от блока контроля 
«AL-SPX4» по двухпроводной линии. 
Свето-звуковой индикатор «AL-DI» предназначен для отображения состояния одной зоны 
системы помощи МГН. Оборудован встроенным звуковым сигнализатором и двумя световы-
ми индикаторами повышенной яркости.  
Для обеспечения голосового вызова помощи для МГН в каждом помещении лифтового холла 
установлен абонентский пульт громкой связи “COMMAX CM-800S” подключенный к цен-
тральному пульту “COMMAX СМ-810M” установленный в помещении охраны. Питание 
обеспечивает блок питания +12В/1А “COMMAX RF-1A” (UG3). 
В каждом помещении лифтового холла установлены купольные IP видеокамеры “RVI-
IPC33VB” подключенные к коммутатору “DGS-1008MP”. Линии связи и линии питания +12В 
выполняются кабелем КПСВВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75. 
Линии видеонаблюдения выполняются кабелем витая пара 5е категории 4 пары U/UTP LSZH 
нг-HFLTx. 
Кабели прокладываются:  
- в коридорах за подшивными потолками в проволочном лотке. 
- в кабельных стояках в жесткой несгораемой трубе. 
- в гофрированной несгораемой трубе 16мм за подшивными потолками по коридорам и в по-
мещениях в местах отвода и опусков в штробе. 
 
 
Противодымная защита при пожаре 
Согласно требований СП 7.13130.2013 в здании в необходимом объеме предусматривается 
устройство приточно-вытяжной противодымной вентиляции для ограничения распростране-
ния продуктов горения и обеспечения беспрепятственной эвакуации людей при пожаре. Воз-
духоводы систем противодымной вентиляции покрываются в необходимом объеме огнеза-
щитой с обеспечением предела огнестойкости не менее требуемого СП 7.13130.2013. Выброс 
продуктов горения системами дымоудаления выполняется на высоте не менее 2 метров от 
уровня кровли, либо при меньшем уровне с использование противодымных вентиляторов с 
факельным выбросом вверх продуктов горения. Воздуховоды систем противодымной венти-
ляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* с толщиной 
не менее 0,8 мм, герметичность класса «В» по СП 60.13330.2012. 
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обоснования инвестиций 

 

стадия лист листов 

    ОИ 1 1 

    ООО   
"Сахстройинвестиция" 

г. Южно-Сахалинск     

 

Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование 
 

Примечание 

1 26-ГП-07-21 - ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  Тюрина 

2 26-ГП-07-21 - ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 
 

       
 
 

3 26-ГП-07-21 - АР 
Раздел 3 «Основные (принципиальные) архитек-
турно-художественные решения»  

       
 

4 26-ГП-07-21 - ТХ 
Раздел 4 «Основные (принципиальные) технологи-
ческие решения» 

       
 

5 
26-ГП-07-21 – КР 
 

Раздел 5 «Основные (принципиальные) конструк-
тивные и объемно-планировочные решения» 
 

 

6 26-ГП-07-21 - ИОС 

Раздел 6 «Сведения об основном технологическом 
оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения и об инже-
нерно-технических решениях»           

 

Система электроснабжения 
    
 

Система водоснабжения и водоотведения  
ОВиК, тепловые сети  
Сети связи                 

7 26-ГП-07-21 - ПОС Раздел 7 «Проект организации строительства»   

8 26-ГП-07-21-ПОД 
Раздел 8 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства.» 

 

9 26-ГП-07-21 - ООС 
Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды»                     

 

10 26-ГП-07-21 - ПБ 
Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

11 26-ГП-07-21 - ЭЭ 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов» 

 
 
 

12 26-ГП-07-21 - СМ 
Раздел 12 «Обоснование предельной стоимости 
строительства объекта» 

  

13 26-ГП-07-21 - ПЗП 
Раздел 13«Проект задания на выполнение работ по 
проектированию и строительству объекта» 
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  ГИП   Тюрина   
               Состав  проекта  
       обоснования инвестиций 
 

ОИ 1 6  
      ООО 

" Сахстройинвестиции" 
г. Южно-Сахалинск 

 .     
      

 
 

 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 
 
 

а ) обоснование выбора оптимальных основных (принципиальных)архитектурных, 
функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений 
и их надлежащей реализации при осуществлении строительства с целью обеспечения 
соответствие объекта капитального строительства требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов. 

 
 

   Здание школы, состоящее из блоков различного функционального назначения, 3-х и 4-х 
этажное. Высота этажей принята в соответствии с п.7.1.12 СП 251.1325800.2016 «Здания об-
щеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями N1, 2)» и состав-
ляет 3,9 м. Высота актового зала принята в соответствии с п.7.2.6.7 не менее 6 м.  Высота 
спортивных залов принята в соответствии с п.4.13 СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи»  
   Высота цокольных и технических этажей – 3,0 м и 1,8 м. Обеспечено свободное перемеще-
ние в здании школы детей-инвалидов. Предусмотрены лифты с размерами кабины 1100х2100 
мм, с устройством безопасной зоны в холлах лифтов для транспортирования пожарных под-
разделений. 
   Учебные помещения расположены с учетом возможности группировать их по возрастному 
признаку и функциональной принадлежности. Здание школы разделено на 10 блоков: 
 Блок №1 - общешкольный блок, основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №1а – галерея-переход 
 Блок №1б – переход, 
 Блок №2 - начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №3 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №4 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №5 – актовый зал, 
 Блок №6 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №7 – основное общее и среднее общее образование (5-11 кл.), пищеблок 
 Блок №8 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №9 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №10 – бассейн. 
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Блок №1 – Главный блок (4 этажа) через который осуществляется переход между другими 
блоками. На первом этаже – входная группа для начального и среднего звена, в ней преду-
смотрены: вестибюль, помещения охраны (ПП), зона ожидания родителей, медицинский 
блок; на 2-4 этажах – учебные кабинеты и библиотека 5-11 классов. 
   Блок №1а – Галерея-переход (3 этажа) связывающий блоки №3 и №4 начальной школы. На 
первом этаже в нем размещен гардероб для 1-4 классов. 
   Блок №1б – Блок (3 этажа) по которому осуществляют переход из блока №1 в блок №8. 
   Блок №2 – Блок начальных классов (3 этажа). В нем расположены спальные комнаты с иг-
ровыми, учебные кабинеты. 
   Блок №3 – Блок начальных классов (3 этажа). В нем расположены учебные кабинеты. 
   Блок №4 – Блок начальных классов (3 этажа). В подвальном этаже расположен тренажер-
ный зал для средней школы, вход в который осуществляется по внутренней лестнице из бло-
ка 1б. На первом этаже – библиотека для 1-4 классов, на втором – спортивный зал 24х12 
начальной школы, на третьем – выставочный зал с верхним освещением, учебный класс. 
   Блок №5 – Актовый зал на втором этаже, на первом размещен гардероб для 5-11 классов. 
   Блок №6 – Расположен на один уровень выше, его 1-й этаж на одном уровне 2-го этажа 
блока №1. На первом этаже административные помещения: кабинет директора и его замести-
телей, бухгалтерия, комната персонала, кабинеты социальных педагогов, служебные поме-
щения актового зала. На втором и третьем этаже учебные кабинеты для средней школы. 
  Блок №7 – Расположен на один уровень выше, его 1-й этаж на одном уровне 2-го этажа 
блока №1. В цокольном этаже пищеблок, столовая для 5-11 классов. На первом этаже столо-
вая для начальных классов, мастерские. На втором и третьем – учебные кабинеты, лаборато-
рии для средней школы. 
  Блок №8 – На первом этаже находится тир с двумя стрелковыми залами, мастерская. На 
втором – спортивный зал для 5-11 классов. 
  Блок №9 – В цокольном этаже расположены технические помещения для обслуживания 
бассейна. На первом – вспомогательные и служебные помещения бассейна с раздевалками. 
На втором – раздевалки для спортивного и хореографического зала. На третьем – хореогра-
фический зал. 
  Блок №10 – В уровне 1-го этажа расположена ванна закрытого плавательного бассейна. 
 
б) перечень основных мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требо-
ваний энергетической эффективности (виды и объем мероприятий); 
Энергоэффективность здания по теплотехническим характеристикам его строительных кон-
струкций и инженерных систем -требования гл . 11 СП 54.13330.2016 -обеспечивается при 
следующих условиях: 
- приведение сопротивление теплопередачи и воздухопроницаемость ограждающих 
конструкций , не ниже требуемых по СП 50.13330.2012; 
- системы отопления , вентиляции, горячего водоснабжения имеют автоматическое и ручное 
регулирование; 
- инженерные системы здания оснащены приборами учета тепловой энергии , холодной и го-
рячей воды , электроэнергией при централизованном электроснабжении ; 
- система отопления снабжена электронными приборами для качественного регулирования 
тепла ; 
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Здание запроектировано таким образом, что при выполнение установленных требований к 
внутреннему микроклимату помещений и другим условиям нахождения в помещениях 
,обеспечивается эффективное и экономное расходование энергетических ресурсов при его 
эксплуатации ; 
Соблюдение требований норм по энергосбережению оценивается по теплотехническим ха-
рактеристикам ограждающих строительных конструкций и инженерных систем или по ком-
плексному показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зда-
ния. 
При оценке энергоэффективности здания по комплексному показателю удельного 
расхода энергии на его отопление и вентиляцию требования настоящих норм считаются вы-
полненными , если расчетное значение удельного расхода энергии для поддержания в здании 
нормируемых параметров микроклимата и качества воздуха не превышает максимально до-
пустимого нормативного значения . При этом инженерные системы здания оснащены прибо-
рами учета тепловой энергии , горячей и холодной воды , электроэнергии при централизо-
ванном снабжении . 
В целях экономии электроэнергии в проекте предусматривается: 
-установка силовых распределительных щитов в центре электрических нагрузок; 
-предусмотрена прокладка питающих и распределительных сетей по оптимальным трассам, 
обеспечивающим минимальные потери напряжения; 
-прокладка электрических сетей 400/230В кабелями с медными жилами, обеспечивающими 
минимум потерь электроэнергии; 
-применение энергосберегающих светильников;  
-применение системы автоматического управления наружным освещением с помощью фото-
реле. 
 
в) сведения о классе энергетической эффективности объекта капитального строитель-
ства 
Класс энергетической эффективности объекта капитального строительства на уровне 
обоснования инвестиций принят по основным (принципиальным) архитектурным , 
функционально-технологическим , конструктивным и инженерно-технических решениям со-
гласно выше указанных данных , можно утверждать , что класс энергосбережения составит 
не ниже - Высокий «В» . 
Уточнение класса энергосбережения будет выполнено при разработке раздела ЭЭ и  
энергетического паспорта здания для стадии проектной документации . 
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Пояснительная записка 

к обоснованию инвестиций на проектирование и строительство 

объекта № 26-ГП-07-21-СМ 

Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5,         
с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского края 

Заказчик – Управление образования администрации Надеждинского муниципального района 
Подрядчик – ООО «Сахстройинвестиция» 
 

а) обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального 
строительства, которая не должна превышать укрупненный норматив цены строительства для 
объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, 
природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, 
или обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на 
основе документально подтвержденных сведений о проектах, реализуемых (реализованных) в 
отношении объектов капитального строительства, аналогичных по назначению, проектной 
мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 
строительство; 
 
Нормативом укрупненных цен на строительство не предусмотрен показатель для школы на 1500 мест 
с бассейном, то есть прямой расценки нет в НЦС. Объекты, аналогичные по вместимости и назначению 
на территории Приморского края отсутствуют. 
 
б) обоснование выбора подлежащих применению для расчета предполагаемой (предельной) 
стоимости строительства объекта капитального строительства укрупненных нормативов цены 
строительства для объектов капитального строительства, аналогичных по назначению, 
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять строительство; 
 

1. Общеобразовательная школа. 
Инвестиционная стоимость строительства объекта определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-03-2021 «Объекты образования», Раздел 3. Общеобразовательные 
организации, по таблице 03-03-007-01 «Школы с двумя бассейнами». За расчетную единицу принята 
стоимость 1 место. Цена за единицу – 867,43 тыс. руб. 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
 - 1,09 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского 
края (раздел 1, таб.1). 
- 1,02 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.2). 
- 1,03 – коэффициент на стесненность (раздел 1, п.30).  
 

2. Наружные сети 
Расчет стоимости наружных сетей водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения выполнен на 
основании укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2021, НЦС 81-02-16-2021, НЦС 
81-02-13-2021, НЦС 81-02-21-2021 
 
2.1 Водоснабжение. Наружные сети водоснабжения В1. 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-14-2021 «Наружные сети водоснабжения и канализации». 
Протяжённость водоотвода из ПНД труб д.110 мм, протяженностью 385м.  
Инвестиционная стоимость прокладки водоотвода определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Наружные сети водоснабжения и канализации», Раздел 6. 
Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб», по пункту 14-06-002-03, 14-06-
002-02 «Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого 
грунта в отвал, без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром 110 мм, глубиной 2,4 м.). 
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За расчетную единицу принята стоимость 1 км водопровода. Протяжённость водопровода составляет 385 
м.п. Стоимость единицы составляет 6443,86 тысяч рублей.  
Показатель HЦC рассчитывался путем интерполяции по формуле:  
Пв=Пс- (с-в)* (Пс-Па)/(с-а), где: 
Пв — рассчитываемый показатель; 
Па и Пс — пограничные показатели из таблиц настоящего сборника;  
а и с — параметр для пограничных показателей; 
в- параметр для определяемого показателя, а < в < с. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,91 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 9); 
- 1,09 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.26) 
- (1,38+1,26)/2 – коэффициент на откосы (1. Общие указания. таб. 1) 
 
2.2 Водоотведение. Наружные сети канализации  К1 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-14-2021 «Наружные сети водоснабжения и канализации». 
Протяжённость водоотвода из полиэтиленовых труб Корсис ТУ 730011750-2005 д.200 мм, 
протяженностью 811 м.п. 
Инвестиционная стоимость прокладки водоотвода определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Наружные сети водоснабжения и канализации», Раздел 7. 
Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб», по пункту 14-07-002-06 «Наружные 
инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, без 
крепления (группа грунтов 1-3), диаметром 200 мм, глубиной 3 м.) За расчетную единицу принята 
стоимость 1 км водопровода. Протяжённость водоотвода составляет 811 м.п. Стоимость единицы 
составляет 6311,38 тысяч рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,91 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 9); 
- 1,09 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.26) 
- 1,3 – коэффициент на откосы (1. Общие указания. таб. 1) 
 
2.3 Наружные сети теплоснабжения. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) в непроходных каналах 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети».  
Инвестиционная стоимость прокладки трубопроводов теплоснабжения определена на основании 
укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети», Раздел 2. 
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в непроходных 
каналах, по пункту 13-02-006-04 «Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) в непроходных каналах при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 гр.С, 
в мокрых грунтах в траншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметром 
159 мм. За расчетную единицу принята стоимость 1 км.  
Протяженность сети составляет 181 м.п. в 2 нитки. Стоимость единицы составляет 42313,82 тысяч 
рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 1,11 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края  
(раздел 1, таб. 9); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.5). 
- 1,06 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.17) 
 
2.4 Наружные сети теплоснабжения. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) в непроходных каналах 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети».  
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Инвестиционная стоимость прокладки трубопроводов теплоснабжения определена на основании 
укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети», Раздел 2. 
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в непроходных 
каналах, по пункту 13-02-006-05 «Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) в непроходных каналах при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 гр.С, 
в мокрых грунтах в траншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметром 
219 мм. За расчетную единицу принята стоимость 1 км.  
Протяженность сети составляет 342 м.п. в 2 нитки. Стоимость единицы составляет 48366,88 тысяч 
рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 1,11 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 9); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.5). 
- 1,06 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.17) 
 
2.5 Наружные сети теплоснабжения. Камеры тепловых сетей подземные на глубине 3 м 
(строительная часть) 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети».  
Инвестиционная стоимость камеры тепловых сетей определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети», Раздел 14. Камеры тепловых сетей 
подземные на глубине 3 м (строительная часть), по пункту 13-14-001-02, 13-14-001-01 «Камеры тепловых 
сетей подземные монолитные железобетонные на глубине 3 м (строительная часть)», объемом 22,5 м3. 
За расчетную единицу принята стоимость 1 камера.  
Количество тепловых камер составляет 1 камера. Стоимость единицы составляет 878,80 тысяч рублей.  
Показатель HЦC рассчитывался путем интерполяции по формуле:  
Пв=Пс- (с-в)* (Пс-Па)/(с-а), где: 
Пв — рассчитываемый показатель; 
Па и Пс — пограничные показатели из таблиц настоящего сборника;  
а и с — параметр для пограничных показателей; 
в- параметр для определяемого показателя, а < в < с. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 1,11 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 9); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.5). 
- 1,06 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.17) 
 
2.6 Наружные сети теплоснабжения. Технологические узлы для присоединения к магистрали 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети».  
Инвестиционная стоимость технологических узлов для присоединения к магистрали определена на 
основании укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые 
сети», Раздел 17. Технологические узлы для присоединения к магистрали, по пункту 13-17-003-02 
«Технологические узлы для присоединения к магистрали диаметром 400 мм с секционированием, 
диаметр ответвления 200 мм, За расчетную единицу принята стоимость 1 узел.  
Количество технологических присоединений составляет 1 узел. Стоимость единицы составляет 902,21 
тысяч рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 1,11 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 9); 
- 1,06 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.17) 
 
2.7 Объекты энергетики. Комплектные трансформаторные подстанции киоскового и шкафного 
типов, БКТП 
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Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-21-2021 «Объекты энергетики за исключением 
линейных».  
Инвестиционная стоимость комплектной трансформаторной подстанции определена на основании 
укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-21-2021 «Объекты энергетики за исключением 
линейных», Раздел 1. Комплектные трансформаторные подстанции киоскового и шкафного типов, 
БКТП, по пункту 21-01-001-05 «КТП 10/04 кВ, с двумя трансформаторами количество и мощность 2х630.  
За расчетную единицу принята стоимость 1 ед. (объект).  
Количество КТП составляет 1 объект. Стоимость единицы составляет 1701,08 тысяч рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 1,01 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 9); 
 
2.8 Наружные электрические сети. Подземная прокладка электрических сетей 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети».  
Инвестиционная стоимость подземной прокладки электрических сетей определена на основании 
укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети», 
Раздел 1. Подземная прокладка электрических сетей, по пункту 12-01-004-09 Кабель силовой с медными 
жилами ВБбШв(А)-1,0 5х240 в траншее, в трубе ПНД 110мм, протяженностью 2760 м.п. За расчетную 
единицу принята стоимость 1 км.  
Протяженность подземной прокладки составляет 2760 м.п. в траншее, в трубе ПНД д.110 мм. 
Стоимость единицы составляет 8476,65 тысяч рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,89 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Сахалинской 
области (раздел 1, таб. 2); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.3). 
 
2.9 Наружные электрические сети. Подземная прокладка электрических сетей 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети».  
Инвестиционная стоимость подземной прокладки электрических сетей определена на основании 
укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети», 
Раздел 1. Подземная прокладка электрических сетей, по пункту 12-01-004-01 Кабель силовой с медными 
жилами ВБбШв(А)-1,0 5х25 в траншее, протяженностью 300 м.п. За расчетную единицу принята 
стоимость 1 км.  
Протяженность подземной прокладки составляет 300 м.п. в траншее. Стоимость единицы составляет 
1443,48 тысяч рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,89 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 2); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.3). 
 
2.10 Наружные электрические сети. Подземная прокладка электрических сетей 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети».  
Инвестиционная стоимость подземной прокладки электрических сетей определена на основании 
укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети», 
Раздел 1. Подземная прокладка электрических сетей, по пункту 12-01-004-01 Кабель силовой с медными 
жилами ВБбШв(А)-1,0 4х1,5в траншее, протяженностью 320 м.п. За расчетную единицу принята 
стоимость 1 км.  
Протяженность подземной прокладки составляет 320 м.п. в траншее. Стоимость единицы составляет 
1443,48 тысяч рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
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- 0,89 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 2); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.3). 
 
2.11 Наружные электрические сети. Подземная прокладка электрических сетей 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети».  
Инвестиционная стоимость подземной прокладки электрических сетей определена на основании 
укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети», 
Раздел 1. Подземная прокладка электрических сетей, по пункту 12-01-002-05 Кабель силовой с 
алюминиевыми жилами ААБЛ 3х120 в траншее, протяженностью 900 м.п. За расчетную единицу 
принята стоимость 1 км.  
Протяженность подземной прокладки составляет 900 м.п. в траншее. Стоимость единицы составляет 
1280,07 тысяч рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,89 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 2); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.3). 
 
2.12 Наружные электрические сети. Воздушная прокладка электрических сетей 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети».  
Инвестиционная стоимость подземной прокладки электрических сетей определена на основании 
укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети», 
Раздел 2. Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным 
опорам напряжением 0,4 кВ, по пункту 12-02-003-04 Провод самонесущий СИП3 1х95, протяженностью 
360 м.п. За расчетную единицу принята стоимость 1 км.  
Протяженность подземной прокладки составляет 360 м.п. в траншее. Стоимость единицы составляет 
1716,61 тысяч рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,89 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 2); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.3). 
 
2.13 Наружные электрические сети. Воздушная прокладка электрических сетей 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети».  
Инвестиционная стоимость подземной прокладки электрических сетей определена на основании 
укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-12-2021 «Наружные электрические сети», 
Раздел 2. Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным 
опорам напряжением 0,4 кВ, одноцепная, по пункту 12-02-003-01 Провод самонесущий СИП4 4х25, 
протяженностью 600 м.п. За расчетную единицу принята стоимость 1 км.  
Протяженность подземной прокладки составляет 600 м.п. в траншее. Стоимость единицы составляет 
1105,77 тысяч рублей.  
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,89 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 2); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.3). 
 

3. Элементы озеленения и благоустройства  
Расчет стоимости озеленения и благоустройства выполнен на основании укрупненных нормативов цен 
строительства НЦС 81-02-16-2021, НЦС 81-02-17-2021 
 
3.1. Малые архитектурные формы для объектов образования 
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Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Количество 
мест 1500. 
Инвестиционная стоимость малых архитектурных форм для образовательных учреждений определена 
на основании укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные 
формы», Раздел 1. Малые архитектурные формы для объектов образования, по пункту 16-01-002-05 
Малые архитектурные формы для образовательных учреждений. За расчетную единицу принято 1 место. 
Количество мест составляет 1500. Стоимость единицы составляет 9,61 тысяча рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,07 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.2 Малые архитектурные формы. Ограждение территории 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Ограждение 
территории составляет 993 п.м. с 2-мя воротами и калиткой. 
Инвестиционная стоимость ограждения территории определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 5. Ограждения, по 
пункту 16-05-004-02 Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей 
решетчатых высотой 1,7 м, при массе 1 пог. м ограждения 54 кг. За расчетную единицу принято 100 м. 
Протяженность ограждения составляет 993 п.м., высотой 1,6 м с 2-мя воротами и калиткой. Стоимость 
единицы составляет 756,32 тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края  
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,03 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
- 1,01 – коэффициент при устройстве калитки (1. Общие указания. п.19, табл.1) 
- 1,02 – коэффициент при устройстве ворот (1. Общие указания. п.20, табл.2) 
 
3.3 Малые архитектурные формы. Ограждение территории 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Ограждение 
территории составляет 8 п.м. 
Инвестиционная стоимость ограждения территории определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 5. Ограждения, по 
пункту 16-05-004-02 Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей 
решетчатых высотой 1,7 м, при массе 1 пог. м ограждения 54 кг. За расчетную единицу принято 100 м. 
Протяженность ограждения составляет 8 п.м. высотой 1,5 м. Стоимость единицы составляет 756,32 
тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,03 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.4 Малые архитектурные формы. Ограждение территории 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Ограждение 
территории составляет 54 п.м. 
Инвестиционная стоимость ограждения территории определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 5. Ограждения, по 
пункту 16-05-004-02 Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей 
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решетчатых высотой 1,7 м, при массе 1 пог. м ограждения 54 кг. За расчетную единицу принято 100 м. 
Протяженность ограждения составляет 54 п.м высотой 2 м. Стоимость единицы составляет 756,32 тысяч 
рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,03 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.5 Малые архитектурные формы. Ограждение спортивной площадки 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Ограждение 
территории составляет 190 п.м. 
Инвестиционная стоимость ограждения территории определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 5. Ограждения, по 
пункту 16-05-005-01 Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей 
решетчатых высотой 2,5 м, при массе 1 пог. м ограждения 45кг. За расчетную единицу принято 100 м. 
Протяженность ограждения составляет 190 п.м высотой 4 м. Стоимость единицы составляет 690,09 
тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,04 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.6 Малые архитектурные формы. Ограждение футбольной площадки 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Ограждение 
территории составляет 70 п.м. 
Инвестиционная стоимость ограждения территории определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 5. Ограждения, по 
пункту 16-05-006-01 Ограждения по металлическим столбам для спортивных площадок до 4 м, сетчатых 
плетенных из проволоки д.2,5 мм оцинкованной. За расчетную единицу принято 100 м. Протяженность 
ограждения составляет 70 п.м высотой 5 м. Стоимость единицы составляет 1286,89 тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,11 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.7 Малые архитектурные формы. Проезды из фигурной брусчатки 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Площадь 
покрытия составляет 5353,5 кв.м. 
Инвестиционная стоимость покрытия из брусчатки определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 6. Площадки, дорожки, 
тротуары, по пункту 16-06-001-07 Площадки из фигурной брусчатки. За расчетную единицу принято 100 
кв.м. Площадь покрытия составляет 5353,5 кв.м. Стоимость единицы составляет 323,79 тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,09 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
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3.8 Малые архитектурные формы. Пешеходные дорожки из фигурной брусчатки 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Площадь 
покрытия составляет 772,2 кв.м. 
Инвестиционная стоимость покрытия из брусчатки определена на основании укрупненного норматива 
цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 6. Площадки, дорожки, 
тротуары, по пункту 16-06-001-07 Площадки из фигурной брусчатки. За расчетную единицу принято 100 
кв.м. Площадь покрытия составляет 772,2 кв.м. Стоимость единицы составляет 323,79 тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,09 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.9. Малые архитектурные формы. Детские площадки с покрытием из резиной крошки 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Площадь 
покрытия составляет 663,3 кв.м. 
Инвестиционная стоимость покрытия из резиновой крошки определена на основании укрупненного 
норматива цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 6. 
Площадки, дорожки, тротуары, по пункту 16-06-003-05 Площадки с покрытием из резиновой крошки. За 
расчетную единицу принято 100 кв.м. Площадь покрытия составляет 663,3 кв.м. Стоимость единицы 
составляет 409,67 тысяч рублей. 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,04 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.10. Малые архитектурные формы. Спортивные площадки с покрытием из резиной крошки 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Площадь 
покрытия составляет 1378,6 кв.м. 
Инвестиционная стоимость покрытия из резиновой крошки определена на основании укрупненного 
норматива цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 6. 
Площадки, дорожки, тротуары, по пункту 16-06-003-05 Площадки с покрытием из резиновой крошки. За 
расчетную единицу принято 100 кв.м. Площадь покрытия составляет 1378,6 кв.м. Стоимость единицы 
составляет 409,67 тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,04 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.11. Малые архитектурные формы. Баскетбольная (волейбольная) площадки с покрытием из 
резиной крошки 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Площадь 
покрытия составляет 714 кв.м. 
Инвестиционная стоимость покрытия из резиновой крошки определена на основании укрупненного 
норматива цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 6. 
Площадки, дорожки, тротуары, по пункту 16-06-003-05 Площадки с покрытием из резиновой крошки. За 
расчетную единицу принято 100 кв.м. Площадь покрытия составляет 714 кв.м. Стоимость единицы 
составляет 409,67 тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
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- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,04 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.12. Малые архитектурные формы. Беговые дорожки с покрытием из резиной крошки 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Площадь 
покрытия составляет 1393 кв.м. 
Инвестиционная стоимость покрытия из резиновой крошки определена на основании укрупненного 
норматива цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 6. 
Площадки, дорожки, тротуары, по пункту 16-06-003-05 Площадки с покрытием из резиновой крошки. За 
расчетную единицу принято 100 кв.м. Площадь покрытия составляет 1393 кв.м. Стоимость единицы 
составляет 409,67 тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,04 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.13 Малые архитектурные формы. Покрытие цементно-бетонное 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Площадь 
покрытия составляет 972,2 кв.м. 
Инвестиционная стоимость цементно-бетонного покрытия определена на основании укрупненного 
норматива цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 6. 
Площадки, дорожки, тротуары, по пункту 16-06-003-07 Площадки с покрытием из армированного 
цементобетона. За расчетную единицу принято 100 кв.м. Площадь покрытия составляет 972,2 кв.м. 
Стоимость единицы составляет 198,03 тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,07 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.14. Малые архитектурные формы. Футбольное поле с покрытием из резиной крошки 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Площадь 
покрытия составляет 1050 кв.м. 
Инвестиционная стоимость покрытия из резиновой крошки определена на основании укрупненного 
норматива цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 6. 
Площадки, дорожки, тротуары, по пункту 16-06-003-05 Площадки с покрытием из резиновой крошки. За 
расчетную единицу принято 100 кв.м. Площадь покрытия составляет 1050 кв.м. Стоимость единицы 
составляет 409,67 тысяч рублей. 
 
Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,04 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 
 
3.15. Малые архитектурные формы. Яма для прыжков 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Площадь 
покрытия составляет 40 кв.м. из песка толщиной 50 см. 
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Инвестиционная стоимость покрытия из песка определена на основании укрупненного норматива цены 
строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», Раздел 6. Площадки, дорожки, 
тротуары, по пункту 16-06-003-01 Площадка с покрытием из щебня. За расчетную единицу принято 100 
кв.м. Площадь покрытия составляет 40 кв.м. Стоимость единицы составляет 171,60 тысяч рублей. 

Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,07 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 

3.16 Малые архитектурные формы. Освещение территории 
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-016-2021 «Малые архитектурные формы». Освещение 
территории составляет 33176 кв.м. 
Инвестиционная стоимость монтажа сетей наружного освещения определена на основании 
укрупненного норматива цены строительства НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», 
Раздел 7. Освещение территорий, по пункту 16-07-001-01 Светильники на стальных опорах с ртутными 
лампами. За расчетную единицу принята стоимость 100 кв.м. площади территории. Площадь территории 
составляет 33176 кв. м. Стоимость единицы составляет 38,75 тысяч рублей. 

Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 0,92 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 8); 
- 1,01 – коэффициент, связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) (табл.9). 
- 1,04 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.25, табл.7) 

4. Озеленение.
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства рассчитано на основе нормативов 
укрупненных цен на строительство НЦС 81-02-17-2021 «Озеленение». Для территорий объектов 
образования 1 место. 
Инвестиционная стоимость озеленения объекта определена на основании укрупненного норматива цены 
строительства НЦС 81-02-17-2021 «Озеленение», Раздел 2. Озеленение территорий объектов 
образования по пункту 17-02-001-05, 17-02-001-04 Озеленение территорий общеобразовательных 
учреждений с площадью газонов 60% и 30%. За расчетную единицу принято 1 место. Мощность объекта 
7 966,4 кв.м. Стоимость единицы составляет 38,06 тысяч рублей. 

Применены коэффициенты к установленному показателю стоимости: 
- 1,52 - коэффициент перехода от базового района Московской области к уровню цен Приморского края 
(раздел 1, таб. 9); 
- 1.11 – коэффициент на стесненность (1. Общие указания. п.18, табл.1) 

Пересчет стоимости объекта с текущих цен 2021 года в прогнозные цены 2024 года (ввод объекта, 
согласно ПОС) выполнен на основании индексов-дефляторов Минэконом развития РФ по виду 
«кап.вложения» до 2024г., Приказ № 591 от 30.09.2021 г. 

в) укрупненные расчеты стоимости отдельных видов затрат, не учтенных в ресурсно-
технологической модели (использованной для расчета укрупненных нормативов цены 
строительства), а также затрат на реализацию решений (мероприятий), измененных по сравнению 
с указанной ресурсно-технологической моделью. 

Работы, не предусмотренные укрупненными сборниками цен рассчитаны с использованием сметных 
нормативов, включенных в федеральный реестр. К ним относятся: 
- Демонтажные работы. В соответствии с ЛСР № 1 цена составляет 1 019,90 тыс. руб. 
- Подготовка территории. В соответствии с ЛСР № 2 цена составляет 3 068,52 тыс. руб. 
- Жироуловитель. В соответствии с ЛСР № 3 цена составляет 1 628,08 тыс. руб. 
- Технологическое подключение по Договору № 28-2020-тп составляет 29 727,82 тыс. руб. 
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- Оборудования средств обучения и воспитания. В соответствии с Приказом № 590 от 23.08.2021 г.   
Минпросвещения РФ составляет 297 000,00 тыс. руб. 
- Затраты по тому 9 ООС составляет 328,00 тыс. руб.  

Стоимость строительства расчетного объекта в прогнозных ценах 2024 года определилась в 
сумме 2 775 158 тыс. руб., в том числе НДС 20% - 462 526,39 тыс. руб. 
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Обоснование стоимости строительства объекта капитального строительства 

Средняя общеобразовательная школа Приморский край, с.Вольно-
Надеждинское, ул. Рихарда Дрегиса, 5 

Объект № 49-13-1-4-20 начало строительства 01.03.2022 

Строительный 
объем, м3 

  126 503   окончание строительства 01.09.2024 

Общая площадь, 
м2 

   27 541 
продолжительность 
строительства 

 18 месяцев 

Мощность, мест    1 500   сейсмичность 6 баллов 

Стоимость 
строительства, 
т.руб 

 2 775 158,36 

таблица №1 

№ 
Наименование объекта 

строительства 
Обоснование 

Ед. 
измер
ения. 

Количес
тво  

Стоимость в ценах 2021 г, 
тыс.руб 

  един. 
измерения  объекта 

1 

Здание школы на 1500 мест с 
бассейном        Кпер=1,09; 

Крег1=1,02; Крег2=1,00; 
Кстес=1,03 

НЦС 81-02-03-
2021 1 

место    1 500   993,34      1 490 011,40   
табл.03-03-007-01 

1.2 
Итого строительство здания 
школы в ценах на 01.01.2021 

года 

тыс. 
руб. 

  1 490 011,40 

2 Наружные инженерные сети 98 312,61 

2.1 

Водоснабжение. Наружные 
сети  водоснабжения В1. 
Водопровод  из ПНД труб 
д.110 мм, L=385 м; h=2,4 м с 
коэф: Кпер=0,91;  Крег1=1,0; 
Крег2=1,0; Кстес=1,09; Кна 
откосы=(1,38+1,26)/2 

НЦС 81-02-014-
2021  Сети 

водоснабжения и 
канализации       

табл. 14-06-002-
03, 14-06-002-02 

(интерполяция по 
высоте) 

км   0,39    6 963,11    2 680,80 

2.2 

Водоотведение. Наружные 
сети  канализации  К1  
Двухслойные гофрированные 
трубы Корсис д.200 мм, 
L=811 м; h=3 м с коэф:  
Кпер=0,91;  Крег1=1,0; 
Крег2=1,0; Кстес=1,09; Кна 
откосы=1,3 

НЦС 81-02-014-
2021  Сети 

водоснабжения и 
канализации       

табл. 14-07-002-06 

км   0,81    8 138,34    6 600,19 

2.3 

Наружные сети 
теплоснабжения. Канальная 
прокладка, труб стальных  в 
ППМИ изоляции д.159 мм  
L=181 м,  в две нитки. 
Коэффициенты - Кпер=1,11; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,06 

НЦС 81-02-013-
2021   Наружные 

сети 
теплоснабжения.   
табл.13-02-006-04 

км   0,18   50 284,31      9 101,46 
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2.4 

Наружные сети 
теплоснабжения. Канальная 
прокладка, труб стальных  в 
ППМИ изоляции д.219 мм  
L=342 м,  в две нитки. 
Коэффициенты - Кпер=1,11; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,06 

НЦС 81-02-013-
2021   Наружные 

сети 
теплоснабжения.   
табл.13-02-006-05 

км   0,34   57 477,56    19 657,32 

2.5 

Наружные сети 
теплоснабжения. Тепловая 
камера, монолитная ж/б, 
Vстр=3х3х2,5=22,5м3.  
Коэффициенты -Кпер=1,11; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,06 

НЦС 81-02-013-
2021   Наружные 

сети 
теплоснабжения.  
Табл.13-14-001-
01, 13-14-001-02 

интерполяция 

каме
ра 

  1,00    472,18      472,18   

2.6 

Наружные сети 
теплоснабжения. Узел 
присоединения к магистрали 
д.200 мм.  Коэффициенты - 
Кпер=1,11; Крег1=1,01; Крег2-
1,0; Кстесн=1,06 

НЦС 81-02-013-
2021   Наружные 

сети 
теплоснабжения.   

Табл.13-17-003-02 

узел   1,00     1 072,16      1 072,16   

2.7 

Наружное пожаротушение. 
Железобетонные резервуары 
для воды. Коэффициенты: 
Кпер=1,03; Крег1-1,01 

НЦС 81-02-019-
2021 Здания       

и сооружения 
городской 

инфраструктуры.  
Табл.19-03-006-
06, 19-03-006-05 

интерполяция 

м3 1944,00 17,25 33 528,02 

2.8 

Объекты энергетики. 
Трансформаторная 
подстанция КТП 10/0,4кВ 
2х630. Коэффициенты: 
Кпер=1,01; Крег1=1,0; 
Крег2=1,0 

НЦС 81-02-21-
2021  

Объекты 
энергетики.        

Табл. 21-01-001-
05 

объек
т 

 1,00 1718,09    1 718,09   

2.9 

Наружные электрические 
сети. Кабель силовой с 
медными жилами ВБбШв(А)-
1,0 5х240 в траншее, в трубе 
ПНД 110.  Коэффициенты: 
Кпер=0,89; Крег1=1,01; Крег2-
1,0 

НЦС 81-02-012-
2021   Наружные 

электрические 
сети. Табл. 12-01-

004-09 

1 км  2,76 7448,43  20 557,67   

2.10 

Наружные электрические 
сети. Кабель силовой с 
медными жилами ВБбШв(А)-
1,0 5х25 в траншее.  
Коэффициенты: Кпер=0,89; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0 

НЦС 81-02-012-
2021   Наружные 

электрические 
сети. Табл. 12-01-

004-01 

1 км  0,30 1268,39    380,52   

2.11 

Наружные электрические 
сети. Кабель силовой с 
медными жилами ВБбШв(А)-
1,0 4х1,5 в траншее.  
Коэффициенты: Кпер=0,89; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0 

НЦС 81-02-012-
2021   Наружные 

электрические 
сети. Табл. 12-01-

004-01 

1 км  0,32 1268,39    405,88   

2.12 

Наружные электрические 
сети. Кабель силовой с 
алюминиевыми жилами ААБЛ 
3х120 в траншее.  
Коэффициенты: Кпер=0,89; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0 

НЦС 81-02-012-
2021   Наружные 

электрические 
сети. Табл. 12-01-

002-05 

1 км  0,90 1124,80    1 012,32   

2.13 
Наружные электрические 
сети. Провод самонесущий 
СИП3 1х95.  Коэффициенты: 

НЦС 81-02-012-
2021   Наружные 

электрические 
1 км  0,36 1508,39    543,02   
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Кпер=0,89; Крег1=1,01; Крег2-
1,0 

сети. Табл. 12-02-
003-04 

2.14 

Наружные электрические 
сети. Провод самонесущий 
СИП4 4х25.  Коэффициенты: 
Кпер=0,89; Крег1=1,01; Крег2-
1,0 

НЦС 81-02-012-
2021   Наружные 

электрические 
сети. Табл. 12-02-

003-01 

1 км  0,60 971,64    582,98   

3 
Малые архитектурные 

формы 
 87 047,07

3.1 

МАФ . Малые архитектурные 
формы для 
общеобразовательных 
учреждений, Школа на  1500 
мест. Коэффициенты - 
Кпер=0,92; Крег1=1,01; Крег2-
1,0; Кстесн=1,07 

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-01-002-05 

мест    1 500   9,55    14 332,03 

3.2 

МАФ . Ограждение 
территории по 
металлическим столбам из 
решетчатых металлических 
панелей, h=1,6 м по ж.б. 
ростверку, L=993 м . 
Коэффициенты - Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,03; Кворот=1,02х2; 
Ккалитк=1,01;  

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-05-004-02 

100 
метр

ов 
 9,93   1 403,70    13 938,75 

3.3 

МАФ . Ограждение 
территории по 
металлическим столбам из 
решетчатых металлических 
панелей, h=1,5 м по ж.б. 
ростверку, L=8 м . 
Коэффициенты - Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,03 

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-05-004-02 

100 
метр

ов 
 0,08  638,70     51,10   

3.4 

МАФ . Ограждение 
территории по 
металлическим столбам из 
решетчатых металлических 
панелей, h=2 м по ж.б. 
ростверку, L=54 м . 
Коэффициенты - Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,03 

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-05-004-02 

100 
метр

ов 
 0,54  851,59      459,86   

3.5 

МАФ . Ограждение 
спортивной площадки по 
металлическим столбам из 
решетчатых металлических 
панелей, h=4 м по , L=190 м . 
Коэффициенты - Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,04 

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-05-005-01 

100 
метр

ов 
 1,90   1 067,01      2 027,32   

3.6 

МАФ . Ограждение 
футбольного поля по 
металлическим столбам из 
сетчатых металлических 
панелей, h=5 м по , L=70 м . 
Коэффициенты - Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,11 

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-05-006-01 

100 
метр

ов 
 0,70   1 659,14      1 161,40   
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3.7 

Проезды из брусчатки.  
S=5353,5 м2; Коэффициенты - 
Кпер=0,92; Крег1=1,01; Крег2-
1,0; Кстесн=1,09 

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-06-001-07 

100 
м2 

    53,54   327,94  17 556,46

3.8 

Пешеходные дорожки из 
брусчатки. S=772,2 м2; 
Коэффициенты - Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,09 

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-06-001-07 

100 
м2 

 7,72 327,94    2 532,38

3.9 

Детские площадки. 
Монолитное покрытие из 
резиновой крошки  S=663,3 
м2. Коэффициенты - 
Кпер=0,92; Крег1=1,01; Крег2-
1,0; Кстесн=1,04;  

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-06-003-05 

100 
м2 

 6,63 395,89 2 625,95

3.10 

Спортивные площадки. 
Монолитное покрытие из 
резиновой крошки  S=1378,6 
м2. Коэффициенты - 
Кпер=0,92; Крег1=1,01; Крег2-
1,0; Кстесн=1,04;  

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-06-003-05 

100 
м2 

   13,79 395,89    5 457,77 

3.11 

Баскетбольная 
(волейбольная) площадка. 
Монолитное покрытие из 
резиновой крошки. S=714 м2. 
Коэффициенты: Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,04;  

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-06-003-05 

100 
м2 

 7,14 395,89    2 826,67 

3.12 

Беговые дорожки. 
Монолитное покрытие из 
резиновой крошки. S=1393 м2. 
Коэффициенты: Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,04;  

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-06-003-05 

100 
м2 

   13,93 395,89    5 514,78 

3.13 

Цементно-бетонное 
покрытие. S=972,2 м2. 
Коэффициенты - Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,07;  

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-06-003-07 

100 
м2 

 9,72 196,89    1 914,17 

3.14 

Футбольное поле. 
Монолитное покрытие из 
резиновой крошки  S=1050 м2. 
Коэффициенты - Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,04;  

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-06-003-05 

100 
м2 

   10,50 395,89    4 156,87 

3.15 

Яма для прыжков. Покрытие 
из песка толщ. 50см. S=40 м2. 
Коэффициенты: Кпер=0,92; 
Крег1=1,01; Крег2-1,0; 
Кстесн=1,07;  

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл 16-06-003-01 

100 
м2 

 0,40 170,61   68,24   

3.16 

Наружное освещение. 
Светильники на стальных 
опорах  с энергосбер. 
ртутными лампами, S=33176 
м2.  Коэффициенты - 
Кпер=0,92; Крег1=1,01; Крег2-
1,0; Кстесн=1,04 

НЦС 81-02-016-
2021  Малые 

архитектурные 
формы.         

Табл. 16-07-001-
01 

100 
м2 

терри
тори

и 

 331,76 37,45  12 423,34 

4 Озеленение  43 791,10 

4.1 

Озеленение. Озеленение 
территорий  
общеобразовательных 
учреждений,  площадь 

НЦС 81-02-017-
2021 Озеленение. 
Табл. 17-02-001-

1 
место 

   1 500 29,19  43 791,10 
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озеленения 37,8%; 
Коэффициенты - Кпер=0,92; 
Кстесн=1,11;  

04, 17-02-001-05, 
интерполяция 

5 Прочие затраты 
тыс. 
руб. 

332 772,33

5.1 Демонтажные работы ЛСР № 1  
тыс. 
руб. 

   1 019,90

5.2 Подготовка территории ЛСР № 2 
тыс. 
руб. 

3 068,52 

5.3 Жироуловитель ЛСР № 3 
тыс. 
руб. 

1 628,08 

5.4 
Технологическое 
присоединение 

Договор № 28-
2020-тп  

тыс. 
руб. 29 727,83

5.5 
Оборудование средств 
обучения и воспитания 

Приказ от 
23.08.2021 г. № 590 
Минпросвещения 

РФ 

тыс. 
руб. 297000,00 

5.6 

Затраты на реализацию 
природоохранных 
мероприятий и 
компенсационных выплат в 
период строительства 

ООС 
тыс. 
руб. 328,00  

6 
Итого по п. 2-5 в ценах на 

01.01.2021 г. 
тыс. 
руб. 

561 923,11

7 
Итого стоимость объекта в 

ценах на 01.01.2021 года 
тыс. 
руб. 

2 051 934,51 

8 Авторский надзор - 0,2% 
тыс.р

уб. 
4 103,87 

9 
Итого стоимость объекта, 

включая авторский надзор в 
ценах на 01.01.2021 года 

тыс. 
руб. 2 056 038,38 

10 

Индекс-дефлятор с учетом 
продолжительности 
строительства Информация 
Минэконом развития РФ от 
30.09.2021 г. № 591 

Минэконом. 
развития РФ  

прогноз  по виду 
"кап.вложения" до 

2024 г  

тыс. 
руб. 

   1,125 2 312 631,97

11 НДС 20% 
тыс. 
руб. 

 0,20   462 526,39

12 
Всего стоимость объекта с 

учетом срока строительства 
на 3 кв. 2024 г 

тыс. 
руб. 

2 775 158,36

Главный инженер проекта        Тюрина В.И.
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Расчет индексов-дефляторов к уровню цен 01.01.2021 

№ 
Средняя общеобразовательная школа Приморский край, 

с.Вольно-Надеждинское, ул. Рихарда Дрегиса, 5 

1 
Продолжительность 
строительства: 

мес. 33,6 

начало строительства март 2022 г 

3 
окончание 
строительства 

апрель 2024 г 

4 

Расчет индекса-
дефлятора на 
основании показателей 
Минэкономразвития 
России:        
2020 - 103,6% 
2021 –104,5% 
2022 –104,8%
2023 –105,1%
2024 –105,3%  

Информация 
Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
от 05.10.2021 г. № 33918-
ПК/ДО3и 

1,1248 

5 Ин.стр. = 
с 01.01.2021 по февраль 

вкл 2022 г. 
% 105,32 

6 Ипл.п. = 
с марта 2022 г. по 
сентябрь 2024 г. 

% 113,6 
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             Приложение № 2 

             
Утверждено приказом № 421 от 4 

августа 2020 г. Минстроя РФ 
              

СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДАЮ: 

       
       

                     
"_____" ________________ 2021 
года 

  
       

  "_____" ________________ 2021 
года 

              
Наименование редакции сметных нормативов   Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов 

приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр) 

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021" 
                  

              
Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест с бассейном 

(наименование стройки) 

              
Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест с бассейном, Приморский край, с.Вольно-Надеждинское, ул. Рихарда Дрегиса, 5 

(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1 
              

Демонтажные работы 
(наименование конструктивного решения) 

Составл
ен  базисно-индексным методом            
Основа
ние           
 (проектная и (или) иная техническая документация)         
              
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне 
цен  

1 квартал 
2021 г.           
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Сметная стоимость  1019,90 (123,93) тыс.руб.          
 в том числе:             

 строительных работ 859,20 (104,4) тыс.руб.  Средства на оплату труда рабочих  0,00 
(13,34

) тыс.руб. 

 монтажных работ 160,70 (19,53) тыс.руб.  Нормативные затраты труда рабочих    
#####

# чел.час. 

 оборудования 0,00 (0) тыс.руб.  Нормативные затраты труда машинистов    
375,5

6 чел.час. 

 прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.  Расчетный измеритель конструктивного решения      

              

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат 
Единица 
измерен

ия 

Количество 

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб. Индек

сы 

Сметная 
стоимость 
в текущем 

уровне 
цен, руб. 

на 
единиц

у 

коэффициен
ты 

всего с 
учетом 

коэффициен
тов 

на 
единицу 

коэффициен
ты 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Демонтажные работы 
1 ФЕР27-06-001-04 Демонтаж дорожных покрытий из 

сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: свыше 
10,5 м2 

100 м3     3,6288           

   Объем=(2592*0,14) / 100 

  
Приказ от 04.09.2019 
№ 507/пр табл.2 п.1 

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     1 138,32 1,06 4 378,58    

  2 ЭМ     7 351,55 1,15 30 678,90    

  3 в т.ч. ОТм     699,18 1,15 2 917,76    

  4 М     1 479,72 0 0,00    

  05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные м3 100 0 0       

  08.4.03.03 Арматура т 0,07 0 0       
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 ЗТ чел.-ч 124 1,06 476,969472       

  
 ЗТм чел.-ч 56,72 1,15 236,6993664       

   Итого по расценке         9 969,59   35 057,48     

   ФОТ       7 296,34    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 
(в ред. пр. № 636/пр от 

02.09.2021) 

НР Автомобильные дороги % 147  147   10 725,62    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 

СП Автомобильные дороги % 95  95   6 931,52    

   Всего по позиции             52 714,62     

2 ФЕР46-04-003-08 Разборка железобетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи 
отбойных молотков из бетона марки: 200 

м3     5,985           

   Объем=0,057*105 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     295,99 1,15 2 037,23    

  2 ЭМ     827,14 1,15 5 693,00    

  4 М     22,45  134,36    

  
 ЗТ чел.-ч 34,7 1,15 238,831425       

   Итого по расценке         1 145,58   7 864,59     

   ФОТ       2 037,23    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.40.2 

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом 

% 91  91   1 853,88    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.40.2 

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом 

% 52  52   1 059,36    

   Всего по позиции             10 777,83     
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    Итого по разделу 1 Демонтажные работы 63 492,45   522 543 

Раздел 2. Наружные водопроводные сети В1 
Разборка асфальтового покрытия 

3 ФЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 

100 м3     0,036           

   Объем=(45*0,08) / 100 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     1 288,05 1,15 53,33    

  2 ЭМ     3 690,72 1,15 152,80    

  3 в т.ч. ОТм     398,18 1,15 16,48    

   ЗТ чел.-ч 155 1,15 6,417       

   ЗТм чел.-ч 39,05 1,15 1,61667       

   Итого по расценке         4 978,77   206,13     

   ФОТ       69,81    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.102 

НР Благоустройство (ремонтно-
строительные) 

% 102  102   71,21    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.102 

СП Благоустройство (ремонтно-
строительные) 

% 54  54   37,70    

   Всего по позиции             315,04     

4 ФССЦпг-01-01-01-045 Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
прочих материалов, деталей (с 
использованием погрузчика) 

1 т груза     51,408 17,95   922,77     

   (Погрузо-разгрузочные работы)           

   Объем=36*1,428 

5 ФССЦпг-03-21-01-026 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 26 км 

1 т груза     51,408 17,71 1,44 1 311,03     

   Объем=36*1,428 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 
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    Итого по разделу 2 Наружные водопроводные сети В1 2 548,84   20 977 

Раздел 3. Наружные сети канализации К1 
Разборка асфальтового покрытия 

6 ФЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 

100 м3     0,4832           

   Объем=(604*0,08) / 100 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     1 288,05 1,15 715,74    

  2 ЭМ     3 690,72 1,15 2 050,86    

  3 в т.ч. ОТм     398,18 1,15 221,26    

   ЗТ чел.-ч 155 1,15 86,1304       

   ЗТм чел.-ч 39,05 1,15 21,699304       

   Итого по расценке         4 978,77   2 766,60     

   ФОТ       937,00    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.102 

НР Благоустройство (ремонтно-
строительные) 

% 102  102   955,74    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.102 

СП Благоустройство (ремонтно-
строительные) 

% 54  54   505,98    

   Всего по позиции             4 228,32     

7 ФССЦпг-01-01-01-045 Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
прочих материалов, деталей (с 
использованием погрузчика) 

1 т груза     69,00096 17,95   1 238,57     

   (Погрузо-разгрузочные работы)           

   Объем=48,32*1,428 

8 ФССЦпг-03-21-01-026 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 26 км 

1 т груза     69,00096 17,71 1,44 1 759,69     

   Объем=48,32*1,428 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 
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    Итого по разделу 3 Наружные сети канализации К1 7 226,58   59 475 

Раздел 4. Наружные электрические сети 
9 ФЕРм08-01-025-02 Демонтаж Подстанция комплектная 

трансформаторная напряжением до 10 кВ 
с трансформатором мощностью: до 1000 
кВꞏА 

шт     1           

  
Приказ от 04.09.2019 
№ 507/пр табл.3 п.4 

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     366,52 0,4 146,61    

  2 ЭМ     1 194,04 0,43 513,44    

  3 в т.ч. ОТм     145,73 0,43 62,66    

  4 М     116,05 0 0,00    

   ЗТ чел.-ч 38,1 0,4 15,24       

   ЗТм чел.-ч 11,08 0,43 4,7644       

   Итого по расценке         1 676,61   660,05     

   ФОТ       209,27    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.49.3 

НР Электротехнические установки на других 
объектах 

% 97  97   202,99    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.49.3 

СП Электротехнические установки на других 
объектах 

% 51  51   106,73    

   Всего по позиции             969,77     

10 ФЕР46-04-001-03 Разборка: железобетонных фундаментов м3     9,8           

   Объем=7*7*0,2 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     120,81 1,15 1 361,53    

  2 ЭМ     294,96 1,15 3 324,20    

  4 М     22,45  220,01    

  999-9900 Строительный мусор т 2,5  24,5       

   ЗТ чел.-ч 13,32 1,15 150,1164       
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   Итого по расценке         438,22   4 905,74     

   ФОТ       1 361,53    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.40.2 

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом 

% 91  91   1 238,99    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.40.2 

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в 
целом 

% 52  52   708,00    

   Всего по позиции             6 852,73     

11 ФССЦпг-01-01-01-045 Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
прочих материалов, деталей (с 
использованием погрузчика) 

1 т груза     24,5 17,95   439,78     

   (Погрузо-разгрузочные работы)           

12 ФССЦпг-03-21-01-026 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 26 км 

1 т груза     24,5 17,71 1,44 624,81     

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

13 ФЕР01-01-014-08 Разработка грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
импортного производства с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа 
грунтов: 2 

1000 м3     0,2205           

   Объем=((0,7*0,5*900)*70% от 1) / 1000 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     113,18 1,32 32,94    

  2 ЭМ     5 696,88 1,44 1 808,87    

  3 в т.ч. ОТм     553,64 1,44 175,79    
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  4 М     13,01  2,87    

   ЗТ чел.-ч 14,51 1,32 4,2232806       

  
 ЗТм чел.-ч 41,01 1,44 13,0214952       

   Итого по расценке         5 823,07   1 844,68     

   ФОТ       208,73    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1 

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 92  92   192,03    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1 

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 46  46   96,02    

   Всего по позиции             2 132,73     

14 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях шириной до 2 м, 
глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 

100 м3     0,945           

   Объем=((0,7*0,5*900)*30% от 1) / 100 

  
Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     1 583,82 1,59 2 379,77    

   ЗТ чел.-ч 189 1,59 283,98195       

   Итого по расценке         1 583,82   2 379,77     

   ФОТ       2 379,77    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2 

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом 

% 89  89   2 118,00    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2 

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом 

% 40  40   951,91    

   Всего по позиции             5 449,68     

15 ФЕР01-02-060-02 Погрузка вручную неуплотненного грунта 
из штабелей и отвалов в транспортные 
средства, группа грунтов: 2 

100 м3     0,945           

   Объем=94,5 / 100 
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Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     463,50 1,32 578,17    

   ЗТ чел.-ч 61,8 1,32 77,08932       

   Итого по расценке         463,50   578,17     

   ФОТ       578,17    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2 

НР Земляные работы, выполняемые ручным 
способом 

% 89  89   514,57    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2 

СП Земляные работы, выполняемые ручным 
способом 

% 40  40   231,27    

   Всего по позиции             1 324,01     

16 ФССЦпг-03-21-01-026 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 26 км 

1 т груза     535,5 17,71 1,44 13 656,54     

   Объем=(220,5+94,5)*1,7 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

17 ФЕРм08-02-141-03 Демонтаж. Кабель до 35 кВ в готовых 
траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 
кг 

100 м     9           

   Объем=900 / 100 

  
Приказ от 04.09.2019 
№ 507/пр табл.2 п.5 

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     106,78 0,79 759,21    

  2 ЭМ     181,03 0,86 1 401,17    

  3 в т.ч. ОТм     23,59 0,86 182,59    

  4 М     73,05 0 0,00    
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   ЗТ чел.-ч 11,36 0,79 80,7696       

   ЗТм чел.-ч 1,88 0,86 14,5512       

   Итого по расценке         360,86   2 160,38     

   ФОТ       941,80    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.49.3 

НР Электротехнические установки на других 
объектах 

% 97  97   913,55    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.49.3 

СП Электротехнические установки на других 
объектах 

% 51  51   480,32    

   Всего по позиции             3 554,25     

18 ФЕРм08-02-149-01 Демонтаж. Кабель до 35 кВ, 
подвешиваемый на тросе, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг 

100 м     8,4           

   Объем=((480+360)) / 100 

  
Приказ от 04.09.2019 
№ 507/пр табл.2 п.5 

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     128,59 0,79 853,32    

  2 ЭМ     1 563,75 0,86 11 296,53    

  3 в т.ч. ОТм     148,66 0,86 1 073,92    

  4 М     470,87 0 0,00    

   ЗТ чел.-ч 13,68 0,79 90,78048       

   ЗТм чел.-ч 11,04 0,86 79,75296       

   Итого по расценке         2 163,21   12 149,85     

   ФОТ       1 927,24    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.49.3 

НР Электротехнические установки на других 
объектах 

% 97  97   1 869,42    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.49.3 

СП Электротехнические установки на других 
объектах 

% 51  51   982,89    

   Всего по позиции             15 002,16     

19 ФЕР33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без 
приставок одностоечных 

шт     5           
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   Объем=3+2 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  1 ОТ     7,35 1,32 48,51    

  2 ЭМ     63,59 1,44 457,85    

  3 в т.ч. ОТм     5,56 1,44 40,03    

   ЗТ чел.-ч 0,81 1,32 5,346       

   ЗТм чел.-ч 0,48 1,44 3,456       

   Итого по расценке         70,94   506,36     

   ФОТ       88,54    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27 

НР Линии электропередачи % 103  103   91,20    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27 

СП Линии электропередачи % 60  60   53,12    

   Всего по позиции             650,68     

              
    Итого по разделу 4 Наружные электрические сети 50 657,14   416 908 

              
    Итоги по смете:       

        Итого прямые затраты (справочно) 91 032,99    

             в том числе:     

                  Оплата труда рабочих 13 344,94    

                  Эксплуатация машин 74 729,69    

                       в том числе оплата труда машинистов (Отм) 4 690,49    

                  Материалы 2 958,36    

        Строительные работы 104 398,83  859 203 

  

Письмом Минстроя РФ 
10389-ИФ-09 

от20.03.2020 г. 

          Строительные работы 87 046,76 8,23 716 395 

                  в том числе:     

                       оплата труда 11 585,80    

                       эксплуатация машин и механизмов 44 166,48    

                            в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 3 371,32    

                       материалы 2 958,36    

                       накладные расходы 17 761,24    
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                       сметная прибыль 10 574,88    

  

Письмом Минстроя РФ 
10389-ИФ-09 

от20.03.2020 г. 

          Дополнительная перевозка 17 352,07 8,23 142 808 

  

Письмом Минстроя РФ 
10389-ИФ-09 

от20.03.2020 г. 

     Монтажные работы 19 526,18 8,23 160 700 

             в том числе:     

                  оплата труда 1 759,14    

                  эксплуатация машин и механизмов 13 211,14    

                       в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 1 319,17    

                  накладные расходы 2 985,96    

                  сметная прибыль 1 569,94    

        Итого ФОТ (справочно) 18 035,43    

        Итого накладные расходы (справочно) 20 747,20    

        Итого сметная прибыль (справочно) 12 144,82    

  
   ВСЕГО по смете 123 925,01  1 019 

903,00 

              

                            

 Составил:     

  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]   
 Проверил:     

  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]   
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Приложение № 2 
Утверждено 

приказом № 421 
от 4 августа 2020 

г. Минстроя РФ 

              
СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДАЮ: 

       
       

                     

"_____" ________________ 2021 
года 

  

       

  "_____" 
______________

__ 2021 года 

              
Наименование редакции сметных 
нормативов   

Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов 
приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 
от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр) 

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021" 
                  

              
Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест с бассейном 

(наименование стройки) 

              
Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест с бассейном, Приморский край, с.Вольно-Надеждинское, ул. Рихарда Дрегиса, 5 

(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2 
              

Подготовка территории 
(наименование конструктивного решения) 

Составлен  базисно-индексным 
методо
м            

Основание           
 (проектная и (или) иная техническая документация)         
              
Составлен(а) в текущем (базисном) 
уровне цен  

1 квартал 
2021 г.           

              
Сметная стоимость  3068,52 (372,85) тыс.руб.          
 в том числе:             
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 строительных работ 3068,52 (372,85) тыс.руб.  Средства на оплату труда рабочих  0,00 (14,25) тыс.руб. 

 монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.  Нормативные затраты труда рабочих    ###### чел.час. 

 оборудования 0,00 (0) тыс.руб.  Нормативные затраты труда машинистов    ###### чел.час. 

 прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.  Расчетный измеритель конструктивного решения      

              

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат 

Едини
ца 

измере
ния 

Количество 

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне 

цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в СНБ), руб. Индекс

ы 

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб. 

на 
единицу 

коэффиц
иенты 

всего с 
учетом 

коэффициен
тов 

на 
единицу 

коэфф
ициен

ты 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Подготовка территории 
1 ФЕР01-01-014-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) 
м3, группа грунтов 2 

1000 
м3 

    3,83454           

   Объем=(4260,6*90% от 1) / 1000 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  1 ОТ     139,62 1,32 706,70    

  2 ЭМ     2 905,22 1,44 16 041,86    

  3 в т.ч. ОТм     675,95 1,44 3 732,42    

  4 М     4,34  16,64    

  
 ЗТ чел.-ч 17,9 1,32 90,6025111       

  
 ЗТм чел.-ч 51,9 1,44 286,5781814       

   Итого по расценке         3 049,18   16 765,20     

   ФОТ       4 439,12    
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Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.1.1 

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 92  92   4 083,99    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.1.1 

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 46  46   2 042,00    

   Всего по позиции             22 891,19     

2 ФЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях шириной до 2 
м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 

100 м3     4,2606           

   Объем=(4260,6*10% от 1) / 100 

  
Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  1 ОТ     1 583,82 1,59 10 729,36    

  
 ЗТ чел.-ч 189 1,59 1280,352906       

   Итого по расценке         1 583,82   10 729,36     

   ФОТ       10 729,36    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.1.2 

НР Земляные работы, выполняемые 
ручным способом 

% 89  89   9 549,13    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.1.2 

СП Земляные работы, выполняемые 
ручным способом 

% 40  40   4 291,74    

   Всего по позиции             24 570,23     

3 ФЕР01-02-060-02 Погрузка вручную неуплотненного 
грунта из штабелей и отвалов в 
транспортные средства, группа грунтов: 
2 

100 м3     4,2606           

   Объем=426,06 / 100 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 
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  1 ОТ     463,50 1,32 2 606,72    

  
 ЗТ чел.-ч 61,8 1,32 347,5627056       

   Итого по расценке         463,50   2 606,72     

   ФОТ       2 606,72    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.1.2 

НР Земляные работы, выполняемые 
ручным способом 

% 89  89   2 319,98    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.1.2 

СП Земляные работы, выполняемые 
ручным способом 

% 40  40   1 042,69    

   Всего по позиции             5 969,39     

4 ФССЦпг-03-21-01-
026 

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: 
I класс груза до 26 км 

1 т 
груза 

    7243,02 17,71 1,44 184 714,39     

   Объем=4260,6*1,7 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

5 ФЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 
м3 

    4,2606           

   Объем=4260,6 / 1000 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  1 ОТ     25,90 1,32 145,66    

  2 ЭМ     292,60 1,44 1 795,18    

  3 в т.ч. ОТм     49,67 1,44 304,74    

  4 М     4,34  18,49    

  
 ЗТ чел.-ч 3,32 1,32 18,6716534       

  
 ЗТм чел.-ч 3,69 1,44 22,6391242       

   Итого по расценке         322,84   1 959,33     

   ФОТ       450,40    
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Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.1.1 

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 92  92   414,37    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.1.1 

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 46  46   207,18    

   Всего по позиции             2 580,88     

6 ФЕР01-01-006-02 Разработка грунта в котлованах 
объемом до 500 м3 экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 
группа грунтов: 2 

1000 
м3 

    24,251           

   Объем=24251 / 1000 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  2 ЭМ     2 027,97 1,44 70 819,63    

  3 в т.ч. ОТм     499,50 1,44 17 443,26    

  
 ЗТм чел.-ч 37 1,44 1292,09328       

   Итого по расценке         2 027,97   70 819,63     

   ФОТ       17 443,26    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.1.1 

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 92  92   16 047,80    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.1.1 

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 46  46   8 023,90    

   Всего по позиции             94 891,33     

7 ФЕР01-01-031-02 Разработка грунта с перемещением до 
10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт 
(130 л.с.), группа грунтов 2 

1000 
м3 

    1,9166           

   Объем=(1742,4+174,2) / 1000 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  2 ЭМ     940,50 1,44 2 595,69    
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  3 в т.ч. ОТм     135,00 1,44 372,59    

   ЗТм чел.-ч 10 1,44 27,59904       

   Итого по расценке         940,50   2 595,69     

   ФОТ       372,59    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.1.1 

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 92  92   342,78    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.1.1 

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 46  46   171,39    

   Всего по позиции             3 109,86     

8 ФЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 
м3 

    1,9166           

   Объем=(1742,4+174,2) / 1000 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  1 ОТ     25,90 1,32 65,52    

  2 ЭМ     292,60 1,44 807,55    

  3 в т.ч. ОТм     49,67 1,44 137,08    

  4 М     4,34  8,32    

   ЗТ чел.-ч 3,32 1,32 8,3993078       

  
 ЗТм чел.-ч 3,69 1,44 10,1840458       

   Итого по расценке         322,84   881,39     

   ФОТ       202,60    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.1.1 

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 92  92   186,39    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.1.1 

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 46  46   93,20    

   Всего по позиции             1 160,98     

9 ФЕР01-01-034-02 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 
л.с.), группа грунтов 2 

1000 
м3 

    32,641           
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   Объем=32641 / 1000 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  2 ЭМ     573,71 1,44 26 966,11    

  3 в т.ч. ОТм     82,35 1,44 3 870,70    

  
 ЗТм чел.-ч 6,1 1,44 286,718544       

   Итого по расценке         573,71   26 966,11     

   ФОТ       3 870,70    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.1.1 

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 92  92   3 561,04    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.1.1 

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 46  46   1 780,52    

   Всего по позиции             32 307,67     

10 ФЕР01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.) 

1000 
м2 

    20,087           

   Объем=20087 / 1000 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  2 ЭМ     18,19 1,44 526,15    

  3 в т.ч. ОТм     3,11 1,44 89,96    

   ЗТм чел.-ч 0,23 1,44 6,6528144       

   Итого по расценке         18,19   526,15     

   ФОТ       89,96    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.1.1 

НР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 92  92   82,76    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.1.1 

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом 

% 46  46   41,38    

   Всего по позиции             650,29     
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    Итоги по смете:       

        Итого прямые затраты (справочно) 318 563,97    

             в том числе:     

                  Оплата труда рабочих 14 253,96    

                  Эксплуатация машин 304 266,56    

                       в том числе оплата труда машинистов (Отм) 25 950,75    

                  Материалы 43,45    

        Строительные работы 372 846,21  3 068 524 

  

Письмом Минстроя 
РФ 10389-ИФ-09 

от20.03.2020 г. 

          Строительные работы 188 131,82 8,23 1 548 325 

                  в том числе:     

                       оплата труда 14 253,96    

                       эксплуатация машин и механизмов 119 552,17    

                            в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 25 950,75    

                       материалы 43,45    

                       накладные расходы 36 588,24    

                       сметная прибыль 17 694,00    

  

Письмом Минстроя 
РФ 10389-ИФ-09 

от20.03.2020 г. 

          Дополнительная перевозка 184 714,39 8,23 1 520 199 

        Итого ФОТ (справочно) 40 204,71    

        Итого накладные расходы (справочно) 36 588,24    

        Итого сметная прибыль (справочно) 17 694,00    

     ВСЕГО по смете 372 846,21  3 068 524,00 

              

                            

 Составил:     

  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]   
 Проверил:     

  

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
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Приложение 
№ 2 

Утверждено 
приказом № 

421 от 4 
августа 2020 
г. Минстроя 

РФ 

              
СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДАЮ: 

       
       

                     

"_____" ________________ 2021 
года 

  

       

  "_____" 
___________

_____ 2021 
года 

              
Наименование редакции сметных нормативов   Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов 

приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 
от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр) 

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021" 
                  

              
Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест с бассейном 

(наименование стройки) 

              
Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест с бассейном, Приморский край, с.Вольно-Надеждинское, ул. Рихарда Дрегиса, 5 

(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3 
              

Жироуловитель 
(наименование конструктивного решения) 

Составл
ен  базисно-индексным методом            
Основа
ние           
 (проектная и (или) иная техническая документация)         
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Составлен(а) в текущем (базисном) уровне 
цен  

1 квартал 
2021 г.           

              
Сметная стоимость  1628,08 (197,82) тыс.руб.          
 в том числе:             
 строительных работ 87,34 (10,61) тыс.руб.  Средства на оплату труда рабочих  0,00 (0,4) тыс.руб. 

 монтажных работ 1540,74 (187,21) тыс.руб.  Нормативные затраты труда рабочих    44,43 чел.час. 

 оборудования 0,00 (0) тыс.руб.  Нормативные затраты труда машинистов    4,43 чел.час. 

 прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.  Расчетный измеритель конструктивного решения      

              

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат 
Единица 
измерен

ия 

Количество 

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб. Индек

сы 

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб. 
на 

единиц
у 

коэффиц
иенты 

всего с 
учетом 

коэффициен
тов 

на 
единицу 

коэффи
циенты 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Подготовка территории 
1 ФЕР06-01-001-16 Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских 
100 м3     0,078           

   Объем=7,8 / 100 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  1 ОТ     1 526,87 1,32 157,21    

  2 ЭМ     2 518,58 1,44 282,89    

  3 в т.ч. ОТм     382,14 1,44 42,92    

  4 М     488,42  38,10    

  04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101,5  7,917       

  08.4.03.03 Арматура т 8,1  0,6318       

   ЗТ чел.-ч 179 1,32 18,42984       

   ЗТм чел.-ч 28,56 1,44 3,2078592       
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   Итого по расценке         4 533,87   478,20     

   ФОТ       200,13    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6 

НР Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве 

% 102  102   204,13    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6 

СП Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве 

% 58  58   116,08    

   Всего по позиции             798,41     

2 ФССЦ-08.4.02.05-
0003 

Сетка сварная с ячейкой 10 из 
арматурной стали: А-I и А-II диаметром 
10 мм 

т     0,6318 7 200,00   4 548,96     

   (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)       

3 ФССЦ-04.1.02.05-
0043 

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 20 мм, класс В15 
(М200) 

м3     7,917 665,00   5 264,81     

   (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)       

4 ФЕРм37-01-001-04 Монтаж сосудов и аппаратов без 
механизмов на открытой площадке, 
масса сосудов и аппаратов: 0,5 т 

шт     1           

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр прил.10 
табл.1 п.5 

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 

  
Приказ от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б 
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

  1 ОТ     180,85 1,32 238,72    

  2 ЭМ     107,42 1,44 154,68    

  3 в т.ч. ОТм     11,04 1,44 15,90    

  4 М     809,26  809,26    

   ЗТ чел.-ч 19,7 1,32 26,004       

   ЗТм чел.-ч 0,85 1,44 1,224       

   Итого по расценке         1 097,53   1 202,66     

   ФОТ       254,62    

  

Приказ Минстроя 
России № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. 
п.79 

НР Оборудование общего назначения % 92  92   234,25    

  

Приказ Минстроя 
России № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. 
п.79 

СП Оборудование общего назначения % 49  49   124,76    
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   Всего по позиции             1 561,67     

5 Таблица 
мониторинга цен, 
п.1 

Жироуловитель HELYX 
(216814/1,2*1,06*1,012/1,044) 

шт     1 #######
# 

  185 648,72     

   (Оборудование общего назначения)           

   Цена=216814/1,2*1,06*1,012/1,044 

              
              

    Итоги по смете:       

        Итого прямые затраты (справочно) 197 143,35    

             в том числе:     

                  Оплата труда рабочих 395,93    

                  Эксплуатация машин 437,57    

                       в том числе оплата труда машинистов (Отм) 58,82    

                  Материалы 196 309,85    

  

Письмом Минстроя 
РФ 10389-ИФ-09 

от20.03.2020 г. 

     Строительные работы 10 612,18 8,23 87 338 

             в том числе:     

                  оплата труда 157,21    

                  эксплуатация машин и механизмов 282,89    

                       в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 42,92    

                  материалы 9 851,87    

                  накладные расходы 204,13    

                  сметная прибыль 116,08    

  

Письмом Минстроя 
РФ 10389-ИФ-09 

от20.03.2020 г. 

     Монтажные работы 187 210,39 8,23 1 540 742 

             в том числе:     

                  оплата труда 238,72    

                  эксплуатация машин и механизмов 154,68    

                       в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 15,90    

                  материалы 186 457,98    

                  накладные расходы 234,25    

                  сметная прибыль 124,76    

        Итого ФОТ (справочно) 454,75    

        Итого накладные расходы (справочно) 438,38    

        Итого сметная прибыль (справочно) 240,84    

     ВСЕГО по смете 197 822,57  1 628 080,00 
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 Составил:     

  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]   
 Проверил:     

  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]   
 



Цена в смете 
(выбрана из 

расчета средней 
цены 

поставщиков), 
руб.

1 Жироуловитель HELYX шт ИП Максимов В.В. шт  222 712,00 ТД "Альянс" шт  210 450,00
ООО "Комплект 

Строй" шт   217 280,00   216 814,00

Составил: __________

№ 3
№п/п

Ссылка на прайс-листы/цена продукции поставщиков (руб.), с НДС 

Название материала Ед.изме-
рения № 2№ 1

Таблица мониторинга цен материалов и оборудования,
учтенных в сметной документации по прайс-листам

Объект: Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест с бассейном, Приморский край, с.Вольно-Надеждинское, ул. Рихарда Дрегиса, 5



Исх. №155 от 17.11.2021 г.

№ п.п Наименование Кол. Ед.изм. Цена, руб. Сумма, руб.

1 Жироуловитель HELYX 1 шт.  222 712,00  222 712,00

Цены указаны с НДС

ИП В.В. Максимов

ИП Максимов Вячеслав Владимирович

ОГРНИП: 318246800091361
ИНН: 246004748776

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Куйбышева, д. 95, кв. 38
660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул.



Исх. №137от
17.11.2021

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п.п Наименование Кол. Ед.изм. Цена, руб. Сумма, руб.

1 Жироуловитель HELYX 1 шт.  210 450,00  210 450,00

Цены указаны с НДС и действительны до конца 2021 года. Без учёта доставки.

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, пом. 
XIV, комната 64.

 «Торговый Дом Альянс» 
Общество с ограниченной ответственностью

Р/с №40702810501040000753, К/с 
№30101810845250000685

«СДМ-Банк» (ПАО), БИК 044525685 
ОГРН: 1147746897616 

ИНН /КПП: 7708819086/772801001 



Исх.№154/Р7-20
15 ноября 2021г. 
г. Москва

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п.п Наименование Кол. Ед.изм. Цена, руб. Сумма, руб.

1 Жироуловитель HELYX 1 шт.  217 280,00 217 280,00

Цены указаны с НДС, без учёта доставки

Генеральный директор Воронов М.А.

101000, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр.1, этаж 1 
«Комплект Строй» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Телефон: 8 (499) 321-80-00 
ИНН7709960116 КПП 770901001 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Свидетельство №ОП-6501292725 от 03.04.2019г. 

Заказчик – Управление образования администрации 
Надеждинского муниципального района

 
 
«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, 
расположенная в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, 
с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, 
                     Приморского края
 
 
                           ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

 Проект задания на проектирование
 
 
 

    Шифр 26-ГП-07-21-ПЗП

ТОМ 13

г. Южно-Сахалинск 
2021



ООО «САХСТРОЙИНВЕСТИЦИЯ» 

Свидетельство №ОП-6501292725 от 03.04.2019г.

Заказчик – Управление образования администрации 
Надеждинского муниципального района

 
 

«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, 
расположенная в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, 

с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на,    
           Приморского края

 
 
 

                   ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

 

                Проект задания на проектирование
                                                                    Шифр    26-ГП-07-21-ПЗП

ТОМ 13

 Генеральный директор                    О.В. Хоха

Главный инженер проекта                      В.И. Тюрина 

г. Южно-Сахалинск 
2021 



 

     2021 26-ГП-07-21  
«Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. 
Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, При-

морского края» 
 

       

Изм Кол..   уч. Лист №   док Подпись Дата 

ГИП Тюрина   
 

 Состав проекта  
обоснования инвестиций 

 

стадия лист листов 

    ОИ 1 1 

    ООО   
"Сахстройинвестиция" 

г. Южно-Сахалинск     

 

Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование 
 

Примечание 

1 26-ГП-07-21 - ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  Тюрина 

2 26-ГП-07-21 - ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-
мельного участка» 
 

       
 
 

3 26-ГП-07-21 - АР 
Раздел 3 «Основные (принципиальные) архитек-
турно-художественные решения»  

       
 

4 26-ГП-07-21 - ТХ 
Раздел 4 «Основные (принципиальные) технологи-
ческие решения» 

       
 

5 
26-ГП-07-21 – КР 
 

Раздел 5 «Основные (принципиальные) конструк-
тивные и объемно-планировочные решения» 
 

 

6 26-ГП-07-21 - ИОС 

Раздел 6 «Сведения об основном технологическом 
оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения и об инже-
нерно-технических решениях»           

 

Система электроснабжения 
    
 

Система водоснабжения и водоотведения  
ОВиК, тепловые сети  
Сети связи                 

7 26-ГП-07-21 - ПОС Раздел 7 «Проект организации строительства»   

8 26-ГП-07-21-ПОД 
Раздел 8 «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства.» 

 

9 26-ГП-07-21 - ООС 
Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды»                     

 

10 26-ГП-07-21 - ПБ 
Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

11 26-ГП-07-21 - ЭЭ 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов» 

 
 
 

12 26-ГП-07-21 - СМ 
Раздел 12 «Обоснование предельной стоимости 
строительства объекта» 

  

13 26-ГП-07-21 - ПЗП 
Раздел 13«Проект задания на выполнение работ по 
проектированию и строительству объекта» 
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Задание на проектирование объекта капитального строительства 

 «Среднеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в районе ул. Рихарда 
Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского р-на, Приморского края»  

№ 
п/п 

Перечень основных данных и 
требований 

Содержание основных требований и сведений 

1 2 3 
I.  Общие данные 

1 Основание для проектирования. Развитие образования Приморского края на 2020-2027 гг. 
Развитие образования Надеждинского муниципального 
района на 2020-2024 гг. 

2 Застройщик (технический 
заказчик) 

Управление образования администрации Надеждинского 
муниципального района 

3 Инвестор (при наличии)  
4 Проектная организация. По результатам аукциона. 
5 Вид работ Новое строительство. 
6 Источник финансирования 

строительства объекта: 
Бюджет Надеждинского муниципального района 
Бюджет Приморского края 
Федеральный бюджет  

7 Технические условия на 
подключение (присоединение) 
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения (при 
наличии). 
 
 

 Технические условия, в составе: 
- на вынос КЛ/ТП-118, исх.№1401 от 06.11.2020, АО 
«Дальневосточная ресурсоснабжающая    компания»; 
- на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения №676-К от 
14.02.2020 , выданных КГУП «Приморский водоканал»; 
- на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения 
№679-Д от 14.02.2020 , выданных КГУП «Приморский 
водоканал»; 
- на подключение к сети ПАО «Ростелеком», 
№0802/05/5138/20 от19.10.2020г.; 
- письмо №3561/0044 от 09.07.20 г.КГУП 
«Примортеплоэнерго»; 
- письмо №6332/0022 от 19.10.20 г. КГУП 
«Примортеплоэнерго»; 
- письмо №910 от 13.07.2020 АО «Дальневосточная 
ресурсоснабжающая компания»; 
- письмо №01-133-08-777/5634 от 20.10.20 г. Филиал 
«Приморские электрические сети»; 
- на присоединение к электрическим сетям, №28 от 
21.02.2020г 
 договор №28-2020-тп,от 21.02.2020 г. АО 
«Дальневосточная ресурсоснабжающая компания». 
 

8 Требования к выделению этапов 
строительства. 
 
 

Выделение этапов не предусматривается. 
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9 Срок строительства объекта. Начало строительства:        2022 г. 
Окончание строительства:   согласно ПОС. 

10 Требования к основным 
технико-экономическим 
показателям объекта (площадь, 
объем, протяженность, 
количество этажей, 
производственная мощность, 
пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность 
движения и другие показатели)  

 
Здание школы переменной этажностью, разделено  на 
десять блоков:   
 Учебные помещения расположены с учетом 
возможности группировать их по возрастному признаку 
и функциональной принадлежности. Здание школы 
разделено на 11 блоков. 
 Блок №1 - общешкольный блок, основное общее и 
среднее общее образование (5-11 кл.), 
 Блок №2 - начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №3 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №4 – начальное общее образование (1-4 классы), 
 Блок №5 – актовый зал, 
 Блок №6 – основное общее и среднее общее 
образование (5-11 кл.), 
 Блок №7 – основное общее и среднее общее 
образование (5-11 кл.), пищеблок 
 Блок №8 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №9 – спортивный блок (5-11 кл.), 
 Блок №10 – бассейн. 
 Блок №11 -переход 
 Блок №1 – Главный блок (4 этажа) через который 
осуществляется переход между другими блоками. На 
первом этаже – входная группа для начального и 
среднего звена, в ней предусмотрены: вестибюль, 
помещения охраны (ПП), зона ожидания родителей, 
медицинский блок; на 2-4 этажах – учебные кабинеты и 
библиотека 5-11 классов. 
   Блок №2 – Блок начальных классов (3 этажа). В нем 
расположены спальные комнаты с игровыми, учебные 
кабинеты. 
   Блок №3 – Блок начальных классов (3 этажа). В нем 
расположены учебные кабинеты. 
   Блок №4 – Блок начальных классов (3 этажа). В 
подвальном этаже расположен тренажерный зал для 
средней школы, вход в который осуществляется по 
внутренней лестнице из блока 1б. На первом этаже – 
библиотека для 1-4 классов, на втором – спортивный зал 
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24х12 начальной школы, на третьем – выставочный зал с 
верхним освещением, учебный класс. 
   Блок №5 – Актовый зал на втором этаже, на первом 
размещен гардероб для 5-11 классов. 
   Блок №6 – Расположен на один уровень выше, его 1-й 
этаж на одном уровне 2-го этажа блока №1. На первом 
этаже административные помещения: кабинет директора 
и его заместителей, бухгалтерия, комната персонала, 
кабинеты социальных педагогов, служебные помещения 
актового зала. На втором и третьем этаже учебные 
кабинеты для средней школы. 
  Блок №7 – Расположен на один уровень выше, его 1-й 
этаж на одном уровне 2-го этажа блока №1. В цокольном 
этаже пищеблок, столовая для 5-11 классов. На первом 
этаже столовая для начальных классов, мастерские. На 
втором и третьем – учебные кабинеты, лаборатории для 
средней школы. 
  Блок №8 – На первом этаже находится тир с двумя 
стрелковыми залами, мастерская. На втором – 
спортивный зал для 5-11 классов. 
  Блок №9 – В цокольном этаже расположены 
технические помещения для обслуживания бассейна. На 
первом – вспомогательные и служебные помещения 
бассейна с раздевалками. На втором – раздевалки для 
спортивного и хореографического зала. На третьем – 
хореографический зал. 
  Блок №10 – В уровне 1-го этажа расположена ванна 
закрытого плавательного бассейна. 
  Блок №11 – галерея-переход 
Технико-экономические показатели, мощности, нагрузки 
для проектируемого объекта капитального строительства 
уточнить при разработке стадии «Проектная 
документация». 
 

11 Идентификационные признаки 
зданий и сооружений, которые 
устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального 
закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений». 

II (нормальный) 

11.1. Назначение. В соответствии с классификатором объектов 
капитального строительства   по их назначению и 
функционально-технологическим особенностям, 
утвержденным приказом Министерства строительства и 
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жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.07.2020 
№374/пр объект относится к группе объекта среднего 
образования, вид строительства - здание средней школы, 
код 26.1.1.1. 

11.2. Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструктуры и 
к другим объектам, 
функционально-
технологические особенности 
которых влияют на их 
безопасность. 

Объект капитального строительства не относится к 
объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технологические особенности 
которых влияют на безопасность. 
В соответствии с классификатором объектов 
капитального строительства   по их назначению и 
функционально-технологическим особенностям, 
утвержденным приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.07.2020 
№374/пр объект относится к группе объекта среднего 
образования, вид строительства- здание средней школы, 
код 26.1.1.1. 

11.3. Возможность возникновения 
опасных природных процессов и 
явлений и техногенных 
воздействий на территории, на 
которой будет  
осуществляться строительство 
объекта. 

Природные явления:  
1.Климатический район -IIг 
2.Расчетная зимняя температура – минус 27°. 
3.Нормативное значение веса снегового покрова – 100 
кг/м2 (II снеговой район по СП 20.13330.2016). 
4.Нормативное ветровое давление – 48 кг/м2 
(IV)ветровой район по СП 20.13330.2016). 
5.Нормативная глубина сезонного  промерзания: 
 -1,34 (для суглинков и глин); 
-1,98м. (для крупнообломочных грунтов). 
6.Сейсмичность района строительства по карте А, ОСР 
2015, СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* – 6 баллов. 
7. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II ; 
8.По категории опасности природных процессов район 
относится к опасным по землетрясениям (СП 
115.13330.2016). 

11.4. Принадлежность к опасным 
производственным объектам. 
 
 

Объект капитального строительства не принадлежит к 
опасным производственным объектам. 

11.5. Пожарная и взрывопожарная 
опасность. 

1. Здание школы имеет характеристики: 
-степень огнестойкости – I. 
-класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
-класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1  
-уровень ответственности здания – нормальный (ГОСТ 
27751-2014). 
 



 

5 
 

11.6. Наличие помещений с 
постоянным пребыванием 
людей. 

  есть 

11.7. Уровень ответственности. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009  
N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений" ст.4. п.7 объект отнесен к уровню 
ответственности – нормальный. 

12 
 

Требования о необходимости 
соответствия проектной 
документации обоснованию 
безопасности опасного 
производственного объекта 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 Требования к качеству, 
конкурентоспособности, 
экологичности и 
энергоэффективности проектных 
решений. 

При проектировании проекта руководствоваться 
действующими законодательными и нормативными 
документами: 
- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 
- «СП 12-136-2002. Свод правил. Решения по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и проектах производства 
работ»; 
- «СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в 
строительстве. Часть1. Общие требования»; 
- «СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2 Строительное производство»; 
- «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в 
сейсмических районах. СНиП II-7-81*»; 
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- «СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и 
воздействия. Нагрузки и воздействия. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»; 
- «СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний 
водопровод и канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85*»; 
- «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84*»; 
- «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85»; 
- «СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные 
сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 
- «СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация 
строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-
01-2004»; 
- «СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. 
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; 
- «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и 
искусственное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95*»; 
- «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; 
- «СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; 
- «СП 63.13330.2018 Свод правил. Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; 
- «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и 
ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87»; 
- «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и 
отделочные покрытия. Актуализированная редакция 
СНиП 3.04.01-87»; 
- «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 
- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» (7-ое 
издание); 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»;  
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- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест»; 
- СанПиН 2.1.7.1297-07 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы»; 
- «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система проектной 
документации для строительства. Основные требования 
к проектной и рабочей документации»; 
- «ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных 
конструкций и оснований»; 
- Разработка проектов организации строительства и 
проектов производства работ. Справочное пособие;  
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по 
разработке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ по сносу 
(демонтажу), проекта производства работ».  
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. 
№ 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016 г.); 
- Земельный кодекс РФ от 28.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
- МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы 
населенных мест»; 
- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 №242 «Об 
утверждении Федерального классификационного 
каталога отходов».  
- Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 №985 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 
«Перечень документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 
- Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Приморского края, утвержденные 
постановлением  Администрации Приморского края от 
21.12.2016 г. №593-па. 
 Объект должен соответствовать по классу 
энергоэффективности - не ниже класса В. 
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14 Необходимость выполнения 
инженерных изысканий для 
подготовки проектной 
документации 

Инженерные изыскания выполняются проектной 
организацией в соответствие с требованиями 
технических регламентов в объеме: 
- обеспечения всеми необходимыми материалами 
инженерных изысканий для разработки проектной и 
рабочей документации согласно требованиям «СП 
47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
- оценки современного состояния отдельных 
компонентов природной среды, их устойчивости к 
техногенным воздействиям в зоне размещения 
проектируемого объекта; 
- выполнение изыскательских работ в объеме 
обеспечивающем, получение положительного 
заключения государственной экспертизы; 
- определения сейсмичности площадки строительства. 

15 Предполагаемая (предельная) 
стоимость строительства. 

                      2 775 455,17 т.руб.
 

16 Сведения об источниках 
финансирования строительства. 

Бюджет Надеждинского муниципального района 
Бюджет Приморского края 
Федеральный бюджет 
 
 
 

II. Требования к проектным решениям 
 

17 Требования к схеме 
планировочной организации 
земельного участка. 

Разработать комплексный план благоустройства  
отведенного земельного участка в объеме,  
отраженном на стадии «Обоснования инвестиций» в раздел
«Схема планировочной организации земельного участка». 
В случае, при детальной проработке стройгенплана  
будет выявлена необходимость  
устройства стройплощадки и движения машин и механизм
за границами благоустройства, необходимо дополнить разд
проектной документации «Схема планировочной организа
земельного участка» соответствующими объемами на 
восстановление нарушенного благоустройства.  
При выполнении проектирования  
максимально сохранить зеленые насаждения и существующ
благоустройство. 
 В случае их вынужденного сноса, предусмотреть  
компенсационные мероприятия.  
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18 Требования к проекту полосы 
отвода 

Объект не относится к линейным 

19 Требования к архитектурно-
художественным решениям, 
включая требования к 
графическим материалам. 

Основное решение фасадов выполнить с целью 
деликатной интеграции в окружающую среду - с учетом 
застройки. Выполнить визуализацию объекта с посадкой 
на местности как минимум с трех сторон и прилегающей 
территории. Визуализацию включить в раздел проектной 
документации «Архитектурные решения». 

20 Требования к технологическим 
решениям. 

Во всех помещениях должно быть запроектировано 
новое и современное технологическое оборудование. 
Решение по размещению оборудования должно 
обеспечивать свободный доступ к нему при монтаже и 
эксплуатации и возможность быстрой эвакуации при 
аварийной ситуации. 

21 Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям.  
21.1 Порядок выбора и применения 

материалов, изделий, 
конструкций, оборудования и их 
согласования застройщиком 
(техническим заказчиком)  

В проектной документации должно быть обеспечено 
максимально возможное и экономически обоснованное 
применение материалов, изделий и оборудования 
Российского производства. При применении импортных 
материалов или оборудования, в проекте необходимо 
наличие мотивированного обоснования. Все основные 
материалы, конструкции и оборудование согласовать с 
заказчиком.  

21.2 Требования к строительным 
конструкциям. 

Здание отдельно стоящее, переменной этажности 
сложной формы в плане с размерами в осях 
156,41х130,87м состоит из 11 блоков. Все блоки кроме 
блоков 3, 7 прямоугольной формы в плане. Блок 3 
радиально-кольцевой формы в плане. Замкнутый по 
радиусу блок образует внутренний открытый двор. Блок 
7 призматической формы в плане. Блоки разделены 
между собой температурно-усадочными швами, швы 
доходят до образа фундаментов и их не пересекают. 
Конструктивная схема – рамная, состоящая из 
монолитных железобетонных рам (каркаса) и 
горизонтальных монолитных железобетонных 
перекрытий.  
Пространственная жесткость, устойчивость и 
геометрическая неизменяемость здания обеспечивается 
жестким защемлением колонн в фундаменте, жесткими 
рамными сопряжениями колонн и ригелей, и дисками 
перекрытий. 
Конструкции лестниц, стены шахты лифта не участвуют 
в работе каркаса здания и не влияют на его деформации. 

21.3. Требования к фундаментам: Фундаменты - столбчатые. 
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21.4. Требования к стенам, подвалам 
и цокольному этажу. 

Наружные стены ниже уровня земли монолитные 
железобетонные толщиной 200мм (толщину стен 
уточнить проектом) 

21.5. Требования к наружным стенам. Наружные стены выполнить из ячеистобетонных 
(газобетонных) блоков толщиной 200мм 
Стены шахты лифта – монолитные железобетонные 

21.6 Требования к внутренним 
стенам и перегородкам. 

Внутренние стены ниже уровня земли – монолитные 
железобетонные толщиной 200мм.(толщину уточнить 
проектом) 
Перегородки выполнить из ГВЛ (ГКЛ) 

21.7. Требования к перекрытиям Монолитные железобетонные плиты толщину уточнить 
проектом. 

21.8. Требования к колоннам, 
ригелям. 

Колонны – монолитные железобетонные сечение 
уточнить проектом  
Ригели – монолитные железобетонные сечение 
уточнить проектом  
 

21.9. Требования к лестницам Монолитные железобетонные ступени и площадки по 
металлическим косоурам или другое. 
 

21.10. Требования полам. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, 
дефектов и механических повреждений. Все 
строительные и отделочные материалы должны быть 
безвредны для здоровья людей. 
В случае использования плиточного покрытия 
поверхность плитки должна быть матовой и 
шероховатой, не допускающей скольжение. 

21.11. Требования к кровле. Кровля плоская, совмещенного типа с двухслойным 
наплавляемым гидроизоляционным ковром по системе 
Технониколь с утеплением минеральной ватой 
ТЕХНОРУФ Н (ТУ 5762-010-74182181 – 2012) или 
аналог. 

21.12. Требования к витражам, окнам. Оконные блоки приняты из профилей ПВХ по ГОСТ 
30674-99.  
Входные группы – алюминиевый профиль.  
 

21.13. Требования  к дверям Наружные - металлические утепленные по ГОСТ 31173-
2016, алюминиевые утепленные по ГОСТ 23747-2015; 
Двери в венткамеры, выходы на кровлю, серверную, 
помещения категорий В2-ВЗ -  противопожарные, 
металлические 2-го типа (EI 30); 
Двери в лифтовые холлы противопожарные, 
металлические 1 типа (EIS 60); 
Двери между блоками - противопожарные, 
металлические 3 типа (EIW 15); 
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Внутренние двери композитные по типу ГОСТ 475-2016, 
из ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2014; 
 

21.14 Требования к внутренней 
отделке. 

Потолки и стены всех помещениях должны быть 
гладкими, без щелей и допускающими проводить их 
уборку влажным способом.  
Все строительные и отделочные материалы должны быть 
безвредны для здоровья людей  и подобраны в 
соответствии с требованиями действующих нормативов. 
Цветовую отделку интерьеров принять согласно 
назначению помещений с учетом ориентации. 

21.15. Требования к наружной отделке. Наружная отделка фасада - навесная фасадная система с 
воздушным зазором с облицовкой керамогранитными 
плитами и с утеплением минераловатными плитами. 
Цокольная часть здания - от уровня земли облицована 
керамогранитными плитами с утеплением. 
 
 
 
 

21.16. Требования к обеспечению 
безопасности зданий и 
сооружений при опасных 
природных процессах и  
явлениях и техногенных 
воздействиях. 
 

Расчетная сейсмичность здания – устанавливается СМР в 
составе инженерных изысканий. 
Класс сооружения - КС-2 (по ГОСТ 27751-2014). 
Коэффициент надежности -1,0 (для класса сооружений 
КС-2). 
Уровень ответственности здания – нормальный (ГОСТ 
27751-2014). 
Расчетная сейсмостойкость здания – 6 баллов. 
На последующей стадии проектирования для уточнения 
сейсмичности района 
строительства необходимо дополнительно провести 
специализированные сейсмологические 
и сейсмотектонические исследования (ДСР). 

21.17 Требования к инженерной 
защите территории объекта 

Не требуется 
 

22. Требования к технологическим и 
конструктивным решениям 
линейного объекта 

Не требуется, объект не относится к линейным 
 

23 Требования к зданиям, 
строениям и сооружениям, 
входящим в инфраструктуру 
линейного объекта 

Не требуется, объект не относится к линейным 
 

24. Требования к инженерно-техническим решениям. 
24.1. Требования к основному 

технологическому 
оборудованию. 

Укомплектовать здание технологическим 
оборудованием, согласно действующих норм. 
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Применяемые материалы, изделия и оборудование 
должны соответствовать действующим на территории 
РФ нормативным документам и ГОСТам. 
 

24.1.1 Отопление. Отопление проектируемого объекта разработать в 
соответствии с «СП 60.13330.2012. Свод правил. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», «СП 
41-101-95. Свод правил по проектированию и 
строительству. Проектирование тепловых пунктов», а 
также в соответствие с обоснованиями инвестиций, 
прошедшими технологический и ценовой аудит. 

24.1.2 Вентиляция. Вентиляцию проектируемого объекта разработать в 
соответствии с «СП 60.13330.2012. Свод правил. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», а также 
в соответствие с обоснованиями инвестиций, 
прошедшими технологический и ценовой аудит. 

24.1.3. Водопровод. Холодное и горячее водоснабжение проектируемого 
объекта разработать в соответствии с «СП 30.13330.2016. 
Свод правил. Внутренний водопровод и канализация 
зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-
85*», а также в соответствие с обоснованиями 
инвестиций, прошедшими технологический и ценовой 
аудит. 

24.1.4. Канализация. Канализацию проектируемого объекта разработать в 
соответствии с «СП 30.13330.2016. Свод правил. 
Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», а 
также в соответствие со стадией обоснования 
инвестиций прошедшими технологический и ценовой 
аудит. 

24.1.5. Электроснабжение. Электроснабжение проектируемого объекта разработать 
в соответствии с ПУЭ 7-ое издание «Правила устройства 
электроустановок»; «СП 52.13330.2016 «Свод правил. 
Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; «СП 
256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки 
жилых и общественных зданий. Правила проектирования 
и монтажа», а также в соответствие со стадией 
обоснования инвестиций прошедшими технологический 
и ценовой аудит. 

24.1.6. Телефонизация. Телефонизацию проектируемого объекта разработать в 
соответствие с «ВСН 60-89 Устройства связи, 
сигнализации и диспетчеризации инженерного 
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оборудования жилых и общественных зданий. Нормы 
проектирования», а также в соответствие со стадией 
обоснования инвестиций прошедшими технологический 
и ценовой аудит. 

24.1.7. Радиофикация Выполнить согласно технических условиям. 
24.1.8. Информационно-

телекоммуникационная сеть 
«Интернет». 

Выполнить согласно технических условиям. 

24.1.9. Телевидение. Выполнить согласно технических условиям. 
24.1.10. Газификация. Не требуется 
24.1.11. Автоматизация и 

диспетчеризация. 
 

24.2. Требования к наружным сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, точки 
присоединения. 

Наружные инженерные сети разработать в соответствие 
с техническими условиями на присоединение 
проектируемого объекта. 

24.2.1. Водоснабжение. 
 
 
 

Водоснабжение проектируемого здания разработать в 
соответствие с: 
- «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84*»;  
- «СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности»;  
- техническими условиями на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения №679-Д от 14.02.2020 
, выданных КГУП «Приморский водоканал»; 

24.2.2. Водоотведение. Водоотведение от проектируемого здания разработать в 
соответствие с: 
- «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85»; 
техническими условиями на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения №676-К от 14.02.2020 , выданных 
КГУП «Приморский водоканал»; 
 

24.2.3. Теплоснабжение. Теплоснабжение проектируемого здания разработать в 
соответствие с: 
- «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 
- письмом №3561/0044 от 09.07.20 г.КГУП 
«Примортеплоэнерго»; 
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- письмом №6332/0022 от 19.10.20 г. КГУП 
«Примортеплоэнерго»; 
- письмом №910 от 13.07.2020 АО «Дальневосточная 
ресурсоснабжающая компания»; 
 

24.2.4. Электроснабжение. Электроснабжение проектируемого здания разработать в 
соответствие с требованиями 7-го издания ПУЭ, 
действующих нормативных документов и письма №01-
133-08-777/5634 от 20.10.20 г. Филиал «Приморские 
электрические сети»; 
- на присоединение к электрическим сетям, №28 от 
21.02.2020г. договор №28-2020-тп,от 21.02.2020 г. АО 
«Дальневосточная ресурсоснабжающая компания». 
 
 

24.2.5. Телефонизация. Согласно техническим условиям на подключение к сетям 
связи ПАО «Ростелеком», №0802/05/5138/20 
от19.10.2020 г. 

24. 2.6. Радиофикация. Согласно техническим условиям на подключение к сетям 
связи ПАО «Ростелеком», №0802/05/5138/20 
от19.10.2020 г. 

24.2.7. Информационно-
телекоммуникационная сеть 
«Интернет». 

Согласно техническим условиям на подключение к сетям 
связи ПАО «Ростелеком», №0802/05/5138/20 
от19.10.2020 г. 

24.2.8. Телевидение. Согласно техническим условиям на подключение к сетям 
связи ПАО «Ростелеком», №0802/05/5138/20 
от19.10.2020г. 

24.2.9. Газоснабжение. 
 

Не требуется. 

24.2.10 Иные сети инженерно-
технического обеспечения 

Не требуются. 

25. Требования к мероприятиям по 
охране окружающей среды. 

Мероприятия по охране окружающей среды разработать 
с учетом требований действующих нормативных 
документов, включённых в перечень национальных 
стандартов и сводов правил, частей таких стандартов и 
сводов правил, применение которых подлежит на 
обязательной основе. При необходимости разработать 
мероприятия по сохранности краснокнижных зеленых 
насаждений и согласовать их с органами охраны 
окружающей среды. 

26. Требования к мероприятиям по 
обеспечению пожарной 
безопасности. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
разработать с учетом требований действующих 
нормативных документов, включённых в перечень 
национальных стандартов и сводов правил, частей таких 
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стандартов и сводов правил, применение которых 
подлежит на обязательной основе. 

27. Требования  к мероприятиям по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и по 
оснащенности объекта  
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов 
разработать с учетом требований действующих 
нормативных документов, включённых в перечень 
национальных стандартов и сводов правил, частей таких 
стандартов и сводов правил, применение которых 
подлежит на обязательной основе.  

28. Требования к мероприятиям по 
обеспечению доступа инвалидов 
к объекту 

Разработать мероприятия по условию обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для 
маломобильных граждан с учетом требований 
действующих нормативных документов, включённых в 
перечень национальных стандартов и сводов правил, 
частей таких стандартов и сводов правил, применение 
которых подлежит на обязательной основе.  

29. Требования к инженерно-
техническому укреплению 
объекта в целях обеспечения его 
антитеррористической 
защищенности. 

 

30. Требования к соблюдению 
безопасных для здоровья 
человека условий проживания и 
пребывания в объекте и 
требования к соблюдению 
безопасного уровня воздействия 
объекта на окружающую среду. 

Обеспечить безопасные условия пребывания людей в 
здание применением сертифицированных отделочных 
материалов, устройства инженерных систем, 
противопожарных мероприятий, систем оповещения и 
т.п. 

31. Требования к технической 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию объекта. 

В проектной документации предусмотреть выполнение 
требований Федерального закон от 30.12.2009 №384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

32. Требования к проекту 
организации строительства 
объекта. 

Проект организации строительства разработать с учетом 
требований действующих нормативных документов, 
включённых в перечень национальных стандартов и 
сводов правил, частей таких стандартов и сводов правил, 
применение которых подлежит на обязательной основе. 

33. Обоснование необходимости 
сноса или сохранения зданий, 
сооружений, зеленых 
насаждений, а также переноса 
инженерных сетей и 
коммуникаций, расположенных 

При необходимости предусмотреть в проектной 
документации демонтаж сооружений, сноса зеленых 
насаждений, переноса инженерных сетей и коммуникаций,
том числе в соответствие с  
выданными техническими условиями. 
При выполнении проектирования максимально  
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на земельном участке, на 
котором планируется 
размещение объекта 

сохранить зеленые насаждения и существующее 
благоустройство. В случае их вынужденного сноса, 
предусмотреть компенсационные мероприятия. 
При детальной проработке стройгенплана,  
в случае выявления необходимости устройства 
стройплощадки и движения машин и механизмов за 
границами благоустройства, необходимо дополнить раздел
проектной документации «Схема  
планировочной организации земельного участка» 
соответствующими объемами на восстановление 
нарушенного благоустройства. 

34. Требования к решениям по 
благоустройству прилегающей 
территории, к малым 
архитектурным формам и к  
планировочной организации 
земельного участка, на котором 
планируется размещение 
объекта 

Разработать план благоустройства  
отведенного земельного участка в объеме,  
отраженном в разделе обоснования инвестиций  
«Схема планировочной организации земельного  
участка».  
 

35. Требования к разработке проекта 
восстановления (рекультивации) 
нарушенных земель или 
плодородного слоя. 

При необходимости 

36. Требования к местам 
складирования излишков грунта 
и (или) мусора при 
строительстве и протяженность 
маршрута их доставки. 

Согласовать с Заказчиком при разработки проектной 
документации. 

37. Требования к выполнению 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в 
процессе проектирования и 
строительства объекта. 

Не требуется.

III. Иные требования
38. Требования к составу проектной 

документации, в том числе 
требования о разработке 
разделов проектной 
документации, наличие которых 
не является обязательным 

Состав проектной документации должен соответствовать 
Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 
«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 
Состав «Рабочей документации» должен быть выполнен 
в объеме, достаточном для строительства объекта.  

39. Требования к выполнению 
сметной документации. 

Сметная документация (локальные и объектные сметные 
расчеты) должна быть составлена базисно-индексным 
методом в 2-х уровнях цен согласно нормативным 
документам по ценообразованию и в сметной 
нормативной базе, действующей на момент 
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окончательной сдачи документации. В текущие цены 
сметную документацию следует пересчитывать 
попозиционными региональными индексами пересчета 
сметной стоимости Приморского края, утвержденными 
на момент сдачи законченного результата работ. В 
локальных сметах должны быть показаны накладные 
расходы, сметная прибыль, все понижающие и 
повышающие коэффициенты. 
Предоставить прайс-листы с наименованием материала, 
оборудования и конструкции, стоимость которых 
приняты по торговой сети, датированные кварталом и 
годом, в котором составлена сметная документация.  
Документы выделить в отдельный том.  
Разработать отдельный том «Ведомость объемов работ», 
содержащий ведомости объемов строительных и 
монтажных работ. Ведомости должны быть 
продублированы в виде отсканированных образов 
документов с подписями разработчиков и ГИПа и 
представлены в формате *.pdf.  
При подготовке сметной стоимости строительства на 
стадии «Проектной документации» и «Рабочей 
документации» не допустить увеличение сметной 
стоимости строительства объекта, определенной на 
стадии «Обоснование инвестиций» с учетом результатов 
проведения технологического и ценового аудита. 
Раздел дополнить сводным сметным расчетом, в котором 
учесть затраты на: 
- вынос в натуру геодезической разбивочной основы, 
изготовление исполнительной съемки построенного 
объекта на топографической основе в масштабе 1: 500 
(топографо-геодезические работы); 
- отопление здания во время строительно-монтажных 
работ в период отопительного сезона; 
- авторский надзор; 
- адресное хозяйство, изготовление техпланов 
инженерных сетей и помещений, разработку инструкции 
по эксплуатации здания. 
- затраты на технологическое присоединение (при 
необходимости). 
При формировании сметной стоимости строительства 
обязательно учитывать применение действующих 
сметных нормативов, включенных в федеральный реестр 
сметных нормативов. 
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40. Требования к разработке 
специальных технических 
условий 

Не требуется.

41. Требование о применении при  
разработке проектной 
документации документов в 
области стандартизации, не 
включенных в перечень 
национальных стандартов и 
сводов правил(частей таких 
стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых 
на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона 
«Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений 

Не требуется.

42 Требования к выполнению 
демонстрационных материалов, 
макетов 

Не требуется 

43 Требования о применении 
технологий информационного 
моделирования 

Не требуется 

44 Требования о применении 
экономически эффективной 
проектной документации 
повторного использования 

 Не требуется 

45. Прочие дополнительные 
требования и указания, 
конкретизирующие объем 
проектных работ. 

1. Титульный лист каждого раздела проектной и рабочей 
документации оформить подписями руководителя 
генеральной проектной организации и главного 
инженера проекта, круглой печатью генеральной 
проектной организации. 
2. Каждый раздел проектной и рабочей документации 
должен содержать справку проектной организации о 
соответствии проектной/рабочей документации 
требованиям действующего законодательства РФ и 
задания на проектирование. Справку оформить 
подписью главного инженера проекта и печатью 
генеральной проектной организации. 
3. Раздел «Пояснительная записка» дополнить (в 
качестве приложений) копиями документов, содержащих 
исходные данные для проектирования (технические 
условия, градостроительный план, согласования 
заинтересованных организаций и т.д.). 
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4. Разделы проектной и рабочей документации должны 
быть оформлены в едином стиле (шрифты, межстрочные 
интервалы, размерные выноски и т.д.).  
5. Все планы из раздела «Схема планировочной 
организации земельного участка» («Генеральный план»), 
а также планы здания с нанесенными сетями инженерно-
технического обеспечения и технологическим 
оборудованием должны быть цветными. Цветовую 
гамму планов необходимо выбирать исходя из четкости 
восприятия нанесенных на него элементов, исключить 
применение ярких цветов близких к белому.  
6. Каждый чертеж планов и схем проектной 
документации и рабочей документации дополнить 
условными обозначениями. Условные  
обозначения различных элементов сетей инженерно-
технического обеспечения и технологического 
оборудования, а также их цветовое оформление должны 
быть идентичны как в пределах определенного раздела, 
так и в пределах проектной и рабочей документации. 
Допускается применение различных условных 
обозначений и цветового оформления между планами 
здания, планами раздела «Схема планировочной 
организации земельного участка» («Генеральный план») 
и узлами. 
7. Для рассмотрения и проверки результата 
выполненных работ Подрядчик передает Заказчику один 
экземпляр проектной и рабочей документации на 
бумажном носителе с доставкой по местонахождению 
Заказчика и в формате .PDF на электронном носителе, 
сметный расчет в формате Microsoft Excel и в формате 
сметной программы (АВС или Гранд-Смета). 
8. После корректировки проектной и рабочей 
документации по замечаниям (если такие имеются) 
Заказчика, заинтересованных организаций и органа, 
уполномоченного в проведении государственной 
экспертизы проектной документации и проверки 
достоверности определения сметной стоимости, 
документация выдается в 3-х экземплярах ст. П и в 4-х 
экз. на бумажном носителе с доставкой по 
местонахождению Заказчика. Дополнительно 
документацию представить на электронном носителе в 
форматах .DWG или .PDF (каждый раздел проектной и 
рабочей документации сформировать в один файл 
формата .PDF или в один файл формата .DWG.). 
Сметный расчет также предоставить в электронном виде 
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в формате MS Excel и в формате сметной программы 
(АВС или Гранд-Смета). В случае, если в процессе 
строительно-монтажных работ будет выявлен факт 
отсутствия необходимых для строительства чертежей, 
неточностей или ошибок, Подрядчик за свой счет 
производит корректировку всех ранее выданных 
экземпляров на бумажном и электронном носителях. 
9. Документацию для направления на согласования 
выдать в формате и экземплярах по требованию всех 
заинтересованных организаций, заключение которых 
необходимо получить для определения соответствия 
результата работ Подрядчика установленным 
требованиям. 
10.В течение этапа проведения государственной 
экспертизы проектной документации проектная 
организация осуществляет сопровождение документации 
11. Выполнить визуализацию объекта с посадкой на 
местности как минимум с трех сторон и прилегающей 
территории.  
Визуализацию включить в раздел проектной 
документации «Архитектурные решения». 
12. В случае возникновения замечаний и/или ошибок в 
проектной документации подрядчик обязан в 
установленный Заказчиком срок устранить замечания и 
ошибки за свой счёт. 
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